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本 书 是 进一步 学 习 Creo 4.0 曲面 设计 的 高 级 实例 书籍 。 本 书 介 绍 了 14 个 经 典 的 实际 
曲面 产品 的 设计 全 过 程 ， 其 中 4 个 实例 采用 目前 最 为 流行 的 TOP_DOWN“《〈 目 顶 问 下) 方 
法 进行 设计 ， 这 些 实例 涉及 各 个 行业 和 领域 ， 都 是 生产 一 线 实际 应 用 中 的 各 种 曲面 产品 ， 
经 典 而 实用 。 

本 书 在 内 容 安 排 上 ， 先 针对 每 一 个 实例 进行 概述 ， 说 明 该 实例 的 特点 ， 使 读者 对 它 有 一 
个 整体 概念 的 认识 ， 学 习 也 更 有 针对 性 ， 接 下 来 的 操作 步骤 翔实 、 透 彻 ， 岁 文 并 记 ， 引 领 读 

一 步 一 步 地 完成 设计 ， 这 种 讲解 方法 能 使 读者 更 快 、 更 深入 地 理解 Creo 曲面 设计 中 的 一 
坚 抽象 的 概 您 、 重 要 的 设计 技巧 和 复杂 的 命令 及 功能 ， 也 能 带 助 该 者 尽快 进入 曲面 产品 设计 
实战 状态 ; 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 Creo 4.0 软件 的 实际 操作 界面 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 
准确 地 操作 软件 进行 学 习 ， 从 而 尽快 上 手 ， 近 高 学 习 效率 。 

书 中 押 选 用 的 范例 、 实 例 或 应 用 案例 履 关 了 不 同行 业 ， 具有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 
性 。 本 书 可 作为 广大 工程 技术 人 员 和 设计 工程 师 学 习 Creo 软件 曲面 设计 的 目 学 教程 和 参 
考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM/CAE 诛 程 上 诛 及 上 机 
练习 的 教材 。 

为 方便 读者 学 习 使 用 ， 本 书 附 赠 学 习 资 源 ， 包 括 本 书 所 有 的 教案 文件 、 实 例文 件 及 练习 
素材 文件 ， 还 包括 大 量 Creo 应 用 扩 巧 和 具有 针对 性 实例 的 教学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 
讲解 。 读 者 可 在 本 书 导 读 中 按照 所 示 步 又 下 载 使 用 。 
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Creo 是 由 美国 PTC 公司 推出 的 一 和 套 博 大 精深 的 机 械 三 维 CAD/CAM/CAE 参数 化 软件 
系统 ， 它 整合 了 PTC 公司 三 个 软件 的 技术 ， 即 Pro/ENGINEER 的 参数 化 技术 、CoCreate 
的 直接 建 模 技 术 和 ProductView 的 三 维 可 视 化 技术 。 作 为 PTC 闪电 计划 中 的 一 员 ，Creo 
具备 交互 操作 性 、 开 放 、 易 用 三 大 特点 。Creo 内 容 涵盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设 
计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模 拟 与 仿真 、 工 程 图 输出 ， 到 生产 加 工 的 全 过 程 ， 应 
用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 数 控 (NC) 加 工 以 及 电子 等 诸多 领域 。 

e 本 书 介 绍 了 14 个 实际 曲面 产品 的 设计 全 过 程 ， 其 中 4 个 采用 目前 最 为 流行 的 
Top_down【〔 目 顶 同 下 ) 方法 进行 设计 , 令 人 耳目 一 新 对 读者 进行 实际 曲面 产品 
设计 上 共有 很 好 的 指导 和 借鉴 作用 。 

@ ”讲解 详细 , 条 理 清晰 , 图 文 并 成 , 保证 日 学 的 读者 能 够 独立 学 习 和 运用 书 中 的 内 容 。 

@ ”写法 独特 ， 采 用 Creo 4.0 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 使 初学 
者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附 赠 学 习 资 源 ， 附 赠 资源 中 包含 大 量 曲 面 设计 技巧 和 有 其 有 人 针对 性 
的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语 首 讲解 ， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 由 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 编著 ， 参 加 编写 的 人 员 有 人 詹 友 刚 、 王 焕 田 、 旭 衣 、 雷 保 
珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 惑 华 、 入 路、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 
侯 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 往 柑 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 震 、 尹 泉 、 李 行 、 往 超 、 尹 佩 
文 、 赵 和 大、 王 晓 萍 、 陈 淑 童 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 汉 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 
辉 、 冯 峰 、 人 詹 陪 、 平 过 、 管 政 、 王 平 、 李 友 荣 。 本 书 已 经 多 次 审核 ， 如 有 下 e 漏 之 处 ， 尽 请 
) 大 读 省 也 以 指 让 3 
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读者 购书 回馈 活动 
活动 一 : 本 书 “ 附 赠 资 源 ” 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 反 
馈 卡 ， 并 E-mail 给 我 们 。E-mail: 兆 迪 科技 zhanygjames@163.com， 丁 锋 fengfener@qg.com。 


活动 二 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科 技 官方 公众 微 信 《或 搜索 
公众 号 zhaodikeji)， 参 与 互动 ， 也 可 进行 答疑 。 

凡 参 加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课 程 。 





本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 读者 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 


写作 环境 








本 书 使 用 的 操作 系统 为 64 位 的 Windows 7， 系 统 主题 采用 Windows 经 典 主题 。 本 书 采 
用 的 写作 北 本 是 Creo 4.0。 


附 赠 学 习 资 源 的 使 用 


为 方便 读者 学 习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 实例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语 首 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 赠 资源 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 取材 文件 进行 操作 和 练 
Ee 

建议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 附 赠 资 源 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 DD 盘 中 。 
在 DD 盘 的 creo4.9 目录 下 共有 3 个 子 目录 。 

(1) creo4.0_system file 子 目 录 : 包含 一 些 系 统 配置 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 用 到 的 文件 。 

(3) video 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 视频 文件 ( 含 语 首 讲解 )， 学 习 时 ， 和 直接 双击 
某 个 视频 文件 即 可 播放 。 

附 赠 资源 中 这 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 实例 。 

相 比 于 老 版 本 的 软件 ，Creo 4.0 在 功能 、 界 面 和 操作 上 变化 极 小 ， 经 过 简单 的 设置 后 ， 
几乎 与 老 版 本 完全 一 样 〈 书 中 已 介绍 设置 方法 )。 因 此 ， 对 于 软件 狐 老 版 本 操作 完全 相同 的 
内 容 部 分 ， 附 赠 资源 中 仍然 使 用 老 版 本 的 视频 讲解 ， 对 于 绝 大 部 分 读者 而 言 ， 并 不 影响 软件 
的 学 习 。 

本 书 的 随 书 学 习 资 源 领 取 方 法 : 

1. 扫 下 和 耐 的 三 维 码 获得 下 载 地 址 ， 下 载 密 码 为 : yq9p。 












































2. 通过 电话 索取 ， 电 话 : 010-82176248，010-82176249。 


本 书 约定 


@ ”本 书 中 有 关 鼠 标 操作 的 条 略 表述 说 明 如 下 。 

单 击 : 将 鼠标 指针 移 人 至 采 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 

双击 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 限 标 的 左 键 。 

右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 菏 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 

滚动 中 键 : 只 是 深 动 也 标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 

选择 (选取 ) 某 对 象 : 将 限 标 指针 移 至 东 对 象 上 ， 早 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 动 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 忌 标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
动 鼠 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 

e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 。 

回 ”对 于 一 役 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 

四 每 个 Step 操作 步骤 视 其 复杂 程度 ， 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 
能 包含 (1)、(2)、(3) 等 子 操 作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 中 、 思 、@) 等 子 操 
作 ， 届 子 操作 下 可 能 包含 a)、b)、c) 等 子 操作 。 

回 ”如 末 操 作 较 复杂 ， 需 要 儿 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
操作 。 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Taskl1、Task2、Task3 等 ，Task 级 别 的 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

@ ”由 于 已 经 建议 谈 者 将 随 书 附 赠 资源 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ， 书 

中 在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 附 赠 资源 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 D: 开始 。 

软件 设置 

@ 设置 Creo 系统 配置 文件 config.pro: 将 D:\creo4.9\Creo4.0_system file\ 下 的 
config.pro 复制 全 Creo 安装 目录 的 \text 目录 下 。 假 设 Creo 4.0 的 安 状 目录 为 
C:\Program Files\PTQ\Creo 4.0， 则 应 将 上 述 文件 复制 到 C:\Program Files\PTC\Creo 


4.0\Common Files\FOOONext 目录 下 。 退 出 Creo， 然 后 再 重新 局 动 Creo，config.pro 
文件 中 的 设置 将 生效 。 
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@ 设置 Creo 界面 配置 文件 creo_parametric_customization.ui: ”选择 “文件 ”下 
站 什 => 三 in 命令， 系统 弹出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ; 
在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 功 能 区 区 域 ， 单 击 _ 引 按钮， 系统 弹出 “ 打 
开 ”对 话 框 。 选 中 D:\creo4.9\Creo4.0_system file\ 文件 夹 中 的 
creo_parametric_customization.ui 文件 ， 单 击 攻 3 | 交 钙 
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实例 13 玩具 飞机 上 自 顶 向 下 设计 





组 闭 图 和 
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轴 01 后 轮 








实例 14 台灯 自 项 向 下 设计 





底座 下 兰 灯草 后 址 
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台灯 总 组 装 图 底座 中 部 Ss 
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底座 组 装 图 友 座 上 埋 





SS 


灯草 组 装 图 





实例 | 洗 发 水 和 狐 








实例 外 洗 发 水 尊 
实例 概述 

本 实例 主要 讲述 了 一 款 洗 发 水 瓶 的 设计 过 程 ， 是 一 个 使 用 一 般 曲 面 和 ISDX 曲面 综合 
建 模 的 实例 。 通 过 本 例 的 学 习 ， 读 者 可 认识 到 ，ISDX 曲面 造型 的 关键 是 ISDX 曲线 ， 只 
高 质量 的 ISDX 曲线 才能 获得 高 质量 的 ISDX 曲面 。 下 面 讲解 洗 发 水 瓶 的 创建 过 程 ， 零 件 
模型 及 模型 树 如 图 1.1 所 示 。 





[可 3HAWFDD_EBDTTLE. FRT 





1 RIGHT 司 收 章 4 A 草 控 8 
A TOP A DTHS A 草 此 日 
ZTEONT 和 情节 拉 伸 4 ws 基准 点 标识 1314 
st PRT [SYS_TEF A A 草 综 10 
有 器 拉 仲 1 (是 合并 2 了 草 择 11 
A 草 摊 1 [是 合并 3 二 器] 拉 伸 5 
> 入 投影 1 马 合 贺 角 3 过 边界 混 各 3 
修 前 1 好 例 圆 角 4 [国人 癌 并 日 
b> 加 拉 伸 2 b> 图 填充 1 [合并 了 
be 各 1 拉 伸 3 zw 草 绽 5 蕊 加 厚 ! 
zs 苗 妆 2 A DIN 人 屋 圆 角 8 
> 总 投影 2 全 草 给 矛 倒 加 角 9 
修 前 2 语 边界 混合 2 be sb 旋转 1 
A 草 竣 3 名 修 竟 5 总 出 图 外 10 
b> 和 投影 3 > 回填 充 2 kb cb 旋转 2 
做 前 3 [BJ 合并 :4 i ITH 
同类 型 1 地 倒 图 让 5 b> 站 镜像 1 
be A 投影 4 上 例 圆 角 6 世人 辣 圆 角 11 
bp BY 组 COPIED GROUP 合并 5 汪 倒 圆 角 12 
[ 国 合 并 1 节 倒 圆 贡 了 邓 倒 圆 角 13 
了 节 倒 圆 角 1 A DTHS 总 倒 圆 让 14 
汪 倒 圆 角 2 zx 草料 7 节 倒 圆 朋 15 
zx 草 综 4 十 延 伸 1 地 例 圆 朋 16 
有 2 投影 5 I 相 迹 1 日 在 此 皇族. 
kb BD 组 COPIED_GRDUP_1 J 修 前 6 
于 过 界 混合 wx 基准 点 标识 1300 
轩 坊 移 1 
| 


图 1.1 零件 模型 及 模型 树 





step1. 新 建 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 < 一 > | 十 下 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 
对 话 框 ， 在 里 杜 选项 组 中 选择 名 加 雪 件 单 选项 ， 在 图 轴 文本 框 中 输入 文件 名 称 
SHAMPOO_BOTTLE, 取消 选中 口 使用 罢 认 村 板 复 选 框 , 单 市 区 定 按钮 , 在 系统 弹出 的 “新 
文件 选项 ”对 话 框 的 万 本 选项 组 中 选择 ms set saia 模板 ， 单 击 列 定 按钮， 系统 进入 
建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 1.2 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 条 昏 功能 选项 卡 粥 状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 疗 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 吕 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 & 内 部 草 给 命令 ， 选 
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取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 二 ; 单 击 草 答 控 
钮 ， 绘 制图 1.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 站 ， 输 入 深度 值 150， 单 击 % 按 钮 
调整 拉 伸 方向 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 1 的 创建 。 





图 1.2 拉 伸 曲面 1 
Step3. 创建 图 1.4 所 示 的 草图 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 个， 选取 FRONT 基准 
平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 于 ， 单 击 草 徐 榨 钮 ， 绘 制 
图 1.4 所 示 的 草图 。 
Step4. 创建 图 1.5 所 示 的 投影 曲线 1。 
(1) 选取 投影 对 象 。 在 模型 树 中 选取 草图 1。 
(2) 选择 命令 。 单 击 条 型 功能 选项 卡 编辑 ~ 区 域 中 的 入 殷 & 按钮 。 





(3) 定义 参考 。 选 取 图 1.5 所 示 的 面 为 投影 面 ， 采 用 系统 默认 方向 。 
(4) 单 击 半 按钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 
说 明 : 创建 完 此 特征 后 ， 草 图 1 将 自动 隐藏 。 





| 迁 取 此 面 为 投影 参考 二 而 。。 二 时 
图 1.4 草图 1 图 1.5 投影 曲线 1 
Step5. 创建 图 1.6b 所 示 的 曲面 修 酸 1。 
(1) 选取 修 前 曲面 。 选 取 图 1.6a 所 示 的 曲面 为 要 修剪 的 曲面 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 空 将 本 按钮 。 
(3) 选取 修 前 对象。 选取 Step4 创建 的 投影 曲线 作为 修剪 对象 。 
(4) 确定 要 保留 的 部 分 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ， 如 图 1.6a 
所 示 。 
(5) 单 击 中 按钮 ， 完 成 曲面 修 前 1 的 创建 。 
选取 此 曲面 





a) 修剪 前 b) 修 冀 后 


图 1.6 曲面 修剪 1 
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Step6. 创建 图 1.7 所 示 的 拉 伸 曲 面 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 裴 型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 名 按钮 ， 按 下 操控 板 中 的 
“曲面 类 型 ”按钮 已 及 “ 移 除 材料 ”按钮 加。 

(2) 选取 修 前 对象 。 选 取 已 存在 的 曲面 为 要 修剪 的 曲面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 单 击 葛 秆 按钮， 在 弹出 的 界面 中 单 击 正信 按钮， 选取 
FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 下 ， 单 击 草 盘 
按钮 ， 绘 制图 1.8 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 定义 切削 参数 。 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 替 ， 输 入 深度 值 40.0， 采 用 系统 默 
认 的 修剪 方向 。 

(5) 单 击 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 2 的 创建 。 


图 17 拉 伸 曲面 2 图 1.8 截面 草图 

Step7. 创建 图 1.9 所 示 的 拉 伸 曲面 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 疗 ， 按 下 操控 

板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 号 。 选 取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参 

考 平面 ， 方 向 为 丰 ， 绘 制图 1.10 所 示 的 截面 草图 。 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 站 ， 输 入 
深度 值 150.0， 单 击 % 按 钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 关 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 3 的 创建 。 














图 1.9 拉 伸 曲面 3 
Step8. 创建 图 1.11 所 示 的 草图 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~， 选取 FRONT 基 
准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 单 击 | 曹 稚 按钮 ， 绘 
制图 1.11 所 示 的 草图 。 
说 明 ; 图 1.11 所 示 的 草图 是 使 用 “投影 ”命令 和 “镜像 ”命令 绘制 而 成 的 。 
Step9. 创建 图 1.12 所 示 的 投影 曲线 2。 在 模型 树 中 选取 草图 2， 单 击 入 反 & 按钮 ; 选取 








拉 伸 曲面 2 为 投影 面 ， 采 用 系统 默认 方向 ， 单 击 半 按钮， 完成 投影 曲线 2 的 创建 。 
说 明 : 创建 完 此 特征 后 ， 草 图 2 将 自动 隐藏 。 
投影 用 线 










图 1.11 草图 2 图 1.12 投影 曲线 2 
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Step10. 创建 图 1.13b 所 示 的 曲面 修剪 2。 选 取 图 1.13a 所 示 的 曲面 为 要 修剪 的 曲面 
单 击 区 更 按钮; 选取 图 1.13a 所 示 的 曲线 作为 修 前 对 象 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 
保留 的 部 分 ， 如 图 1.13a 所 示 。 单 击 轨 按钮 ， 完 成 曲面 修 前 2 的 创建 。 


必 AP 
“4 和 
~“ ~ 
Zz @ 


a) 修剪 前 b) 修剪 


图 1.13 曲面 修剪 2 

Step11. 创建 图 1.14 所 示 的 草图 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~， 选取 FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 单 击 时 等 按钮 ， 
绘制 图 1.14 所 示 的 草图 。 

说 明 : 图 1.14 所 示 的 草图 是 使 用 “投影 ”命令 和 “镜像 ”命令 绘制 而 成 的 。 

Step12. 创建 图 1.15 所 示 的 投影 曲线 3 投影 曲线 2 已 隐藏 )。 在 模型 树 中 选取 草图 3， 
单 击 仿 浇 按钮， 选取 图 1.15 所 示 的 面 为 投影 面 ， 采 用 系统 默认 方向 ， 单 击 团 按钮 ， 完 成 
投影 曲线 3 的 创建 。 


江 
起 








选取 此 面 
Se ~ 
; 4 
四 gf 
i : 投影 曲线 - ~ 
图 1.14 草图 3 图 1.15 投影 曲线 3 


Step13. 创建 图 1.16b 所 示 的 曲面 修剪 3。 选取 图 1.16a 所 示 的 曲面 为 要 修剪 的 曲面 
单 击 “ 仿 间 按钮 : 选取 图 1.16a 所 示 的 曲线 作为 修 前 对 象 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 
保留 的 部 分 ， 如 图 1.16a 所 示 ; 单 击 园 按 钮 ， 完 成 曲面 修剪 3 的 创建 。 


移 取 此 曲线 
选取 此 曲面 i 
“修剪 ”方向 “ 
a) 修剪 前 b) 修 和 剪 后 


图 1.16 曲面 修剪 3 
Step14. 创建 图 1.17 所 示 的 造型 特征 1。 
(1) 进入 造型 环境 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 曲面 ”区 域 中 的 中 样式 按钮 。 
(2) 绘制 初步 ISDX 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 ” ， 系 统 弹出 “造型 曲线 ”操控 板 。 
在 操控 板 中 选中 区 | 单 选项 ， 采 用 系统 默认 的 TOP 基准 平面 为 TSDX 曲线 活动 平面 ; 绘制 图 
1.18 所 示 的 初步 ISDX 曲线 ， 然 后 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 Y 。 
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(3) 编辑 ISDX 曲线 。 单 击 " 必 曲 总 编辑 按钮 ， 系 统 弹 出 “造型 曲线 编辑 ”操控 板 ， 
单 击 “ 视 图 工具 栏 ” 中 的 “活动 平面 方向 ”按钮 宅 ， 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 1.19 所 示 的 初 
步 ISDX 曲线 的 端点 进行 拖 动 ， 使 样 条 曲线 的 两 个 端点 分 别 与 图 1.18 所 示 的 两 条 边线 的 两 
个 端点 重合 ， 结 果 如 图 1.19 所 示 ， 然 后 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 。 


图 1.17 造型 特征 1 图 1.18 绘制 IDX 曲线 图 1.19 编辑 ISDX 曲线 
衣 罩 少 动 


(4) 创建 图 1.20 所 示 的 DTMI 基准 平面 。 单 击 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 的 这 是 
按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 加 夫 达 平 面 命令 ， 此 时 系统 弹出 “基准 平面 ”对话 框 。 选 取 TOP 
基准 平面 为 参考 平面 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 国 硬 ， 按 件 Ctrl 键 ， 选 取 图 1.20 所 示 的 顶点 ， 
将 其 约束 类 型 设置 为 本 BB 时， 单 击 对 话 框 中 的 询 定 按钮 。 

(5) 创建 图 1.21 所 示 的 DTM2 基准 平面 。 单 击 样式 功能 选项 卡 平面 区 域 中 的 
按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 人 内 部 平面 命令 ， 此 时 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 选 取 TOP 
基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 调 整 偏 移 方向 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 80.0， 单 击 对 话 框 中 
的 | 蓄 定 .按钮 。 





_ 选取 这 两 条 边线 
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图 1.20 ”其 准 平面 1 图 1.21 其 准 平面 2 


(6) 绘制 初步 ISDX 曲线 。 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 加 ， 选 择 DTM1 基准 平面 为 
活动 平面 ， 单 击 “ 视 图 工具 栏 ” 中 的 空 按钮 ， 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 ,在 系统 弹出 的 “造型 ;: 
曲线 ”操控 板 中 选中 茎 单 选项 ， 绘 制图 1.22 所 示 的 初步 ISDX 曲线 ， 然 后 单 击 操控 板 中 的 
“完成 ”按钮 Y 。 

(7) 编辑 ISDX 曲线 。 单 击 "作曲 线 编 辑 按钮 ， 单 击 “ 视 图 工具 栏 > 中 的 思 按钮 ， 参 考 
步骤 (3)， 编 辑 图 1.22 所 示 的 ISDX 曲线 ， 结 果 如 图 1.23 所 示 。 








图 1.22 绘制 ISDX 曲线 图 1.23 编辑 ISDX 曲线 
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(8) 绘制 初步 ISDX 曲线 。 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 加， 选择 DTM2 基准 平面 为 
活动 平面 ， 单 击 “ 视 图 工具 栏 > 中 的 加 按钮 ， 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 们 ， 在 系统 弹出 的 “曲线 
创建 ”操控 板 中 选中 加 | 单 选 项 ， 绘 制图 1.24 所 示 的 初步 JSDX 曲线 ， 然 后 单 击 操控 板 中 的 
“完成 ”按钮 YJ。 

(9) 编辑 ISDX 曲线 。 单 击 " 攻 曲 战 编辑 按钮 ， 单 击 “ 视 图 工具 栏 ” 中 的 空 按钮 ， 参 考 
步骤 (3)， 编 辑 图 1.24 所 示 的 ISDX 曲线 ， 结 果 如 图 1.25 所 示 。 











图 1.24 绘制 ISDX 曲线 图 1.25 编辑 ISDX 曲线 
(10) 绘制 图 1.26 所 示 的 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ” 按钮 户 ]， 在 “首要 ”区 域 中 依次 选取 图 
1.27 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2、 曲 线 3 和 曲线 4 为 主 曲线 ; 在 “内 部 ”区 域 中 选取 曲线 $ 为 内 
部 曲线 ; 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 Y ， 完 成 类 型 1 的 创建 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W ， 
退出 ISDX 环 培 。 








图 1.26 绘制 ISDX 曲面 图 1.27 编辑 ISDX 曲线 
Step15. 创建 图 1.28 所 示 的 投影 曲线 4。 在 模型 树 中 选取 草图 3， 单 击 仿 叶 按钮， 选 
取 图 1.28 所 示 的 面 为 投影 面 ， 采 用 系统 默认 方向 ， 单 击 委 按钮 ， 完 成 投影 曲线 4 的 创建 。 
Step16. 创建 图 1.29 所 示 的 复制 面 组 。 





投影 响 线 E 
图 1.28 投影 曲线 4 图 1.29 创建 复制 面 组 
(1) 在 绘图 区 选取 图 1.30 所 示 的 面 为 要 复制 的 曲面 。 
(2) 单 击 模压 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 航 . 
(3) 单 击 模型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 "下 的 [ 转 选择 性 粘贴 选 
项 ， 系 统 弹出 “选择 性 粘贴 ” 对话 框 。 

















(4) 在 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 设置 图 1.31 所 示 的 参数 ， 然 后 单 击 确定 (9) 
系统 弹出 “高 级 参考 配置 ”对 话 杠 。 
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图 1.30 选取 曲面 图 1.31 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 








(5) 设置 高 级 参考 配置 参数 。 

@ 替换 基准 平面 。 保 持 默 认 的 原始 参考 。 

@ 蔡 换 顶点 。 将 原 稻 特征 的 参考 区 域 中 的 五 个 点 分 别 进行 蔡 换 ， 蔡 换 点 为 图 1.30 所 示 
的 两 条 曲线 的 端点 (可 参见 视频 )。 

图 替换 曲线 。 在 绘图 区 依次 选取 图 1.30 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2。 

说 明 : 在 选取 参考 时 ， 读 者 要 根据 系统 自动 加 亮 的 对 象 依次 选取 对 应 的 参考 ， 或 者 使 
用 相同 参考 。 

(6) 在 “高 级 参考 配置 ”对 话 框 中 单 击 按钮 ， 在 弹出 的 “预览 ”对 话 框 中 再 
次 单 击 ”按钮 ， 完 成 曲面 的 复制 操作 。 

Step17. 创建 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 1.32 所 示 的 曲面 1、 曲面 2、 曲面 3 和 曲面 
4 为 合并 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 上 安全 按钮。 

(3) 单 击 妆 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 

Step18. 创建 图 1.33b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 异 诗 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
站 便 国 外 ” 按 馈 ,选取 图 1.33a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 , 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 2.0。 


选取 此 边线 





















曲面 3 一 一 





曲面 4 一 
国峰 a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.32 ”定义 合并 对 象 图 1.33 圆 角 特征 1 


Step19. 创建 图 1.34b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 1.34a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
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输入 圆 角 半径 值 2.0。 


选取 此 边线 





a) 倒 圆 角 前 





~， 选取 FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 单 击 长 畏 按钮 ， 方 向 为 下 ， 
单 击 曹 答 按钮 ， 绘 制图 1.35 所 示 的 草图 。 

Step21. 创建 图 1.36 所 示 的 投影 曲线 5 (草图 4 已 隐藏 )。 在 模型 树 中 选取 草图 4， 单 
击 葡 下 按钮， 选取 图 1.36 所 示 的 面 〈 包 括 倒 圆 角 面 ) 为 投影 面 ， 采 用 系统 默认 方向 ， 单 
击 跑 按钮， 完成 投影 曲线 5 的 创建 。 





图 1.35 草图 4 图 1.36 投影 曲线 5 


Step22. 创建 图 1.37 所 示 的 复制 曲线 。 

(1) 在 绘图 区 选取 图 1.38 所 示 的 曲线 为 要 复制 的 曲线 。 

(2) 单 击 楼 于 功能 选项 卡 深 作 ”区域 中 的 “复制 ”按钮 总 。 

(3) 单 击 稳 钳 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鲁 "下 的 [由 选择 性 粘贴 选 
项 ， 系 统 弹 出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 

(4) 在 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 选中 [V 完全 从 属于 要 改变 的 选 顺和 [Mf 高 级 驳 考 配置 f) 复 选 
框 ， 然 后 单 击 | 确定 (@) 按钮 ， 系 统 弹 出 “高 级 参考 配置 ”对 话 框 ，。 

(5) 设置 高 级 参考 配置 参数 。 

Q@ 替换 草图 。 保 持 默 认 的 原始 参考 。 

@ 蔡 换 曲面 。 将 原 抬 特征 的 敬 考 区 域 中 的 三 个 面 分 别 进行 替换 ， 替 换 对 象 为 图 1.38 所 
示 的 曲面 2、 曲 面 1 和 圆 角 面 。 

@) 替换 基准 平面 。 保 持 默认 的 原始 参考 。 

说 明 : 在 选取 参考 时 ， 读 者 可 根据 系统 自动 加 亮 的 对 象 选 取 与 之 匹配 的 参考 。 

(6) 在 “高 级 参考 配置 ”对 话 框 中 单 击 ” 半 按钮 ， 完 成 曲线 的 复制 操作 。 





























实例 | 洗 发 水 新 





_- 曲面 2 
选取 此 是 弘 





/ 


曲面 1 “ 


图 1.37 复制 曲线 图 1.38 ”定义 替换 对 象 


Step23. 创建 图 1.39 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ” 区 域 中 的 “边界 混合 ”按钮 局 。 

(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 电车 按钮 ， 系 统 弹出 “曲线 ”界面 ， 按 住 Ctrl 
键 ， 依 次 选取 图 1.39 所 示 的 两 条 曲线 为 第 一 方向 边界 曲线 。 

(3) 设置 边界 条 件 。 在 操控 板 中 单 击 其 制 点 按钮 ， 在 系统 弹出 界面 的 于 本 下拉 列表 
中 选择 吏 长 选项 。 

(4) 单 击 Y 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 

Step24. 创建 偏 移 曲 和 面 1。 

(1) 选取 偏 移 对 象 。 选 取 图 1.40 所 示 的 面 为 要 偏 移 的 曲面 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 藻 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 习 骨 按钮。 

(3) 定义 偏 移 设 置 。 在 操控 板 中 单 击 秆 不 按钮 ， 在 弹出 的 界面 中 选择 控制 扑 千 选项， 
采用 系统 默认 的 坐标 系 ， 并 取消 选中 是 、 轨 了 Y 和 加 7 复 选 框 。 

(4) 定义 偏 移 值 。 在 操控 板 中 输入 偏 移 值 2.0， 定 义 偏 移 方向 如 图 1.40 所 示 。 

(5) 单 击 当 按钮 ， 完 成 偏 移 曲 面 1 的 创建 。 




















选取 这 两 条 曲线 
4 


| 


选取 此 面 
/ “ 偏 移 ”方向 


/ 










图 1.39 边界 混合 曲面 1 图 1.40 ”定义 偏 移 面 


Step25. 创建 图 1.41b 所 示 的 曲面 修剪 4( 偏 移 曲 面 1 已 隐藏 )。 选 取 图 1.41a 所 示 的 面 
1 为 要 修剪 的 曲面 ， 单 击 “车 晶 按钮， 选取 图 1.41a 所 示 的 面 2( 面 2 为 边界 混合 曲面 1) 
作为 修剪 对 象 ; 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 , 如 图 1.41a 所 示 ; 单 击 2 
按钮 ， 完 成 曲面 修剪 4 的 创建 。 


ss、 “ 偏 移 ”方向 
1 / 


@ 7 | 一 ) 
/ : “ 


a) 修剪 前 b) 修 辫 后 


图 1.41 曲面 修剪 4 






’ 


选取 面 1 
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Step26. 创建 图 1.42 所 示 的 基准 平面 3。 单 击 列 时 功能 选项 卡 莽 付 ” 区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 人 乞 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 调 整 偏 移 方向 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 
离 值 155.0; 单 击 对 话 框 中 的 | 列 定 按钮 。 

Step27. 创建 图 1.43 所 示 的 拉 伸 曲 面 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 ”” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 品 。 选 取 DTM3 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 让， 单 击 尽 咎 按钮 ， 绘 制图 1.44 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 
拉 伸 类 型 为 在 ， 输 入 深度 值 30.0， 单 击 % 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 有 曲 
面 4 的 创建 。 








图 1.42 ”基准 平面 3 图 1.43 拉 伸 曲面 4 
Step28. 创建 图 1.45 所 示 的 基准 轴 A_1。 单 击 雹 对 功能 选项 卡 莫 蚜 ”区 域 中 的 “ 基 
准 轴 ”按钮 次 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 选取 图 1.46 所 示 的 两 个 点 为 基准 轴 参 考 ， 将 其 约 
翻天 控 钮 。 











图 1.44 截面 草图 图 1.45 ”基准 轴 和 A_l 图 1.46 定义 基准 轴 参 考 


Step29. 创建 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 边界 混合 曲面 1 和 拉 伸 曲面 4 
为 合并 对 象 ， 单 击 名 人 按钮， 调整 箭头 方向 如 图 1.47 所 示 ; 单 击 中 按钮 ， 完 成 曲面 合并 
2 的 创建 。 

Step30. 创建 曲面 合并 3。 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 1.48 所 示 的 面 和 曲面 合并 2 为 合并 对 象 ， 
单 击 名 人 按钮 ， 单 击 加 按钮 ， 完 成 曲面 合并 3 的 创建 。 






合并 方向 选取 此 面 
图 1.47 定义 合并 对 象 图 1.48 ”定义 合并 对 象 
Step31. 创建 图 1.49b 所 示 的 圆 角 特征 3。 选 取 图 1.49a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
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和 输入 圆 角 半 径 值 2.0。 
选取 这 边线 





一 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.49 圆 角 特 征 3 


Step32. 创建 图 1.50b 所 示 的 圆 角 特征 4。 选 取 图 1.50a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
输入 圆 角 半径 值 3.0。 





放大 图 放大 图 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.50 圆 角 特征 4 


Step33. 创建 图 1.51 所 示 的 填充 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 的 口 三 按钮 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 给 命令 ; 选 
取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 者 , 单 击 草签 按 
钮 ， 绘 制图 1.52 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 填充 曲面 1 的 创建 。 








图 1.51 填充 曲面 1 


Step34. 创建 图 1.53 所 示 的 草图 $。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 和 个 ， 选取 TOP 基准 
平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 唐 ， 单 击 | 章 给 按钮， 绘制 
图 1.53 所 示 的 草图 。 

Step35. 创建 图 1.54 所 示 的 基准 平面 4。 单 击 瞧 诗 功能 选项 卡 荆 准 ”区域 中 的 “ 平 





面 ” 按 钮 入， 选取 TOP 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 调 整 偏 移 方向 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 
离 值 2.0。 单 击 对 话 杠 中 的 [全 : 扩 全。 





人 到 
图 1.53 草图 5 图 1.54 ”基准 平面 4 
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准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者， 单 击 草 又 按钮， 给 
制图 1.55 所 示 的 理 图 。 

Step37. 创建 图 1.56 所 示 的 边界 混合 曲面 2。 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 ; 按 住 Ctrl 键 ， 
依次 选取 草图 5 和 草图 6 为 边界 曲线 的 第 一 方向 曲线 ， 单 击 踊 按钮， 完成 边界 混合 曲面 2 
的 创建 。 








Step36. 创建 图 1.55 所 示 的 草图 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~， 选取 DTM4 基 





图 155 草图 6 图 1.56 边界 混合 曲面 2 





Step38. 创建 图 1.57b 所 示 的 曲面 修剪 5。 选 取 图 1.57a 所 示 的 面 为 要 修剪 的 曲面 ， 单 
击 全 关 则 按钮 ， 选取 草图 5 作为 修 前 对象， 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ， 
如 图 1.57a 所 示 ; 单 击 按钮， 完成 曲面 修剪 5 的 创建 。 


一 


a) 修剪 前 b) 修 辫 后 


图 1.57 曲面 修剪 5 
Step39. 创建 图 1.58 所 示 的 填充 曲面 2。 单 击 二 草鞋 按 钮 ; 选取 DTM4 基准 平面 为 草 绘 
平面, 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面, 方向 为 吉 , 绘制 图 1.59 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 多 
按钮 ， 完 成 填充 曲面 2 的 创建 。 


人 时 方 回 
| 远 取 此 而 


; 六 








图 1.58 填充 曲面 2 图 1.59 截面 草图 


Step40. 创建 曲面 合并 4。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 填充 曲面 1、 边 寞 混合 曲面 2 
和 填充 曲面 2 为 合并 对 象 ， 单 击 匀 人 按钮 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 合并 4 的 创建 。 

Step41. 创建 图 1.60b 所 示 的 圆 角 特征 5。 选取 图 1.60a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
输入 圆 角 半径 值 4.0。 








选取 此 边线 
/ 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.60 圆 角 特征 5 


Step42. 创建 图 1.61b 所 示 的 圆 角 特征 6。 选 取 图 1.61a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 





和 输入 圆 角 半径 值 3.0。 
选取 此 边线 





”>” 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.61 圆 角 特征 6 





按钮 ， 单 击 按钮 ， 完 成 曲面 合并 5 的 创建 。 
Step44. 创建 图 1.63b 所 示 的 圆 角 特征 7。 选 取 图 1.63a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 


和 输入 圆 角 半径 值 2.0。 
选取 此 边线 
I 





a 
\ 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.62 ”定义 合并 对 象 图 1.63 ” 圆 角 特征 7 


Step45. 创建 图 1.64 所 示 的 基准 平面 5。 单 击 蕊 型 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 入， 选取 A_1 基准 轴 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 本 3， 掖 住 Cul 键 ， 选 取 DTM3 
按钮 。 








基准 平面 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 攻 B， 单 击 对 话 框 中 的 | 殉 定 














We 


图 1.64 基准 平面 5 图 1.65 草图 7 
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Step47. 创建 图 1.66b 所 示 的 曲面 延 件 1 (将 曲面 偏 移 1 显示 )。 

(1) 选取 延伸 参考 。 选 取 图 1.66a 所 示 的 边线 为 要 延伸 的 参考 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模 媒 功能 选项 卡 编 曲 ” 区 域 中 的 也 于 8 按钮。 
(3) 定义 延伸 长 度 。 在 操控 板 中 输入 延伸 长 度 值 2.0。 

(4) 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 延伸 1 的 创建 。 


选取 此 边线 





a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 1.66 曲面 延伸 1 


Step48. 创建 图 1.67 所 示 的 交 截 曲线 1。 

(1) 选取 交 截 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 1.68 所 示 的 面 为 交 截 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 弄 谎 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 一 三 按钮， 完成 交 截 曲线 
的 创建 。 


交规 线 、 _ mi 选取 这 两 个 而 





--; 放 大 图 | 


le 
1 1 








图 1.67 交 截 曲线 1 图 1.68 定义 交规 对 象 
Step49. 创建 图 1.69b 所 示 的 曲面 修剪 6。 选取 图 1.69a 所 示 的 面 1 为 要 修剪 的 曲面 ; 
单 击 一 关 按钮 ， 选取 图 1.69a 所 示 的 面 2 作为 修剪 对 象 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 
保留 的 部 分 ， 如 图 1.69a 所 示 。 单 击 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 6 的 创建 。 





“修剪 ” 方 回 
) 选取 面 2 
选取 面 1 一 Cy 
a) 修剪 前 b) 修剪 后 


图 1.69 曲面 修剪 6 
Step50. 创建 图 1.70 所 示 的 基准 点 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 基 准点 ”按钮 xx 点 "， 系 统 弹 出 “基准 点 ”对 话 框 。 
(2) 定义 基准 点 参考 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 DTMS5 基准 平面 和 图 1.71 所 示 的 边线 1 为 
点 参考 ;选取 对 话 框 中 的 审 新 总 选项 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选取 DTMS5 基准 平面 和 图 1.71 所 示 的 
边线 2 为 点 参考 。 






实例 | 洗 发 水 新 


(3) 单 击 | 一定 按钮， 完成 基准 点 的 创建 。 


边线 1 
,放大 图 





图 1.70 基准 点 1 图 1.71 定义 基准 点 参考 


Step51. 创建 图 1.72 所 示 的 草图 8 (将 草图 7 显示 )。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 个 
选取 DTMS5 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 DTM3 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 语 下 
按钮 ， 绘 制图 1.72 所 示 的 草图 。 

说 明 : 草图 8 所 绘制 的 样 条 曲线 的 两 个 端点 分 别 与 草图 7 和 基准 点 PNT0O 重合 ， 

样 条 曲线 的 两 个 端点 分 别 与 对 应 的 水 平 中 心 线 相 切 。 





图 1.72 草图 8 


Step52. 创建 图 1.73 所 示 的 草图 9。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~， 选 取 DTM5 基 
准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 DTM3 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 五 ， 单 击 j 遭 拔 , 扩 钮 ， 绘制 
图 1.73 所 示 的 理 图 。 





图 1.73 草图 9 


Step53. 创建 图 1.74 所 示 的 基准 点 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 基 准点 ”按钮 x** 点 "， 系 统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 。 
(2) 定义 基准 点 参考 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 和 图 1.75 所 示 的 边线 1 为 
点 参考 ; 选取 对 话 框 中 的 章 新 号 选项 ; 采用 同样 的 方法 ， 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选取 RIGHT 基 
准 平面 和 其 余 三 条 边线 为 点 参考 ， 创 建 图 1.74 所 示 的 点 。 
(3) 单 击 [ 匡 定 按钮， 完成 基准 点 的 创建 。 
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放大 图 
图 1.74 基准 把 2 图 1.75 “定义 基准 点 
Step54. 创建 图 1.76 所 示 的 草图 10( 草 图 8 已 隐藏 )。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 > 按 钮 个 


选取 RIGHT 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 单 击 长 疝 按钮 ， 方 
向 为 二 ， 单 击 | 草 稚 按钮， 绘制 图 1.76 所 示 的 草图 。 

说 明 : 草图 10 所 绘制 的 样 条 曲线 的 两 个 端点 分 别 与 草图 7 和 基准 点 PNT4 重合 ， 并 且 
样 条 曲线 的 两 个 端点 分 别 与 对 应 的 水 平 中 心 线 相 切 。 








一 一 一 一 才 
1 





图 1.76 理 图 10 


Step55. 创建 图 1.77 所 示 的 草图 11 (草图 9 已 隐藏 )。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 2 按 钮 和 ; 
选取 RIGHT 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 单 击 展 向 按钮 ， 方 
向 为 帮 ， 单 击 | 草 答 控 钮 ， 绘 制图 1.77 所 示 的 草图 。 

说 明 : 草图 11 所 绘制 的 样 条 曲线 的 两 个 端点 分 别 与 草图 7 和 基准 点 PNTS 重合 ， 并 且 
样 条 曲线 的 两 个 端点 分 别 与 对 应 的 水 平 中 心 线 相 切 。 





图 1.77 昔 图 11 


Step56. 创建 图 1.78 所 示 的 拉 伸 曲面 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ”” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 已。 选取 DTM3 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 这， 单 击 在 辣 按钮 调整 视图 方向 ; 绘制 图 1.79 所 示 的 截面 草图 ,在 
操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 深度 值 6.0; 单 击 吧 按 钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 5 的 创建 。 





图 1.78 拉 伸 曲面 $ 图 1.79 截面 草图 
Step57. 创建 图 1.80 所 示 的 边界 混合 曲面 3。 单 击 “边界 混合 ”按钮 己 ， 选 取 图 1.81 
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单 击 全 素 按钮 , 将 “方向 1” 所 有 链 的 “条 件 ” 均 设置 为 相 切 , 将 “方向 2” 所 有 链 的 “条 
件 ” 均 设 置 为 让 目 ， 在 操控 板 中 单 击 | 区 名 按钮， 在 系统 弹出 的 界面 的 恩人 千 下 拉 列 表 中 选 
择 弧 长 选项 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 3 的 创建 。 





选取 这 两 条 边线 
/ 一 I 






所 示 的 两 条 边线 为 第 一 方向 曲线 , 选取 草图 8、 草 图 11、 草图 9 和 草图 10 为 第 二 方向 曲线 ; 





图 1.80 边界 混合 曲面 3 图 1.81 定义 边界 曲线 


说 明 : 在 选取 边界 混合 曲线 之 前 ， 可 以 先 将 相交 曲线 1 与 草图 7 隐藏 ， 然 后 选取 现 有 
曲面 的 边线 作为 边界 混合 曲面 ， 这 样 在 设置 曲面 相 切 约 束 时 ， 系 统 会 自动 捕捉 相 切 对 象 ， 
无 须 手动 进行 选取 。 此 处 的 边界 曲面 可 能 生成 有 补 筑 ， 如 果 出 现 问题 要 试 着 调整 一 下 草图 
8、 草 图 9、 草 图 10 或 草图 11 的 形状 。 如 果 对 曲面 质量 要 求 不 高 ， 也 可 以 取消 选中 多 束 
界面 中 的 | 这 加 内 部 过 相 切 复 选 框 以 消除 因 内 部 相 切 引起 的 裙 皱 。 

Step58. 创建 曲面 合并 6。 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 1.82 所 示 的 面 组 为 合并 对 象 , 单 击 它 人 寺 
按钮 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 合并 6 的 创建 。 

Step59. 创建 曲面 合并 7。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 曲面 合并 6 和 拉 伸 曲面 5 为 合 
并 对 象 ， 单 击 名 全 按钮， 单 击 圈 按 钮 ， 完 成 曲面 合并 7 的 创建 。 

Step60. 创建 图 1.83 所 示 的 曲面 加 厚 1。 

(1) 选取 加 厚 对 象 。 在 模型 树 中 选取 曲面 合并 7 为 要 加 厚 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 下 型 功能 选项 卡 编辑 区 域 中 的 区 各 按钮。 

(3) 定义 加 厚 参数 。 在 操控 板 中 输入 厚度 值 1.0， 并 单 击 多 按钮， 定义 加 厚 方向 为 两 
侧 加 厚 。 

(4) 单 击 妆 按钮 ， 完 成 加 厚 操作 。 





选取 这 岗 个 耐 组 
\ 





图 1.82 定义 合并 对 象 图 1.83 曲面 加 厚 1 
Step61. 创建 图 1.84b 所 示 的 圆 角 特征 8。 选 取 图 1.84a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
输入 圆 角 半径 值 0.5。 
Step62. 创建 图 1.85b 所 示 的 圆 角 特征 9。 选 取 图 1.85a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
输入 圆 角 半径 值 0.5。 





选取 此 边线 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.84 圆 角 特征 8 





a) 倒 圆 角 前 倒 圆 角 后 
图 1.85 圆 角 特征 9 

Step63. 创建 图 1.86 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 玲 型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “旋转 ”按钮 中 认 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 0 ; 选 
取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 这; 单 击 | 草 给 局 
钮 ， 绘 制图 1.87 所 示 的 规 面 草图 《包括 中 心 线 )。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 
360.0， 并 按 Enter 刍 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 MO， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 




















关 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 








图 1.86 旋转 特征 1 


2 





图 1.87 截面 草图 


Step64. 创建 图 1.88b 所 示 的 圆 角 特征 10。 选 取 图 1.88a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
输入 圆 角 半径 值 0.2。 





选取 此 边线 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.88 圆 角 特征 10 


Step65. 创建 图 1.89 所 示 的 旋转 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “旋转 ”按钮 定 认 村 。 选 取 
RIGHT 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 震 ; 绘制 图 1.90 所 
示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )， 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 曲 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 
值 25.0， 单 击 双 按钮 调整 旋转 方向 ， 单 击 咪 按钮 ， 完 成 旋转 特征 2 的 创建 。 








图 1.90 截面 草图 





Step66. 创建 图 1.91 所 示 的 基准 平面 6。 单 击 你 村 功能 选项 卡 基准 Y 区域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 所 ， 选 取 A_3 基准 轴 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 本 于， 接 住 Ctrl 键 ， 选 取 FRONT 








en 澡 ， 调 整 放 转 方 同 ， 输 入 旋转 角度 值 15.0; 单 击 对 话 框 
中 的 全 下 





Step67. 创建 图 1.92 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 镜像 特征 。 在 模型 树 中 选取 旋转 特征 2 为 镜像 特征 。 

(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 神 型 功能 选项 卡 编 昌 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 业 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 DTM6 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 











枚 放大 图 ， 
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图 1.91 基准 平面 6 图 1.92 镜像 特征 1 








Step68. 创建 图 1.93b 所 示 的 圆 角 特征 11 。 选 取 图 1.93a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参考 ， 
和 输入 圆 角 半径 值 0.2。 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.93 圆 角 特征 11 





Step69. 创建 图 1.94b 所 示 的 圆 角 特征 12。 选 取 图 1.94a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参 考 ， 
和 输入 圆 角 半 径 值 0.2。 


选取 此 边线 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.94 圆 角 特征 12 


Step70. 创建 图 1.95b 所 示 的 圆 角 特征 13。 选 取 图 1.95a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
输入 圆 角 半径 值 0.2。 


I4 


放大 图 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.95 圆 角 特征 13 


Step71. 创建 图 1.96b 所 示 的 圆 角 特 征 14。 选 取 图 1.96a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参 考 ， 
输入 圆 角 半径 值 0.2。 


选取 此 边线 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.96 圆 角 特征 14 


Step72. 创建 图 1.97b 所 示 的 圆 角 特征 15。 选 取 图 1.97a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
和 输入 圆 角 半径 值 2.5。 








选取 此 边线 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.97 圆 角 特征 15 


Step73. 创建 图 1.98b 所 示 的 圆 角 特征 16。 选 取 图 1.98a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
输入 圆 角 半径 值 0.5。 





选取 此 边线 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.98 圆 角 特征 16 


Step74. 保存 零件 模型 文件 。 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 产品 设计 的 背景 知识 ， 曲 面 的 基本 概念 ， 钟 用 的 曲面 设 
的 方法 及 流程 等 。 
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实例 多 ”电话 机 面板 


实例 概述 

本 实例 主要 讲述 了 一 款 电 话机 面板 的 设计 过 程 ， 本 例 中 没有 用 到 复杂 的 命令 ， 却 创建 
出 了 相对 比较 复杂 的 曲面 形状 ， 其 中 的 创建 方法 值得 读者 借鉴 。 读 者 在 创建 模型 时 ， 由 于 
绘制 的 样 条 曲线 会 与 本 例 有 些 差异 ， 导 致 有 些 草 图 的 尺寸 不 能 保证 与 本 例 中 的 一 致 ， 建 议 
读者 自行 定义 。 下面 讲解 电话 机 面板 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 2.1 所 示 。 
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图 2.1 零件 模型 及 模型 树 
Step1. 狐 建 零件 模型 。 狐 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 FACEPLATE。 
Step2. 创建 图 2.2 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 玲 型 功能 选项 卡 形似 ”区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 各 疗 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 局 。 
(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 兴 内 部 草签 .命令 ， 选 
取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 让, 单 击 草签 按 
钮 ， 绘 制图 2.3 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 深度 值 120.0， 单 击 % 按钮 
调整 拉 伸 方向 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 1 的 创建 。 














图 2.2 拉 伸 曲面 1 ”图 2.3 截面 草图 





Step3. 创建 图 2.4 所 示 的 草图 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~“; 选取 FRONT 基准 
平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 时 等 按钮， 绘制 
2.4 所 示 的 草图 。 

Step4. 创建 图 2.5 所 示 的 投影 曲线 1。 

(1) 选取 投影 对 象 。 在 模型 树 中 选取 草图 1。 
(2) 选择 命令 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 伴 找 按钮 。 
(3) 定义 参考 。 选 取 图 2.5 所 示 的 面 为 投影 面 ， 采 用 系统 默认 方 问 。 
(4) 单 击 半 按钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 
说 明 : 创建 完 此 特征 后 ， 草 图 1 将 自动 隐藏 。 








投影 曲线 选取 此 面 为 投影 而 
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4 pA 
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图 24 草图 1 图 2.5 投影 曲线 1 


Step5. 创建 图 2.6b 所 示 的 曲面 修剪 1。 

(1) 选取 修剪 曲面 。 选 取 图 2.6a 所 示 的 曲面 为 要 修剪 的 曲面 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 会 总 本 按钮 。 

(3) 选取 修 前 对 象 。 选 取 Step4 创建 的 投影 曲线 作为 修 前 对 象 。 

(4) 确定 要 保留 的 部 分 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ， 如 图 2.6a 
所 示 。 

(5) 单 击 站 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 1 的 创建 。 


“ 修 郊 ”方向 
\ 


N 】 
N \ 
选取 此 曲面 BD 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 


图 2.6 曲面 修剪 1 


Step6. 创建 图 2.7 所 示 的 拉 伸 曲面 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ”*” ， 按 下 操控 
板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 已， 选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 RIGHT 基准 平面 为 
参考 平面 ， 方 向 为 下 ; 单 击 尽 队 按钮 调整 草 绘 视 图 方向 ， 绘 制图 2.8 所 示 的 截面 草图 ， 
在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 站 ， 输 入 深度 值 50.0， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 2 的 创建 。 


图 2.7 拉 伸 曲面 2 图 2.8 截面 草图 


sc 
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Step7. 创建 图 2.9b 所 示 的 曲面 修剪 2。 选 取 图 2.9a 所 示 的 面 为 要 修剪 的 曲面 ， 单 击 
人 按钮， 选取 拉 伸 曲 面 2 作为 修剪 对 象 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ， 
如 图 2.9a 所 示 ; 单 击 闭 按 钮 ， 完 成 曲面 修剪 2 的 创建 。 


选取 此 面 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 


图 2.9 曲面 修剪 2 
Step8. 创建 图 2.10 所 示 的 草图 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 全; 选取 RIGHT 基 
准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 庶 ， 单 击 草 振 按钮， 绘制 图 
2.10 所 示 的 草图 。 
Step9. 创建 图 2.11 所 示 的 投影 曲线 2。 在 模型 树 中 选取 草图 2， 单 击 各 二 按钮 ， 选取 
图 2.12 所 示 的 五 个 面 为 投影 面 , 采用 系统 默认 方向 , 单 击 当 按钮 , 完成 投影 曲线 2 的 创建 。 
说 明 : 创建 完 此 特征 后 ， 草 图 2 将 自动 隐藏 











图 2.10 草图 2 


Step10. 创建 图 2.13 所 示 的 草图 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~， 选 取 FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 正 ， 单 击 | 草 答 按钮 ， 
绘制 图 2.13 所 示 的 草图 。 

Step11. 创建 图 2.14 所 示 的 投影 曲线 3。 在 模型 树 中 选取 草图 3， 单 击 入 下 按钮 ; 选 
取 图 2.14 所 示 的 面 为 投影 面 ， 采 用 系统 默认 方向 ， 单 击 叹 按钮 ， 完 成 投影 曲线 3 的 创建 。 

说 明 : 创建 完 此 特征 后 ， 草 图 3 将 自动 隐藏 


选取 这 五 个 面包 括 两 个 圆 角 面 ) 





选取 此 面 、 投影 曲线 
本 
全 、 
多 
图 2.12 定义 投影 图 2.13 草图 3 图 2.14 投影 曲线 3 


Step12. 创建 图 2.15b 所 示 的 曲面 修剪 3〈 拉 伸 曲 面 2 已 隐藏 )。 选 取 图 2.15a 所 示 的 面 
为 要 修剪 的 曲面 单 击 基于 按钮， 选取 图 2.15a 所 示 的 曲线 链 作为 修剪 对 象 ， 调 整 图 形 区 
中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ， 如 图 2.15a 所 示 ; 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 3 的 创建 。 





“修剪 ” 万 四 选取 此 面 
/ 





选取 此 曲线 链 
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a) 修剪 前 b) 修 前 后 
图 2.15 曲面 修剪 3 


Step13. 创建 图 2.16 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 杖 措 功能 选项 卡 曲 画 ”区域 中 的 “边界 混合 ”按钮 局 . 

(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 昌黎 按钮 ， 系 统 弹出 “曲线 ”界面 ， 按 住 Cd 
键 ， 依 次 选取 图 2.17 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 第 一 方向 曲线 。 

(3) 设置 边界 条 件 。 在 操控 板 中 单 击 名 束 按钮 ， 在 “约束 ”界面 中 将 “方向 1” 的 
“第 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 设 置 为 和 加 ， 

(4) 单 击 当 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 














图 2.16 边界 混合 曲面 1 图 2.17 定义 边界 曲线 


Step14. 创建 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 2.18 所 示 的 面 为 合并 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 神 钳 功能 选项 卡 编 得 * 区 域 中 的 外 代 按 钮 。 

(3) 单 击 中 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 2.19 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 模型 树 中 选取 草图 2， 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 








伸 ” 按 钮 所 Li 。 在 操控 板 中 定义 拉 伟 类 型 为 些 ， 输 入 深度 值 70.0; 单 击 基 按钮 调整 拉 伸 


< 








方向 。 单 击 圈 按 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


选取 这 两 个 面 
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图 2.18 定义 合并 对 象 图 2.19 ” 拉 伸 特征 3 








Step16. 创建 图 2.20b 所 示 的 曲面 修剪 4。 选 取 图 2.20a 所 示 的 面 为 要 修剪 的 曲面 ; 单 
击 罚 苞 旬 按钮 ; 选取 图 2.20a 所 示 的 曲线 链 作 为 修 前 对象， 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 
保留 的 部 分 ， 单 击 中 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 4 的 创建 。 





Creo 4.0 
曲面 设计 实例 精 解 


Step17. 创建 曲面 合并 2。 按 住 Cl 键 ， 在 模型 树 中 选取 图 2.20b 所 示 的 曲面 合并 1 和 
曲面 修 前 4 为 合并 对 象 , 单 击 名 全 # 按钮, 在 选项 界面 中 定义 合并 类 型 为 而 连接 , 单 击 贡 


按钮 ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 


选取 此 曲线 链 选取 这 2 个 面 
Po -7 
a) 修剪 前 b) 修剪 后 


选取 此 面 






图 2.20 曲面 修剪 4 
Step18. 创建 图 2.21 所 示 的 拉 伸 曲 面 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 ” ， 按 下 操 
探 板 中 的 “曲面 类 型 > 按钮 忆 。 选 取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 王 ， 绘 制图 2.22 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 
输入 深度 值 40.0， 单 击 % 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 4 的 创建 。 











图 2.21 拉 伸 曲面 4 图 2.22 截面 草图 
Step19. 创建 图 2.23b 所 示 的 曲面 合并 3。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 2.23a 所 示 的 面 和 拉 伸 
曲面 4 为 合并 对 象 ， 单 击 中 并 按钮 ， 调 整 第 头 方向 如 图 2.23a 所 示 ; 单 击 半 按钮 ， 完 成 


曲面 合并 3 的 创建 。 
合并 方向 选取 此 面 





图 2.23 曲面 合并 3 


Step20. 创建 图 2.24 所 示 的 草图 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按钮 个; 选取 RIGHT 基 
准 平面 为 草 绘 平面 ， 选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 至 ， 单 击 曹 短 按钮 ， 绘 制图 
2.24 所 示 的 晶 图 。 

Step21. 创建 图 2.25 所 示 的 投影 曲线 4。 在 模型 树 中 选取 草图 4， 单 击 仿 浇 按钮 ， 选 
取 图 2.26 所 示 的 面 1 为 投影 面 , 采用 系统 默认 方向 , 单 击 中 按钮 , 完成 投影 曲线 4 的 创建 。 









图 2.24 草图 4 图 2.25 投影 曲线 4 





实例 2 电话 机 面板 





Step22. 创建 图 2.27 所 示 的 投影 曲线 5。 在 模型 树 中 选取 草图 4， 单 击 仿 灌 按钮 ， 选 
取 图 2.26 所 示 的 面 2 为 投影 面 , 采用 系统 默认 方向 , 单 击 轩 按钮, 完成 投影 曲线 5 的 创建 。 
面 2 





面 1 
2 投影 曲线 
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图 2.26 定义 投影 图 2.27 投影 曲线 5 





Step23. 创建 图 2.28 所 示 的 草图 5S。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 和 选取 图 2.29 所 
示 的 面 为 草 绘 平面 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 单 击 旦 等 按钮 ， 绘 
制图 2.28 所 示 的 晶 图 。 





图 2.28 草图 5 图 2.29 定义 草 绘 平面 


说 明 : 草图 5 所 绘制 的 圆 绝 的 两 个 端点 分 别 与 投影 曲线 3 和 投影 曲线 4 的 两 个 端点 


Step24. 创建 图 2.30 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 孝 准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 . 

(2) 定义 平面 参考 。 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 本 于， 术 
住 Ctrl 键 ， 选 取 图 2.30 所 示 的 端点 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 医 型 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 | 斑 定 ,按钮 。 

Step25. 创建 图 2.31 所 示 的 草图 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~， 选取 DTMI1 基 
准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 让 ， 单 击 草鞋 按钮 ， 绘 
制图 2.31 所 示 的 草图 。 

说 明 : 草图 6 所 绘制 的 两 个 圆 弧 的 两 个 端点 分 别 与 投影 曲线 3 和 投影 曲线 4 的 两 个 端 
点 重合 。 











选取 此 端点 、 





图 2.30 ”基准 平面 1 图 2.31 草图 6 
Step26. 创建 图 2.32 所 示 的 边界 混合 曲面 2。 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 9， 选取 图 2.33 
所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 第 一 方向 曲线 ;选取 图 2.33 所 示 的 曲线 3 和 曲线 4 为 第 二 方向 曲 














，。” 线 ， 单 击 浪 控 乌 ， 完 成 边界 混合 曲面 2 的 创建 。 


曲线 3 、_ 





曲线 1 人 

图 2.32 边界 混合 曲面 2 图 2.33 定义 边界 曲线 
Step27. 创建 图 2.34b 所 示 的 曲面 延伸 1。 
(1) 选取 延伸 参考 。 选 取 图 2.34a 所 示 的 边线 为 要 延伸 的 参考 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 状 型 功能 选项 卡 “ 编 得 区 域 中 的 卫 惠 按钮 。 
(3) 定义 延伸 长 度 。 在 操 探 板 中 输入 延伸 长 度 值 18.0。 


(4) 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 延伸 1 的 创建 。 
说 明 : 在 选取 图 2.34a 所 示 的 边线 时 ， 将 草图 6 隐藏 ， 否 则 此 特征 将 无 法 创建 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 





图 2.34 曲面 延伸 1 





Step28. 创建 图 2.35b 所 示 的 曲面 合并 4。 选取 图 2.35a 所 示 的 两 个 面 为 合并 对 象 ， 单 
击 名 全 # 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 2.35a 所 示 ; 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 合并 3 的 创建 。 


选取 这 两 个 面 
合并 方 问 和 > 
i \ 
b) 合并 后 


a) 合并 前 










图 2.35 曲面 合并 4 


Step29. 创建 图 2.36b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 击 鲁 功能 选项 卡 工程 ” 区域 中 的 
字 全 国外 "按钮, 选取 图 2.36a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 , 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 2.5。 


选取 此 边线 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 2.36 圆 角 特征 1 








Step30. 创建 图 2.37b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 2.37a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
输入 圆 角 半径 值 3.0。 


选取 此 记 线 
oS / FF 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 2.37 圆 角 特征 2 


Step31. 创建 图 2.38 所 示 的 偏 移 拔 模 曲面 1。 

(1) 选取 拔 模 偏 移 对 象 。 选 取 图 2.38 所 示 的 曲面 为 要 拔 模 偏 移 的 曲面 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 卉 香 功能 选项 卡 编 入” 区 域 中 的 [全 $ 按 钮 。 

(3) 定义 偏 移 参 数 。 在 操控 板 的 偏 移 类 型 栏 中 选择 “ 拨 模 偏 移 ” 选项 咏 ， 单 击 操 控 
板 中 的 选项 按钮 ， 选 择 有 BE 有 选项， 选中 加 曲面 委 直 于 区 域 中 的 局 曲面 选项 与 介面 轮 主 区 
域 中 的 避 直 选项 。 

(4) 草 绘 拔 模 区 域 。 在 绘图 区 右 击 ， 选 择 定 久 内 部 草 棕 .,.， 命 今 ， 0 
为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 在 辐 按钮 调整 草 给 
图 方向 ， 绘 制图 2.39 所 示 的 截面 草图 。 

(5) 定义 偏 移 与 拔 模 角度 。 在 操控 板 中 输入 偏 移 值 3.0， 输 入 侧面 的 拔 模 角度 值 5.0。 

(6) 单 击 按钮 中， 完成 偏 移 拔 模 曲 面 1 的 创建 。 











选取 此 曲面 





图 2.38 ” 偏 移 拔 模 曲面 1 图 2.39 ”截面 草图 


Step32. 创建 图 2.40b 所 示 的 圆 角 特征 3。 选 取 图 2.40a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
输入 圆 角 半径 值 2.0。 


选取 此 边线 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 2.40 圆 角 特征 3 





Step33. 创建 图 2.41b 所 示 的 圆 角 特征 4。 选 取 图 2.41a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
输入 圆 角 半径 值 1.5。 
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选取 此 边线 


| 


i 1 
Be 

1 1 

1 1 

1 1 
了 < 
1 R20 

' | 





| 


a) 倒 圆 角 前 


> 


2 b) 倒 圆 角 后 
图 2.41 圆 角 特征 4 


Step34. 创建 图 2.42 所 示 的 拉 伸 曲面 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 辣 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 站。 选取 FRONT 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 , 方向 为 上 ; 绘制 图 2.43 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 量 ， 





输入 深度 值 60.0， 单 击 轩 按钮， 完成 拉 伸 曲 面 5 的 创建 。 





图 2.42 拉 伸 曲面 5 图 2.43 截面 草图 
Step35. 创建 图 2.44b 所 示 的 曲面 合并 5。 选 取 图 2.44a 所 示 的 两 个 面 为 合并 对 象 ， 单 
击 号 并 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 2.44a 所 示 ; 单 击 关 按 钮 ， 完 成 曲面 合并 5 的 创建 。 


,合并 方向 py 





选取 这 两 个 面 





a) 合并 前 


图 2.44 曲面 合并 5 
Step36. 创建 图 2.45 所 示 的 拉 伸 曲面 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 只。 选取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 
参考 平面 ， 方 向 为 过 ;绘制 图 2.46 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 共 ， 选 
取 图 2.45 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 6 的 创建 。 


拉 伸 终止 面 








EE 


图 2.45 拉 伸 曲面 6 图 2.46 截面 草图 


Step37. 创建 图 2.47b 所 示 的 曲面 修剪 $。 选 取 图 2.47a 所 示 的 面 2 为 要 修剪 的 曲面 ; 
单 击 基本 按钮 ; 选取 图 2.47a 所 示 的 面 1 作为 修 前 对象， 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 
保留 的 部 分 ， 如 图 2.47a 所 示 ， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 5 的 创建 。 


实例 人 ”电话 机 面板 





’ 
“ 修 勇 ” 方 问 
a) 修剪 前 b) 修 辫 后 


图 2.47 ”曲面 修剪 $ 








Step38. 创建 图 2.48b 所 示 的 圆 角 特征 S〈 拉 伸 曲 面 6 已 隐藏 )。 选 取 图 2.48a 所 示 的 边 
线 为 圆 角 放置 参考 ， 输 入 圆 角 半径 值 12.0。 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 2.48 圆 角 特征 5 


Step39. 创建 图 2.49b 所 示 的 圆 角 特征 6。 选 取 图 2.49a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
和 输入 圆 角 半径 值 2.0。 


选取 此 边线 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 2.49 圆 角 特征 6 
Step40. 创建 图 2.50 所 示 的 曲面 加 厚 1。 
(1) 选取 加 厚 对 象 。 在 图 形 区 选取 整个 模型 为 要 加 厚 的 对 象 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 编 租 * 区 域 中 的 区 加 按钮。 
(3) 定义 加 厚 参 数 。 在 操控 板 中 输入 厚度 值 0， 定义 加 厚 方向 为 内 侧 加 厚 。 
(4) 单 击 站 按钮 ， 完 成 加 厚 操作 。 

Step41. 创建 图 2.51 所 示 的 拉 伸 特征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 疗 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 四。 选取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 
参考 平面 ， 方 向 为 至 ， 绘 制图 2.52 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 4E， 单 
击 吧 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 

说 明 : 此 处 草图 尺寸 由 读者 根据 自己 创建 的 模型 定义 ， 拉 伸 曲 面 1 中 样 条 曲线 的 不 同 
会 影响 到 此 处 切除 材料 的 截面 草图 ， 
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图 2.30 曲面 加 厚 1 图 2.51 拉 伸 特征 7 
Step42. 创建 图 2.53 所 示 的 拉 伸 特征 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 ” 。 选 取 图 
2.54 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 绘 制图 2.55 所 
示 的 截面 草图 ,在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 盐 ， 输 入 深度 值 50.0; 单 击 姜 按钮， 完成 拉 伸 
特征 8 的 创建 。 











图 2.52 截面 草图 图 2.53” 拉 伸 特 征 8 





选取 此 面 、 


放大 图 







-放大 图 | 





is 


图 2.54 定义 章 绘 平面 图 2.55 截面 草图 


Step43. 创建 图 2.56 所 示 的 拉 伸 特征 9。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 ”” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 要 。 选 取 图 2.57 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 过， 绘制 图 2.58 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 4E， 
单 击 中 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 





选取 此 面 、 





N 





图 2.56” 拉 伸 特 征 9 图 2.57 定义 草 绘 平面 图 2.58 ”截面 草图 


Step44. 创建 图 2.59 所 示 的 拉 伸 特征 10。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 已 ”*”， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 加。 选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 
平面 为 参考 平面 , 方 加 为 





为 上 ; 绘制 图 2.60 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 4E， 
单 击 轨 按钮， 完成 拉 伸 特 征 10 的 创建 。 





实例 22 电话 机 面板 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 








1 
厅 ， 
ee ed E 到 -地 


图 2.39 ” 拉 伸 特征 10 图 2.60 ”截面 草图 


Step45. 创建 图 2.61b 所 示 的 圆 角 特征 7。 选 取 图 2.61a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
输入 圆 角 半径 值 0.5。 












选取 此 边线 
HW/ 
# 
“A | 
攻 ， 放 大 图 | 
i 一 一 一 一 到， 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 2.61 圆 角 特征 7 


Step46. 创建 图 2.62b 所 示 的 圆 角 特征 8。 选 取 图 2.62a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
输入 圆 角 半径 值 0.5。 
选取 此 边线 
24 放大 图 





a) 倒 圆 角 前 


b) 倒 圆 角 后 
图 2.62 圆 角 特征 8 


Step47. 保存 零件 模型 文件 。 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 拉 伸 特征 、 旋 转 特征 详解 。 
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实例 中 二 时 板 


实例 概述 
本 实例 讲述 了 千 叶 板 的 设计 过 程 ， 运用 了 如 下 命令 : 边界 混合 曲面 、 扫 描 曲 面 、 
曲面 合并 和 曲面 加 厚 特 征 建 模 。 其 中 主要 形状 是 通过 对 两 个 曲面 合并 修剪 而 成 的 ， ee 


中 合并 修剪 和 层 的 操作 技巧 性 很 强 ， 
件 模型 及 模型 树 如 图 3.1 所 示 。 







问 INSTANCE M SHEET. FRT 





af DTHE [ 国 合 并 3 
pe 和 > i 镑 像 2 加 各 并 5 
| Wx FRT_CSYS_DEF x Br 于 吕 合 并 
x x 基准 点 标识 94 [ 国 ] 合 并 了 
中 , 上 [ 滞 阵 列 1 /LDCAL GROUP 加 人 台 并 8 
> 站 镜像 1 Go 到 加 厚 1 

A Fe 品 在 此 插入 

图 3.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建 零件 模型 。 
Step2. 创建 图 3.2 所 示 的 基准 平面 1。 





需要 读者 用 心 体会 。 下 面 讲 解 千 叶 板 的 创建 过 程 ， 零 









新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 INSTANCE _M_SHEET。 


(1) 选择 命令 。 单 击 惠 旬 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 





(2) 定义 平面 参考 。 选 择 RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参 考 ， 
100。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 列 害 按钮 。 

Step3. 创建 图 3.3 所 示 的 草图 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 个 ; 


3.3 所 示 的 草图 。 





/ Dh 
人 ~ 
/~~RIpA 


在 对 话 框 中 输入 仿 移 距离 值 


选取 DTMI1 基准 
平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 让 ， 单 击 剖 符 按钮， 绘制 


图 3.2 基准 平面 1 
Step4. 创建 图 3.4b 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选取 镜像 特征 。 选 取 图 3.4a 所 示 的 草图 1 为 要 镜像 的 特征 。 
(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 兹 ， 





实例 人 千 叶 扳 


(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 当 按钮， 完成 镜像 特征 1 的 创建 。 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 3.4 镜像 特征 1 


Step5. 创建 图 3.5 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 吉村 功能 选项 卡 基准 7 区 域 中 的 “平面 ” 
按钮 所 ， 选 取 草图 1 的 终点 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 国 强 ， 然 后 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 
FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 七 国 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 列 定 校 包 ， 

Step6. 创建 图 3.6 所 示 的 草图 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 全 ;选取 DTM2 基准 
平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 击 蜡 符 按钮， 绘制 
3.6 所 示 的 草图 。 














图 3.5 基准 平面 2 


Step7. 创建 图 3.7b 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 Step6 创建 的 草图 2 为 镜像 特征 ， 选取 
FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 3.7 镜像 特征 2 

Step8. 创建 图 3.8 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ” 区 域 中 的 “边界 混合 ”按钮 局。 

(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 曲 等 按钮 ， 系 统 弹 出 “曲线 ”界面 ， 按 住 Ctrl 
键 ,依次 选取 图 3.9 所 示 的 曲线 1、 曲线 2 为 第 一 方向 曲线 ; 单 击 “ 第 二 方向 ”区 域 中 的 “ 单 
击 此 ...” 字 符 ， 然 后 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选择 图 3.9 所 示 的 曲线 3、 曲 线 4 为 第 二 方向 曲线 。 

(3) 单 击 站 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 
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~---- 曲线 2 
曲线 4 





=—— BD 曲线 3 一 -- 昌 线 1 


图 3.8 边界 混合 曲面 1 图 3.9 选取 边界 曲线 


Step9. 创建 图 3.10 所 示 的 基准 点 PNT0、PNT1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区域 中 的 “基准 点 ”按钮 x** 点 ”。 

(2) 定 义 基准 点 参考 .选取 图 3.11 所 示 的 模型 边线 为 参考 , 将 其 约束 类 型 设置 为 辐 至 ， 
选取 对 话 框 中 的 章 部 号 选项， 选取 图 3.12 所 示 的 模型 边线 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 
上 E， 创 建 图 3.10 所 示 的 点 。 

(3) 单 击 强直 按钮 ， 完 成 基准 点 的 创建 。 





点 下 
PE 
Pi 有， 
w 有 P 几 十 | 选取 此 边线 为 参考 选取 此 边线 六 参考 PNIO 
x PHTO PHTI 
图 3.10 创建 基准 点 图 3.11 参考 曲线 图 3.12 ”参考 曲线 


Step10. 创建 图 3.13 所 示 的 基准 轴 A_1。 单 击 模压 功能 选项 卡 莽 准 ”区域 中 的 “ 基 
准 轴 ” 按 钮 总 ， 选 取 基 准点 PNT0， 将 其 约束 类 型 设置 为 医 琶 疆 ， 按 住 Cul 键 ， 选 择 基 
准点 PNT1， 将 其 约束 类 型 设置 为 乃 直 和 单 击 对 话 框 中 的 绚 焉 按钮 。 

Step11. 创建 图 3.14 所 示 的 基准 平面 3。 单 击 瞧 盏 功能 选项 卡 莽 礁 ” 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 乞 ， 选 取 A_1 基准 轴 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 匡 B 时 ， 接 伯 Cul 键 ， 选 取 
FRONT 基准 平面 为 参考 ,将 其 约束 类 型 设置 为 睫 国 ,输入 旋转 角度 值 30， 单 击 对 话 框 中 的 
_ 形 正 按钮。 




















图 3.13 基准 轴 A_l 





Step12. 创建 图 3.15 所 示 的 草图 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~“， 选 取 RIGHT 基 
准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 DTM3 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 让， 单 击 曹 私 按钮， 绘制 
3.16 所 示 的 草图 。 





图 3.15 草图 3( 建 模 环 境 ) 图 3.16 章 图 3( 草 绘 环 境 ) 


Step13. 创建 图 3.17 所 示 的 扫描 特征 1。 

(1) 选择 扫描 命令 。 单 击 樟 型 功能 选项 卡 形 人 其” 区 域 中 的 知 3 革 “按钮 。 
(2) 定义 扫描 轨迹 。 

@ 在 操控 板 中 确认 “曲面 ”按钮 品 和 “恒定 截面 ”按钮 | 三 被 按 下 。 

@ 在 图 形 区 中 选取 草图 3 为 扫描 轨迹 曲线 。 

图 单 击 箭头 ， 切 换 扫 描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 扫描 轨迹 曲线 如 图 3.18 所 示 。 


“起 始 ” 方 同 
~ 
~ 











图 3.17 扫描 特征 1 图 3.18 ”定义 起 始 方 问 


(3) 创建 扫描 特征 的 截面 。 
@ 在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 回 ， 系 统 自动 进入 草 绘 环境 ， 
@ 绘制 并 标注 扫描 截面 的 草图 ， 如 图 3.19 所 示 。 

图 完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 。 

(4) 定义 扫描 属性 。 单 击 选 奈 按钮， 在 “选项 ”界面 中 选中 加 封闭 哺 点 复 选 框 。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 加 按钮 ， 完 成 扫描 特征 的 创建 。 





放大 图 ;| 用 


一 一 一 一 





图 3.19 截面 草图 


Step14. 创建 组 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 基准 平面 DTM3、 綦 准 轴 A_1、 草 
图 3 以 及 上 一 步 创建 的 扫描 特征 1 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 咏 命 令 ， 所 创建 的 特 
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征 即 可 合并 为 叫 姐 IDciL_ coE 
Step15. 创建 图 3.20b 所 示 的 阵列 特征 1。 
(1) 选取 阵列 特征 。 在 模型 树 中 选中 上 步 创 建 的 组 特征 并 右 击 ， 选 择 习 命 令 。 
(2) 定义 阵列 类 型 。 在 阵列 操控 板 的 造 训 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 常规 选项 。 
(3) 选择 阵列 控制 方式 。 在 操控 板 的 阵列 控制 方式 下 拉 列 表 中 选择 尺 4 选 项 。 
(4) 定义 阵列 增 量 。 在 操控 板 中 单 击 个 选项 卡 ， 在 图 形 区 选取 角度 尺寸 30 作为 
一 方向 阵列 参考 尺寸 ， 在 方向! 区 域 的 墙 旦 文本 栏 中 输入 增 量 值 -8.0。 
(5) 定义 阵列 个 数 。 在 操控 板 的 第 一 方向 阵列 个 数 栏 中 输入 值 8。 
(6) 在 操控 板 中 单 击 续 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 
Step16. 创建 图 3.21 所 示 的 曲面 合并 1。 
(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 边 界 混合 曲面 1 和 扫描 特征 1 为 合并 对 象 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 咏 并 按钮。 
(3) 确定 要 保留 的 部 分 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 
(4) 单 击 站 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 
(5) 按 上 述 方法 ， 依 次 将 阵列 中 剩余 的 每 一 个 扫描 特征 与 Step16 创建 的 合并 特征 进 























a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 3.20 ”阵列 特征 1 图 3.21 曲面 合并 1 


Step17. 创建 图 3.22 所 示 的 曲面 加 厚 1。 

(1) 选取 加 厚 对 象 。 选 中 上 步 创 建 的 合并 特征 为 要 加 厚 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 更 谋 功能 选项 卡 编辑 ~ 区 域 中 的 王 加 8 按钮 。 

(3) 定义 加 厚 参 数 。 调 整 加 厚 方向 如 图 3.23 所 示 ， 选 取 图 3.23 所 示 的 面 为 要 排除 的 
面 ， 在 操控 板 中 输入 厚度 值 3.0。 

(4) 单 击 半 按钮 ， 完 成 加 厚 操作 。 











图 3.22 ”曲面 加 厚 1 图 3.23 ”加 厚 方 向 和 排除 面 











Step18. 为 了 要 出 现 猴 空 的 效果 ， 可 将 未 加 厚 的 曲面 加 入 一 个 新 建 的 层 中 ， 然 后 将 该 层 
进行 遮 芯 ， 操 作 如 下 。 

(1) 在 模型 树 区 域 选取 习 "下 拉 列 表 中 的 层 糙 中选 项 ， 即 可 进入 “ 层 ” 操 作 界面 。 

(2) 在 “ 层 ” 操 作 界面 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 新 尘 居 … 命令 ， 系 统 弹出 “ 层 
属性 ”对 话 框 。 

(3) 确认 对 话 框 中 的 | 自 播 :| 按钮 被 按 下 ， 然 后 分 别 选取 模型 中 8 个 未 被 加 厚 的 曲面 ， 
相应 的 项 目 就 会 创建 到 该 屋 中 。 单 击 村 下 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

(4) 右 击 新 建 的 层 , 在 弹出 的 菜单 中 选择 隐 癌 命令 ,隐藏 后 的 零件 模型 如 图 3.24 所 示 。 
































图 3.24 ”隐藏 效 末 图 


Step19. 保存 零件 模型 文件 。 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 曲面 的 边界 约束 ， 曲 面 的 连续 性 等 。 





Creo 4.0 
曲面 设计 实例 精 解 





实例 引 塑料 玩具 


实例 概述 

本 实例 主要 讲述 塑料 玩具 的 设计 过 程 ， 主 要 运用 了 螺旋 扫描 、 拉 伸 、 边 界 混 合 、 合 并 、 
加 厚 和 倒 圆 角 等 命令 。 其 中 螺旋 扫描 的 操作 技巧 性 较 强 ， 读 者 从 中 可 以 体会 到 螺旋 扫描 命 
令 不 仅 可 以 创建 螺纹 特征 ， 而 且 可 以 创建 图 4.1 所 示 的 扭转 曲面 。 下 面 讲 解 塑 料 玩 具 的 创 
建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 4.1 所 示 。 
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图 4.1 零件 模型 及 模型 树 


Stepl. 新 建 零件 模型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 SPIRE_POLE。 

Step2. 创建 图 4.2 所 示 的 螺旋 扫描 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 情 状 * 区 域 色 # 卉 "按钮 中 的 了 1， 在 弹出 的 菜 
单 中 选择 况 螺 旋 扫 描 命令 。 

(2) 定义 螺旋 扫描 轨迹 。 

@ 在 操控 板 中 确认 “曲面 ”按钮 只 和 “使 用 右手 定 则 ”按钮 全 被 按 下 。 

@ 单 击 操控 板 中 的 参考 按钮 ， 在 弹出 的 界面 中 单 击 | 定 久 按钮， 系统 弹出 “ 草 
绘 ”对 话 框 。 

图 选取 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ,选取 TOP 基准 平面 作为 参考 平面 ,方向 为 者 ， 
系统 进入 草 绘 环 境 ， 绘 制图 4.3 所 示 的 螺旋 扫描 轨迹 草图 (包括 几何 中 心 线 )。 

@ 单 击 按钮 六 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 螺旋 节 距 。 在 操控 板 中 输入 螺旋 节 距 值 30。 

(4) 创建 螺旋 扫描 特征 的 截面 。 在 操控 板 中 单 击 按钮 图 |， 系统 进入 草 绘 环 境 ， 绘 制 
图 4.4 所 示 的 截面 草图 ， 然 后 单 击 草 绘 工具 栏 中 的 按钮 Y 。 

注意 : 系统 自动 选取 草图 平面 并 进行 定向 。 在 三 维 场景 中 绘制 蕉 面 比较 直观 ， 

Step3. 单 击 操控 板 中 的 郑 按钮 ， 完 成 螺旋 扫描 特征 的 创建 。 



































图 4.2 螺旋 扫描 特征 1 图 4.3 ”螺旋 扫描 轨迹 草图 


Step4. 创建 图 4.5 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 具 型 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 作 。 

(2) 定义 平面 参考 。 选 取 FRONT 基准 平面 为 俩 中 参考 徊 ， 在 对 话 框 中 输入 偶 移 距离 
值 -8.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 | 











掖 钮 。 





图 4.5 ”基准 平面 1 


Step5. 创建 图 4.6 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 神 型 功能 选项 卡 形容 区域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 说 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 只 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 史 内 部 草 缀 命令 ， 选 
取 DTMI1 基准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 吉 ; 单 击 | 草 答 ， 
按钮 ， 绘 制图 4.7 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 此 ， 输 入 深度 值 20.0， 单 击 % 按钮 
调整 拉 伸 方 向 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 拉 伸 曲 面 1 的 创建 。 











| y 
图 4.6 拉 伸 曲面 1 图 4.7 截面 草图 


Step6. 创建 图 4.8 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 * 区 域 中 的 “边界 混合 ”按钮 己 
(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 ， 昌吉 按钮 ， 系 统 弹 出 “曲线 ”界面 ， 按 住 Ctrl 
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(3) 设置 边界 条 件 。 在 操控 板 中 单 击 多 率 按钮 ， 在 “约束 ”界面 中 将 “方向 1” 的 
2 条 曲线 的 “条 件 ” 均 设置 为 相 切 ， 
(4) 单 击 半 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 





| 四 键 ， 依 次 选择 图 4.9 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2。 





图 4.8 边界 混合 曲面 1 图 4.9 选取 边界 曲线 


Step7. 创建 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 前 面 步 又 中 创建 的 螺旋 扫描 特征 1、 边 界 混合 
曲面 1 和 拉 伸 曲面 1 为 合并 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 而 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 安全 # 按 钮 。 

(3) 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 4.10 所 示 的 拉 伸 曲面 修剪 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 下 型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 名 按 钮 ， 按 下 操控 板 中 的 
“曲面 类 型 ”按钮 已 及 “ 移 除 材料 ”按钮 加 |。 

(2) 选取 修剪 对 象 。 选 取 拉 伸 曲 面 1 为 要 修剪 的 曲面 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 % 调整 方 
向 朝 外 。 





图 4.10 拉 伸 曲面 修剪 2 





(3) 绘制 截面 草图 。 单 击 _ 葛 站 按钮， 在 弹出 的 界面 中 单 击 _ 吏 匀 . -按钮 ; 选取 RIGHT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 单 击 | 草 答 按钮， 给 
制图 4.11 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 定义 切削 参数 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 瑟 ， 输 入 深度 值 10.0。 

(5) 单 击 站 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 修剪 2 的 创建 。 


_ 


gr | 
图 4.11 截面 草图 





Step9. 创建 图 4.12 所 示 的 曲面 加 厚 1。 

(1) 选取 加 厚 对 象 。 选 取 图 4.12 所 示 的 面 组 为 要 加 厚 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 更 谎 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 王 痉 按钮 。 

(3) 定义 加 厚 参 数 。 在 操控 板 中 输入 厚度 值 2.0， 调 整 加 厚 方 向 如 图 4.12 所 示 。 
(4) 单 击 半 按钮， 完成 加 厚 操作 。 


加 厚 材 料 的 方 癌 


be 
bo 








选取 该 面 组 


’ 







-2.0 


图 4.12 ”曲面 加 厚 1 


Step10. 创建 图 4.13b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 区 村 功能 选项 卡 工程 > 区 域 中 的 
习 旬 加币“ 按钮 ， 选 取 图 4.13a 所 示 的 4 条 边线 为 圆 角 放 置 参 考 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 4.13 圆 角 特征 1 


Step11. 创建 图 4.14b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 4.14a 所 示 的 2 条 边线 为 圆 角 放置 参 
考 ， 输 入 圆 角 半径 值 2.0。 
选取 这 2 条 边线 为 圆 角 放置 参考 
vv、 





放大 图 
- 呆 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
和 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 4.14 圆 角 特征 2 


Step12. 创建 图 4.15b 所 示 的 圆 角 特征 3。 选 取 图 4.15a 所 示 的 2 条 边线 为 圆 角 放置 参 
考 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.5。 
选取 这 2 条 边线 为 圆 角 放置 参考 
八 





放大 图 
OGGSIOO 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 4.15 圆 角 特征 3 
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Step13. 创建 图 4.16 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 稼 季 功能 选项 卡 兰 准 ”区域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 乞 , 选取 图 4.17 所 示 的 模型 表面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 1.0， 

















图 4.16 ”基准 平面 2 图 4.17 选取 参考 平面 


Step14. 创建 图 4.18 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 器 癌 。 选 取 
DTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 同 为 上 ; 绘制 图 4.19 
所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 瑟 ， 输 入 深度 值 1.5， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 3 的 创建 。 
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图 4.18 拉 伸 特征 3 图 4.19 截面 草图 


Step15. 创建 图 4.20 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 ” 福 闻 。 选 取 
DTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制图 421 
所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 日 ， 输 入 深度 值 40， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 4 的 创建 。 





ey 





图 4.20” 拉 伸 特 征 4 “图 421 截面 草图 


Step16. 创建 图 4.22b 所 示 的 圆 角 特征 4。 选 取 图 4.22a 所 示 的 4 条 边线 为 圆 角 放置 参 
考 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.5。 


选取 这 4 条 边线 为 圆 角 放置 参考 
\ 










a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.22 圆 角 特征 4 


Step17. 创建 图 4.23b 所 示 的 圆 角 特征 S。 选 取 图 4.23a 所 示 的 4 条 边线 为 圆 角 放 管 参 
考 ， 输 入 圆 角 半 竹 值 0.5。 


选取 这 4 条 边线 为 圆 角 放置 参考 
/ 






a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.23 圆 角 特征 5 
Step18. 创建 图 4.24b 所 示 的 圆 角 特征 6。 选 取 图 4.24a 所 示 的 2 条 边线 为 圆 角 放置 参 
考 ， 输 入 圆 角 半径 值 1.0。 


放大 图 





~ 选取 这 2 条 边线 为 圆 角 放置 


参考 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 4.24 圆 角 特征 6 


Step19. 保存 零件 模型 文件 。 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 曲面 产品 的 上 自 顶 向 下 设计 。 
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实例 名 ”发 动机 气管 


实例 概述 
本 实例 讲述 了 发 动机 气管 的 设计 过 程 ，] iodide 交 
截 等 。 本 实例 利用 两 个 拉 伸 曲面 相交 的 一 条 曲线 ， 作 为 扫描 混合 的 轨迹 ， 这 点 需要 读者 在 


学 习 过 程 中 认真 体会 。 下 面 讲 解 发 动机 气管 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 5.1 所 示 





INSTANCE_ENGINE. PRT kp Py 扫描 混合 1 kp 6 全 组 LOCAL_GROUF 
/7 BIGHT Wx PHTO 》 站 镜像 2 
i TOF bp 器 拉 伸 1 ke 上 六 拉 伸 3 
z FRONT ee DTHS 上 7 拉 伸 4 
x PRT_CSYS_DEF 有 向 J 拉 促 2 ”号 个 国 和 5 
hl a 1 他 倒 圆 角 8 
A DTH kb i 扫描 混合 2 A DTHE 
27 TITHE > 站 中 镇 避 1 kb 身 拉 促 5 
zw 草 吾 1 他 倒 圆 角 1 | 肥 钱 他 3 
1 ITH3 总 倒 圆 凋 2 昌 在 此 插 六 
A DTHA 回 过 1 





图 5.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 狐 建 稚 件 模型 。 狐 建 一 个 零件 模型 ， 合 名 为 INSTANCE_ENGINE。 

Step2. 创建 图 5.2 所 示 的 基准 轴 A_1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 莽 准 ”区域 中 的 “基准 轴 ” 按 钮 二 型。 

(2) 定义 参考 。 选择 RIGHT 基准 平面 为 参考 , 将 其 约束 类 型 设置 为 上 时, 控件 Ctrl 
刍 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 巧 趣 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 | 副 定 ,按钮 。 

Step3. 创建 图 5.3 所 示 的 基准 平面 1。 单 击 更 昏 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ” 
按钮 所 ， 选 取 基 准 轴 A_1 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 枚 对。 按 件 Ct 键 ， 选 取 TOP 
基准 平面 为 参考 , 将 其 约束 类 型 设置 为 邮 痕 , 输入 旋转 角度 值 15.0, 单 击 对 话 框 中 的 前 下 
按钮 。 























二 一 一 一 | 
\ | | " A | 
Re | | Uo 从 
[war 三 一 中 
Y 
图 5.2 ”基准 轴 A_l 图 5.3 ”基准 平面 1 





Step4. 创建 图 5.4 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 区 李 功能 选项 卡 荆 准 ” 区域 中 的 “平面 ” 
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按钮 乞 ， 选取 基准 轴 A_1 为 参考 , 将 其 约束 类 型 设置 为 本 可 
基准 平面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 区 
四 按钮 . 

Step5. 创建 图 5.5 所 示 的 草图 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~， 选 取 DTM2 基准 
平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 DTMI1 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 草 执 核 钮 ， 选 取 
FRONT 基准 平面 为 参考 ， 绘 制图 5.5 所 示 的 草图 。 


。 按 住 Ctrl 键 , 选取 RIGHT 
， 并 输入 旋转 角度 值 13.0， 单 击 对 话 框 中 的 








,FRONT 





btu 


图 5.4 ”基准 平面 2 








Step6. 创建 图 5.6 所 示 的 基准 平面 3。 单 击 吉村 功能 选项 卡 基准 7 区 域 中 的 “平面 ” 
按钮 分 ,选取 图 5.7 所 示 的 点 为 参考 ,将 其 约束 类 型 设置 为 本 
基准 平面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 七 国 ， 单 击 对 话 框 中 的 














选取 参考 点 
N 让 
\ | 
a J 
ee 下 I “FRONT 
We | 
图 5.6 ”基准 平面 3 图 5.7 定义 基准 平面 





Step7. 创建 图 5.8 所 示 的 基准 平面 4。 单 击 者 对 功能 选项 卡 基准 7 区 域 中 的 “平面 ” 
按钮 乞 ， 选 取 图 5.9 所 示 的 点 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 医 呈 疆 ， 接 住 Ctl 键 ， 选 取 DTMI1 基 
准 平面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 国 台 ， 单 击 对话 框 中 的 ” 剖 定 按钮 。 





FRONT 
选取 参考 点 DTM| 
、 N | ee 
人 i 





图 5.9 ”定义 基准 平面 
Step8. 创建 图 5.10 所 示 的 扫描 混合 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 寞 型 功能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 六 反 蕴 混 按钮 。 
(2) 定义 扫描 轨迹 。 
@ 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 也 被 按 下 。 
@ 选取 Step5 创建 的 草图 1 作为 扫描 轨迹 曲线 。 
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(3) 单 击 箭头 ， 切 换 扫 拉 混 合 的 起 始点 ， 切 换 后 的 轨迹 曲线 如 图 5.11 所 示 。 
让 T=0.0 
/一 须 


— T=0.0 








图 5.10 ”扫描 混合 特征 1 图 5.11 定义 扫描 方向 

(3) 创建 截面 1。 

@ 在 操控 板 中 单 击 合 血 按钮 ， 在 弹出 的 界面 中 选中 加 莫 生 项 面 单 选项 ， 系 统 默认 图 
5.12 所 示 的 点 作为 截面 1 的 放置 位 置 点 ， 单 击 关公 按钮 ， 系 统 进 入 草 绘 环境 ， 草 绘 的 原 
点 在 轨迹 起 始点 处 。 

@ 在 草 绘 环 境 绘制 图 5.13 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 W 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 


第 1 个 截面 位 置 点 
~ 人 
< 十 } : 


图 5.12 选取 第 1 个 截面 位 置 点 图 5.13 截面 草图 
(4) 创建 截面 2。 创建 扫描 混合 特征 的 第 2 个 截面 。 单 击 “ 扫 描 混合 ”操控 板 菩 面 
界面 中 的 .正六 按钮， 选取 图 5.14 所 示 的 点 为 第 2 个 截面 的 放置 位 置 点 ， 然 后 单 击 . 芋 竺 
按钮 ， 绘 制图 5.15 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 W 按钮 ， 完 成 截面 的 创建 。 
第 2 个 截面 位 置 点 











和 





图 5.14 选取 第 2 个 截面 位 置 点 图 5.15 ”截面 草图 


(5) 创建 截面 3。 选取 图 5.16 所 示 的 点 为 截面 3 的 放置 位 置 点 ， 绘 制图 5.17 所 示 的 
截面 草图 ， 单 击 W 按钮 ， 完 成 截面 的 创建 。 





第 3 个 截面 位 置 点 
~ 


i 一 





图 5.16 选取 第 3 个 截面 位 置 点 图 5.17 截面 草图 
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只 
有 





外 
(6) 创建 截面 4。 选 取 图 5.18 所 示 的 点 为 截面 4 的 放置 位 置 点 ， 绘 制图 5.19 所 示 的 
截面 草图 ， 单 击 W 按钮 ， 完 成 截面 的 创建 。 


第 4 个 截面 位 置 点 、_ 


| 





图 5.18 选取 第 4 个 截面 位 置 点 图 5.19 ”截面 草图 


(7) 单 击 操控 板 中 的 中 按钮 ， 完 成 扫描 混合 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 5.20 所 示 的 基准 点 PNTO。 单 击 失 讲 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “ 基 
准点 ”按钮 所 点 "， 选 取 图 5.21 所 示 的 草 绘 中 的 直线 段 为 基准 点 参考 ， 定 义 “ 偏 移 ”类 型 
为 区 这， 输入 数值 0， 单 击 对 话 框 中 的 ， 列 定 按钮 。 


a 


四 _| 
在 该 边 上 创建 基准 点 。 0. 





图 5.20 ”其 准点 PNTO 图 5.21 定义 基准 点 参考 


Step10. 创建 图 5.22 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 列 型 功能 选项 卡 形似 ”区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 各 疗 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 只 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 & 夫 部 草 给 命令 ， 选 
取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平 而 ,选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 下 ， 单 击 草 答 
按钮 ， 绘 制图 5.23 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 此， 输入 深度 值 45.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 1 的 创建 。 











) 


图 5.22 ” 拉 伸 曲面 1 图 5.23 ”截面 草图 


Step11. 创建 图 5.24 所 示 的 基准 平面 5。 单 击 区 李 功能 选项 卡 基准 Y 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 所 ， 选 取 图 5.25 所 示 的 模型 表面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 本 ， 单 击 对 话 
I 六 包 。 
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| 图 5.24 基准 平面 5 图 5.25 ”定义 参考 平面 


Step12. 创建 图 5.26 所 示 的 拉 伸 曲面 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 ”” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 已。 选取 DTM5 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 
参考 平面 ， 方 向 为 上 上， 选取 A_1 轴 和 PNTO 点 为 参考 ， 绘 制图 5.27 所 示 的 截面 草图 ， 在 
操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 些 ， 输 入 深度 值 90.0， 单 击 % 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 当 按钮 ， 
完成 拉 伸 曲面 2 的 创建 。 








48 .0 





图 5.26 拉 伸 曲面 2 图 5.27 截面 草图 


Step13. 创建 图 5.28 所 示 的 交 截 曲线 1。 
(1) 选取 交 截 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 5.29 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 交 截 对 和 象 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 蝙 辑 ” 区 域 中 的 全 本 按钮 。 





, 观 曲面 1 
曲面 2 “ 


图 $.28” 交 截 曲 线 1 图 5.29 ”定义 交 截 对 象 








Step14. 创建 图 5.30 所 示 的 扫描 混合 特征 2。 

说 明 : 为 了 便于 后 面 的 操作 和 更 清晰 地 查看 边线 ， 将 上 面 创建 的 拉 伸 曲面 1 和 拉 伸 曲 
面 2 隐藏 . 

(1) 选择 命令 。 单 击 寞 型 功能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 妨 拉 着 混 控 馈 。 

(2) 定义 扫描 轨迹 。 

@ 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 也 被 按 下 。 

@ 选取 Step13 创建 的 交 截 曲线 作为 扫描 轨迹 曲线 。 

图 单 击 箭头 ， 切 换 扫描 混合 的 起 始点 ， 切 换 后 的 轨迹 曲线 如 图 5.31 所 示 。 


实例 回 ”发 动机 气管 





扫描 轨迹 方 问 








图 5.30 ”扫描 混合 特征 2 图 5.31 定义 扫描 方 癌 


(3) 创建 扫 插 混合 特征 的 第 1 个 截面 。 选 取 网 5.32 所 示 的 六 后 为 第 1 个 鹤 面 的 放 首 
位 置 点 ， 绘 制图 5.33 所 示 的 截面 草图 。 






SFP 
第 1 个 截面 位 置 点 ~ ~ _ 4 s 





图 5.32 ”选取 第 1 个 截面 位 置 点 


(4) 创建 扫描 混合 特征 的 第 2 个 截面 。 选 取 图 5.34 所 示 的 点 为 第 2 个 截面 的 放置 位 
置 点 ， 绘 制图 5.35 所 示 的 截面 草图 。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 半 按钮 ， 完 成 扫描 混合 特征 的 创建 。 


i 
45.0 | 





第 2 个 截面 位 置 点 


™_ 





图 5.34 选取 第 2 个 截面 位 置 点 图 5.35 ”截面 草图 


Step15. 创建 图 5.36b 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选取 镜像 特征 。 按 住 Ctrl 键 , 选取 扫描 混合 特征 1 和 扫描 混合 特征 2 为 镜像 特征 。 
(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 神 型 功能 选项 卡 编 昌 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 业 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 在 操控 板 中 单 填 六 按钮， 完成 镜像 特征 1 的 创建 。 


一 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 5.36 镜像 特征 1 


Step16. 创建 图 5.37b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
好 全 四角 “按钮 ,选取 图 5.37a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 , 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 10.0。 





NT 
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A 选取 此 边线 为 ee 
国生 国 角 放置 参考 >» 
) 倒 圆 角 前 b) 倒 加 
四 图 5.37 圆 角 特征 1 


Step17. 创建 图 5.38b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 5.38a 所 示 的 2 条 边线 为 圆 角 放 置 参 
考 ， 输 入 圆 角 半径 值 5.0。 








wi 选取 这 2 条 边线 
~ 一 一 ”为 加 角 放置 参考 一 


) 倒 圆 角 前 b) 倒 轴 口 
a) 倒 圆 角 前 图 538 圆 角 特 征 2 倒 圆 角 后 





Step18. 创建 图 5.39b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 工程 ” 区 域 中 的 “ 壳 ” 按 钮 名 过。 
(2) 定义 移 除 面 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 网 5.39a 所 示 的 5 个 模型 表面 为 移 除 面 。 
(3) 定义 壁 厚 。 在 号 友 文本 框 中 输入 壁 厚 值 1.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


选取 这 5 个 表面 


为 要 去 除 的 曲面 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 $.39 抽 索 特征 1 





Step19. 创建 图 5.40 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 异 状 ~ 区 域 中 的 “旋转 ”按钮 只 者 桔 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 “内 训导 泽 .… 命 令 ， 选 
取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 单 击 | 草 给 ， 
按钮 ， 绘 制图 5.41 所 示 的 截面 草图 〈 包 括 中 心 线 )。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 过 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 
360.0， 并 按 Enter 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法， 完成 旋转 特征 1 的 创建 。 














二 和 


头 






旋转 中 心 线 





图 $.40 ”旋转 特征 1 图 5.41 截面 草 


Step20. 创建 图 5.42b 所 示 的 圆 角 特征 3。 选 取 图 5.42a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 


输入 圆 角 半径 值 2.0。 


“~ 圆 角 放置 参考 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 5.42 圆 角 特征 3 


Step21. 创建 图 5.43b 所 示 的 圆 角 特征 4。 选 取 图 5.43a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 


和 输入 圆 角 半径 值 2.0。 


”选取 此 边线 为 
上。 贺 角 放置 参考 

a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 

图 5.43” 圆 角 特征 4 


Step22. 创建 组 特征 。 按 住 Ctrl 键 , 选中 旋转 特征 1、 圆 角 特 征 3 和 圆 角 特征 4 后 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 组 命令 ， 所 创建 的 特征 即 可 合并 为 号 组 DC en 。 















Step23. 创建 图 5.44b 所 示 的 镜像 特征 2 选取 Step22 所 创建 的 组 特征 ， 选 取 图 5.44a 
所 示 的 FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 





和 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 5.44 ”镜像 特征 2 


Step24. 创建 图 5.45 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ”* 。 选 取 图 
5.46 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 , 选取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 直 ; 选取 A_1 
轴 为 参考 , 绘制 图 5.47 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 革 , 输入 深度 值 20.0， 
单 击 YY 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 
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草 绘 平 面 
放大 图 
图 5.45” 拉 伸 特 征 3 图 5.46 ”选取 草 绘 平面 
Step25. 创建 图 5.48 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 ” 。 选 取 图 


5.49 所 示 的 面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 五 ;绘制 图 5.50 所 
示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 输 入 深度 值 20， 单 击 委 按钮 ， 完 成 拉 伸 
特征 4 的 创建 。 








图 5.49 ”选取 草 绘 平面 图 5.50 ”截面 草图 
Step26. 创建 图 5.51b 所 示 的 圆 角 特征 5。 选 取 图 5.51a 所 示 的 2 条 边线 为 圆 角 放置 参 
考 ， 输 入 圆 角 半径 值 5.0。 









选取 这 2 条 边线 。” 
为 圆 角 放置 参考 \、 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 5.51 圆 角 特 征 5 


Step27. 创建 图 5.52b 所 示 的 圆 角 特征 6。 选 取 图 5.52a 所 示 的 4 条 边线 为 圆 角 放置 参 
考 ， 输 入 圆 角 半径 值 5.0。 





选取 这 4 条 边线 -< 要 
为 圆 角 放 置 参考 \ 


\\ 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 $.352 圆 角 特征 6 


实例 加 ”发 动机 气管 








面 ”按钮 人 乞 ， 选 择 FRONT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 130.0， 
单 击 对 话 框 中 的 | 斑 定 按钮。 

Step29. 创建 图 5.54 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 。 选 取 
DTM6 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 绘制 图 5.55 
所 示 的 截面 草图 ， 选 取 深 度 类 型 为 巧 ， 输 入 深度 值 10.0， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 
的 创建 。 





Step28. 创建 图 5.53 所 示 的 基准 平面 6。 单 击 检 型 功能 选项 卡 基准 * 区域 中 的 “ 平 | 





二 


图 5.54 拉 伸 特 征 5 图 5.55 ”截面 草图 





图 5.53 ”基准 平面 6 


Step30. 创建 图 5.56b 所 示 的 镜像 特征 3。 选取 Step29 创建 的 拉 伸 特征 5 为 镜像 的 特征 ， 
选取 FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 交 按钮 ， 完 成 镜像 特征 3 的 创建 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 5.56 ”镜像 特征 3 


Step31. 保存 零件 模型 文件 。 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 产品 的 运动 分 析 。 
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实例 概述 

本 实例 讲述 了 一 款 水 杯 盖 的 设计 过 程 ， 在 该 设计 过 程 中 值得 读者 注意 的 是 五 次 阵列 命 
令 的 应 用 及 杯 盖 内 部 螺纹 的 创建 过 程 ， 在 创建 螺纹 时 ， 本 实例 只 应 用 了 一 个 螺旋 扫描 命令 
便 达 到 理想 的 螺纹 收尾 效果 。 下 面 讲 解 水 杯 盖 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 6.1 所 示 。 


BB cr _CovER. FRT 节 找 模 着 度 1 
13 RIGHT 他 例 圆 角 5 
i TOF bb sb 旋转 1 
i FRONT be 主线 晤 放 扫 描 1 
ex PRT_CSYS_DEF b> [ 洒 阵 列 2 / 拉 伸 4 
ke 各 拉 伸 1 [可 阵列 3 /LDChL_GROUP 
世人 屋 圆 角 1 有 [可 阵列 4 六 LOCAL_SRDUF_45 
bk [下 阵列 1 7 草 棕 1 bb [阵列 5 ”LOCAL SEOUF_90 
b> 团 拉 伸 2 巴 便 贺 角 141 
全 倒 回 角 2 他 便 圆 角 142 
人 倒 回 角 3 他 便 圆 角 143 
人 倒 回 角 4 他 便 圆 角 144 
kb 各 拉 伸 3 中 在 此 插入 








图 6.1 零件 模型 及 模型 树 


step1. 新 建 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 > | 二- 开 合 令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 
对 话 框 ， 在 -类 型 -选项 组 中 选择 各 回 零件 选项 在 这 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
CUP_COVER， 取 消 选中 癌 使 用 默认 模板 复 选 框 ， ;二 在 弹出 的 “新 文件 选项 ” 
对 话 框 的 呈现 选项 组 中 选择 "m= 了 tsolid 模板 ， 单 击 | 殉 定 按钮， 系统 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 6.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 弱 状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 癌 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草签 .命令 ， 选 
取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 者 , 单 击 草签 六 
钮 ， 绘 制图 6.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操 深 板 中 定义 拉 伟 类 型 为 些 ， 输入 深度 值 25.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四， 完成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


EE es 














二 
人 
0 
= 





图 6.2” 拉 伸 特 征 1 图 6.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 6.4b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 列 讨 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
站 全 加 第 “按钮 ， 选 取 图 6.4a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 10。 





选取 此 边线 为 


外 站 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 6.4 圆 角 特征 1 





图 6.5 草图 1 (零件 环境 ) 图 6.6 选取 草 绘 平面 图 6.7 草图 1 ( 草 绘 环境 ) 


Step5. 创建 图 6.8 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选取 阵列 特征 。 选 取 Step4 创建 的 草图 1 并 右 击 ， 选 择 司 命 令 。 

(2) 选择 阵列 控制 方式 。 在 操控 板 的 阵列 控制 方式 下 拉 列 表 中 选择 葬 量 和 项 ， 

(3) 定义 阵列 参考 。 选 取 图 6.9 所 示 的 基准 轴 A_1 为 阵列 参考 ; 接受 系统 默认 的 阵列 
角 撒 方 回 ， 输 入 阵列 的 角度 值 为 120。 

(4) 定义 阵列 个 数 。 输 入 阵列 个 数值 为 3。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 加 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 








图 6.8 ”阵列 特征 1 图 6.9 ”选取 阵列 参考 


Step6. 创建 图 6.10 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 和 -|。 选 取 图 
6.11 所 示 的 平面 为 草 给 平面， 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 丰 ; 绘制 图 6.12 
所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 单 击 迹 叉 按钮， 在 弹出 的 深度 界面 的 划 1 下 拉 列 表 中 选择 

















坦言 筷 选项 , 输入 深度 值 2.0, 在 创 2 下 拉 列 表 中 选择 赴 语 LL 
妆 按 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


草 绘 平面 ~ 


图 6.10 ” 拉 伸 特征 2 图 6.11 选取 草 绘 平面 图 6.12 截面 草图 


项 ， 输 入 深度 值 22.0， 单 击 








Step7. 创建 图 6.13b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选取 图 6.13a 所 示 的 3 条 和 毛线 为 圆 角 放 置 参 照 ， 
输入 圆 角 半径 值 12。 


选取 这 3 条 边线 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 6.13 圆 角 特征 2 


Step8. 创建 图 6.14b 所 示 的 圆 角 特征 3。 选 取 6.14a 所 示 的 3 条 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 
和 输入 圆 角 半 径 值 1.0。 


选取 这 3 条 边线 
为 圆 角 放置 参照 ~、 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 6.14 圆 角 特征 3 





Step9. 创建 图 6.15b 所 示 的 圆 角 特征 4。 选 取 网 6.15a 所 示 的 3 条 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 
输入 圆 角 半径 值 1.0。 


选取 这 3 条 边线 、 
为 圆 角 放置 参照 、 一 ) 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 6.15 圆 角 特征 4 








Step10. 创建 图 6.16 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 百 “”， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 恕 。 选 取 图 6.17 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平 











面 为 参考 平面 ， 方 向 为 看， 绘制 图 6.18 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 芷 ， ， 
答 入 深度 值 1.0， 单 击 六 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 











图 6.16 ” 拉 伸 特征 3 图 6.17 选取 草 绘 平面 图 6.18 截面 草图 





Step11. 创建 图 6.19 所 示 的 拔 模 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 礼 型 功能 选项 卡 工程 * 区 域 中 的 切 夸 而 "按钮 。 

(2) 定义 拔 模 曲面 。 在 操控 板 中 单 击 怖 国 先 项 卡 ， 激 活 找 模 曲面 文本 框 ， 选 取 图 6.20 
所 示 的 圆柱 面 为 拔 模 平 面 。 

(3) 定义 拔 模 枢 轴 平 面 。 激 活 莫 神 奴 灿 文本 框 ， 选 取 图 6.20 所 示 的 平面 为 拔 模 枢 轴 








平面 。 
(4) 定义 拔 模 参数 。 在 拔 模 角度 文本 框 中 输入 拔 模 角度 值 20.0， 单 击 % 按钮 反 转 角 
度 方向 。 


(5) 在 操控 板 中 单 击 思 按钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 


氢 模 平面 拨 枝 枢 轴 平面 


NN 2 
1 








图 6.19 “ 拔 模 特征 1 图 6.20 “定义 拔 模 参考 


Step12. 创建 圆 角 特征 5。 选取 图 6.21 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放置 参照 ,输入 圆 角 半径 
值 0.5。 







-7 选取 这 两 条 边线 
| 为 圆 角 放 置 参 昭 


图 6.21 定义 圆 角 参照 


Step13. 创建 图 6.22 所 示 的 旋转 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 扰 型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “旋转 ”按钮 吃 认 检 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 色 。 
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(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 终 命令 ， 选 
取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ,选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 二 ; 单 击 | 草 短 ， 
按钮 ， 绘 制图 6.23 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )。 
(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 臣 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 
360.0， 并 按 Enter 刍 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 当 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 


旋转 轴 





图 6.22 ”旋转 特征 1 图 6.23 ”截面 草图 


Step14. 创建 图 6.24 所 示 的 螺旋 扫描 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ”区域 知 扫 淄 “按钮 中 的 7 ， 在 弹出 的 菜 
单 中 选择 评 晶 论 扫 指 命令 。 

(2) 定义 螺旋 扫描 轨迹 。 

@ 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 也 和 “使 用 右手 定 则 ”按钮 鱼 被 按 下 。 

@ 单 击 操控 板 中 的 参考 按钮 ， 在 弹出 的 界面 中 单 击 | 定 巡 .按钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 。 

@ 选取 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ,选取 TOP 基 准 平面 作为 参照 平面 ,方向 为 上 
单 击 曹 答 按钮， 系统 进入 草 绘 环 境 。 绘 制图 6.25 所 示 的 螺旋 扫描 轨迹 草图 。 














图 6.24 ”螺旋 扫描 特征 1 图 6.2$ ”螺旋 扫描 轨迹 草图 


@ 单 击 W 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 螺旋 节 距 。 在 操控 板 中 输入 螺旋 节 距 值 4.0， 然 后 按 Enter 键 。 

(4) 创建 螺旋 扫描 特征 的 截面 。 在 操控 板 中 单 击 轿 按 钮 ， 系 统 进入 草 绘 环 境 ， 绘 制 
6.26 所 示 的 截面 草图 ， 然 后 单 击 草 绘 工具 栏 中 的 按钮 W 。 

注意 ; 系统 自动 选取 草图 平面 并 进行 定向 。 在 三 维 场景 中 绘制 截面 比较 直观 ， 
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Step15. 单 击 操控 板 中 的 半 按钮 ， 完 成 螺旋 扫描 特征 的 创建 。 





图 6.26 截面 草图 


Step16. 创建 图 6.27 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 扎 疗 ，。 选 取 
TOP 基准 平面 为 草 绘 平面， 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ;绘制 图 6.28 所 
示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 些 ， 输 入 深度 值 15， 单 击 跑 按钮， 完成 拉 伸 
特征 4 的 创建 。 








图 6.27” 拉 伸 特 征 4 图 6.28 ”截面 草图 





Step17. 创建 图 6.29 所 示 的 阵列 特征 2。 在 模型 树 中 单 击 选中 Step16 创建 的 拉 伸 特征 4 
并 右 击 ， 选择 司 命令 。 在 阵列 操控 板 选项 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 党 规 选项 。 在 阵列 控 
制 方式 下 拉 列 表 中 选择 图 时 先 项 。 选 取 图 6.30 所 示 的 基准 轴 A_1 为 阵列 参考 ， 接 受 系统 默 
认 的 阵列 角度 方向 ， 输 入 阵列 的 角度 值 为 120， 输 入 阵列 个 数值 为 3， 单 击 绍 按钮， 完成 
阵列 特征 2 的 创建 。 











让 + 
a 


A_1 轴 ~~- 





图 6.29 ”阵列 特征 2 图 6.30 ”选取 阵列 参考 


Step18. 创建 图 6.31 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ”*” 。 选 取 图 
6.32 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ; 绘制 图 6.33 
所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 上 芷 ,输入 深度 值 12.0; 单 击 冯 按钮， 完成 拉 
伸 特 征 5 的 创建 。 











图 6.31 拉 伸 特征 5$ 图 6.32 ”选取 草 绘 平面 





图 6.33 ”截面 草图 
Step19. 创建 圆 角 特征 6。 选 取 图 6.34 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 输 入 圆 角 半径 值 


0.2。 


,选取 此 边线 为 
了 圆 角 放置 参照 





图 6.34 圆 角 特征 6 

Step20. 创建 组 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， A i eid 
征 6 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 之 命令 ， 所 创建 的 特征 即 可 合并 为 鸭 二 oN 和 G0 

Step21. 创建 图 6.35 所 示 的 阵列 特征 3。 在 模型 树 中 选取 Step20 所 创建 的 组 特征 并 厂 
击 , 选择 习 命 令 。 在 阵列 控制 方式 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ,选取 图 6.36 所 示 的 基准 轴 A_1 
为 阵列 参考 ， 单 击 双 按钮 调整 阵列 角度 方向 ， 输 入 阵列 的 角度 值 为 2.0， 输 入 阵列 个 数值 
为 44， 单 击 装 按 钮 ， 完 成 阵列 特征 3 的 创建 。 

Step22. 参照 Step18~ Step21， 创 建 阵列 特征 4 和 阵列 特征 S， 结 采 如 图 6.37 所 未。 











图 6.35 ”阵列 特征 3 图 6.36 定义 阵列 参考 图 6.37 ”阵列 特征 4 和 阵列 特征 5 


Step23. 创建 圆 角 特 征 141。 选 取 图 6.38 所 示 的 12 条 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 输 入 圆 角 
半径 值 0.5。 


选取 这 12 条 边线 
为 圆 角 放置 参照 、、 






~ 





图 6.38 定义 圆 角 放置 参照 


Step24. 创建 圆 角 特征 142。 选 取 图 6.39 所 示 的 3 条 边线 为 圆 角 放置 参照 , 输入 圆 角 半 
径 值 0.2。 


< ~ 、_ 选取 这 3 条 边线 
为 圆 角 放置 参照 





图 6.39 ”定义 圆 角 放置 参照 


Step25. 创建 圆 角 特 征 143。 选 取 图 6.40 所 示 的 3 条 边线 为 圆 角 放 置 参 照 ， 输入 圆 角 半 
径 值 1.0。 

Step26. 创建 圆 角 特 征 144。 选 取 图 6.41 所 示 的 3 条 边线 为 圆 角 放 置 参 照 ， 输入 圆 角 半 
径 值 0.5。 


选取 这 3 条 边线 


3 条 ,选取 这 3 条 边线 
轩 | 肪 “为 圆 角 放 置 参 照 


天 
为 圆 角 放置 参照 





图 6.40 定义 圆 角 放 置 参照 图 6.41 定义 圆 角 放置 参照 


Step27. 保存 零件 模型 文件 。 


学 习 拓展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : ISDX 曲面 的 背景 知识 ，ISDX 曲面 的 基本 操作 ，ISDX 
渐 消 曲面 等 。 
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实例 概述 

RON 其 中 主要 运用 了 曲面 拉 伸 、 偏 移 、 投 影 、 边 
界 混合 、 扫 描 和 实体 化 等 命令 。 该 模型 是 一 个 很 典型 的 曲面 设计 实例 ， 其 中 曲面 的 偏 移 、 
i 
节 设 计 之 后 ， 即 可 达到 图 7.1 所 示 的 效果 。 这 种 曲面 设计 的 方法 很 值得 读者 学 习 。 下 面 讲 
解 适 控 器 上 盖 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 7.1 所 示 。 








加 REMOTE_CONTEDL. PRT 合并 记 合 圆 角 6 
i RIGHT 节 倒 圆 朋 1 记 合 圆 角 了 
A TOP 二 倒 圆 站 2 > 占 ] 拉 伸 5 
FRONT i DTWM1 曲 合 并 6 
Ses PET_CSYS_DEF 有 让 拉 促 2 人 实体 化 1 

be 上 拉 伸 1 [5 人 台 并 3 回 壳 1 
著 偏 移 1 世人 屋 圆 角 3 有 让 拉 坤 6 
六 草 摊 1 3 倒 回 角 4 bp [0 拉 伸 7 

> 各 报 影 1 巴 例 贺 角 5 ED 拉 伸 8 
A 草 绽 2 有 扣 ] 拉 伸 3 有 上 器 拉 伸 9 

影 > b> [7 近 伸 4 > 牺 扫 措 1 
7 边界 混合 1 [ 国 癌 并 4 他 倒 贺 朋 8 
(四 合并 1 [国人 台 并 5 申 在 此 插 上 六 
L | L | 





图 7.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建 零 件 模型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 REMOTE_CONTROL。 

Step2. 创建 图 7.2 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形容 ”区域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 立 疗 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 品 ，。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 闪 内 部 草皮 命令， 先 
取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 这; 单 击 本 芍 按 
钮 ， 绘 制图 7.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 这 及 按钮 ， 在 | 和 蔓草 的 下 拉 列 表 中 选择 深度 类 型 为 莫言 ， 输 
入 深度 值 50.0; 在 营 贡 的 下 拉 列 表 中 选取 韭 言 瑟 选项 ， 输 入 深度 值 120。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 1 的 创建 。 











图 7.2 拉 伸 曲面 1 图 7.3 截面 草图 





Step3. 创建 偏 移 曲 面 1。 

(1) 选取 偏 移 对 象 。 选 取 Step2 创建 的 拉 伸 曲面 为 要 偏 移 的 曲面 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 棕 讲 _ 功 外 选项 上 编辑 ” 区 域 中 的 | 轩 信 按钮 。 

(3) 定义 偏 移 参数 。 在 操控 板 的 偏 移 类 型 栏 中 选择 “标准 偏 移 ”选项 山 ， 在 操控 板 
的 偏 移 数值 栏 中 输入 偏 移 距离 值 1， 单 击 %* 按钮 调整 偏 移 方向 如 图 7.4 所 示 。 

(4) 单 击 转 按钮， 完成 偏 移 曲面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 7.5 所 示 的 草图 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 全; 选取 FRONT 基准 
平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 击 对 全 按钮， 绘制 
图 7.5 所 示 的 草图 。 





_, 棉 移 方 问 
r 
图 7.4” 偏 移 方 问 图 7.5 草图 1 

Step5. 创建 投影 曲线 1。 

(1) 选取 投影 对 象 。 在 模型 树 中 单 击 Step4 所 创建 的 早 图 1。 

(2) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 名 反 & 按钮 。 

(3) 定义 参考 。 接 受 系统 默认 的 投影 方向 ， 选 取 拉 伸 曲 面 1 作为 投影 

(4) 单 击 当 按钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 7.6 所 示 的 草图 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 全; 选取 FRONT 基准 
平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在， 单 击 曹 纤 按钮 ， 绘 制 
图 7.6 所 示 的 草图 。 

Step7. 创建 投影 曲线 2。 在 模型 树 中 单 击 草图 2， 单 击 各 找 按钮 ， 接 受 系统 默认 的 投 

影 方向 ， 选 取 Step3 中 创建 的 偏 移 曲 面 作为 投影 面 ， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 投影 曲线 2 的 创建 。 

Step8. 创建 边界 混合 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 失措 功能 选项 卡 曲 和 ”区域 中 的 “边界 混合 ”按钮 仿 。 

(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 曲 和 按钮 ， 系 统 弹 出 “曲线 ”界面 ， 按 住 Ctrl 
键 ， 依 次 选取 图 7.7 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 为 第 一 方向 的 曲线 。 

(3) 单 击 于 按钮， 完成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 

















| ia 
ee 
i 
| i 
| i 
= 
aa 
sa 
En 
i 
~ 
i N= | 
es | 
i 、\ ee | 
1 i 站 
ss 
二 让 有 Rn 
Ss 、 
sen De 线 1 
1 


图 7.6 草图 2 图 7.7 定义 边界 曲线 
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Step9. 创建 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 7.8 所 示 的 边界 混合 曲面 和 拉 伸 曲面 为 合并 
对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 安全 # 按钮 。 

(3) 确定 要 保留 的 部 分 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ， 如 图 7.8 
所 示 。 

(4) 单 击 四 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 

Step10. 创建 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 7.9 所 示 的 面 组 和 偏 移 曲面 为 合并 对 象 ; 
单 击 它 全 # 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 7.9 所 示 ; 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 








全 并 方向 
边界 混合 曲面 全 着 万 由 


- » \ 偏 移 曲 面 
/ ~ Be 
/ 所 | ps 
面 组 


图 7.8 定义 曲面 合并 1 图 7.9 定义 曲面 合并 2 






Step11. 创建 图 7.10b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 雹 又 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
卫 旬 四 和 “按钮 ,选取 图 7.10a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参照 , 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 20。 
.， /选取 此 边线 为 国 角 放置 参照 





放大 图 I 


二 一 三 一 








a) 倒 贺 角 击 b) 倒 圆 角 后 
图 7.10 圆 角 特征 1 


Step12. 创建 圆 角 特征 2。 选 取 图 7.11a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 输 入 圆 角 半 径 值 
10。 

Step13. 创建 图 7.12 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 定义 平面 参考 。 选 取 图 7.12 所 示 的 FRONT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 
输入 偏 移 距 离 值 20。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 于 焉 按钮 。 


_ -选取 此 边线 为 圆 角 放置 参照 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 7.11 圆 角 特征 2 图 7.12 ”基准 平面 1 





Step14. 创建 图 7.13 所 示 的 拉 伸 曲面 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 呈 。 选 取 DTMI1 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 , 方向 为 看; 绘制 图 7.14 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 在， 
输入 深度 值 50.0， 单 击 % 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 尖 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 2 的 创建 。 











4 





图 7.13 拉 伸 曲面 2 图 7.14 截面 草图 
Step15. 创建 图 7.15 所 示 的 曲面 合并 3。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 7.16 所 示 的 拉 伸 曲面 和 


面 组 2 为 合并 对 象 ， 单 击 忠 代 控 钮 ,调整 篆 头 方向 如 图 7.16 所 示 ; 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲 
面 合并 3 的 创建 。 


人 拉 伸 曲面 


图 7.15 曲面 合并 3 图 7.16 定义 曲面 合并 3 
Step16. 创建 图 7.17b 所 示 的 圆 角 特征 3。 选 取 图 7.17a 所 示 的 两 条 边线 为 加 角 放 置 参 
上 照 ， 输 入 圆 角 半径 值 5.0。 


选取 这 两 条 边线 ， 
为 圆 角 放置 参照 /人 、 


/ 
/ 
/ 








合并 方 站 
\ 





面 组 2 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 7.17 圆 角 特征 3 


Step17. 创建 图 7.18b 所 示 的 圆 角 特征 4。 选 取 图 7.18a 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 15.0。 


-~ - > 选取 这 两 条 边线 为 贺 角 放置 参照 oS 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 7.18 圆 角 特征 4 


Step18. 创建 图 7.19b 所 示 的 圆 角 特征 5。 选 取 图 7.19a 所 示 边 线 为 圆 角 放置 参照 ， 输 
入 圆 角 半径 值 2.0。 
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选取 此 边线 为 圆 角 放置 参照 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 7.19 圆 角 特征 5$ 
Step19. 创建 图 7.20 所 示 的 拉 伸 曲面 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 ” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 中 。 选 取 DTMI 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 坦 ; 绘制 图 7.21 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 韭 ， 
输入 深度 值 30.0， 单 击 冬 按 钮 调整 拉 伸 方向 ;， 单 击 团 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 3 的 创建 。 
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图 7.20 拉 伸 曲面 3 图 7.21 截面 草图 

Step20. 创建 图 7.22 所 示 的 拉 伸 曲面 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 从。 选取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 而 ,选取 FRONT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 下; 绘制 图 7.23 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 韭 ， 
输入 深度 值 110.0， 单 击 * 按 钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 4 的 创建 。 




















图 7.22 ” 拉 伸 曲面 4 图 7.23 截面 草图 
Step21. 创建 图 7.24 所 示 的 曲面 合并 4。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 7.25 所 示 的 拉 伸 曲面 3 
和 拉 伸 曲面 4 为 合并 对 象 ， 单 击 名 对 按钮， 调整 箭头 方向 如 图 7.25 所 示 ; 单 击 尖 按钮， 
完成 曲面 合并 4 的 创建 。 





Wu 拉 介 曲面 4 





图 7.24 曲面 合并 4 图 7.25 定义 曲面 合并 4 
Step22. 创建 图 7.26 所 示 的 曲面 合并 $。 投 住 Ctrl 键 ， 选 取 网 7.27 所 示 的 两 个 面 组 为 











合并 对 象 ; 单 击 加 全 按 钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 7.27 所 示 ; 单 击 区 按钮 ， 完 成 曲面 合并 了 
的 创建 。 








图 7.26 曲面 合并 5$ 图 7.27 定义 曲面 合并 5 





Step23. 创建 图 7.28b 所 示 的 圆 角 特征 6。 选 取 图 7.28a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 
输入 圆 角 半径 值 0.5。 


- 选取 此 边线 为 圆 角 放置 参照 


放大 图 


放大 图 





b) 倒 圆 角 后 


a) 倒 圆 角 前 
图 7.28 圆 角 特征 6 


Step24. 创建 图 7.29b 所 示 的 圆 角 特征 7。 选 取 图 7.29a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 
输入 圆 角 半径 值 0.5。 


放大 图 





b) 倒 圆 角 后 


a) 倒 圆 角 前 


图 7.29 圆 角 特征 7 


Step25. 创建 图 7.30 所 示 的 拉 伸 曲面 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 ae ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 只 。 选 取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 


参考 平面 ， 方 向 为 言 ， 绘 制图 7.31 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 号 ， 输 
入 深度 值 80， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 5 的 创建 。 








1. 0 












| 


几 7.30 拉 伸 曲面 5 图 7.31 截面 草图 
Step26. 创建 图 7.32 所 示 的 曲面 合并 6。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 7.33 所 示 的 面 组 为 合并 


对 象 ， 单 击 名 人 按钮， 调整 箭头 方向 如 图 7.33 所 示 ， 单 击 半 按钮， 完成 曲面 合并 6 的 创建 。 
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| 图 7.32 曲面 合并 6 图 7.33 定义 曲面 合并 6 
Step27. 创建 曲面 实体 化 1。 





(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 图 7.34 所 示 的 封闭 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 神 旬 功能 选项 卡 编 昌 ” 区 域 中 的 位 实 人 化 按钮 。 
(3) 单 击 溉 按钮， 完成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 

Step28. 创建 抽 元 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 春 铺 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “过 ”按钮 回 吉 ， 
(2) 定义 移 除 面 。 选 取 图 7.35 所 示 的 4 个 面 为 移 除 面 。 

(3) 定义 壁 厚 。 在 厚度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 2.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 站 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 









~ 、、 选取 这 4 个 
到 - -~ 二 => 而 为 移 除 面 


选取 该 封闭 曲面 





图 7.34 定义 实体 化 对 象 图 7.35 定义 移 除 面 


Step29. 创建 图 7.36 所 示 的 拉 伸 特征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ”” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材 料 ” 按钮 双 。 选 取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 吉 ; 绘制 图 7.37 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 4E， 
单 击 多 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 











\ 45 一 相 
(st 
0 .8 
图 7.36 拉 伸 特征 6 图 7.37 截面 草图 


Step30. 创建 图 7.38 所 示 的 拉 伸 特征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 ”” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 着。 选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 , 方向 为 不 ; 绘制 图 7.39 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 dE， 
单 击 % 按 钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 

















图 7.38 拉 伸 特征 7 图 7.39 截面 草图 


Step31. 创建 图 7.40 所 示 的 拉 伸 特 征 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ”” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 国 。 选 取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 , 方向 为 吉 ; 绘制 图 7.41 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 dE， 
单 击 交 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 














和 1 


图 7.40” 拉 伸 特征 8 图 7.41 截面 草图 
Step32. 创建 图 7.42 所 示 的 拉 伸 特征 9。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 妇 。 选 取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ; 绘制 图 7.43 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 4E， 
单 击 交 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 











图 7.42 拉 伸 特征 9 





”图 7.43 截面 草图 
Step33. 创建 图 7.44 所 示 的 扫描 特征 1。 
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(1) 选择 扫描 命令 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 情 状 ” 区 域 中 的 知 持 “按钮 。 
(2) 定义 扫描 轨迹 。 

@ 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 器 和 “恒定 轨迹 ”按钮 三 被 按 下 。 

@ 在 图 形 区 中 选取 图 7.45 所 示 的 边线 为 扫描 轨迹 。 

@) 单 击 箭头 ， 切 换 扫 描 的 起 始点 。 

(3) 创建 扫描 特征 的 截面 。 

@ 在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 ， 系 统 自动 进入 草 绘 环 境 。 
@ 绘制 并 标注 扫描 截面 的 草图 ， 如 图 7.46 所 示 。 

图 完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y 。 

(4) 单 击 操控 板 中 的 站 按钮 ， 完 成 扫描 特征 的 创建 。 





FF 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





选取 此 边线 
为 扫描 轨迹 
\ 





放大 图 





图 7.44 扫描 特征 1 图 7.45 定义 扫描 轨迹 图 7.46 截面 草图 


Step34. 创建 图 7.47b 所 示 的 圆 角 特征 8。 选 取 图 7.47a 所 示 的 加 亮 边 线 为 圆 角 放 置 参 
照 ， 和 输入 圆 角 半径 值 0.2。 


FF 一 一 


a) 倒 圆 角 前 





图 7.47 圆 角 特征 8 
Step35. 保存 零件 模型 文件 。 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 曲面 产品 柔性 建 模 。 








8.1 概 还 


实例 妨 相 框 | 


本 实例 讲解 了 图 8.1.1 所 示 的 一 球 相 框 的 设计 过 程 。 该 模型 的 造型 较为 奇特 ， 类似 一 个 
张 开 手 臂 的 小 人 ， 小 人 的 头 部 用 于 摆 放 相 户 ， 张 开 的 手臂 可 以 粘贴 便签 。 在 设计 时 首先 分 
列 创建 相 框 的 上 部 、 中 部 及 拘 座 ， 最 后 将 它们 组 洲 起 来 ， 这 是 最 其 本， 也 是 比较 实用 的 设 


计 方 法 ， 和 希望 读者 能 认真 体会 。 
4 


~ 
S、 











b) 分 解 图 


图 8.1.1 ”相框 


8.2 相框 上 部 


相框 上 部 等 件 模 型 及 模型 树 如 图 8.2.1 所 示 。 





I TOF. PRT | 
A FLIGHT 有 向 拉 圳 3 
7 TOF 过 1 
az FRONT kb 让 拉 伸 芋 
Sx PRT_CSYS_DEF kb 和 拉 伸 5 
有 be 扣 ] 拉 伸 1 有 让 拉 伸 6 
划 找 醒 斜 度 1 * 站 镇 像 1 
总 倒 圆 站 1 kb 自控 起 
A ITH 节 例 圆 角 3 
> 罗拉 伸 2 巴 倒 贺 角 4 
他 倒 贺 角 2 中 在 此 皇 必 
.| 





图 8.2.1 去 件 恒 型 及 模型 树 


Step1. 新 建 零 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 交 件 * 





一 | Eg 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 
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对 话 框 ， 在 王 型 :选项 组 中 选择 辑 加 零件 选项 ,在 医 衔 文本 框 中 输入 文件 名 称 TOP, 取消 
选中 口 合用 默认 三 梳 复 选 框 ， 单 击 ， 列 定 按钮 ， 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 磊 本 | 渤 
项 组 中 选择 "os 了 wt_solid 模板 ， 单 击 殉 定 按钮， 系统 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 8.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 妆 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 终 命令 ， 选 
取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 二 ; 单 击 曹 给 按 
钮 ， 绘 制图 8.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 深度 值 3.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 














图 8.2.2” 拉 伸 特 征 1 图 8.2.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 8.2.4 所 示 的 拔 模特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 工程 ”x 区 域 中 的 世 找 筑 “按钮 。 

(2) 定义 拔 模 曲 面 。 在 操控 板 中 单 击 压 一 选项 卡 ， 激 活 技 模 曲 面 文本 框 ， 选 取 图 8.2.5 
所 示 的 四 个 曲面 为 拔 模 曲 面 。 

(3 ) 定义 拔 模 枢 轴 平面 。 激活 找 模 柜 轴 文 本 框 , 选取 图 8.2.5 所 示 的 平面 为 拔 模 枢 轴 平 面 。 

(4) 定义 拔 模 参 数 。 调 整 拔 模 方 向 如 图 8.2.5 所 示 ， 在 拔 模 角 度 文本 框 中 输入 拔 模 角 
度 值 1.5。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 站 按钮， 完成 拔 模特 征 1 的 创建 。 


aa 要 拨 模 的 面 
区 一 2 =—— _/ 












拔 模 枢 轴 平面 
图 8.2.4” 拔 模 特征 1 图 8.2.5 ”定义 拔 模 枢 轴 平面 
Step4. 创建 图 8.2.6 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 闪 桂 功能 选项 卡 工程 ~ 区 域 中 的 
站 便 加 和 “按钮 ， 选 取 图 8.2.7 所 示 的 4 条 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 在 圆 角 半 径 文本 框 中 输入 
值 0.5。 
Step5. 创建 图 8.2.8 所 示 的 基准 平面 1。 











(1) 选择 命令 。 单 击 萤 型 功能 选项 卡 莽 虑 ”区 域 中 的 “平面 ”按钮 必 ， 

(2) 定义 平面 参考 。 选 取 FRONT 基准 平面 为 俩 中 参考 徊 ， 在 对 话 框 中 输入 偶 移 距离 
值 10.5。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 | 苑 定 次 








选取 这 4 条 边线 
为 圆 角 放置 参照 





16HT 





图 8.2.6 圆 角 特征 1 图 8.2.7 ”定义 圆 角 放置 参照 图 8.2.8 ”基准 平面 1 


Step6. 创建 图 8.2.9 所 示 的 拉 伸 特征 2, 在 操控 板 中 单 击 < 拉 伸 ”按钮 各 .选取 DTMI 
基准 平面 为 草 绘 平 面 ,选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 吉 ; 绘制 图 8.2.10 所 示 的 截 
面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 芷 ， 选 取 图 8.2.11 所 示 的 面 为 拉 伸 终 止 面 ; 单 击 六 按 
钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 











拉 伸 终止 面 
| 、 


图 8.2.9” 拉 伸 特 征 2 图 8.2.10 ”截面 草图 图 8.2.11 选取 拉 伸 终止 面 





Step7. 创建 图 8.2.12b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 8.2.12a 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放置 


参照 ， 输 入 圆 角 半 径 值 0.5。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 8.2.12 圆 角 特征 2 


Step8. 创建 图 8.2.13 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 鸭 。 选 取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 
参考 平面 ,方向 为 让 ,绘制 图 8.2.14 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 站 ， 输 
入 深度 值 0.8， 单 击 % 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 





选取 这 两 条 边线 
为 圆 角 放置 参照 




















图 8.2.13” 拉 伸 特 征 3 图 8.2.14 截面 草图 











Step9. 创建 图 8.2.15 所 示 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 卉 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “过 ”按钮 回 夺 ， 
(2) 定义 移 除 面 。 选 取 图 8.2.16 所 示 的 2 个 面 为 移 除 面 。 

(3) 定义 壁 厚 。 在 厚度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 0.5。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


选取 这 2 个 面 
为 移 除 面 “ 







图 8.2.15” 抽 壳 特征 1 图 8.2.16 ”定义 移 除 面 





站 中 拉 促 |  、 
| 凯 拉 伸 





Step10. 创建 图 8.2.17 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 
图 8.2.18 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 正 
制图 8.2.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 些 ， 选 取 图 8.2.20 所 示 的 面 为 拉 
伸 终 止 面 ， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 








草 绘 平面 
/ 









图 8.2.17 拉 伸 特征 4 图 8.2.18 选取 草 绘 平面 
拉 伸 终止 面 


~ 





图 8.2.19 ”截面 草图 图 8.2.20 ”选取 拉 伸 终止 面 


Step11. 创建 图 8.2.21 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 年 ” 。 选 取 
图 8.2.22 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ,选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 言 ; 绘制 图 
8.2.23 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 些 ， 输 入 深度 值 .0， 单 击 当 按钮 ， 
完成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 











草 绘 平面 





图 8.2.21 ” 拉 伸 特征 5 图 8.2.22 ”选取 草 绘 平面 图 8.2.23 截面 音 图 


Step12. 创建 图 8.2.24 所 示 的 拉 伸 特征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 各 ， 按 下 





操控 板 中 的 “加 厚 ” 按钮 世 。 选取 图 8.2.25 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 ”。。。 
平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 于， 绘制 图 8.2.26 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 | 





革 ， 选 取 图 8.2.27 所 示 的 模型 表面 为 拉 伸 终止 面 ， 输 入 厚度 值 0.3， 单 击 % 按 钮 调整 厚度 
方向 ， 单 击 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 





草 绘 平面 





图 8.2.25 ”选取 草 绘 平面 


放大 图 ' he, 
| 到 RE 


| 


拉 伸 终止 面 





图 8.2.26 截面 草图 图 8.2.27” 拉 伸 终止 面 


Step13. 创建 图 8.2.28 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 镜像 特征 。 在 模型 树 中 选取 拉 伸 特 征 6 为 镜像 特征 。 

(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 塌 型 功能 选项 卡 编辑 区域 中 的 “镜像 ”按钮 并。 
(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 TOP 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 8.2.28 ”镜像 特征 1 


Step14. 创建 图 8.2.29 所 示 的 拉 伸 特征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 部 ， 按 下 
操控 板 中 的 “加 厚 ” 按 钮 所 。 选 取 图 8.2.30 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 
平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 庶 ， 绘制 图 8.2.31 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 
共 ， 选 取 图 8.2.32 所 示 的 模型 表面 为 拉 伸 终止 面 ， 输 入 厚度 值 0.5; 单 击 员 按钮， 完成 拉 
伸 特 征 7 的 创建 。 








图 8.2.29 ” 拉 伸 特征 7 图 8.2.30 ”选取 草 绘 乎 面 











拉 伸 终止 面 


a 


图 8.2.31 截面 草图 图 8.2.32 ”选取 拉 伸 终止 面 


Step15. 创建 图 8.2.33 所 示 的 圆 角 特征 3。 选 取 图 8.2.34 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 
输入 圆 角 半径 值 0.2。 


8 


图 8.2.33 圆 角 特征 3 图 8.2.34 定义 圆 角 放置 参照 











Step16. 创建 图 8.2.35 所 示 的 圆 角 特征 4。 选 取 图 8.2.36 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 
输入 圆 角 半径 值 0.2。 


Se 


图 8.2.35 贺 角 特征 4 图 8.2.36 ”定义 圆 角 放置 参照 





Step17. 保存 零件 模型 文件 。 


Dk 
Fem 


8.3 相框 中 


相框 中 部 模型 及 模型 树 如 图 8.3.1 所 示 。 


I NIDDLE. PRT 

az RIGHT 

1 TDF 

A FREONT 

Sx FRT_CSYS_DEF 
bp 让 拉 伸 1 
上 zi 旋转 1 

- 节 例 圆 角 1 

-他 例 圆 角 2 


图 8.3.1 零件 模型 及 模型 树 


A 草 绽 1 
kb 全 ] 扫 描 1 
dF DTH1 
[了 实体 化 1 
/3 DTI2 
ke 站 人 镇 你 1 
有 自控 伸 2 
中 在 此 插 六 

















ge 可 雪 怕 选项， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 MIDDLE， 








按钮 ， 系 统 进入 建 模 环境 。 





选项 组 中 选择 ws 了 wt-soli4 模板 ， 单 击 上 
Step2. 创建 图 8.3.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 开关 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 避 闸 。 
(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 六 内 部 草 终 .… 命 令 ， 选 
取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 者; 单 击 章 给 按 
钮 ， 绘 制图 8.3.3 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 在 ， 输 入 深度 值 2.0。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 四， 完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 














图 8.3.2” 拉 伸 特 征 1 图 8.3.3 ”截面 草图 

Step3. 创建 图 8.3.4 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 玲 型 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 “旋转 ”按钮 补 放 苇 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 给 命令 ， 选 
取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 天, 单 击 草签 | 
按钮 ， 绘 制图 8.3.5 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 划 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 
360.0， 调 整 移 除 材料 方 同 如 网 8.3.4 所 示 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 


”~ 移 除 材料 方向 ] 
| -下 

| ,3 

= 上 


图 8.3.4 ”旋转 特征 1 图 8.3.5 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 8.3.6 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 “上 浆 讨 ”功能 选项 卡 工程” 区 域 中 的 
他 国 多 “按钮 ， 选 取 图 8.3.7 所 示 的 4 条 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 
值 0.5。 

Step5. 创建 图 8.3.8 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 8.3.9 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 输 
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入 圆 角 半径 值 0.2。 









选取 这 4 条 边线 _ _ - 
为 圆 角 放置 参照 


图 8.3.6 ” 圆 角 特征 1 图 8.3.7 定义 圆 角 放置 参照 
选取 此 边线 为 


图 8.3.8 圆 角 特征 2 图 8.3.9 ”定义 圆 角 放置 参照 


Step6. 创建 图 8.3.10 所 示 的 扫描 特征 1。 





所 示 的 草图 。 


(2) 选择 扫描 命令 。 单 击 异型 功能 选项 卡 开 蕉 ”区 域 中 的 家 找 " 按 钮 。 
(3) 定义 扫描 轨迹 。 

@ 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 口 和 “恒定 轨迹 ”按钮 在 层 按 下 。 

@ 在 图 形 区 中 选取 图 8.3.11 所 示 的 扫描 轨迹 曲线 。 

@ 单 击 箭头 ， 切 换 扫描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 扫描 轨迹 曲线 如 图 8.3.11 所 示 。 








图 8.3.10 扫描 特征 1 图 8.3.11 扫描 轨迹 曲线 草图 


(4) 创建 扫描 特征 的 截面 。 
@ 在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 |， 系 统 自动 进入 草 绘 环境 。 

@ 绘制 并 标注 扫描 截面 的 草图 ， 如 图 8.3.12 所 示 。 

图 完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 。 

(5) 单 击 操控 板 中 的 圈 按 钮 ， 完 成 扫描 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 8.3.13 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 . 

(2) 定义 平面 参考 。 选 择 RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 





值 -9.5。 


(3) 单 击 对 话 框 中 的 | 苑 定 ,| 按钮。 


放大 图 





图 8.3.12 ”截面 草图 


Step8. 创建 图 8.3.14 所 示 的 曲面 实体 化 1。 

(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 DTMI 基准 平面 为 要 实体 化 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 乔 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 富 实 体 比 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 
材料 ”按钮 加 | 

(3) 确定 要 保留 的 实体 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 。 

(4) 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 8.3.15 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 利 鱼 功能 选项 卡 菇 年 ”区域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 如， 选取 DTMI 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 4.5， 单 击 
对 话 框 中 的 | 驳 定 站 











图 8.3.14 ”曲面 实体 化 1 图 8.3.15 ”基准 平面 2 


Step10. 创建 图 8.3.16 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 镜像 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step2~Step8 所 创建 的 特征 为 镜像 特征 。 
(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 入 型 功能 选项 卡 编 轩 ”区域 中 的 “镜像 ”按钮 江 ， 
(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 DTM2 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 | 按钮， 完成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 8.3.17 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 * 。 选 取 
DTMI Se 会 平面 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 喜 ， 单 击 共 睛 按 
钮 调整 草 绘 视图 方向 ， 绘 制图 8.3.18 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 些 ， 选 
取 图 8.3.19 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 











图 8.3.16 ”镜像 特征 1 图 8.3.17 拉 伸 特征 2 
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-i i : 科 促 线 目 面 ”e=_ 
图 8.3.18 ”截面 草 图 8.3.19 ”选取 拉 伸 终止 面 
Step12. 保存 零件 模型 文件 。 


8.4 相框 底座 


相框 的 座 模型 及 模型 树 如 图 8.4.1 所 示 。 








镜 情 2 
Dow. FET Ld 2 
2 bp a 1 
TOF 合并 3 
z FRONT ff 实体 化 1 
Sux PRT_CSYS_DEF b> [0 拉 伸 1 
zw 草皮 1 切 找 模 疼 度 1 
人 2 be 台 拉 伸 2 
DTM1 三 
基准 点 标识 54 全 国生 1 
| 旦 心 司 衣 3 
bp de 1 中 在 此 插 六 
合并 1 
A DTI2 





图 8.4.1 零件 模型 及 模型 树 








Stepl. 新 建 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 交 件 ” 天 | 证 国 命 令 ， 系统 弹出 “新 建 ” 
对 话 框 ， 在 辕 模 渤 项 组 中 选择 画 口 、 雪 件 选 项 ， 在 要 志文 本 框 中 输入 文件 名 称 DOWN,， 
取消 选中 口 合用 默认 模板 复 选 框 ， 单 市 | 葡 定 按钮， 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 晤 要 
选项 组 中 选择 "ns 了 wt_solid 模板 ， 单 击 | 区 定 按钮， 系统 进入 建 模 环境 。 








制图 8.4.3 所 示 的 草图 。 
注意 : 在 样 条 线 的 起 点 和 端点 处 要 添加 相 切 约束 。 





图 8.4.2 草图 1 ( 建 模 环境 ) 图 8.4.3 草图 1 ( 草 绘 环境 ) 


pe -可 了 





Step3. 创建 图 8.4.4 所 示 的 草图 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~~， 选取 RIGHT 基 和 | 





准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 五 ， “按钮 ， 绘 制图 
8.4.5 所 示 的 章 图 。 





图 8.4.4 草图 2 〈 建 梗 环境 ) 画 845 草图 2 〈 草 经 人 环境 ) 
Step4. 创建 图 8.4.6 所 示 的 基准 平面 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 莽 准 ”区 域 中 的 “平面 ”按钮 作 。 
(2) 定义 平面 参考 。 选 取 TOP 基准 平面 为 偏 距 参考 而 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 








3.0。 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 剖 焉 按钮 。 

Step5. 创建 图 8.4.7 所 示 的 基准 点 PNTO、PNT1。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 区 域 
中 的 “基准 点 ”按钮 xx 点 "， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 草 图 2 和 DTMI1 为 参考 创建 基准 点 PNT0; 
选取 对 话 框 中 的 齐 新 品 选项 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 草 图 1 和 DTMI1 为 参考 创建 基准 点 PNTI1。 
单 击 于 到 按钮， 完成 基准 点 的 创建 。 





一 一 芭 一 站 MT | 
A 
/| 
ee 图 8.4.7 基准 点 PNT0、PNTI 





Step6. 创建 图 8.4.8 所 示 的 草图 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~， 选 取 DTMI1 基 
准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 让 ， 单 击 芋 稚 按钮 ， 绘 
制图 8.4.9 所 示 的 草图 。 





图 8.4.8 草图 3 ( 建 模 环境 ) 图 8.4.9 草图 3 ( 草 绘 环 境 ) 


Step7. 创建 图 8.4.10 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 玲 措 功能 选项 卡 曲面 * 区 域 中 的 “边界 混合 ”按钮 己 ， 
(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 昌吉 按钮 ， 系 统 弹出 “曲线 ”界面 ， 按 住 Ctrl 
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键 ， 依 次 选取 图 8.4.11 所 示 的 草图 1 和 草图 2 为 第 一 方向 的 曲线 ， 单 击 “ 第 二 方向 ”区 域 
中 的 “ 单 击 此 ...” 字 符 ， 选 取 图 8.4.11 所 示 的 草图 3 为 第 二 方向 的 曲线 。 

(3) 设置 边界 条 件 。 在 操控 板 中 单 击 _ 多吉 按钮 ， 在 “约束 ”界面 中 将 “方向 1?” 的 
所 有 链 的 “条 件 ” 均 设置 为 亚 直 。 

(4) 单 击 具 术 包 完成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 














草图 3~ ~ 








图 8.4.10 ”边界 混合 曲面 1 图 8.4.11 定义 边界 曲线 


Step8. 创建 图 8.4.12 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 镜像 特征 。 选 取 Step7 所 创建 的 边界 混合 曲面 1 为 镜像 特征 。 

(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 编辑 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 六 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 8.4.13 所 示 的 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 8.4.13 所 示 的 边界 混合 曲面 1 与 镜像 特征 1 
为 要 合并 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 安 人 # 按 钮 。 


(3) 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 
边界 混合 网 1 





镜像 特征 1 





图 8.4.12 ” 镑 像 特征 1 图 8.4.13 ”曲面 合并 1 


Step10. 创建 图 8.4.14 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 章鱼 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 人 乞 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 4.5， 单 击 
对 话 框 中 的 | 苑 定 .按钮 。 

Step11. 创建 图 8.4.15 所 示 的 镜像 特征 2。 选取 Step9 所 创建 的 曲面 合并 1 为 镜像 特征 。 
选取 DTM2 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 加 按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 














Me 
图 8.4.14 ”基准 平面 2 图 8.4.15 ”镜像 特征 2 


实例 (8) 相框 





Step12. 创建 图 8.4.16 所 示 的 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 几 8.4.17 所 示 的 曲面 1 与 
曲面 2 为 合并 对 象 ， 单 击 咏 人 按钮 ,调整 第 头 方向 如 图 8.4.17 所 示 ; 单 击 半 按钮 ， 完 成 


曲面 合并 2 的 创建 。 
合并 方向 





图 8.4.16 曲面 合并 2 图 8.4.17 选取 要 合并 的 曲面 


Step13. 创建 图 8.4.18 所 示 的 填充 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 更 主 功能 选项 卡 曲面 ” 区 域 中 的 口 专 按钮 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 共用 冯 皇 二， 命令 ;， 选 
取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 过, 单 击 草 给 ， 
按钮 ， 绘 制图 8.4.19 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 轩 按钮 ， 完 成 填充 曲面 1 的 创建 。 











图 8.4.18 填充 曲面 1 图 8419 截面 草图 


Step14. 创建 曲面 合并 3。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 曲 面 合并 2 和 填充 曲面 1 为 合并 对 象 ; 单 
击 甸 人 按钮 ， 单 击 轿 按钮 ， 完 成 曲面 合并 3 的 创建 。 

Step15. 创建 曲面 实体 化 1。 

(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 Step14 所 创建 的 面 组 为 要 实体 化 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 下 玫 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 名 至 # 按钮 。 

(3) 单 击 妆 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 8.4.20 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 疗 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 丝 命令;， 选 
取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 至 ; 单 击 草 绘 按 
钮 ， 绘 制图 8.4.21 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 旦 ， 输 入 深度 值 3.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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| 图 8.4.20” 拉 伸 特 征 1 图 8.4.21 截面 草图 
Step17. 创建 图 8.4.22 所 示 的 拔 模特 征 1。 


(1) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 工程 ”x 区 域 中 的 包装 村 了 按钮 。 

(2) 定义 拔 模 曲 面 。 在 操控 板 中 单 市 选项 卡 ， 激 活 接 模 曲 面 文本 框 ， 选取 图 8.4.23 
所 示 的 2 个 面 为 拔 模 曲 面 。 

(3) 定义 拔 模 枢 轴 平面 。 激 活 找 模 枢 轴 文本 框 ， 选 取 图 8.4.23 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 枢 
铀 平面 。 

(4) 定义 拔 模 参 数 。 在 拔 模 角 度 文 本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 1.5, 单 击 % 按钮 调整 角度 方向 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 


拔 模 枢 轴 平 而 ~ ~ 












_ 民 -~ - - 拔 模 方向 箭头 
_ -要 拔 模 的 面 


— 
— 





- 


图 8.4.22 ” 拔 模 特征 1 图 8.4.23 ”定义 拔 模 曲面 


Step18. 创建 图 8.4.24 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 妆 。 选 取 图 8.4.23 所 示 的 拔 模 枢 轴 平 面 为 草 绘 平面， 选取 
DTM2 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 让 , 单 击 攻 同 按钮 调整 草 绘 视图 方向 ; 绘制 图 8.4.25 
所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 站 ， 输 入 深度 值 2.0， 单 击 按钮 调整 拉 伸 








方向 ， 单 击 加 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





图 8.4.24” 拉 伸 特 征 2 图 8.4.25 ”截面 草图 
Step19. 创建 图 8.4.26 所 示 的 抽 过 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 . 昼 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “过 ”按钮 回 况 |。 
(2) 定义 移 除 面 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 8.4.27 所 示 的 2 个 模型 表面 为 移 除 面 。 
(3) 定义 壁 厚 。 在 明太 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 0.3。 





实例 (8) 相 杠 






图 8.4.26 ” 抽 充 特征 1 图 8.4.27 定义 移 除 面 
Step20. 创建 圆 角 特征 1。 单 击 更 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “并 四 "按钮 ， 选 
取 图 8.4.28 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ;在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 0.1。 
Step21. 创建 融 角 特征 2。 选取 图 8.4.29 所 示 的 4 条 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 输 入 圆 角 半 
径 值 0.2。 










选取 这 4 条 边线 、 
,了 选取 此 边线 为 为 贺 角 放置 参照 、、 
了 圆 角 放置 参照 





图 8.4.28 ”定义 圆 角 放置 参照 1 图 8.4.29 ”定义 圆 角 放置 参照 2 


Step22. 创建 圆 角 特征 3。 选 取 图 8.4.30 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 输 入 圆 角 半径 值 
0.1， 结 果 如 图 8.4.31 所 示 。 








~、 选取 此 边线 为 
圆 角 放置 参照 
图 8.4.30 ”定义 圆 角 放置 参照 3 图 8.4.31 圆 角 特征 完成 后 


Step23. 保存 零件 模型 文件 。 
8.5 ”相框 的 小 本 


Stepl. 单 击 “ 新 建文 件 ” 按 钮 口 ， 在 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 中 进行 下 列 操作 。 
(1) 选中 类 型 选项 组 下 的 龟 回 装配 单 选 项 。 

(2) 选中 子 类 型 -选项 组 下 的 加 设计 单 选项 。 

(3) 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 PHOTO_FRAME。 

(4) 通过 取消 口 使 用 默 认 模板 复 选 框 中 的 “v ”号 ， 来 取消 “使 用 默认 模板 ”。 
(5) 单 击 该 对 话 框 中 的 | 区 定 按钮 。 

Step2. 选取 适当 的 装配 模板 。 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 进行 下 列 操 作 。 
(1) 在 模板 选项 组 中 选取 ms-asn_desi 色 模板 命令 。 
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(2) 对话 框 中 的 两 个 参数 DESCRIPTION 和 MODELED_BY 与 PDM 有 关 ， 一 般 不 对 
此 进行 操作 。 

(3) 口 复制 关联 此 图 复 选 框 一 般 不 用 进行 操作 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 区 宇 ,按钮 。 

Step3. 引入 第 一 个 零件 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 。 蕉 ” ”区 域 中 的 “装配 ”按钮 屿 。 

(2) 此 时 系统 弹出 文件 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 相框 上 部 零件 模型 文件 TOPPRT， 然 后 
单 击 国 几 国 < 包 ， 

Step4. 完全 约束 放置 第 一 个 零件 。 完 成 上 步 操作 后 ， 系 统 弹出 元 件 放置 操控 板 ， 在 该 
操控 板 中 单 击 茂 置 按钮 ， 在 “放置 ”界面 的 约束 类 型 下 拉 列 表 中 选择 点 默认 选项 ,将 元 件 
按 默 认 放置 ， 此 时 操控 板 中 显示 的 信息 为 峰 可 之 要 |， 说 明 零 件 已 经 完全 约束 放置 ， 单 击 
操控 板 中 的 法 按钮 。 

Step5. 引入 第 二 个 零件 。 

(1) 单 击 | 列 型 功能 选项 卡 各” 区 域 中 的 “装配 ”按钮 吃 ， 然 后 在 弹出 的 文 
件 “ 打 开 ” 对 话 框 中 选取 相框 中 部 零件 模型 MIDDLE.PRT， 单 击 打开 “1” 按 饵 。 

(2) 在 元 件 放置 操控 板 中 单 击 误 置 按钮 ， 在 约束 类 型 下 拉 列 表 中 选择 工 重合 约束 类 
型 。 分 别 选取 图 8.5.1 所 示 的 2 个 元 件 上 要 重合 的 平面 ， 然 后 单 击 悍 占 按钮 。 














选取 这 2 个 平面 重合 








图 8.5.1 定义 重合 约束 1 
(3) 在 “放置 ”界面 中 单 击 “ 新 建 约束 ”字符 。 在 约束 类 型 下 拉 列 表 中 选择 -上 重合 约 
束 类 型 。 分 别 选 取 图 8.5.2 所 示 的 2 个 元 件 上 要 重合 的 平面 。 


选取 这 2 个 平面 重合 
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图 8.5.2 ”定义 重合 约束 2 
(4) 在 “放置 ”界面 中 单 击 “ 新 建 约 束 ” 字 符 。 在 圈 苯 到 下 拉 列 表 中 选择 工 重 条 约 


束 类 型 ， 分 别 选取 图 8.5.3 所 示 的 2 个 元 件 上 要 重合 的 平面 ， 此 时 界面 中 显示 的 信息 为 
完全 约束 ， 














选取 这 2 个 平面 重合 
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图 8.5.3 ”定义 重合 约束 3 
Step6. 引入 第 三 个 零件 。 
(1) 单 击 失措 功能 选项 卡 -着 区 域 中 的 “装配 按钮 吃 '; 然后 在 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 选取 相框 底座 模型 DOWN.PRT， 单 击 打 珠 | 二 按钮。 
(2) 在 元 件 放置 操控 板 中 单 击 总 置 按钮 ， 在 约束 类 型 下 拉 列 表 中 选择 工本 全 妈 
型 。 分 别 选取 图 8.5.4 所 示 的 2 个 元 件 上 要 重合 的 平面 。 
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图 8.5.4 定义 重合 约束 4 


(3) 在 “放置 ”界面 中 单 击 “ 新 建 约束 ”字符 。 在 国 革 区 型 下 拉 列 表 中 选择 工 重合 维 
束 类 型 。 分 别 选 取 图 8.5.5 所 示 的 2 个 元 件 上 要 重合 的 平面 ， 后 间 二 国 国 w， 
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图 8.5.5 定义 重合 约束 $ 
(4) 在 “放置 ” 界面 中 单 击 “ 新 建 约束 ”字符 。 在 国 二 到 下 拉 列 表 中 选择 工本 从 约 
束 类 型 ， 分 别 选取 图 8.5.6 所 示 的 2 个 元 件 上 要 重合 的 平面 ， 二 提 过 析 国人 吕 


果 如 图 8.1.1 所 示 。 
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图 8.5.6 ”定义 重合 约束 6 








Step7. 保存 装配 模型 文件 。 
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实例 身 ” 热 水 过 的 整体 设计 


实例 概述 

本 实例 主要 讲述 了 热 水 二 的 整体 设计 过 程 ， 其 中 主要 运用 了 拉 伸 、 边 界 混 合 、 扫 描 、 
合并 和 实体 化 等 命令 。 该 模型 是 一 个 很 典型 的 曲面 设计 实例 ， 其 中 曲面 的 投影 、 边 界 混合 
和 合并 是 曲面 创建 的 核心 ， 在 应 用 了 修剪 、 实 体 化 、 拉 伸 和 倒 圆 角 进 行 细节 设计 之 后 ， 即 
可 达到 图 9.1 所 示 的 效果 。 这 种 曲面 设计 的 方法 很 值得 读者 学 习 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 





9.1 所 示 。 

回 MnT_WATER HOTTLE. PRT 地 边界 混合 1 ff 实体 化 2 
417 RIGHT xs 草 5 有 各 拉 伸 3 
A TOF 过 界 混合 2 wx PHT4 
A FRONT Fe 1 b> 镜像 2 
Spex PRT_CSYS_DEF 中 站 镜 人 1 bb 自控 伸 4 

bb 匠 ] 拉 伸 1 合并 < 由 合并 3 
A DTH! 人 实 性 世 1 ff 实体 性 3 
A 草 绽 1 有 和 拉 伸 2 启 倒 圆 和 4 
A 草 挫 2 了 录 找 模 伴 度 1 A DT 

*, PHTD 节 倒 圆 角 1 kb 启 " 拉 伸 5 
FHTI 弘 倒 加 外 2 翅 倒 加 站 5 
FHT2 双重 加 外 3 > 7 拉 伸 6 
FHTS A 草 绽 日 (是 合并 4 
A 草 绽 3 A DTHN2 有 各 拉 促 7 
A 草 绽 4 上 全 扫描 1 号 合并 5 





申 在 此 皇 六 








图 9.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” > | 性 二 民 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 
对 话 框 ， 在 - 闫 型 -选项 组 中 选择 加 上品 雪 件 选项 ， 在 名 禄 文本 框 中 输入 文件 名 称 
HOT_WATER_BOTTLE， 取 消 选中 癌 使 用 默认 模板 复 选 框 ， 单 击 杜 焉 按钮， 在 弹出 的 “新 
文件 选项 ”对 话 框 的 腾 本 选项 组 中 选择 massstsaid 模板 ， 单 击 | 斑 定 按钮， 系统 进入 
建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 9.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 开具” 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 9 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 正 汪 内 部 音 浴 .命令 ， 选 
取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 在; 单 击 曹 执 按 
钮 ， 绘 制图 9.3 所 示 的 截面 章 图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 苦 ， 输 入 深度 值 40.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 于 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 9.4 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 刑 型 功能 选项 卡 其 礁 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 介 。 














实例 @) 热 水 雪 的 整体 设计 “Is 
S AAAS ‘下 引 设 寺 和 2 








图 9.2 ” 拉 伸 特征 1 图 9.3 ”截面 草图 


(2) 定义 平面 参考 。 选 取 图 9.4 所 示 的 模型 表面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 
距离 值 190.0。 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 | 副 定 ,按钮 。 
Step4. 创建 图 9.5 所 示 的 草图 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 个， 选取 图 9.4 所 示 的 
模型 表面 为 草 绘 平面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 对, 单 击 | 曹 笑 | 按 饵 ， 
绘制 图 9.5 所 示 的 草图 。 


选取 此 模型 表面 








15.0 9.0 


图 9.4 基准 平 而 1 图 9.5 草图 1 ( 草 绘 环境 ) 





Step5. 创建 图 9.6 所 示 的 草图 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~， 选 取 DTMI1 基准 
平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 至 ， 单 击 草 答 | 按钮， 绘制 
图 9.6 所 示 的 草图 。 

Step6. 创建 图 9.7 所 示 的 基准 点 PNTO。, 单 击 瞧 桂 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 “基准 
点 ”按钮 xx 点 "。 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 9.8 所 示 的 端点 1 和 FRONT 基准 平面 为 基准 点 参考 ， 
单 击 对 话 框 中 的 | 融 定 .按钮 。 





图 9.6 草图 2 ( 草 绘 环境 ) 图 9.7 基准 点 PNTO 


Step7. 创建 图 9.9 所 示 的 基准 点 PNTI1。 单 击 厌 诗 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “基准 
点 ”按钮 x* 息 1 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 9.8 所 示 的 端点 2 和 FRONT 基准 平面 为 基准 点 参考 ， 
单 击 对 话 框 中 的 靖 焉 按钮。 
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选取 端点 1 | : 
炎 PNTI 
图 9.8 ”定义 基准 点 参考 图 9.9 ”基准 点 PNT1 
Step8. 创建 图 9.10 所 示 的 基准 点 PNT2。 单 击 弄 皇 功能 选项 卡 圭 准 7 区 域 中 的 “ 基 


准点 ”按钮 交点" 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 9.11 所 示 的 端点 1 和 FRONT 基准 平面 为 基准 点 
参考 ， 单 击 对 话 框 中 的 [区 定 .按钮 。 

Step9. 创建 图 9.12 所 示 的 基准 点 PNT3。 单 击 馨 酝 功能 选项 卡 基准 Y 区域 中 的 “ 基 
准点 ”按钮 六 点 "。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 9.11 所 示 的 端点 2 和 FRONT 基准 平面 为 基准 点 
参考 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 确定 | 按钮 。 
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图 9.10 基准 点 PNT2 图 9.11 定义 基准 点 参考 





Step10. 创建 图 9.13 所 示 的 草图 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 外， 选取 FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面， 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ， 单 击 | 车 的 按钮 ， 
绘制 图 9.13 所 示 的 草图 。 

说 明 : 草图 3 的 直线 的 两 个 端点 分 别 为 PNT1 和 PNT3， 


图 9.12 基准 点 PNT3 图 9.13 章 图 3( 草 绘 环 境 ) 


Step11. 创建 图 9.14 所 示 的 草图 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~“， 选 取 FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ， 单 击 | 草 短 按钮 ， 
绘制 图 9.14 所 示 的 草图 。 

Step12. 创建 图 9.15 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 玲 型 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 的 “边界 混合 ”按钮 信 。 

(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 曲 竺 按钮， 系统 弹出 “曲线 ”界面 ， 按 住 Ctrl 
键 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 第 一 方向 的 曲线 ， 单 击 “ 第 二 方向 ”区 域 中 的 “ 单 击 此 ...” 








实例 (@) 热 水 喜 的 整体 设计 








字符 ， 然 后 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 草图 3 和 草图 4 为 第 二 方向 的 曲线 。 

(3) 设置 边界 条 件 。 在 操控 板 中 单 击 久 素 按钮 ， 在 “约束 ”界面 中 将 “方向 2” 的 
“第 一 条 链 ”“ 最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 设 置 为 得 直 。 

(4) 单 击 医 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 








图 9.14 草图 4( 草 绘 环 境 ) 


Step13. 创建 图 9.16 所 示 的 草图 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~“， 选 取 FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 量 等 按钮 ， 


绘制 图 9.16 所 示 的 草图 。 

Step14. 创建 图 9.17 所 示 的 边界 混合 曲面 2。 单 击 “ 边 界 泥 合 ” 按钮 所 ， 按 住 Ctrl 键 ， 
依次 选取 图 9.18 所 示 的 边线 和 曲线 为 第 一 方向 曲线 ;在 操控 板 中 单 击 久 素 按钮 ， 在 “ 约 
束 ”界面 中 将 “方向 1” 的 “第 一 条 链 ”“ 最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 设 置 为 得 让， 单 击 站 按 
钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 2 的 创建 。 












选取 此 边线 
选取 此 曲线 、 
\ 





图 9.16 草图 $( 草 绘 环 境 ) 图 9.17 边界 混合 曲面 2 图 9.18 ”定义 第 一 方 癌 曲线 


Step15. 创建 曲面 合并 1 。 

(1) 选取 合并 对 象 。 投 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 边界 混合 曲面 1 和 边界 混合 曲面 2 
为 合并 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 咏 人 Sf 按钮 。 

(3) 单 击 闷 按钮， 完成 曲面 合并 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 9.19b 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 镜像 特征 。 选 取 图 9.19a 所 示 的 面 组 为 镜像 特征 。 

(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 并。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 甘 按钮， 完成 镜像 特征 1 的 创建 。 
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a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 9.19 ”镜像 特征 1 


Step17. 创建 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 , 分 别 选取 图 9.19 所 示 的 镜像 前 、 后 两 个 面 组 为 
合并 对 象 ， 单 击 咏 ff 按 钮 ， 单 击 交 按钮 ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 

Step18. 创建 曲面 实体 化 1。 

(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 图 9.20 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 全 实体 化 按钮。 

(3) 确定 要 保留 的 实体 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 实体 ， 如 图 9.20 
所 示 。 

(4) 单 击 站 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 

Step19. 创建 图 9.21 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 ”* ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加。 选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制图 9.22 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 旦 ， 
输入 深度 值 85.0; 单 击 半 按钮， 完成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 











实体 化 方向 、 





图 9.20 定义 曲面 实体 化 图 9.21 拉 伸 特征 2 图 9.22 截面 草图 


Step20. 创建 图 9.23b 所 示 的 拔 模特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 工程 ”x 区 域 中 的 包 革 筑 " 按 钮 。 

(2) 定义 拔 模 曲面 。 在 操控 板 中 单 击 思 选项 卡 ， 激 活 找 模 曲面 文本 框 ， 选 取 图 9.23a 
所 示 的 面 为 拔 模 曲 面 。 

(3) 定义 拔 模 枢 轴 平 面 。 激 活 靶 模 柜 负 文本 框 ， 选 取 图 9.24 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 枢 
轴 平 面 。 

(4) 定义 拔 模 参 数 。 定 义 拔 模 方向 如 图 9.23a 所 示 。 在 操控 板 的 文本 框 中 输入 拔 模 角 
度 值 10.0。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 站 按钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 











拔 模 方 向 
/ 选取 此 面 
\ 
/ “2 
V4 
a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 


图 9.23 ” 拔 模 特征 1 图 9.24 定义 拔 模 枢 轴 平面 


Step21. 创建 图 9.25b 所 示 的 圆 角 特 征 1。 单 击 坊 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
训 全 加 外" 按 包 ,选取 图 9.25a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ,在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 12.0。 








A 圆 角 放置 参照 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 9.25 圆 角 特征 1 


Step22. 创建 图 9.26b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 9.26a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 
输入 圆 角 半径 值 8.0。 


选取 此 边线 为 圆 角 放置 参照 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 9.26 圆 角 特征 2 


Step23. 创建 图 9.27b 所 示 的 圆 角 特征 3。 选 取 图 9.27a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参照 ， 
输入 圆 角 半径 值 8.0。 


全 “选取 此 边线 为 圆 角 放 置 参照 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 9.27 圆 角 特征 3 








Step24. 创建 图 9.28 所 示 的 草图 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 全, ;选取 FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 | 草 符 按钮 ， 
绘制 图 9.28 所 示 的 草图 。 

Step25. 创建 图 9.29 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 模型 功能 选项 卡 非 准 * 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 入 ,选取 DTM1 基准 平面, 将 其 约束 类 型 设 轩 为 国 国 ; 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 9.30 
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所 示 的 端点 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 葬 醒 、 单 击 对 话 框 中 的 葡 定 按钮 。 
Step26. 创建 图 9.31 所 示 的 扫描 特征 1。 





Da。 _ 选取 此 端点 





图 9.28 草图 6 图 9.29 ”基准 平面 2 图 9.30 ”定义 参考 端点 


(1) 选择 扫描 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 家 找 " 按 钮 。 
(2) 定义 扫描 轨迹 。 
@ 在 操控 板 中 确认 “曲面 ”按钮 吕 和 “恒定 轨迹 ”按钮 | 三 被 按 下 。 
四 在 图 形 区 中 选取 草图 6 作为 扫描 轨迹 曲线 。 
@ 单 击 箭头 ， 切 换 扫 描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 扫描 轨迹 曲线 如 图 9.32 所 示 。 
(3) 创建 扫描 特征 的 截面 。 
Q@ 在 操控 板 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 回 
@ 绘制 并 标注 扫描 截面 的 草图 ， 如 图 9.33 所 示 。 
@) 完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 W 。 
(4) 单 击 操控 板 中 的 当 按 钮 ， 完 成 扫描 特征 的 创建 。 








， 系 统 目 动 进 入 昔 绘 环境 。 





nn» 

















二 和 起 始 方 向 一 
1 130 .0 : 
加 卫 
图 9.31 扫描 特征 1 图 9.32” 定义 扫描 轨迹 曲面 图 9.33 截面 草图 


Step27. 创建 图 9.34b 所 示 的 曲面 实体 化 2。 选 取 图 9.34a 所 示 的 特征 为 实体 化 的 对 象 ; 
单 击 全 从 人 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 生 ， 调 整 图 形 区 中 的 入 头 使 其 指向 要 去 除 的 实 
体 ， 如 图 9.34a 所 示 ; 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 2 的 创建 。 


\ 
选取 此 特征 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 9.34 ”曲面 实体 化 2 


实体 化 方向 





省 - ,0 


实例 @) 热 水 委 的 整体 设计 区 的 和 
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Step28. 创建 图 9.35 所 示 的 拉 伸 曲面 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 ”” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 > 按钮 只 。 选 取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 绘 制图 9.36 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 也 ， 
输入 深度 值 100.0， 单 击 按钮， 完成 拉 伸 曲 面 3 的 创建 。 











图 9.35 ” 拉 伸 曲面 3 图 9.36 截面 草图 
Step29. 创建 图 9.37 所 示 的 基准 点 PNT4。 单 击 更 型 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 “ 基 
准点 ”按钮 x* 点 ”"。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 草 图 2 和 拉 伸 曲面 3 为 基准 点 参考 ， 单 击 对 话 框 中 
的 懈 定 按钮。 
Step30. 创建 图 9.38b 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 PNT4 基准 点 为 镜像 特征 ; 选取 FRONT 
基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 吧 按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 


FRONT 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 9.37 基准 点 PNT4 图 9.38 ”镜像 特征 2 


Step31. 创建 图 9.39 所 示 的 拉 伸 曲面 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 总 ”” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 后 。 选 取 DTMI 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ,方向 为 至 ,绘制 图 9.40 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 在 ， 
输入 深度 值 50.0， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 4 的 创建 。 








图 9.39 拉 伸 曲面 4 图 9.40 截面 草图 


Step32. 创建 图 9.41b 所 示 的 曲面 合并 3。 按 住 Ctrl 键 ， 选取 拉 伸 曲面 3 和 拉 伸 曲面 4 
为 合并 对 象 ， 单 击 包 人 按钮， 调整 箭头 方向 如 图 9.41a 所 示 ; 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合 
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并 3 的 创建 。 





a) 合并 前 b) 合并 后 
图 9.41 曲面 合并 3 





Step33. 创建 图 9.42b 所 示 的 曲面 实体 化 3。 选取 图 9.42a 所 示 的 面 组 为 实体 化 的 对 象 ; 
单 击 于 衬 杀 全 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 名， 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实 
体 ， 如 图 9.42a 所 示 ; 单 击 妆 按钮， 完成 曲面 实体 化 3 的 创建 。 


_ 选取 此 面 组 
了 村 








实体 化 方 癌 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 9.42 曲面 实体 化 3 





Step34. 创建 图 9.43b 所 示 的 圆 角 特征 4。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 9.43a 所 示 的 2 条 边线 
为 加 角 放 置 参 照 ， 输 入 圆 角 半径 值 2.0。 


”rn la 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 9.43 圆 角 特征 4 


Step35. 创建 图 9.44 所 示 的 基准 平 而 3。 单 击 下 村 功能 选项 卡 荆 准 ”区域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 人 乞 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 40.0， 单 击 
对 话 框 中 的 | 葡 定 .按钮 。 

Step36. 创建 图 9.45 所 示 的 拉 伸 曲面 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 恒 ”” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 只 。 选 取 DTM3 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 绘 制图 9.46 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 迁 项 按钮， 在 “选项 ”界面 
的 名 1 下 拉 列 表 中 选择 深度 类 型 为 丰富 L, 输入 深度 值 15.0; 在 出 2 下 拉 列 表 中 选取 下 齐 
选项 , 输入 深度 值 2.0; 选中 四 可 二 击 复 选 框 , 单 击 % 按钮 调整 拉 伸 方向 ; 单 击 当 按钮 ， 
完成 拉 伸 曲面 5 的 创建 。 
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图 9.44 ”基准 平面 3 图 9.45 拉 伸 曲面 5 图 9.46 截面 草图 


Step37. 创建 图 9.47b 所 示 的 圆 角 特征 5。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 9.47a 所 示 的 边线 为 圆 
角 放 置 参 照 ， 输 入 圆 角 半径 值 4.0。 





a) 倒 圆 角 前 
图 9.47 圆 角 特征 $ 


Step38. 创建 图 9.48 所 示 的 拉 伸 曲 面 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 疗 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 站。 选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 DTM3 基准 平面 
为 参考 平面 , 方向 为 至 ; 绘制 图 9.49 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 旦 ， 
输入 深度 值 150.0， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲 而 6 的 创建 。 








图 9.48 拉 伸 曲面 6 图 9.49 ”截面 草图 


Step39. 创建 图 9.50 所 示 的 曲面 合并 4。 按 住 Ctrl 键 , 在 模型 树 中 选取 拉 伸 曲面 5 和 拉 
伸 曲 面 6 为 合并 对 象 ， 单 击 名 人 按钮， 调整 箭头 方向 如 图 9.50 所 示 ; 单 击 中 按钮 ， 完 成 
曲面 合并 4 的 创建 。 

Step40. 创建 图 9.51 所 示 的 拉 伸 曲面 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 ”* ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 站。 选取 FRONT 基准 平面 为 草 给 平面 ， 选取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 王 ， 绘 制图 9.52 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 量 ， 
输入 深度 值 30.0， 在 操控 板 中 单 击 选项 按钮 ， 选 中 区 到 轴 境 复 选 框 ， 单 市 | 学 按钮 ， 完 成 
拉 伸 曲面 7 的 创建 。 
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图 9.50 曲面 合并 4 图 9.51 拉 伸 曲面 7 





Step41. 创建 图 9.53 所 未 的 曲面 合并 5。 投 住 Ctrl 键 , 在 栓 型 树 中 选取 拉 伸 曲面 7 和 曲 
面 合并 4 为 合并 对 象 ， 单 击 马 全 # 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 9.53 所 示 ; 单 击 半 按钮 ， 完 成 
曲面 合并 5 的 创建 。 





图 9.53 ”曲面 合并 5$ 


Step42. 保存 模型 文件 。 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 曲面 产品 的 泻 染 。 





实例 (0) 穆 控 手柄 的 整体 设计 





实例 有 ”还 控 手柄 的 整体 设计 


实例 概述 

本 实例 主要 讲述 了 还 控 手 柄 的 整体 设计 过 程 ， 是 一 个 使 用 一 般 曲 面 和 ISDX 曲面 综合 
建 模 的 实例 。 通 过 本 例 的 学 习 ， 读 者 可 认识 到 ，ISDX 曲面 造型 的 关键 是 ISDX 曲线 ， 只 
高 质量 的 ISDX 曲线 才能 获得 高 质量 的 ISDX 曲面 。 下 面 讲解 适 控 手柄 的 创建 过 程 ， 零 件 
模型 及 模型 树 如 图 10.1 所 示 。 
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天 中 合并 2 | 由 : 知 投 影 3 | mv 草 闪 了 
由 -的 拉 伸 2 | 由 - 癌 报 影 4 | 中 在 此 插 六 
图 10.1 零件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 | 十 汪 下 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 


对 话 框 ， 在 继 开 选项 组 中 选择 加 国 雪 忻 选项 ， 在 名 克文 本 框 中 输入 文件 名 称 
TELECONTROL HAND， 取 消 选中 口 使 用 默认 模板 复 选 框 ， 单 击 强直 按钮 ， 在 弹出 的 “新 
文件 选项 ”对 话 框 的 焉 异 选项 组 中 选择 "n= 了 et-solid 模板 ， 单 击 站 下 按钮 ， 系 统 进入 
建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 10.2 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 . 

(2) 定义 平面 参考 。 选 取 RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参考 而 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 
值 15。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 剖 焉 按钮。 

Step3. 创建 图 10.3 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 玲 桂 功能 选项 卡 莽 准 ”区域 中 的 “平面 ” 
按钮 所 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 30， 单 击 对 话 
框 中 的 部下 按钮 。 
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WTWA LIGHT 
图 10.2 ”基准 平面 1 图 10.3 ”基准 平面 2 





Step4. 创建 图 10.4 所 示 的 草图 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ;选取 DTM2 基准 
平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 这， 单 击 草 符 按钮 ， 绘 制 
图 10.4 所 示 的 草图 。 

Step5. 创建 图 10.5 所 示 的 基准 平面 3。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区域 中 的 “平面 ” 
按钮 乞 ， 选 取 草 图 1 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 医 鲁 呈 ， 按 住 Cul 键 ， 选 取 RIGHT 基 
准 平面 为 参考 ,将 其 约束 类 型 设置 为 匾 图 ， 旋 转角 度 值 为 80， 单 击 对 话 框 中 的 剖 焉 按钮。 

















一 的 .0 一 < A 

i 0 
30. 0 | I | \ 
] | \ 人 
忆 | FRONT 
图 10.4 草图 1 图 10.5 ”基准 平面 3 


Step6. 创建 图 10.6 所 示 的 草图 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ;选取 DTM3 基准 
平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 草 执 按钮， 绘制 图 
10.6 所 示 的 章 图 。 

说 明 : 草图 2 中 的 点 1 和 点 2 分 别 与 草图 1 的 两 个 端点 重合 。 

Step7. 创建 图 10.7 所 示 的 基准 平面 4。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区域 中 的 “平面 ” 
按钮 乞 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 -50， 单 击 对 

















话 框 中 的 按钮 。 
= RIGHT 
DIMI ' FRONT 1M4 
RDTM2 - 
”| 
btop NN 
图 10.6 至 图 2 图 10.7 ”基准 平面 4 


Step8. 创建 图 10.8 所 示 的 草图 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~~， 选取 DTM4 基准 
平面 为 草 绘 平 面 , 选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 , 单 击 时 等 按钮, 选取 DTMI 
基准 平面 为 参考 ， 绘 制图 10.8 所 示 的 章 网 。 

Step9. 创建 图 10.9 所 示 的 基准 点 PNTO。 单 击 过 至 功能 选项 卡 莽 伟 ” 区 域 中 的 “ 基 
准点 ”按钮 xx 点 “。 选 取 FRONT 基准 平面 为 基准 点 参考 ; 在 坊 移 参考 区 域 中 单 击 , 选取 TOP 





实例 中 (0) 乏 控 手 杨 的 整体 设计 





基准 平面 ， 输 入 仿 移 值 20.0， 按 住 Ctrl 键 选 取 DTM2 基准 平 血 ， 输 入 偶 移 值 9.0;， 单 击 对 
话 框 中 的 列 至 按钮。 
Step10. 创建 图 10.10 所 示 的 基准 曲线 1。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 四 术 包 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 
~ 曲线 + 选项 后 面 的 "， 然 后 选择 个 前 必 后 后 曲 戌 命 今 。 

(2) 完成 上 步 操作 后 ， 系 统 弹出 “曲线 : 通过 点 ”操控 板 ， 在 图 形 区 依次 选取 图 10.11 
所 示 的 3 个 点 为 曲线 的 经 过 点 。 

(3) 单 击 “ 曲 线 : 通过 点 ”操控 板 中 的 等 按钮 ， 完 成 曲线 的 创建 。 


RIGHT 
ASM_RIGHT 
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图 10.8 隔 图 3 图 10.9 ”基准 点 PNTO 图 10.10 ”基准 曲线 1 


Step11. 创建 图 10.12 所 示 的 基准 点 PNT1。 单 击 模 至 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 “ 基 
准点 ”按钮 xx 点 "。 选 取 FRONT 基准 平面 为 基准 点 参考 ;在 偏 莅 参 壮 区域 中 单 击 , 选取 TOP 
基准 平面 ， 输 入 但 移 值 -16.0， 按 住 Ctrl 键 选 取 DTM2 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 ~9.0; 早 击 对 
话 框 中 的 前 走 按钮 。 





一 
一 FRONT “> RIGHT 
NTO Se cn 
和 ~~、 1 AN 2 | INDTNMz 
% a 本 ep. ’ 页 县 | NT 1 站 
、 \ 选取 这 3 个 基准 点 一 
TOP 本 
图 10.11 选取 曲面 基准 点 图 10.12 ”基准 点 PNTI 


Step12. 创建 图 10.13 所 示 的 基准 曲线 2。 

(1) 单 击 | 樟 型 功能 选项 卡 中 的 轩 控 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 
和 ~ 井上 :选项 后 面 的 “， 然 后 选择 个 "通过 点 的 曲线 命令 。 

(2) 完成 上 步 操作 后 ， 系 统 弹 出 “曲线 : 通过 点 ”操控 板 ， 在 图 形 区 依次 选取 图 10.14 
所 示 的 3 个 点 为 曲线 的 经 过 点 。 

(3) 单 击 “ 曲 线 : 通过 点 ”操控 板 中 的 关 按 钮 ， 完 成 曲线 的 创建 。 








一 wb HT > 
i \ 
____ < 工人 > 选取 这 3 个 基准 点 
| -一 ag pi 
图 10.13 ”基准 曲线 2 图 10.14 选取 曲面 基准 点 
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Step13. 创建 图 10.15 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲 画 ” 区 域 中 的 “边界 混合 ”按钮 9 。 


(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 昌吉 按钮 ， 系统 弹出 “曲线 ”界面 ， 按 住 Ctrl 
键 ， 依 次 选取 图 10.16 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 第 一 方向 曲线 ， 单 击 “ 第 二 方向 ”区 域 中 
的 “ 单 击 此 ...” 字 符 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 10.16 所 示 的 曲线 3 和 曲线 4 为 第 二 方向 


曲线 。 
(3) 单 击 站 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 
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图 10.15 边界 混合 曲面 1 图 10.16 定义 边界 曲线 


Step14. 创建 图 10.17 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形 其 ”区域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 证 部 


控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 品 ，。 
(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 * 内 部 意 经 .命令 ， 选 


取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 焉 ， 单 击 天 天 


， 投 下 操 











按钮 ， 绘 制图 10.18 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 切 ， 输 入 深度 值 40.0。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 1 的 创建 。 
说 明 : 图 10.18 所 示 的 圆 弧 的 端点 与 草 绘 参考 的 端点 重合 。 





图 10.17 拉 伸 曲面 1 图 10.18 截面 草图 


Step15. 创建 图 10.19 所 示 的 曲面 合并 1。 
(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 边 界 混合 曲面 1 和 拉 伸 曲 面 1 为 合并 对 象 。 


(2) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 安全 # 按钮 。 
(3) 单 击 轩 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 
说 明 :; 可 以 通过 单 击 操 控 板 中 的 多 按钮 调整 修剪 部 分 。 


Step16. 创建 图 10.20 所 示 的 填充 曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 曲面 ”区域 中 的 口 葬 按钮 。 


pe 


实例 和 j(0) 未 控 区 














_ 曹 给 按钮， 绘制 图 10.21 
所 示 的 截面 草图 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 按钮 ， 完 成 填充 曲面 1 的 创建 。 

Step17. 创建 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 10.22 所 示 的 2 个 曲面 为 合并 对 象 ; 单 
击 名 人 按钮 ， 单 击 四 按钮 ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 





图 10.19 ”曲面 合并 1 图 10.20 ”填充 曲面 1 图 10.21 和 截面 草图 

Step18. 创建 图 10.23 所 示 的 拉 伸 曲面 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 只。 选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 王 ， 绘 制图 10.24 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 卫 ， 
输入 深度 值 40， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 2 的 创建 。 











选取 这 2 个 曲面 





是 下 桓 
全 刘 


图 10.22 定义 曲面 合并 图 10.23” 拉 伸 曲 面 2 图 10.24 ”截面 草图 


Step19. 创建 图 10.25 所 示 的 曲面 合并 3。 投 住 Ctrl 刍 ， 选 取 图 10.26 所 示 的 2 个 曲面 
为 合并 对 象 ， 单 击 马 全 # 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 10.26 所 示 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合 
并 3 的 创建 。 


合并 方 问 





> 选取 这 2 个 曲面 





图 10.2$ 曲面 合并 3 图 10.26 ”选取 合并 面 


Step20. 创建 图 10.27b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 上 区 至 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
下 旬 四 外“ 按钮 ， 选取 图 10.27a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 , 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 5.0。 


一 
- 选取 此 边线 为 
圆 角 放置 参照 一 ) 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 10.27 圆 角 特征 1 
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Step21. 创建 图 10.28 所 示 的 边界 混合 曲面 2。 单 击 “ 边 界 混 合 ” 按钮 局 ; 选取 图 10.29 
所 示 的 边线 1 和 边线 2 为 第 一 方向 曲线 ， 选 取 图 10.29 所 示 的 边线 3 和 边线 4 为 第 二 方向 
曲线 ， 单 击 Y 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 2 的 创建 。 

Step22. 创建 曲面 合并 4。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 10.30 所 示 的 模型 表面 为 合并 对 象 ， 单 
击 甸 人 按钮 ， 单 击 员 按 钮 ， 完 成 曲面 合并 4 的 创建 。 

0 选取 这 2 个 曲面 









~ ~ 边线 3 





图 10.28 边界 混合 曲面 2 图 10.29 定义 边界 曲线 图 10.30 ”定义 合并 面 


Step23. 创建 图 10.31 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 镜像 特征 。 选 取 整 个 模型 为 镜像 特征 。 

(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 异型 功能 选项 卡 编 各 ~ 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 此 ， 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step24. 创建 图 10.32 所 示 的 边界 混合 曲面 3。 单 击 “ 边 界 混合 ” 按钮 局; 选取 图 10.33 
所 示 的 边线 1 和 边线 2 为 第 一 方向 曲线 ， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 3 的 创建 。 











图 10.31 镜像 特征 1 图 10.32 边界 混合 曲面 3 图 10.33 ”定义 边界 曲线 
Step25. 创建 图 10.34 所 示 的 草图 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 舍 ， 选 取 RIGHT 
ee 会 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 芋 同 按钮 调整 
绘 视图 方向 ， 单 击 | 曹 答 | 按钮， 绘制 图 10.35 所 示 的 草图 。 














图 10.34 草图 4( 建 模 环境 ) 图 1035 草图 4( 草 绘 环境 ) 


Step26. 创建 图 10.36 所 示 的 投影 曲线 1。 
(1) 选取 投影 对 象 。 在 图 形 区 选取 草图 4。 





实例 (0) 穆 控 手柄 的 整体 设计 


(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 钨 瓜 & 按钮 。 
(3) 定义 参考 。 选 取 图 10.37 所 示 的 面 为 投影 面 ， 接 受 系统 默认 的 投影 方向 。 
(4) 单 击 置 按 钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 








图 10.36 影 曲线 1 图 10.37 定义 投影 


Step27. 创建 图 10.38 所 示 的 投影 曲线 2。 在 模型 树 中 选取 草图 4， 单 击 罕 名 按钮 ， 选 
取 图 10.39 所 示 的 面 为 投影 面 ， 接 受 系统 默认 的 投影 方向 ， 单 击 尖 按钮 ， 完 成 投影 曲线 2 


的 创建 。 
六、 进取 此 面 为 投 
影 面 


图 10.38 ”投影 曲线 2 图 10.39 ”定义 投影 








Step28. 创建 图 10.40 所 示 的 基准 点 PNT2。 单 击 弄 鱼 功能 选项 卡 基准 Y 区域 中 的 “ 基 
准点 "按钮 必 点 "选取 RIGHT 基准 平面 为 基准 点 参照 在 偏 欧 参考 区 域 中 单 击 , 选 取 FRONT 
基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 1.0， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 TOP 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 15.0; 单 击 对 
话 框 中 的 | 斑 定 ,按钮 。 

Step29. 创建 图 10.41 所 示 的 基准 曲线 3。 

(1) 单 击 | 更 主 功能 选项 卡 中 的 情人 拉 乌 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 
~ 曲线 :选项 后 面 的 " ， 然 后 选择 六 通过 点 的 曲线 命令 。 

(2) 完成 上 步 操作 后 ， 系 统 弹 出 “曲线 : 通过 点 ”操控 板 ， 在 图 形 区 依次 选取 图 10.42 
所 示 的 3 个 点 为 曲线 的 经 过 点 。 

(3) 单 击 操控 板 中 的 总 置 选项 卡 ， 在 其 界面 中 选择 “点 2”， 选 择 辑 直线 命令， 并 
在 其 下 的 区 域 中 选中 VY 添加 加 角 选 项 ， 输 入 半径 值 10.0。 

(4) 单 击 “ 曲 线 : 通过 点 ”操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 曲线 的 创建 。 




















图 10.40 ”基准 点 PNT2 图 10.41 基准 曲线 3 图 10.42 选取 曲线 经 过 点 
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Step30. 创建 图 10.43 所 示 的 基准 点 PNT3 。 单 击 区 村 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 “ 基 
准点 ”按钮 x** 点 "选取 RIGHT 基准 平面 为 基准 点 参考 ; 在 坑 欧 参考 区 域 中 单 击 , 选取 FRONT 
基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 33.0， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 TOP 基准 平面 ， 输 入 偶 移 值 12.0; 单 击 对 
话 框 中 的 确定 按钮 。 

Step31. 创建 图 10.44 所 示 的 基准 曲线 4。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 国术 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 














人 曲线 + 选项 后 面 的 |， 然后 选择 六 通过 点 的 曲线 命令 。 
(2) 完成 上 步 操作 后 ， 系 统 弹 出 “曲线 : 通过 点 ”操控 板 ， 在 图 形 区 依次 选取 图 10.45 
所 示 的 点 1、 基 准点 PNT3 和 点 2 为 曲线 的 经 过 点 。 


(3) 单 击 “ 曲 线 : 通过 点 ”操控 板 中 的 装 按钮 ， 完 成 基准 曲线 的 创建 。 





“~ 选取 点 2 
图 10.43 ”基准 点 PNT3 图 10.44 ”基准 曲线 4 图 10.45 选取 曲面 经 过 点 





Step32. 创建 图 10.46 所 示 的 造型 特征 1。 

(1) 进入 造型 环境 。 单 击 卉 昏 功能 选项 卡 昌 ®E ”区 域 中 的 口 泗 按钮 。 

(2) 绘制 初步 ISDX 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 人 ， 系 统 弹出 “造型 ， 曲线” 操控 板 。 
在 操控 板 中 选中 久 单 选项 ， 并 单 击 此 操控 板 中 的 朋 人 扩 钮 ， 系 统 弹出 “参照 ”界面 。 在 
此 界面 的 9 单 击 此 处 添加 项 文本 框 中 单 击 ， 选 取 图 10.47 所 示 的 面 为 ISDX 曲线 放置 面 ， 绘 制 
10.48 所 示 的 初步 ISDX 曲线 。 然 后 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 

(3) 编辑 ISDX 曲线 。 单 击 " 攻 曲 绕 编 辑 按钮 ， 选 取 图 10.48 所 示 的 初步 ISDX 曲线 的 
端点 进行 拖 动 编辑 ， 使 其 曲线 的 两 个 端点 分 别 与 投影 曲线 1 和 投影 曲线 2 的 两 个 端点 重合 
(在 选取 端点 时 同时 按 住 Shift 键 )。 然 后 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 。 

(4) 曲面 修剪 。 单 击 [ 站 曲面 息 草 按钮 ,此 时 系统 弹出 “曲面 修剪 ”操控 板 。 选 取 图 10.47 
所 示 的 面 为 要 修剪 的 面 组 ， 选 取 ISDX 曲线 为 修剪 曲线 ， 选 取 图 10.49 所 示 的 面 为 删除 面 。 
然后 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 Y 。 

(5) 单 击 “ 确 定 ”按钮 W ， 完 成 造型 特征 的 创建 。 



































| | 选取 此 而 A 
~ 一 下 ~ 
| | 1 
| ， 
| WW/ 
图 10.46 ”造型 特征 1 图 10.47 定义 ISDX 曲线 放置 面 图 10.48 ”编辑 ISDX 曲线 


实例 中 (0) 乏 控 手 杨 的 整体 设计 





Step33. 创建 图 10.50 所 示 的 边界 混合 曲面 4。 选取 图 10.51 所 示 的 2 条 投影 曲线 为 第 
一 方向 曲线 ， 选 取 图 10.52 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 第 二 方向 曲线 ; 单 击 拆 素 按 
钮 ， 将 “方向 2” 的 “第 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 设 置 为 厅 可 ， 单 击 咪 按钮， 完成 边界 混合 
面 4 的 创建 。 





图 10.49 ”定义 删除 面 图 10.50 边界 混合 曲面 4 图 10.51 定义 第 一 方向 曲线 

Step34. 创建 图 10.53 所 示 的 草图 5S。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 全 
基准 平面 为 草 给 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 
制图 10.54 所 示 的 草图 。 











2 





es 了 | 在 
图 10.52 ”定义 第 二 方向 曲线 图 10.53 ”草图 5( 建 模 环 境 ) 图 10.54 草图 5( 草 绘 环境 ) 


Step35. 创建 图 10.55 所 示 的 投影 曲线 3。 在 模型 树 中 单 击 草图 5， 单 击 入 8 按钮 ， 先 
取 图 10.56 所 示 的 面 为 投影 耐 ， 接 受 系统 默认 的 投影 方向 ， 单 击 距 按钮 ， 完 成 投影 曲线 3 
的 创建 。 








图 10.55 投影 曲线 3 图 10.56 ”定义 投影 面 


Step36. 创建 图 10.57 所 示 的 投影 曲线 4。 在 模型 树 中 单 击 草图 5， 单 击 各 按钮 ， 先 


取 图 10.58 所 示 的 面 为 投影 面 ， 接 受 系统 默认 的 投影 方向 ， 单 击 路 按钮 ， 完 成 投影 曲线 4 
的 创建 。 








图 10.57 投影 曲线 4 图 10.58 ”定义 投影 面 
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Step37. 创建 图 10.59 所 示 的 造型 特征 2。 

(1) 进入 造型 环境 。 单 击 模 于 功能 选项 卡 曲面 ”区 域 中 的 中 加 按钮。 

和 会 制 初步 ISDX 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 盖 ， 系 统 弹 出 “造型 : 曲线 ”操控 板 。 
在 操控 板 中 选中 为 单 选项 ， 并 单 击 此 操控 板 中 的 大国 按 钮 ， 系 统 弹出 “参照 ”界面 。 在 
此 界面 的 旦 单 击 此 处 过 加 不 文本 框 中 单 击 ， 选 取 图 10.60 所 示 的 面 为 ISDX 曲线 放置 面 ， 绘 制 
图 10.61 所 示 的 初步 ISDX 曲线 。 然 后 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 Y 。 

(3) 编辑 ISDX 曲线 。 单 击 "性 曲 问 编 辑 按钮 ， 选 取 图 10.61 所 示 初 步 的 ISDX 曲线 的 
端点 进行 拖 动 编辑 ， 使 其 曲线 的 两 个 端点 分 别 与 投影 曲线 3 和 投影 曲线 4 的 两 个 端点 重合 
(在 选取 端点 的 同时 按 住 Shift 键 )。 然 后 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 Y 。 

















图 10.59 ”造型 特征 2 图 10.60 定义 ISDX 曲线 放置 面 图 10.61 编辑 ISDX 曲线 


(4) 曲面 修剪 。 单 击 ! 忆 曲面 修 灸 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “曲面 修剪 ”操控 板 。 选取 图 10.60 
所 示 的 面 为 要 修剪 的 面 组 ， 选 取 ISDX 曲线 为 修剪 曲线 ， 选 取 图 10.62 所 示 的 面 为 删除 面 。 
然后 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 W 。 

(5) 单 击 “确定 ”按钮 W ， 完 成 造型 特征 的 创建 。 

Step38. 创建 图 10.63 所 示 的 边界 混合 曲面 S。 单 击 “ 边 界 混合 ” 按钮 9， 选取 投影 
线 3 和 投影 曲线 4 为 第 一 方向 曲线 ， 选 取 图 10.64 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 第 二 方向 曲线 ; 
单 击 激素 按钮， 将 “方向 2” 的 “最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 设 置 为 相 划 ， 单 击 跑 按钮 ， 
完成 边界 混合 曲面 5 的 创建 。 














图 10.62 ”定义 删除 面 图 10.63 ”边界 混合 曲面 5 图 10.64 定义 第 二 方 癌 曲线 

Step39. 创建 曲面 合并 5。 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 分 别 选取 图 10.65 所 示 的 2 个 面 为 合 
并 对 象 ， 单 击 号 并 按 钮 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 5 的 创建 。 

Step40. 创建 曲面 合并 6。 投 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 曲面 合并 5 和 图 10.66 所 示 的 
面 为 合并 对 象 ， 单 击 并 按钮 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 合并 6 的 创建 。 

Step41. 创建 曲面 合并 7。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 曲面 合并 6 和 图 10.67 所 示 的 
面 为 合并 对 象 ， 单 击 安全 按钮， 在 操控 板 中 单 击 多核 钮 调整 修剪 部 分 ， 单 击 当 按钮 ， 完 








成 曲面 合并 7 的 创建 。 


选取 这 2 个 面 为 合并 对 象 
| NS > 


~ 





图 10.65” 定义 曲面 合并 5 对象 ” 图 10.66 定义 曲面 合并 6 对 象 图 10.67 定义 曲面 合并 7 对 象 


Step42. 创建 曲面 合并 8。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 曲面 合并 7 和 图 10.68 所 示 的 
面 为 合并 对 象 ， 单 击 忠 代 按 钮 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 合并 8 的 创建 。 

Step43. 创建 曲面 实体 化 1。 选 取 整 个 模型 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 ， 单 击 旧型 功能 
项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 癸 实 人 化 按钮 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 

Step44. 创建 图 10.69 所 示 的 基准 平面 5。 单 击 侣 对 功能 选项 卡 基准 区域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 分 ， 选 择 RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 -10。 单 击 
对 话 框 中 的 | 项 定 .按钮 。 











选取 此 面 ， 





图 10.68 ”定义 曲面 合并 8 对 象 图 10.69 ”基准 平面 5 


Step45. 创建 图 10.70 所 示 的 镜像 特征 2。 选取 基准 平面 DTM5 为 镜像 特征 ;选取 RIGHT 
基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 

Step46. 创建 复制 曲面 1。 在 屏幕 下 方 的 “智能 选取 ” 栏 中 选择 “几何 ”或 “ 面 组 ” 选 
项 , 按 住 Cul 键 ,选取 图 10.71 所 示 的 2 个 面 为 要 复制 的 曲面 ; 单 击 ， 模 童 功能 选项 卡 操作 > 
区 域 中 的 “复制 ”按钮 钱 ， 然 后 单 击 “ 粘 贴 ”按钮 鲁 "， 单 击 加 按钮， 完成 复制 曲面 1 
的 创建 。 
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图 10.70 ”镜像 特征 2 图 10.71 定义 复制 曲面 


Step47. 创建 图 10.72 所 示 的 曲面 延伸 1。 选 取 图 10.73 所 示 的 边线 (应 为 上 步 创 建 的 
复制 曲面 边线 ) 为 要 延伸 的 参考 ， 单 击 玲 型 功能 选项 卡 编号 ” 区域 中 的 中 于 s 按钮 ， 在 
操控 板 中 单 击 按 钮 是 ， 选 取 基 准 平面 DTMS 为 延伸 的 终止 面 ， 单 击 半 按钮， 完成 曲面 延 
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图 10.72 ”曲面 延伸 1 图 10.73 ”选取 边线 


Step48. 创建 图 10.74 所 示 的 曲面 延伸 2。 选 取 图 10.75 所 示 的 边线 ， 单 击 局 亚 # 按钮 
在 其 操控 板 中 单 击 按钮 回 ; 选取 镜像 特征 2 所 创建 的 基准 平面 为 延伸 的 终止 面 ; 单 击 疲 按 
钮 ， 冤 成 曲面 延伸 2 的 创建 。 

Step49. 创建 偏 移 曲 面 1。 选 取 图 10.76 所 示 的 面 为 要 偏 移 的 曲面 ， 单 击 玲 桂 功能 i 
项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 习 信 区 按 钮 ， 在 操控 板 的 偏 移 类 型 栏 中 选择 “标准 偏 移 ”选项 则 ， 
在 操控 板 的 偏 移 数值 栏 中 输入 偏 移 距离 值 2.0， 单 击 * 按钮 调整 偏 移 方向 ， 单 击 半 按钮， 
完成 偏 移 曲面 1 的 创建 。 
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图 10.74 曲面 延伸 2 图 10.75 ”选取 边线 图 10.76 ”定义 偏 移 对 象 








Step50. 创建 图 10.77 所 示 的 拉 伸 曲面 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ” 按钮 局 。 选 取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 FRONT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 绘 制图 10.78 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 芷 ， 
输入 深度 值 23; 单 击 芝 按 钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 3 的 创建 。 








图 10.77 拉 伸 曲面 3 图 10.78 截面 草图 


Step51. 创建 图 10.79 所 示 的 曲面 合并 9。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 分 别 选取 拉 伸 曲 面 
3 和 偏 移 曲 面 1 为 合并 对 象 ， 单 击 名 全 # 按 钮 ， 采 用 系统 默认 合并 方向 ， 单 击 员 按钮 ， 完 
成 曲面 合并 9 的 创建 。 

Step52. 创建 图 10.80 所 示 的 曲面 实体 化 2。 在 模型 树 中 选取 曲面 合并 9 为 实体 化 的 对 
象 ; 单 击 呵 实 休 比 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加 ;采用 系统 默认 去 除 实 体 方向 ; 单 击 加 按 












钮 ， 完 成 曲面 实体 化 2 的 创建 。 





图 10.79 曲面 合并 9 图 10.80 ”曲面 实体 化 2 
Step53. 创建 偏 移 曲面 2。 选 取 图 10.81 所 示 的 面 为 要 偏 移 的 曲面 ， 单 击 “ 习 人 区 按钮 ， 
选择 偏 移 “ 标 准 ”类 型 |[ 串 ， 偏 移 距 离 值 为 2.0， 单 击 抢 按 钮 调整 偏 移 方向 ; 单 击 中 按钮 ， 
完成 偏 移 曲 面 2 的 创建 。 
Step54. 创建 图 10.82 所 示 的 镜像 特征 3。 在 模型 树 中 选取 拉 伸 曲面 3 为 镜像 特征 ， 选 
取 RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 疲 按钮， 完成 镜像 特征 3 的 创建 。 
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图 10.81 定义 偏 距 面 图 10.82 ”镜像 特征 3 


Step55. 创建 图 10.83 所 示 的 曲面 合并 10。 按 住 Ctrl 键 ， 选取 图 10.82 所 示 的 镜像 特征 
3 和 偏 移 曲面 2 为 合并 对 象 ， 单 击 咏 人 按钮 ， 采 用 系统 默认 合并 方向 ， 单 击 半 按钮 ， 完 
成 曲面 合并 10 的 创建 。 

Step56. 创建 图 10.84 所 示 的 曲面 实体 化 3。 在 模型 树 中 选取 曲面 合并 10 为 实体 化 的 对 
象 ; 单 击 呵 实 休 比 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加 ;采用 系统 默认 去 除 实体 方向 ; 单 击 罗 按 
钮 ， 完 成 曲面 实体 化 3 的 创建 。 
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图 10.83 ”曲面 合并 10 图 10.84 曲面 实体 化 3 


Step57. 创建 图 10.85 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 个 ， 按 下 
操控 板 中 的 “加 厚 ” 按钮 所 。 选 取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选取 FRONT 基准 平面 为 参 
考 平面 , 方向 为 下 ;绘制 图 10.86 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 盐 ， 输 入 
深度 值 20.0， 输 入 厚度 值 1.5;， 单 击 按钮， 完成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 

Step58. 创建 图 10.87 所 示 的 曲面 实体 化 4。 选取 图 10.88 所 示 的 面 为 实体 化 的 对 象 ; 
单 击 品 实 本 化 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 六 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实 
体 ， 如 图 10.88 所 示 ， 单 击 尖 按钮， 完成 曲面 实体 化 4 的 创建 。 
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图 10.85” 拉 伸 特 征 4 





图 10.87 曲面 实体 化 4 图 10.88 ”选取 实体 化 对 象 


Step59. 创建 图 10.89 所 示 的 基准 点 PNT4。 单 击 楼 盏 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 “ 基 
准点 ”按钮 xx 点 " 。 按 住 Ctrl 键 ， 选取 拉 伸 特征 4 所 产生 的 基准 轴 A_1 和 图 10.90 所 示 的 





图 10.89 ”基准 点 PNT4 图 10.90 ”定义 参考 面 


Step60. 创建 图 10.91 所 示 的 基准 轴 A_5。 单 击 专 对 功能 选项 卡 莽 准 ”区域 中 的 “ 基 
准 轴 ” 按 钮 7 锡 。 选 取 PNT4 基准 点 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 医 琶 疆 ， 按 住 Ctrl 键 ， 
选取 图 10.90 所 示 的 面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 E 国 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 交 定 按钮 。 

Step61. 创建 图 10.92 所 示 的 基准 平面 6。 单 击 区 至 功能 选项 卡 吉 准 Y 区 域 中 的 “和 平 
面 ” 按 钮 乞 ， 选 取 A_5 基准 轴 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 医 芝 疆 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 
RIGHT 基准 平面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 国 缠 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 葡 定 按钮。 

说 明 : 读者 在 创建 此 基准 平面 时 ， 也 可 能 在 模型 树 中 显示 的 为 基准 平面 7， 那 么 应 按 
照 此 时 的 平面 完成 后 续 的 操作 。 




















图 10.91 基准 轴 A_5 图 10.92 ”基准 平面 6 


Step62. 创建 图 10.93 所 示 的 旋转 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 区域 中 的 “旋转 ”按钮 宁 训 苇 ， 


实例 和](0) 遥控 手 杨 的 整体 设计 





(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 站 内 训导 笃 ,…. 命 令 ， 选 
取 DTM6 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 这, 单 击 至 短 ， 
按钮 ， 选 取 A_5 基准 轴 为 参考 ， 绘 制图 10.94 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 鞋 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 
360.0， 并 投 Enter 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 芝 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 在 创建 基准 轴 A_5 时 ， 因 为 所 选取 的 面 是 用 样 条 曲线 创建 而 成 的 ， 所 以 在 创建 
此 旋转 特征 时 ， 可 能 会 导致 此 特征 有 所 不 同 。 此 时 可 以 通过 调整 图 10.94 所 示 的 截面 草图 
尺寸 使 其 所 创建 的 特征 尽 可 能 一 致 。 














~ 一 一 


> 


Wm、 旋转 中 心 线 


| | 


Wr 〗 
电 二 
妃 ， 本 了 
a | | | 
有 时 
号 
了 Te 
机 了 有 F 
1 i 1 
二 i i 
了 qe EF 
@) et 和 ee a 
a 
dn nn 


图 10.93 ”旋转 特征 1 图 10.94 截面 草图 





Step63. 创建 图 10.95 所 示 的 镜像 特征 4。 选取 旋转 特征 1 为 镜像 特征 ; 选取 RIGHT 基 
准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 镜像 特征 4 的 创建 。 

Step64. 创建 图 10.96 所 示 的 基准 平面 7。 单 击 各 至 功能 选项 卡 基准 7 区域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 人 乞 ， 选 择 TOP 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 20， 单 击 对 
话 框 中 的 区 定 按钮 。 

















图 10.95 ”镜像 特征 4 图 10.96 ”基准 平面 7 


Step65. 创建 图 10.97 所 示 的 拔 模 偏 移 曲 面 3。 

(1) 选取 拔 模 偏 移 对 象 。 选 取 图 10.98 所 示 的 面 为 要 拔 模 偏 移 的 曲面 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 , 模型 功能 选项 卡 毗 组 ” 区 域 中 的 站台 按钮 。 

(3) 定义 偏 移 参数 。 在 操控 板 的 偏 移 类 型 栏 中 选择 “ 拔 模 偏 移 ” 选 项 由 ， 单 击 操控 
板 中 的 迁 刺 按钮 ， 选 择 革 者 于 时 和 项 ;选中 刘 曲 面 委 直 于 区 域 中 的 避 曲面 选项 与 划 面 轮 廊 区 
域 中 的 昌吉 选项 。 

(4) 草 绘 拔 模 区 域 。 在 绘图 区 右 击 ， 选 择 至 兰 自 部 生生 命令 ; 选取 DTM7 基准 平面 为 
草 绘 平 面 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 加 为 下 ; 绘制 图 10.99 所 示 的 截面 草图 。 

(5) 定义 偏 移 与 拔 模 和 角度。 在 操控 板 中 输入 偏 移 值 10， 输 入 侧面 的 拔 模 角 度 值 10.0， 
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， 单 击 世 边 钮 调整 偏 移 方向 〈 使 其 拔 模 方向 朝 内 )。 
| (6) 单 击 半 按钮 ， 完 成 拔 模 偏 移 曲面 3 的 创建 。 
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图 10.99 截面 草图 


Step66. 创建 图 10.100b 所 示 的 阵列 特征 1。 
(1) 选取 阵列 特征 。 在 模型 树 中 选取 拔 模 偏 移 曲面 3 后 右 击 ， 选 择 司 命 令 。 
(2) 定义 阵列 类 型 。 在 阵列 操控 板 的 选项 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 常规 选项 。 
(3) 选择 阵列 控制 方式 。 在 操控 板 的 阵列 控制 方式 下 拉 列 表 中 选择 国 绍 选项 
(4) 定义 阵列 参考 。 在 绘图 区 右 击 ， 选 择 国 驹 天 草 要 国 命 令 ， 选 取 DTM7 基准 平面 为 
草 绘 平面 , 选取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面, 方向 为 下 |; 绘制 图 10.101 所 示 的 截面 草图 。 














a) 阵列 前 b) 阵列 后 — 
图 10.100 ”阵列 特征 1 图 10.101 ”截面 草图 





(5) 定义 阵列 参数 。 在 输入 成 员 间距 文本 框 中 输入 值 8。 
(6) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 阵列 特征 1 的 创建 。 
Step67. 创建 图 10.102 所 示 的 拔 模 偶 移 曲面 4。 选 取 图 10.103 所 示 的 面 为 要 拔 模 偏 移 
的 曲面 ; 单 击 按钮 ; 在 操控 板 的 偏 移 类 型 栏 中 选择 “ 拔 模 偏 移 ” 选项 外; 单 击 选项 
按钮 ， 选 择 攻 ES 用 选项 ， 并 选中 忆 曲 面 选项 与 贺 直 选项 ， 在 绘图 区 右 击 ， 选 择 
定 有 内 部 草 歧 命令 ; 选取 DTM7 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 
方向 为 下 ; 绘制 图 10.104 所 示 的 截面 草图 ; 输入 偏 移 值 1.0， 输 入 侧面 的 拔 模 角 度 值 10.0; 
单 击 各 按钮 调整 偏 移 方向 〈 拔 模 方向 朝 内 );， 单 击 四 按钮 ， 完 成 拔 模 偏 移 曲 面 4 的 创建 。 

















图 10.104 ”截面 草图 


Step68. 创建 图 10.105b 所 示 的 阵列 特征 2。 在 模型 树 中 选取 拔 模 偏 移 曲面 4 并 右 击 ， 
选择 司 命令 。 在 阵列 操控 梳 的 天 选项 上 的 下 拉 列 表 中 选择 千夫 选项 。 在 阵列 控制 方式 
下 拉 列 表 中 选择 时 选项 。 在 绘图 区 右 击 ， 选 择 朵 网 二 可 桔 出 健 仿 ， 选 取 DTM7 基准 平面 
为 草 绘 平面 ,选取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 入 可 为 用 绘制 图 10.106 所 示 的 截面 草 
图 。 在 输入 成 员 间距 文本 框 中 输入 值 8， 单 击 吧 按钮 ， 完 成 阵列 特征 2 的 创建 。 











a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 10.105 ”阵列 特征 2 图 10.106 ”截面 草图 


Step69. 创建 图 10.107 所 示 的 基准 平面 8。 单 击 萤 型 功能 选项 卡 若是 ”区 域 中 的 “ 平 

















面 ”按钮 人 入， 选择 DTM4 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 5， 单 击 对 
话 框 中 的 | 瑚 定 ,按钮 。 
Step70. 创建 图 10.108 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 丫 。 选 取 
DTMS8 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ;绘制 图 10.109 
所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ; 单 击 中 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 











TM4 





图 10.107 基准 平面 8 图 10.108” 拉 伸 特 征 5 图 10.109 ”截面 草图 
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Step71. 创建 图 10.110 所 示 的 旋转 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 定 总 和。 选取 
TOP 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 单 击 草 给 按 
钮 ， 绘 制图 10.111 所 示 的 截面 草图 〈 包 括 中 心 线 )。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 在， 在 角 
度 文本 框 中 输入 角度 值 3500.0， 单 击 中 按钮 ， 完 成 旋转 特征 2 的 创建 。 


一 





图 10.110 ”旋转 特征 2 图 10.111 截面 草图 
Step72. 创建 图 10.112b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 10.112a 所 示 的 2 条 边线 为 贺 角 放置 
参照 ， 输 入 圆 角 半径 值 3.0。 


选取 这 2 条 边线 
为 圆 角 放置 参照 、 






a) 倒 圆 角 前 


图 10.112 “” 圆 角 特征 2 
Step73. 保存 模型 文件 。 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 ， 逆 同 设 计 的 背景 知识 ， 小 平面 特征 等 。 





实例 饼 标 自 顶 向 下 设计 








实例 站 站 ”鼠标 自 项 向 下 设计 


11.1 概 还 


本 实例 详细 讲解 了 一 竹 鼠 标的 整个 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 采 用 了 较为 先进 的 设计 方法 
一 一 自 顶 癌 下 设计 (Top_Down Design)。 采 用 此 方法 ， 不 仅 可 以 获得 较 好 的 整体 造型 ， 并 
且 能 够 大 大 乡 乱 产品 的 设计 周期 。 许 多 家 用 电器 部 可 以 采用 这 种 方法 进行 设计 。 本 例 设计 
的 鼠标 模型 及 模型 树 如 图 11.1.1 所 未 。 








加 FIFST. FRT 

加 sECOND. FRT 

I DOWH_COVER. PRT 
回 TOP_COVER. FRT 
I HEY. PERT 

I TROLLEY. FRT 


图 11.1.1 羽 标 模型 及 模型 树 








在 使 用 自 顶 向 下 的 设计 方法 进行 设计 时 ， 我 们 先 引入 一 个 新 的 概念 一 一 控件 ， 控 件 即 
控制 元 件 ， 用 于 控制 模型 的 外 观 及 尺寸 等 ， 在 设计 过 程 中 起 着 承上启下 的 作用 。 最 高 级 别 
的 控件 〈 通 常 称 之 为 “一 级 控件 ”或 “骨架 模型 ” 是 在 整个 设计 开始 时 创建 的 原始 结构 模 
型 ) 所 承接 的 是 整体 模型 与 所 有 零件 之 间 的 位 置 及 配合 关系 ;骨架 模型 之 外 的 控件 〈 二 级 
控件 或 更 低级 别 的 控件 ) 从 上 一 级 别 控件 得 到 外 形 和 尺寸 等 ， 再 把 这 种 关系 传递 给 下 一 级 
控件 或 零件 。 在 整个 设计 过 程 中 ， 骨 架 模 型 的 作用 非常 重要 ， 创 建 之 初 就 要 把 整个 模型 的 
外 观 色 勒 出 来 ， 后 续 工作 都 是 对 骨架 模型 的 分 割 与 细 化 ， 在 整个 设计 过 程 中 创建 的 所 有 控 
件 或 零件 都 与 骨架 模型 存在 着 根本 的 联系 。 本 例 中 的 骨架 模型 是 一 种 特殊 的 零件 模型 ， 或 
者 说 它 是 一 个 装配 体 的 3D 布局 。 

在 Creo 4.0 软件 中 目 顶 同 下 的 设计 方法 如 下 。 

首先 , 在 装配 环境 中 通过 单 击 模型 功能 选项 卡 。 ”区 域 中 的 “创建 ”按钮 三 ， 
新 建 一 个 零件 文件 ， 然 后 在 新 建 的 零件 文件 中 通过 单 击 莹 型 功能 选项 卡 中 的 
钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 言 并 ; 肉 淖 命令 将 所 有 基准 复制 在 新 建 的 零件 文件 中 ， 通 过 单 击 
模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 伍 实 从 化 按钮 分 割 控件 ， 最 后 ， 对 分 市 后 的 控件 进行 细 
节 设 计 得 到 所 需要 的 零件 模型 。 


鼠标 设计 流程 图 如 图 11.1.2 所 示 。 






































骨架 模型 
FIRST. PRT 


| 





六 
二 级 控件 下 十 
SECOND. PRT 






上 盖 
TOP_COVER. PRT 





滚轮 鼠标 
TROLLEY.PRT MOUSE. ASM 


图 11.1.2 设计 流程 图 


11.2 骨架 模型 


Task1. 设置 工作 目录 


将 工作 目录 设置 到 D:\creo4.9\work\ch11。 


Task2. 新 建 一 个 装配 体 文 件 

Stepl. 单 击 “新 建 ”按钮 口 ， 在 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 中 进行 下 列 操作 :选中 询 型 选 
项 组 下 的 入 回 装配 单 选项 ， 选 中 了 型 -选项 组 下 的 加 设计 单 选项 ， 在 名 称 文 本 框 中 输 
入 文件 名 MOUSE;， 取消 选中 口 俩 用 默认 醒 板 复 选 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 ”区 定 | 按钮 。 

Step2. 选取 适当 的 装配 模板 。 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 进行 下 列 操作 ， 在 模 





实例 中 筷 标 自 顶 向 下 设计 


板 选项 组 中 选取 mas-asm-aes 可 模板 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 绢 下 按钮 。 


Task3. 创建 图 11.2.1 所 示 的 骨架 模型 





在 装配 环境 下 ， 创 建 图 11.2.1 所 示 的 骨架 模型 及 模型 树 。 




















FIRST. PRT . 于 和 2 
鲁 复 制 几何 标识 1 人 
zx 草 给 1 [各 合并 - 
A 章 控 2 首 吕 
让 
兴 : 草皮 3 > 多 反攻 
5 下 
zx 草 综 4 
/7 ITH 他 倒 贺 角 2 
1 问 延 伸 1 巴 例 贺 角 3 
17 ITN 二 他 倒 贺 角 5 
b> 币 扫 措 1 { 可 实体 化 1 
2 合并 4 b> 罗拉 伸 3 
总 首 扩 7 bb 自控 伸 2 A 草 给 12 
A 草 给 8 号 会 并 5 1 
从 A 向 查看 ” zx 单反 10 x x PHTS 
中 在 此 插入 





图 11.2.1 骨架 模型 及 模型 树 





Stepl. 在 装配 体 中 建立 骨架 模型 FIRST。 单 击 罩 计 功能 选项 卡 。 薄 ” _ 区域 中 的 
“创建 ”按钮 他 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 类 型 选项 组 中 的 时 骨架 模型 单 先 
项 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 FIRST， 然 后 单 击 副 宇 按钮， 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 











step2. 激活 骨架 模型 。 在 模型 树 中 选取 国 台 7 本， 然后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 滑 活 命令 ， 单 击 神 记 功能 选项 卡 辣 取 数据 > 区域 中 的 “复制 几何 ”按钮 号 。 系 统 弹 
出 “复制 几何 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 ， 在 “复制 几何 ”操控 板 中 先 确认 “将 
参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ” 按 包 [加 























虑 按 下 ， 然 后 单 击 “ 仅 限 发 布 几何 ”按钮 区 | (使 此 按 
钮 为 弹 起 状态 )， 在 “复制 几何 ”操控 板 中 单 击 参考 选项 卡 ， 系 统 弹出 “参考 ” 界面; 单 
击 参考 区 域 中 的 单 击 此 处 添加 页 字符 ， 然 后 选取 装配 文件 中 的 三 个 基准 平面 ， 在 “复制 几何 ” 








“完成 ”按钮 半 ， 完 成 操作 后 ， 所 选 的 基准 平面 被 复制 到 FIRSTPRT 中 。 

Step3. 在 装配 体 中 打开 骨架 模型 FIRST.PRT。 在 模型 树 中 单 击 喇 FEST.TRT 后 右 击 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 

Step4. 创建 图 11.2.2 所 示 的 草图 1, 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~; 选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 过, 单 击 兰 佐 按 
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钮 ， 绘 制图 11.2.2 所 示 的 草图 。 

Step5. 创建 图 11.2.3 所 示 的 草图 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按钮 个; 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在， 单 击 | 草 些 按 
钮 ， 绘 制图 11.2.3 所 示 的 草图 。 

说 明 : 图 11.2.3 所 示 的 样 条 曲线 的 最 高 点 与 草图 1 的 一 个 端点 重合 。 








图 11.2.2 草图 1 图 11.2.3 草图 2 





Step6. 创建 图 11.2.4 所 示 的 基准 点 PNT0。 单 击 模 盏 功能 选项 卡 荆 瞧 ” 区域 中 的 “ 基 
准点 ”按钮 xx 点 ";， 选取 ASM_FRONT 基准 平面 和 图 11.2.5 所 示 的 曲线 ; 单 击 对 话 框 中 的 
_ 形 正 按钮。 





选取 此 昌 线 、 





图 11.2.4 基准 点 PNTO 图 11.2.5 定义 基准 点 参考 曲线 





Step7. 创建 图 11.2.6 所 示 的 草图 3, 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~~; 选取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 让， 单 击 将 佐 按 
钮 ， 绘 制图 11.2.6 所 示 的 草图 。 

说 明 : 图 11.2.6 所 示 的 样 条 曲线 的 最 高 点 与 基准 点 PNTO 重合 ， 

Step8. 创建 图 11.2.7 所 示 的 基准 平面 1。 单 击 厌 诗 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 乞 ， 选 取 图 11.2.7 所 示 的 曲线 端点 和 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 ， 单 击 对 话 
框 中 的 | 副 焉 按钮 。 











图 11.2.6 音 图 3 





Step9. 创建 图 11.2.8 所 示 的 草图 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~， 选取 DTMI 基 
准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 让 , 单 击 本 等 按钮 ， 
绘制 图 11.2.8 所 示 的 草图 。 


实例 中 筷 标 自 顶 向 下 设计 





Step10. 创建 图 11.2.9 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 生地 功能 选项 卡 匡 管 ”区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 所 ， 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 32.0。 














图 11.2.8 草图 4 图 11.2.9 ”基准 平面 2 
Step11. 创建 图 11.2.10 所 示 的 基准 点 PNT1。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 


“基准 点 ” 按 馈 xx 点 “， 按 住 Ctrl 键 , 选取 DTM2 基准 平面 和 图 11.2.11 所 示 的 曲线 ， 单 击 
对 话 框 中 的 前 下 按钮 。 









\ ，— 一 一 
四 x | | 2 | \ hp. 
we | SS \ 选 取 此 曲线 
图 11.2.10 ”基准 点 PNT1 图 11.2.11 定义 基准 点 参考 曲线 


Step12. 创建 图 11.2.12 所 示 的 草图 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ““， 选 取 DTM2 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 让， 单 击 蝇 符 按 
钮 ， 绘 制图 11.2.12 所 示 的 草图 。 

Step13. 创建 图 11.2.13 所 示 的 基准 平面 3。 单 击 而 邓 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “ 平 








面 ” 按钮 乞 ; 选取 图 11.2.14 所 示 的 曲线 端点 和 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 ， 单 击 对 话 
框 中 的 靖 下 ,按钮 。 





放 - SM_FRONT。 选取 此 端点 
FA —/ 
A 人 \ 人 aa 
二 PA p< ea 
图 11.2.12 草图 5 图 11.2.13 “基准 平面 3 图 11.2.14 定义 基准 平面 参考 曲线 端点 


Step14. 创建 图 11.2.15 所 示 的 基准 点 PNT2。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 
“基准 点 "按钮 x** 点 "， 按 件 Ctrl 键 ， 选 取 DTM3 基准 平面 和 图 11.2.16 所 示 的 曲线 ; 单 击 对 
话 框 中 的 列 去 按钮 。 








NT? 选取 此 曲线 、 Sa 
AN 一 网， 3 
图 11.2.15 ”基准 点 PNT2 图 11.2.16 定义 基准 点 参考 曲线 
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Step15. 创建 图 11.2.17 所 示 的 草图 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ““， 选 取 DTM3 
基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 诗 ， 单 击 曹 等 按 
钮 ， 绘 制图 11.2.17 所 示 的 草图 。 

说 明 : 草图 6 中 的 两 个 端点 与 草图 2 中 的 两 个 端点 重合 。 

Step16. 创建 图 11.2.18 所 示 的 草图 7。 在 操控 板 中 单 击 * 草 绘 ” 按 钮 个 ; 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ， 单 击 量 等 按 
钮 ， 绘 制图 11.2.18 所 示 的 草图 。 

说 明 : 草图 7 所 绘制 的 样 条 曲线 依次 穿 过 草图 6、 草 图 3、 草 图 5 和 草图 4 的 端点 。 

Step17. 创建 图 11.2.19 所 示 的 草图 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 "按钮 个; 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ， 单 击 量 等 按 
钮 ; 绘制 图 11.2.20 所 示 的 草图 。 


一 

a | | | | 

- | | | 

| 

| 

[| 

和 | | | | 
| | 

| | 


图 11.2.18 ”草图 7 


| | | 
| 








图 11.2.19 草图 8( 建 模 环 境 ) 图 11.2.20 ”草图 8( 草 绘 环 境 ) 


Step18. 创建 图 11.2.21 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 单 击 模 至 功能 选项 卡 曲面 ”区域 中 
的 “边界 混合 ”按钮 OO， 在 操控 板 中 单 击 曲 训 选项 卡 ， 系 统 弹出 “曲线 ”界面 ， 按 住 
Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 11.2.22 所 示 的 第 一 方向 曲线 ; 单 击 “ 第 二 方向 ”区 域 中 的 “ 单 击 此 .…” 
字符 ， 然 后 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 11.2.22 所 示 的 第 二 方向 曲线 ; 单 击 置 按钮， 完成 边 
界 混合 曲面 1 的 创建 。 








Er 


第 一 方 同 曲线 并 
1 
I 
1 





a F T ‘ | 
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图 11.2.21 边界 混合 曲面 1 图 11.2.22 定义 边界 曲线 
Step19. 创建 图 11.2.23 所 示 的 边界 混合 曲面 2, 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 ;选取 图 11.2.24 


所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 第 一 方向 曲线 ; 选取 图 11.2.24 所 示 的 曲线 3 为 第 二 方向 曲线 ; 在 
操控 板 中 单 击 曲 各 选项 卡 ， 单 击 第 二 方向 | 又 域 ， 再 单 击 ， 岳 节 ... 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 链 ” 


实例 中 了 筷 标 自 项 向 下 设计 














， 并 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 第? 他: 下 拉 列 表 中 选择 在 考 考 上 收音 选项 ， 在 图 形 区 
i 11.2.24 所 示 的 曲线 2。 单 击 多吉 选项 卡 ， 将 “方向 1” 的 “最 后 一 条 链 ” 的 “条 
件 ” 均 设置 为 相 四 ,选取 边界 混合 曲面 1 为 约束 对 象 ; 其 余 约束 类 型 均 设 置 为 自由 ; 单 击 闻 
按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 2 的 创建 。 











oe 单 击 此 对 话 框 中 的 | 和 页 选项 卡 ， 在 辐 本 本 要 区域 的 第: 亿 下 拉 列 表 中 选择 入选 | 





图 11.2.23 ”边界 混合 曲面 2 图 11.2.24 定义 边界 曲线 





Step20. 创建 图 11.2.25 所 示 的 边界 混合 曲面 3。 单 击 “ 边 界 混 合 ” 按 钮 所 ;选取 图 11.2.26 
所 示 的 第 一 方向 曲线 ， 选 取 图 11.2.26 所 示 的 第 二 方向 曲线 。 单 击 半 按钮， 完成 边界 混合 
曲面 3 的 创建 。 





第 二 方向 曲线 ~ ~ -~ 
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第 一 方向 曲线 
图 11.2.25 ”边界 混合 曲面 3 图 11.2.26 定义 边界 曲线 





Step21. 创建 图 11.2.27 所 示 的 边界 混合 曲面 4。 单 击 “ 边 力 界 混合 ”按钮 0 ;选取 图 11.2.28 
所 示 的 第 一 方向 曲线 ;选取 图 11.2.28 所 示 的 第 二 方向 曲线 ， 单 击 祠 素 选项 卡 ， 将 “方向 
1” 的 “第 一 条 链 ”“ 最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 设 置 为 由 四 ， 并 选择 边界 混合 曲面 1 和 边界 
混合 曲面 3 作为 约束 对 象 ， 其余 约 束 类 型 均 设 置 为 目 由 ; 单 击 芝 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 4 
的 创建 。 





第 一 方向 曲线 K ~ 
|\ 





入 方向 曲线 
图 11.2.27 边界 混合 曲面 4 图 11.2.28 ”定义 边界 曲线 

Step22. 创建 曲面 合并 1。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 依次 选取 边界 混合 曲面 2、 边界 混 
合 曲面 1、 边 界 混合 曲面 4 和 边界 混合 曲面 3 为 合并 对 象 ; 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ~ 
区 域 中 的 所 计 按钮 ， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 合并 对 和 象 时 ， 一 定 要 按照 合并 顺序 选取 ， 否 则 可 能 导致 曲面 无 法 合并 。 

Step23. 创建 图 11.2.29 所 示 的 拉 伸 曲 面 1。 单 击 弄 谋 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 所 疗 ， 按 下 操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 品 ， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜 
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单 中 选择 定 吕 内 部 草 丝 .命令 ; 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 才 ， 单 击 草 符 按钮， 绘制 图 11.2.30 所 示 的 截面 草图 ; 在 操 
控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 量 ， 输 入 深度 值 150.0， 在 操控 板 中 单 击 | 按钮， 完成 拉 伸 曲面 1 
的 创建 。 

说 明 : 图 11.2.30 所 示 的 截面 草图 所 绘制 的 直线 的 端点 与 草图 6 所 绘制 的 曲线 的 端点 重合 
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图 11.2.29 拉 伸 曲面 1 图 11.2.30 ”截面 草图 
Step24. 创建 图 11.2.31b 所 示 的 镜像 特征 1。 在 图 形 区 选取 拉 伸 曲面 1 为 镜像 特征 ; 单 
击 各 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 兹 ;选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 镜 
像 平面 ;在 操控 板 中 单 击 交 按 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 


SM_RIGHT 一 ) 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 11.2.31 镜像 特征 1 


Step25. 创建 图 11.2.32b 所 示 的 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 11.2.32a 所 示 的 面 为 
合并 对 象 ， 单 击 名 全 # 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 11.2.32a 所 示 ; 单 击 园 按 钮 ， 完 成 曲面 合 


并 2 的 创建 。 
选取 这 两 个 曲面 
合并 方 筷 











a) 合并 前 b) 合并 后 
图 11.2.32 ”曲面 合并 2 


Step26. 创建 图 11.2.33b 所 示 的 曲面 合并 3。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 11.2.33a 所 示 的 面 为 
合并 对 象 ， 单 击 写 人 按钮， 调整 箭头 方向 如 图 11.2.33a 所 示 ; 单 击 员 按 钮 ， 完 成 曲面 合 
并 3 的 创建 。 

选取 这 两 个 曲面 A 
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au 





a) 合并 前 


图 11.2.33 ”曲面 合并 3 


实例 中 了 筷 标 自 项 向 下 设计 











参考 ; 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 马 焉 8 按钮 ; 在 操控 板 中 单 击 条 考 选项 卡 ， 
在 弹出 的 界面 中 单 击 细节.- 按钮， 系统 弹出 “ 链 ” 对 话 框 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 依次 
选取 图 11.2.34a 所 示 的 边线 2 和 边线 3 为 延伸 边线 ; 在 操控 板 中 单 击 这 剖 选项 卡 , 在 “ 方 
法 ”下 拉 列 表 中 选择 相 轨 选项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 ， 在 操控 板 中 输入 延伸 长 度 值 6.0; 
单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 延伸 1 的 创建 。 














Step27. 创建 图 11.2.34b 所 示 的 曲面 延伸 1。 选 取 图 11.2.34a 所 示 的 边线 1 为 要 延伸 的 | 





边线 2 i 
-> pa _ 9 
3 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 11.2.34 ”曲面 延伸 1 








Step28. 创建 图 11.2.35 所 示 的 草图 9。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~; 选取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 过 ， 
单 击 草 答 按钮 ， 绘 制图 11.2.35 所 示 的 草图 。 

Step29. 创建 图 11.2.36 所 示 的 基准 平面 4。 单 击 看 垄 功能 选项 卡 基准 区域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 和 ; 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 -6.0， 单 击 
对 话 框 中 的 | 斑 定 ,按钮 。 















: 加 和 了 i 有 Le ~ 5 TOP 
人 ” ES es 2 > i 
图 11.2.35 草图 9 图 11.2.36 ”基准 平面 4 


Step30. 创建 图 11.2.37 所 示 的 扫描 特征 1。 单 击 失 讨 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 
包 朱 “按钮 ;在 操控 板 中 确认 “曲面 ” 按钮 已 和 “恒定 轨迹 ”按钮 三 被 按 下 ， 在 图 形 区 
中 选取 草图 9 为 扫描 轨迹 曲线 ， 单 击 箭头 ， 切 换 扫 描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 扫描 轨迹 曲线 如 
11.2.38 所 示 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 |， 系 统 自动 进入 草 绘 环 
境 ， 绘 制 并 标注 扫描 截面 的 草图 ， 如 图 11.2.39 所 示 ， 完 成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 确 
定 ”按钮 Y ， 单 击 操控 板 中 的 轩 按 钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 





“起 始 ” 方 问 
N 
~ 





Nr! 
| 
图 11.2.37 扫描 特征 1 图 11.2.38 ”定义 扫描 起 始 方 同 图 11.2.39 ”截面 草图 
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Step31. 创建 图 11.2.40b 所 示 的 曲面 合并 4。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 11.2.40a 所 示 的 面 为 
合并 对 象 ; 单 击 所 计 按 钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 11.2.40a 所 示 ; 单 击 妾 按钮， 完成 曲面 合 


”人 选取 这 两 个 曲面 


a) 合并 前 
图 11.2.40 ”曲面 合并 4 


并 4 的 创建 。 


合并 方向 、 





b) 合并 后 





Step32. 创建 图 11.2.41 所 示 的 拉 伸 曲面 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 着 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 站。 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 至 ， 绘 制图 11.2.42 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 量 ， 输 入 深度 值 80.0; 单 击 轨 按钮， 完成 拉 伸 曲 面 2 的 创建 。 








图 11.2.42 ”截面 草图 


图 11.2.41 拉 伸 曲面 2 
Step33. 创建 曲面 合并 5。 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 选取 图 11.2.43 所 示 的 面 为 合并 对 象 ; 
单 击 包 全 并 按钮， 调整 箭头 方向 如 图 11.2.43 所 示 。 单 击 轨 按钮， 完成 曲面 合并 5 的 创建 。 
Step34. 创建 图 11.2.44 所 示 的 草图 10。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按钮 全 ;选取 DTM4 
基准 平面 为 草 给 平面, 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ， 单 击 坚 笃 按 





钮 ， 绘 制图 11.2.44 示 的 草图 。 








合并 方 网 \ 
Vi » 
1 1 | \ 
T CO 站 \ SS 
EE | -下 ! 一 人 
] | | ! \ \, 
/ i | | | SR \ | 
下 下 | ==s=s==nh=====csj=== 攻 =， 1 | \ 1 
| ol 


ed eee ret Se ie elt ed et Tee ett el ee eee at es 


aa | 
、 遂 取 这 两 个 曲面 ~ | | 
图 11.2.43 ”曲面 合并 5 图 11.2.44 草图 10 


Step35. 创建 图 11.2.45 所 示 的 扫描 特征 2。 单 击 玲 诗 功能 选项 卡 形状 区域 中 的 
刁 。 在 图 形 区 选取 草图 10 为 扫描 轨迹 ， 定 义 








居 扫 芽 "按钮 ， 按 下 操控 板 中 的 “曲面 ”按钮 
扫描 轨迹 的 起 始 方向 如 图 11.2.46 所 示 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 > 按钮 加 | 


绘制 图 11.2.47 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 按钮， 完成 扫描 特征 2 的 创建 。 


实例 中 筷 标 自 顶 向 下 设计 


\ 
\ 
6 起 始 罗 
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手 征 ， 





图 11.2.45 ”扫描 特征 2 图 11.2.46 定义 扫描 起 始 方 








Step36. 创建 图 11.2.48 所 示 的 镜像 特征 2。 选取 图 11.2.48 所 示 的 曲面 特征 为 镜像 条 
选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 


图 11.2.47 截面 草图 图 11.2.48 ”镜像 特征 2 





Step37. 创建 图 11.2.49b 所 示 的 曲面 合并 6。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 11.2.49a 所 示 的 面 为 
合并 对 象 ; 单 击 吕 Sf 按 钮 ， 调 整 第 头 方向 如 图 11.2.49a 所 示 。 单 击 团 按钮 ， 完 成 曲面 合 
并 6 的 创建 。 

Step38. 创建 图 11.2.50 所 示 的 曲面 合并 7。 参 照 上 一 步 的 操作 ， 完 成 另 一 侧 的 创建 ， 
结果 如 图 11.2.50 所 示 。 

Step39. 创建 图 11.2.51 所 示 的 草图 11。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 人 ;选取 DTM4 
基准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ， 单 击 蔚 华 按 
钮 ， 绘 制图 11.2.51 所 示 的 草图 。 








图 11.2.49 ”曲面 合并 6 


;放大 图 





图 11.2.50 ”曲面 合并 7 图 11.2.51 草图 11 


Step40. 创建 图 11.2.52 所 示 的 扫描 特征 3。 单 击 更 鱼 功能 选项 卡 带 共 ”区域 中 的 
包 扫 撕 " 控 钮 ， 按 下 操控 板 中 的 “曲面 ” 按 钢 中 |。 在 图 形 区 选取 草图 11 为 扫描 轨迹 ， 定 义 
扫描 轨迹 的 起 始 方向 如 图 11.2.53 所 示 。 在 操控 板 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 回 |， 
绘制 图 11.2.54 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 轨 按钮 ， 完 成 扫描 特征 3 的 创建 。 














“起 始 方 回 





图 11.2.52 ”扫描 特征 3 图 11.2.53 ”定义 扫描 起 始 方 问 
Step41. 上 11.2.55 所 示 的 曲面 合并 8。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 11.2.55 所 示 的 面 为 合 


并 对 象 ; 单 击 包 对 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 11.2.55 所 示 ; 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 8 
的 创建 。 





_ a 选取 这 两 个 曲面 
一 \ 
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”合并 方 问 
图 11.2.54 截面 草图 图 11.2.55 ”定义 合并 对 象 
Step42. 创建 图 11.2.56b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 列 昏 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
闻 全 和" 控 乌 ， 选 取 图 11.2.56a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 


-» 2S 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 11.2.56 ” 圆 角 特征 1 





选取 此 边线 






BD 





Step43. 创建 图 11.2.57b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选取 图 11.2.57a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 


照 ， 输 入 圆 角 半径 值 4.0。 
选取 这 两 条 边线 ~ ~ ~- ~- -~_ _ 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 11.2.57” 圆 角 特 征 2 


Step44. 创建 图 11.2.58b 所 示 的 圆 角 特征 3。 选 取 图 11.2.58a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 


照 ， 输 入 圆 角 半径 值 5.0。 
_ -选取 这 两 条 边线 





放大 图 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 11.2.58” 圆 角 特 征 3 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 11.2.59 ” 圆 角 特征 4 


Step46. 创建 图 11.2.60b 所 示 的 圆 角 特征 5。 选取 图 11.2.60a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 


照 ， 输 入 圆 角 半径 值 3.5。 








选取 此 边线 
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a) 倒 圆 角 前 





b) 倒 圆 角 后 
图 11.2.60 ” 圆 角 特征 5 


Step47. 创建 曲面 实体 化 1。 在 绘图 区 选取 整个 模型 表面 为 要 实体 化 的 对 象 ; 单 击 模型 
功能 选项 卡 编 轩 ” 区 域 中 的 结实 条 化 按钮 ; 单 击 员 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 

Step48. 创建 图 11.2.61 所 示 的 拉 伸 曲面 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 后 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 已 。 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 三; 绘制 图 11.2.62 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 号， 和 输入 深度 值 80.0， 单 击 当 按钮， 完成 拉 伸 曲面 3 的 创建 。 

说 明 : 图 11.2.62 所 示 的 截面 草图 中 的 部 分 曲线 是 使 用 “ 偏 移 ” 人 命令 绘 制 而 成 的 ， 其 偏 
移 距离 值 为 -1.5。 
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图 11.2.61 拉 伸 曲面 3 
Step49. 创建 图 11.2.63 所 示 的 草图 12, 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 "按钮 个 ;选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 让， 单 击 草皮 按 
钮 ， 绘 制图 11.2.63 所 示 的 草图 。 








图 11.2.63 草图 12 
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Step50. 创建 图 11.2.64 所 示 的 草图 13, 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 “~; 选 取 ASM_TOP 
基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 这 ， 单 击 时 等 按 
钮 ， 绘 制图 11.2.64 所 示 的 草图 。 

Step51. 创建 图 11.2.65 所 示 的 基准 点 PNT3。 单 击 模型 功能 选项 卡 基 稚 ” 区 域 中 的 
“基准 点 ”按钮 x** 点 ”"， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 DTM3 基准 平面 、ASM_TOP 基准 平面 和 








= Op 


图 11.2.64 草图 13 图 11.2.65 ”基准 点 PNT3 


Step52. 保存 模型 文件 。 


11.3 二 级 控件 





下 面 讲 解 二 级 控件 (SECOND.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 11.3.1 所 示 。 


问 Ecom .FFRT 


站 合并 标识 1 本 延伸 1 
何 实 体 化 1 > 团 拉 伸 2 
p> 团 拉 伸 1 [加 合并 1 
[ 富 复 制 1 (加 合并 2 
偏 移 1 中 在 此 插入 





图 11.3.1 模型 及 模型 树 





Step1. 在 装配 体 中 创建 二 级 控件 SECOND.PRT。 单 击 模型 功能 选项 卡 。 区” 区 
域 中 的 “创建 > 按钮 加， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对话 框 ， 选 中 闫 型 选项 组 中 的 融雪 位 单 
选项 ， 选 中 子 类 型 -选项 组 中 的 融 实 体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 SECOND， 
单 击 | 王 定 _ 掖 钮 ; 在 系统 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 加 空 单 选项 ， 单 击 ， 区 定 
按钮 。 

Step2. 激活 二 级 控件 模型 。 在 模型 树 中 单 击 晤 王 coW RT? ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 涵 壬 命令 ， 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 国富 加 贿 控 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
合并 / 欠 承 命令， 系统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 ， 在 操控 板 中 
先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” 按钮 [ 国 和 被 按 下 ， 在 操控 板 中 单 击 双 考 选项 卡 ， 





























实例 中 筷 标 自 顶 向 下 设计 














Step4. 隐藏 草图 及 曲线 。 在 模型 树 区 域 选取 写 "下拉 列 表 中 的 层 村 由 选项 ， 在 弹出 的 
层 区 域 中 右 击 全 VW ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 隐 疗 选项 ， 此 时 完成 骨架 模型 中 所 有 曲 
线 及 草图 的 隐藏 。 

Step5. 创建 图 11.3.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 图 11.3.2a 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 的 对 
象 ， 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 区 域 中 的 苛 实 # 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加 | 
单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 ， 如 图 11.3.2a 所 示 ; 单 击 站 按钮 ， 完 成 
曲面 实体 化 1 的 创建 。 


实体 化 广 问 
< 一 
< 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 11.3.2 ”曲面 实体 化 1 





钮 国 
Step3. 在 模型 树 中 选择 - 圾 szeom.zRT ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 








Step6. 创建 图 11.3.3 所 示 的 拉 伸 曲 面 1。 单 击 列 生 功能 选项 卡 形状 区 域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 所 ， 按 下 操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 只， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 定 欠 内 部 章 租 .. 命令， 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_FRONT 基 
准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 击 于 竺 按钮 ， 绘 制图 11.3.4 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 
板 中 选择 拉 伸 类 型 为 基 ， 输 入 深度 值 40.0; 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 1 的 创 
建 。 

















图 11.3.3 ” 拉 伸 曲面 1 图 11.3.4 ”截面 草图 





Step7. 创建 复制 曲面 1。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 11.3.5 所 示 的 两 个 面 为 要 复制 的 曲面 ; 
单 击 ， 列 型 功能 选项 卡 控 作 区域 中 的 “复制 ”按钮 总 ， 然 后 单 击 “ 粘 贴 ”按钮 蝇 ”"， 单 
击 半 按钮 ， 完 成 复制 曲面 1 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 图 11.3.5 所 示 的 面 时 ， 在 屏幕 下 部 的 “智能 ”选取 栏 中 选择 “几何 ” 选 
项 ， 这 样 能 很 容易 地 选取 到 模型 上 的 几何 目标 (如 模型 的 表面 、 边 线 和 顶点 等 ). 

Step8. 创建 偏 移 曲 面 1。 选 取 图 11.3.6 所 示 的 面 为 要 偏 移 的 曲面 ; 单 击 办 于 功能 选项 
卡 编 加 ” 区 域 中 的 [二 区 控 钮 ， 在 操控 板 的 偏 移 类 型 栏 中 选择 “标准 偏 移 ”选项 上 是， 在 
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钮 ， 完 成 俩 移 曲 面 1 的 创建 。 


选取 这 两 个 面 


\、 






选取 这 两 个 面 、 
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操控 板 的 偏 移 数值 栏 中 输入 偏 移 距离 值 10， 并 单 击 区 按钮 《向 模型 内 部 偏 移 )， 单 击 加 边 
| 图 11.3.5 定义 复制 面 


图 11.3.6 定义 偏 移 曲 面 


Step9. 创建 图 11.3.7 所 示 的 曲面 延伸 1。 在 “智能 ”选取 栏 中 选择 国 硬 大 选项 ， 然 后 
选取 图 11.3.8 所 示 的 边线 为 要 延伸 的 边线 ; 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 加 天 
按钮 ; 在 操控 板 中 单 击 过 字 选项 卡 , 在 弹出 的 界面 中 单 击 ， 鳞 节 -.. 按钮 , 系统 弹出 “ 链 ” 
对 话 框 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 依次 选取 图 11.3.8 所 示 的 边线 为 延伸 边线 ， 并 单 击 此 对 话 
框 中 的 | 区 宇 按钮， 在 操控 板 中 单 击 选项 选项 卡 ， 在 “方法 ”下 拉 列 表 中 选择 是 同 选项 ， 
在 有 二 二 而 下 拉 列 表 中 选择 沿革 选项 ， 在 | 下 策 第 出 由 下 拉 列 表 中 选择 要 直 于 选项 ， 并 输入 中 
离 值 5.0， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 曲面 延伸 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 11.3.9 所 示 的 拉 伸 曲面 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 站。 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 至 ,绘制 图 11.3.10 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 
型 为 在 ， 输 入 深度 值 35.0; 单 击 郑 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 2 的 创建 。 


























选取 此 边线 
I ™、 六 RS 






图 11.3.7 ”曲面 延伸 1 





图 11.3.10 ”截面 草图 


Step11. 创建 曲面 合并 1。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 曲面 延伸 1 和 拉 伸 曲面 2 为 合 
并 对 象 ; 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 它 全 按钮; 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 
其 指向 要 保留 的 部 分 ， 如 图 11.3.11 所 示 ; 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 

Step12. 创建 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 曲面 合并 1 和 拉 伸 曲面 1 为 合 
并 对 象 ; 单 击 加 人 # 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 11.3.12 所 示 ; 单 击 冯 按钮 ， 完 成 曲面 合并 2 


的 创建 。 


图 113.11 创建 曲面 合并 1 





Step13. 保存 模型 文件 。 
11.4 下 后 


下 面 讲 解 下 盖 (DOWN_COVER.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 11.4.1 所 





外。 
回 DoWH_FOVER. FRT 本 用 - /站 拉 伸 9 
fc 实体 化 2 A ITHE 
be 各 拉 伸 3 > 5 旋转 1 
/7 DTHS kb 得: 拉 伸 10 
kb 扣 ] 拉 伸 4 上 [可 阵列 1 7 辊 库 筋 1 
b> 和 拉 伸 5 b> 站 镜 创 1 
有 [1 拉 促 6 全 倒 角 1 
b> E00 控 伸 7 也 倒 回 角 1 
可 延伸 2 kk 控 1 申 8 他 例 圆 角 = 
中 在 此 插 必 











图 11.4.1 零件 模型 及 模型 树 


Stepl. 在 装配 体 中 创建 下 六 (DOWN_COVER.PRT)。 单 击 模型 功能 选项 卡 

”区 域 中 的 “创建 ”按钮 全， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 类 型 选项 
组 中 的 刁 雪 忻 单 选项 ， 选 中 子 类 型 -选项 组 中 的 回 实 体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文 
件 名 DOWN_COVER， 单 击 | 注定 按钮， 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 回 空 单 先 
项 ， 单 击 ” 诡 定 ”按钮 。 

step2. 激活 下 盖 模 型 。 在 模型 树 中 单 击 日 苛 末 于 i， 然后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 壮 活 命令 ; 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 国 B 反 乌 , 在 弹出 的 菜单 中 选择 宫 开 总 邓 
命令 , 系统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 在 操控 板 中 先 确认 “将 
参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” 按 包 [到 被 按 下 , 在 操控 板 中 单 击 .参考 选项 卡 ,系统 弹出 “ 参 



































成 ”按钮 芭 . 
Step3. 在 模型 树 中 选择 号 IowaL_EoaR ERT ,然后 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 
Step4. 隐藏 草 图 及 曲线 。 在 模型 树 区 域 选取 是 "下拉 列表 中 的 尾灯 名 选项 ， 在 弹出 的 
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层 区 域 中 右 击 * 全 到 更 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 斋 兽 选项 ， 此 时 完成 骨架 模型 中 所 有 曲 
线 及 草图 的 隐藏 

Step5. 创建 图 11.4.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 图 11.4.2a 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 的 对 
象 ， 单 击 神 型 功能 选项 卡 编辑 * 区 域 中 的 辕 实 化 按钮， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加， 
单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 ， 如 图 11.4.2a 所 示 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 
曲面 实体 化 1 的 创建 。 











a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 11.4.2 ”曲面 实体 化 1 
Step6. 创建 图 11.4.3b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 单 击 和 敬 圣 功能 选项 卡 工程 区 域 中 的 “ 壳 ” 
按钮 吾 过 ;选取 图 11.4.3a 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 在 导 度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 1.0;， 在 操控 
板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


>» 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 11.4.3 ” 抽 索 特征 1 


Step7. 创建 图 11.4.4 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 单 击 模 盏 功能 选项 卡 形状 区 域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 后 ;在 图 形 区 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 史 内 部 草 芭 命令 ; 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 让， 单 击 时 等 按 
钮 ， 绘 制图 11.4.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 单 击 这 人 刘 选项 卡 ， 在 弹出 界面 的 他 1 下 
拉 列 表 中 选择 深度 类 型 为 丰 站 选项 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 深度 值 12.0， 在 “深度 ” 界 
面 的 节 2 后 的 下 拉 列 表 中 选取 些 到 F= 丰 选项 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 涯 ， 完 成 拉 伸 
特征 1 的 创建 。 
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图 11.4.4” 拉 伸 特 征 1 图 11.4.5 ”截面 草图 


Step8. 创建 图 11.4.6b 所 示 的 拔 模 特征 1。 单 击 玲 桂 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
加 拷 模 "按钮 ;在 操控 板 中 单 击 选项 卡 , 激 活 搁 模 曲面 文本 框 , 按 住 Ctrl 键 ,选取 图 11.4.6a 


实例 中 筷 标 自 顶 向 下 设计 





所 示 的 圆柱 体 的 侧面 为 拔 模 曲 面 ， 激 活 接 醒 模 负 文本 框 ， 选 取 图 11.4.6 所 示 的 面 为 拔 模 枢 轴  、 
平面 ， 单 击 芭 按钮 调整 拔 模 方 向 ， 在 拔 模 角 度 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 2.0， 在 操控 板 中 
单 击 妆 按钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 








a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 
图 11.4.6 ” 拔 模 特征 1 


Step9. 创建 图 11.4.7 所 示 的 孔 特征 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ” 区 域 中 的 辽 孔 按 
钮 ; 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 11.4.8 所 示 的 面 为 孔 的 放置 面 ， 约 束 孔 与 PNT3 基准 点 同 轴 放 置 
(具体 操作 参看 随 书 附 赠 资源 视频 )， 在 操控 板 中 单 击 吕 | 按钮 ， 单 击 “ 沉 孔 ” 按 钮 别 ， 在 
操控 板 中 单 击 下 估 选项 卡 ， 按 图 11.4.9 所 示 的 “形状 ”界面 中 的 参数 设置 来 定义 孔 的 形 
状 ; 在 操控 板 中 单 击 尖 按钮 ， 完 成 孔 特征 1 的 创建 。 
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图 11.4.7 了 和 孔 特 征 1 图 11.4.8 ”定义 孔 放 置 面 


Step10. 创建 复制 曲面 1。 选 取 图 11.4.10 所 示 的 面 为 要 复制 的 曲面 ， 单 击 ， 寓 昏 功能 
选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 钱 ， 然 后 单 击 “粘贴 ”按钮 鲁 "， 单 击 跑 按钮 ， 完 成 
复制 曲面 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 11.4.11 所 示 的 曲面 延伸 1。 选 取 图 11.4.12 所 示 的 边线 为 要 延伸 的 参考 ; 
单 击 失措 功能 选项 卡 编 加 ” 区 域 中 的 可 天 按钮 ， 在 操控 板 中 输入 延伸 长 度 值 2.0， 单 
击 妆 按钮 ， 完 成 曲面 延伸 1 的 创建 。 
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图 11.4.9 定义 和 孔 参 数 
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图 11.4.10 ”定义 复制 曲面 图 11.4.11 曲面 延伸 1 


Step12. 创建 图 11.4.13 所 示 的 曲面 延伸 2。 选取 图 11.4.14 所 示 的 边线 为 要 延伸 的 参考 ; 
单 击 孔 亚 8 按钮， 输入 延伸 长 度 值 3.0， 单 击 妆 按 钮 ， 完 成 曲面 延伸 2 的 创建 。 


选取 此 边线 、 
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图 11.4.12 定义 延伸 边线 图 11.4.13 ”曲面 延伸 2 





Step13. 创建 图 11.4.15 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 包 ia 。j 
DTM1 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 让 ;绘制 图 
11.4.16 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 所 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 单 
击 引 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 

Step14. 创建 图 11.4.17b 所 示 的 曲面 实体 化 2。 选取 图 11.4.17a 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 
的 对 象 ; 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ~ 区 域 中 的 全 ft 按钮 , 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加 | 
单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 ， 如 图 11.4.17 所 示 ; 单 击 咪 按钮， 完成 
曲面 实体 化 2 的 创建 。 











a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 11.4.17 ”曲面 实体 化 2 


实例 1 中 饼 标 自 顶 向 下 设计 


Step15. 创建 图 11.4.18 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 个 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 多。 选取 DTMI 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 看， 绘制 图 11.4.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 在 ， 输 入 深度 值 10.0， 单 击 关 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 
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图 11.4.18” 拉 伸 特 征 3 图 11.4.19 截面 草图 

Step16. 创建 图 11.4.20 所 示 的 基准 平面 5。 单 击 模型 功能 选项 卡 若是 ”区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 各 ， 选 取 DTM4 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 5.5， 单 击 
对 话 框 中 的 | 区 定 ,按钮 。 

Step17. 创建 图 11.4.21 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ”* ， 按 下 
操控 板 中 的 世 按钮 。 选 取 DTM5 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参 
考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制图 11.4.22 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 近 按钮 调整 拉 伸 方 向 ， 在 操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 输 入 厚度 值 0.5;， 单 击 关 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 
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Step18. 创建 图 11.4.23 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 ， 按 下 
操控 板 中 的 己 按钮 。 选 取 DTM5 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参 
考 平面 ， 方 向 为 直 ， 绘 制图 11.4.24 所 示 的 截面 草图 单 击 % 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 在 操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 兰 ， 输 入 厚度 值 0.5， 单 击 % 按 钮 调整 厚度 方向 ， 单 击 \Y 按钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 5 的 创建 。 








图 11.4.23” 拉 伸 特征 5 
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Step19. 创建 图 11.4.25 所 示 的 拉 伸 特征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ** ， 按 下 
操控 板 中 的 王 按 钮 。 选 取 DTM5 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参 
考 平面 ， 方 向 为 言 ， 绘 制图 11.4.26 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 反 按钮 调整 拉 伸 方 向 ， 在 操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 输 入 厚度 值 0.5， 再 单 击 反 按钮 调整 厚度 方向 ; 单 击 中 按钮 ， 完 
成 拉 伸 特 征 6 的 创建 。 

Step20. 创建 图 11.4.27 所 示 的 拉 伸 特征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 后 疗 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 可 。 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 DTMI 
基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 去 ,绘制 图 11.4.28 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 单 击 选项 
选项 卡 ， 在 弹出 的 ' 汉 度 | 界 面 的 介 1 下拉 列表 中 选择 dE 罕 迁 选项， 在 划 ? 下 拉 列 表 中 选择 
扑 守 透 选项 ， 单 击 冰 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 7 的 创建 。 
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图 11.4.28 ”截面 草图 


Step21. 创建 图 11.4.29 所 示 的 拉 伸 特征 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 * 。 选取 
11.4.30 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 亦 ， 绘 
制图 11.4.31 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 相 , 输入 深度 值 15.0; 单 击 疯 按 
钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 8 的 创建 。 

Step22. 创建 图 11.4.32 所 示 的 拉 伸 特征 9。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 * ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加。 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 过 ， 绘 制图 11.4.33 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 
板 中 单 击 选项 选项 卡 ， 在 弹出 的 匡 而 界 而 的 如 1 下 拉 列 表 中 选择 砷 这 透 选项 ， 在 人 蚀 z 下 
拉 列 表 中 选择 由 宇 委 选项 ， 单 击 引 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 

















图 11.4.29 ” 拉 伸 特征 8 图 11.4.30 ”定义 草 绘 平面 


Step23. 创建 图 11.4.34 所 示 的 基准 平面 6。 单 击 萤 垫 功能 选项 卡 大众 * 区 域 中 的 “ 平 
面 "按钮 信 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ,在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 -20.0， 
单 击 对 话 框 中 的 | 葡 定 站 
Step24. 创建 图 11.4.35 所 示 的 旋转 特征 1。 单 击 模型 功 和 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “ 旋 
续 ” 按 铀 字句 转 ， 按 下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 可， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 下 关内 部 章 沦 .…. 命 今 ， 选取 DTMG6 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 
为 参考 平面 , 方向 为 上 ; 单 击 草签 按钮， 绘制 图 11.4.36 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 ); 
在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 芷 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 并 按 Enter 键 ; 在 操控 
板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 内， 完成 旋转 特征 1 的 创建 。 
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图 11.4.32” 拉 伸 特 征 9 





图 11.4.35 ”旋转 特征 1 


图 11.4.36 截面 草图 
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Step25. 创建 图 11.4.37 所 示 的 拉 伸 特征 10。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 癌 ， 按 
下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加 | 选取 图 11.4.38 所 示 的 面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 绘制 图 11.4.39 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 3E， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 10 的 创建 。 











下 的 全 - 团 廊 能 按 饵 ，; Plt 从 弹出 的 am 下 兴 内 印 导 滩 , 命令 ， 选 取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 让 ; 
单 击 时 等 按钮 ,绘制 图 11.4.41 所 示 的 截面 草图 ; 在 图 形 区 单 击 箭头 调整 筋 的 生成 方向 指 
向 实体 侧 ， 采 用 系统 默认 的 加 厚 方向 ， 在 厚度 文本 框 中 输入 筋 的 厚度 值 1.0; 在 操控 板 中 单 
击 半 按钮 ， 完 成 轮廓 筋 特征 1 的 创建 。 
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图 11.4.39 ee 图 11.4.40” 轮 序 筋 特征 1 








Step27. 创建 图 11.4.42 所 示 的 阵列 特征 1。 在 模型 树 中 选取 轮廓 筋 特征 1 并 右 击 ， 选 
择 司 命令 ; 在 阵列 操控 板 的 选项 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 利夫 选项 ; 在 操控 板 的 阵列 控 
制 方式 下 拉 列 表 中 选择 下 向 选项 ;选取 图 11.4.43 所 示 的 边线 ， 输 入 增 量 值 25.0;， 在 操控 
板 中 输入 阵列 数目 2， 并 按 Enter 键 ， 在 操控 板 中 单 击 革 按钮， 完成 阵列 特征 1 的 创建 。 
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图 11.4.41 截面 草图 图 11.4.42 ”阵列 特征 1 











Step28. 创建 图 11.4.44 所 示 的 镜像 特征 1。 在 模型 树 中 选取 阵列 特征 1 为 镜像 特征 ; 
单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 并 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 
镜像 平面 ， 在 操控 板 中 单 击 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 
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图 11.4.43 “定义 阵列 增 量 图 11.4.44 ”镜像 特征 1 








Step29, 创建 图 11.4.45b 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 瞧 型 功能 选项 卡 工程 ” 区域 中 的 
写 便 镍 “按钮 ， 选 取 图 11.4.45a 所 示 的 边线 为 倒 角 参照 ， 输 入 尺寸 值 0.5。 





选取 此 边线 
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a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 11.4.45 ” 倒 角 特征 1 


”Step30. 创建 图 11.4.46b 所 示 的 圆 角 特 征 1 单 击 入 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
允 章 回 第“ 按钮， 选取 图 11.4.46a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参照 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 
1.0。 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 11.4.46 圆 角 特征 1 


Step31. 创建 图 11.4.47b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 11.4.47a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 1.0。 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 11.4.47 圆 角 特征 2 


Step32. 保存 模型 文件 。 
11.5 上 吉 


下 面 讲 解 上 新 “TOP_COVER.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 11.5.1 所 示 。 
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I TOF _COVER. PRT 
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” 从 入 向 查看 
图 11.5.1 模型 及 模型 树 





Step1. 在 装配 体 中 创建 上 盖 (TOP_COVER.PRT)。 单 击 模型 功能 选项 不 。 未” 
区 域 中 的 “创建 ”按钮 加 ;此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ,选中 类 型 选项 组 中 的 曲 雪 尾 
单 选项 ， 选 中 了 光 型 -选项 组 中 的 昌 实 体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 
TOP_COVER， 单 击 得 是 按钮 ; 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 写 至 单 选 项 ， 单 击 

天 正中 国 按 钮 

Step2. 激活 上 盖 模 型 。 在 模型 树 中 单 击 旦 3EE-EoEs ?RY ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 壮 活 命令 ; 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 敬一 .人 护 钮 ,在 弹出 的 菜单 中 选择 合并 /各 了 
命令 ， 系 统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 在 操控 板 中 先 确认 “将 
参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” 按钮 [ 国 逢 按 下 , 在 操控 板 中 单 击 条 考 选项 卡 ， 系统 弹出 “ 参 





























Step3. 在 模型 树 中 选择 霹 I-EoEE PRT ， 然 后 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 

Step4. 隐藏 草图 及 曲线 。 在 模型 树 区 域 选取 写 "下拉 列 表 中 的 层 村 由 选项 ， 在 弹出 的 
层 区 域 中 右 击 * 全 WBE, 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 联营 选项 ， 此 时 完成 骨架 模型 中 所 有 曲 
线 及 草图 的 隐藏 。 

Step5. 创建 图 11.5.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 图 11.5.2a 所 示 的 面 组 为 要 实体 化 的 对 
象 ， 单 击 模型 功能 选项 卡 岛 各” 区 域 中 的 轨 实 条 化 按 钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加， 
单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 ， 如 图 11.5.2a 所 示 ; 单 击 交 按钮 ， 完 成 


曲面 实体 化 1 的 创建 。 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 11.5.2 ”曲面 实体 化 1 














“实体 化 ”方向 、 


~ 






N 








Step6. 创建 图 11.5.3b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ” 区 域 中 的 “ 壳 ” 
按钮 回 索 ， 选 取 图 11.5.3a 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 在 厚度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 0.5， 在 操控 
板 中 单 击 交 按钮 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 。 











a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 11.5.3” 抽 壳 特 征 1 


Step7. 创建 图 11.5.4b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
翌 间 加 外“ 按钮 ， 选 取 图 11.5.4a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参 照 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 
0.93 。 





选取 这 两 条 记 竹 


~. 








放大 图 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 11.5.4 圆 角 特征 1 


Step8. 创建 图 11.5.5b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 11.5.5a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 
和 输入 圆 角 半径 值 0.5。 


-选取 此 边线 





放大 图 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 11.5.5 圆 角 特征 2 


Step9. 创建 图 11.5.6b 所 示 的 圆 角 特征 3。 选 取 图 11.5.6a 所 示 的 边线 为 贺 角 放置 参照 ， 
得 入 圆 角 半径 值 1.0。 


选取 此 边线 


放大 图 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 11.5.6 圆 角 特征 3 
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Step10. 创建 图 11.5.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 区 域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 忆 w ， 按 下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 名 ， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 定 愉 内 部 草 择 . 命令， 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基 
准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 变 ， 单 击 时 等 按钮 ， 绘 制图 11.5.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 4E, 单 击 % 按 钮 调整 拉 伸 方向 ; 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 
完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 为 了 保证 设计 零件 的 可 装配 性 ， 图 11.5.8 所 示 的 截面 草图 是 基于 二 级 控件 中 的 
草图 而 创建 的 。 以 下 类 似 情 况 不 再 重 述 。 




















图 11.5.7 ” 拉 伸 特征 1 图 11.5.8 截面 草图 
Step11. 创建 图 11.5.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 -部 ,， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 和 2 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 章 绘 平面 , 选取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 至 ; 绘制 图 11.5.10 所 示 的 截面 草图 ,在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 
型 为 EE， ea 单 击 甘 按 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 











图 11.5.9” 拉 伸 特 征 2 图 11.5.10 ”截面 草图 
Step12. 创建 图 11.5.11 所 示 的 基准 平面 5。 单 击 区 又 功能 选项 卡 苦难 ” 区 域 中 的 “ 平 











面 ”按钮 所 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 偏 距 参 考 而 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 17.0。 
单 击 对 话 框 中 的 弄 焉 按钮 。 

Step13. 创建 图 11.5.12 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ”* 。 选 取 
DTMS5 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 至 ; 绘制 图 
11.5.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 三 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 
的 创建 。 

Step14. 创建 图 11.5.14 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 后 。 选 取 
DTMS5 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 至 ; 绘制 图 
11.5.15 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 三 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 
的 创建 。 











图 11.$.12，” 拉 伸 特征 3 











图 11.5.14 ” 拉 伸 特征 4 


Step15. 创建 图 11.5.16 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 ”” 。 选取 
图 11.5.17 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 系统 默认 的 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 绘制 图 
11.5.18 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 在 ， 输 入 深度 值 40， 单 击 艺 按钮 调 
整 拉 伸 方向 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 











图 11.5.15 ”截面 草图 











图 11.5.17 定义 章 绘 平面 图 11.5.18 ”截面 草图 


Step16. 创建 图 11.5.19 所 示 的 拉 伸 特征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 。 选 取 
图 11.5.20 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 系统 默认 的 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 绘制 图 
11.5.21 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 在 ， 输 入 深度 值 40， 单 击 双 按钮 调 
整 拉 伸 方向 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 
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图 11.5.19” 拉 伸 特 征 6 图 11.5.20 ”定义 草 绘 平面 
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Step17. 创建 图 11.5.22 所 示 的 拉 伸 特征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 * 。 选取 
图 11.5.23 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 系统 默认 的 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘制 图 
11.5.24 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 深度 值 4.0， 单 击 % 按钮 调 
整 拉 介 方向 ， 单 击 轨 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 7 的 创建 。 








图 11.5.22” 拉 伸 特征 7 


图 11.5.23 ”定义 草 绘 平面 





Step18. 创建 图 11.5.25 所 示 的 基准 平面 6。 单 击 模 于 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 各 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 12.0， 
单 击 对 话 框 中 的 | 注定 ,按钮 。 

Step19. 创建 图 11.5.26 所 示 的 拉 伸 特征 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 扎 癌 。 选 取 
DTM6 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 填 ; 绘制 图 
11.5.27 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 兰 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 
的 创建 。 















= = | 本 本 We 
图 11.5.26 ” 拉 伸 特征 8 





用 
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图 11.5.27 截面 草图 


Step20. 创建 图 11.5.28b 所 示 的 拔 模特 征 1。 单 击 上 帮 至 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
思拓 要 ”按钮 ， 在 操控 板 中 单 击 轩 选项 不 ， 激 活 挨 模 曲面 文本 框 ， 选 取 图 11.5.28a 所 示 的 
圆柱 体 的 侧面 为 拔 模 曲面 ; 激活 摊 模 框 轴 文本 框 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 拔 模 枢 轴 平面 ; 


实例 中 了 筷 标 自 项 向 下 设计 








单 击 芭 按钮 调整 拔 模 方向 , 在 拔 模 角 度 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 1.0; 在 操控 板 中 单 击 区 按 “， 


钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 








a) 拔 模 前 b) 氢 模 后 


图 11.5.28” 拔 模 特征 1 
Step21. 创建 图 11.5.29 所 示 的 孔 特征 1。 单 击 模 盏 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 了 六 
按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 11.5.30 所 示 的 面 及 此 面 所 在 的 国 柱 体 的 轴线 为 筷 的 放置 参考 ; 
在 操控 板 中 输入 孔 直 径 值 3.0， 输 入 深度 值 8.0; 在 操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 孔 特 征 1 的 
创建 。 





选取 此 面 、 


ES 





图 11.5.29 ”和 孔 特征 1 图 11.5.30 ”定义 孔 放 置 


Step22. 创建 图 11.5.31 所 示 的 拉 伸 特征 9。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 轨 | 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 绘 制图 11.5.32 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 4E， 单 击 交 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 9 的 创建 。 











图 11.5.31 ” 拉 伸 特征 9 图 11.5.32 ”截面 草图 


Step23. 创建 图 11.5.33b 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 旧型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
六 全 多 " 按 乌 ， 选 取 图 11.5.33a 所 示 的 边线 为 倒 角 参 照 ， 输 入 倒 角 尺寸 值 0.3。 
选取 此 边线 








a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 11.5.33” 倒 角 特征 1 
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Step24. 创建 图 11.5.34b 所 示 的 圆 角 特征 4。 选取 图 11.5.34a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.1。 

Step25. 保存 模型 文件 。 
选取 此 边线 


放大 图 放大 图 


; 
SD CD Dp 区 TD DD 





b) 倒 圆 角 后 





11.6 按键 








下 面 讲 解 按 键 〈KEYPRT) 的 创建 过 程 ， 和 零件 便 型 及 模型 树 如 图 11.6.1 所 示 。 





I EY. FRT 
BD” 中 合并 标 
< {可 实体 化 1 
dy i DTHS 
pg b> [下拉 伸 1 : 
/ A DTHE b> 让] 近 伸 5 
有 让 控 人 促 2 
> b> [0 拉 仲 3 1 


图 11.6.1 模型 及 模型 树 





Stepl. 在 装配 体 中 创建 按键 (KEYPRT)。 单 击 看 型 功能 选项 卡 。 ”区 域 中 
的 “创建 ”按钮 辣 ;此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 效 型 选项 组 中 的 轧 委 件 单 选 
项 ， 选 中 子 类 型 -选项 组 中 的 中 实体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 KEY， 单 击 
竹下 按钮 ， 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 外 至 单 选项 ， 单 击 ” 允 定 ” 控 钮 。 

Step2. 激活 按键 模型 。 在 模型 树 中 单 击 避 亚 5 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 渤 活 命令 ; 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 攻 2224 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 对 着 / 继 量 命 
令 ， 系 统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操 作 : 在 操控 板 中 先 确认 “将 
参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” 按钮 忆 被 按 下 , 在 操控 板 中 单 击 委 考 选项 卡 ， 系 统 弹出 “ 参 






































按钮 芭 
Step3. 在 模型 树 中 选择 感到 I.?RTY ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令。 
Step4. 隐藏 草图 及 曲线 。 在 模型 树 区 域 选取 写 "下拉 列 表 中 的 层 村 由 选项 ， 在 弹出 的 
层 区 域 中 右 击 上 全 CBE ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 隐语 选项 ， 此 时 完成 骨架 模型 中 所 有 曲 
线 和 草图 的 隐藏 。 














实例 4 了 饼 标 自 顶 向 下 设计 





Step5. 创建 图 11.6.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 要 实体 化 的 对 
象 ， 单 击 樟 媒 功能 选项 卡 编 入 区 域 中 的 全 实 人 化 按 钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 怕 ， 
单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 ， 如 图 11.6.2a 所 示 ; 单 击 当 按钮 ， 完 成 
曲面 实体 化 1 的 创建 。 





“实体 化 ”方向 、、 





a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 11.6.2 ”曲面 实体 化 1 

Step6. 创建 图 11.6.3 所 示 的 基准 平面 5。 单 击 玲 持 功能 选项 卡 基 付 * 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 名 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 16.0， 
单 击 对 话 框 中 的 | 葡 定 .按钮 。 

Step7. 创建 图 11.6.4 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 单 击 扒 型 功能 选项 卡 形 基 区域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 所 ””* ， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 给 命令 ， 选 取 DTM5 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选取 ASM_ FRONT 基准 平面 为 参照 平面 , 方向 为 在 ， 单 击 | 曹 给 按 
钮 ， 绘 制图 11.6.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 替 ， 选 取 图 11.6.6 所 示 的 
面 为 拉 伸 终止 面 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 图 11.6.5 所 示 的 截面 草图 是 用 “ 偏 移 ”命令 国 瞪 制 而 成 的 ， 




















图 11.6.4” 拉 伸 特 征 1 
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选取 此 面 
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图 11.6.5 ”截面 草图 图 11.6.6 定义 拉 伸 终止 面 





Step8. 创建 图 11.6.7 所 示 的 基准 平面 6。 单 击 列 型 功能 选项 卡 基准 * 区域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 分 ， 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 偏 忠 参考 面 ,在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 -25.0， 
单 击 对 话 框 中 的 | 区 定 按钮。 

Step9. 创建 图 11.6.8 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 * 。 选 取 

















单 击 劝 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 申 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


SM.FRONT 
TM6 





图 11.6.7 基准 平面 6 图 11.6.8” 拉 伸 特 征 2 


条 ] 拉 人 





Step10. 创建 图 11.6.10 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按钮 


DTM6 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM _TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 下, 单 击 皮 自 
按钮 调整 草 绘 视图 方向 ， 绘 制图 11.6.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 


操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 名 。 选 取 图 11.6.11 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 采 用 系统 








默认 参考 平面 , 方向 为 
单 击 Y 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 

Step11. 创建 图 11.6.13 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 
默认 参考 平面 , 方向 为 
单 击 次 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 
















HE 


图 11.6.9 截面 草图 图 11.6.10” 拉 伸 特 征 3 


> 选取 此 面 
平面 


图 11.6.11 草 绘 平 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





| EE 


图 11.6.13” 拉 伸 特 征 4 图 11.6.14 ”截面 草 


下, 绘制 图 11.6.12 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 4E， 





。 选 取 图 11.6.11 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 采 用 系统 
者 ; 绘制 图 11.6.14 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 4E， 





Step12. 创建 图 11.6.15b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
汪 前 回 角 “按钮 。 选 取 图 11.6.15a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 
0.9 。 















选取 此 这 线 
放大 图 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 11.6.15 ” 圆 角 特征 1 


Step13. 创建 图 11.6.16b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 11.6.16a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.5。 


' 选取 此 边线 





放大 图 放大 图 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 11.6.16 圆 角 特征 2 


Step14. 创建 图 11.6.17b 所 示 的 圆 角 特征 3。 选 取 图 11.6.17a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.2。 





选取 此 边线 
放大 图 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 11.6.17 圆 角 特征 3 


Step15. 创建 图 11.6.18 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 下 * ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 办. 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 于 ， 绘 制图 11.6.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 3E， 单 击 % 按钮 调整 拉 伸 方向， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 

Step16. 保存 模型 文件 。 

















图 11.6.18” 拉 伸 特 征 5 图 11.6.19 ”截面 草图 
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11.7 滚轮 
下 面 讲解 滚轮 (TROLLEY.PRT〉 的 创建 过 程 ， 零 件 檬 型 及 模型 树 如 图 11.7.1 所 示 。 


回 TROLLEY. FRT 
里 
hl 





中 在 此 插入 
图 11.7.1 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 在 装配 体 中 创建 滚轮 CTROLLEYPRT)。 单 击 模型 功能 选项 卡 。 区 ” 区 
域 中 的 “创建 ”按钮 旺 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 妆 蜡 选项 组 中 的 避 雪 件 单 
选项 ， 选 中 子 类 型 -选项 组 中 的 加 实体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 TROLLEY ， 

懈 定 掖 钮 ， 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 入 空 单 选项 ， 单 击 ” 询 定 “按钮 。 

step2. 激活 零件 模型 。 在 模型 树 中 单 击 日 WEY BEY， 然后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 洲 活 命令 。 

Step3. 创建 图 11.7.2 所 示 的 基准 轴 A_1。 单 击 神 型 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “ 基 
》 单 击 























说 明 : 为 了 能 够 更 加 方便 地 选取 图 11.7.3 所 示 的 面 ， 在 创建 此 基准 轴 前 ， 可 将 除 下 盖 
之 外 的 其 他 控件 隐藏 。 





图 11.7.2 基准 轴 A 1 图 11.7.3 ”定义 基准 轴 参 考 


Step4. 创建 图 11.7.4 所 示 的 基准 平面 1。 单 击 过 至 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 乞 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 吴 国 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 
取 基准 轴 A_1 为 基准 平面 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 上 SEE 一 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 交 定 按钮 。 

Step5. 创建 图 11.7.5 所 示 的 旋转 特征 1。 单 击 下 昏 功能 选项 卡 滋 状 * 区 域 中 的 “ 旋 
转 ” 按 钮 宝 认 本， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草料 命令， 选取 DTMI 
基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 吉 ; 单 击 曹 答 按 











实例 中 筷 标 自 顶 向 下 设计 











度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 并 按 Enter 键 ; 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四， 完成 旋转 
特征 1 的 创建 。 

说 明 : 图 11.7.6 所 示 的 旋转 中 心 线 与 基准 轴 A_1 共 线 。 

Step6. 创建 图 11.7.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 专权 功能 选项 卡 素 准 “区域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 生 ** ， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 缀 命令 ， 选 取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 单 
击 | 曹 答 按钮 ， 绘 制图 a 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 苹 ， 输 入 深度 
值 12.0， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





钮 ， 绘 制图 11.7.6 所 示 的 惟 耐 草图 (包括 中 心 线 ); I 型 为 苦 ， 在 角 | 








BM_FRONT 





图 11.7.8 截面 草图 


Step7. 在 模型 树 中 选择 二?EGEE FRY ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 
Step8. 你 存 模型 文件 。 





11.8 编辑 总 卖 配 异 型 的 显示 








Stepl. 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 回 了 STREET 和 回 下 coW.P?RTY ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 
下 拉 列 表 中 单 击 隐 疗 命令 。 

Step2. 隐藏 草图 、 基 准 、 曲 线 和 曲面 。 在 模型 树 区 域 选取 忆 " 下拉 列表 中 的 层 大 四 选 
项 ， 在 弹出 的 层 区 域 中 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 * 固 BE 、* 帮 OERWE 和 浆 am ， 然 后 
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右 击 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 晤 闸 命令， 在 “ 层 树 ”列表 中 右 击 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 
单 击 保存 状况 命令 ， 然 后 单 击 习 ” me 模型 桂山 ) 命令 。 


Step3. 保存 装配 体 模型 文件 。 








学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 热 分 析 技 术 的 应 用 ， 产 品 的 热 分 析 等 





实例 引 纪 ”玩具 风扇 自 顶 向 下 设计 





实例 和 人 ”玩具 风扇 自 项 向 下 设计 


12.1 概 还 





本 实例 详细 讲解 了 一 短 玩 具 风 刷 的 整个 设计 过 程 ， 访 设计 过 程 采 用 了 较为 先进 的 设计 
方法 一 一 日 项 问 下 设计 《Top_Down Design)。 采 用 此 方法 ， 不仅 可 以 获得 较 好 的 整体 造型 ， 
并 且 能 够 大 大 缩短 产品 的 设计 周期 。 许 多 家 用 电器 《如 计算 机 机 箱 、 了 吹风 机 和 计算 机 鼠标 
等 ) 都 可 以 采用 这 种 方法 进行 设计 。 本 例 设 计 的 产品 成 品 模型 如 图 12.1.1 所 示 。 


9 A 向 查看 


图 12.1.1 玩具 风扇 模型 








本 例 中 玩具 风扇 的 设计 流程 图 如 图 12.1.2 所 示 。 





12.2 骨 染 模型 


Task1. 设置 工作 目录 
将 工作 目录 设置 至 D:\creo4.9\work\ch12。 
Task2. 新 建 一 个 装配 体 文件 


Stepl. 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 一， 在 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 中 进行 下 列 操作 ， 选 中 类 型 选 
项 组 中 的 名 回 装 唱 单 选项 ， 选 中 子 光 型 -选项 组 中 的 加 辣 计 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输 
入 文件 名 TOY_FAN; 取消 选中 口 俩 用 默认 模板 复 选 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 副 是 .按钮 。 

Step2. 选取 适当 的 装配 模板 。 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 进行 下 列 操作 : 在 模 
板 选 项 组 中 选择 mas_asn_assi 可 模板 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 强 再 按钮 。 

Step3. 设置 模型 树 的 显示 。 在 模型 树 操作 界面 中 选择 前 ” 天。 号 = 禁 过 广 器 到 命令， 





157 












二 级 榨 件 
SECOND. PRT 





前 善 
FRONT. PRT 
后 善 





BACK. PRT 


骨 染 模型 
FIRST. PRT 








下 证 
DOWN_COVER. PRT 





加 
SHAFT. PRT 





风 书 上 盖 
FAN_TOP. PRT 





三 级 控件 
THIRD. PRT 风 户 叶轮 
FAN. PRT 





风 慎 下 谭 
FAN_DOWN. PRT 


玩具 风 刷 
TOY_FAN.ASM 


12.1.2 ”设计 流程 图 


实例 ]] 玩具 风扇 自 顶 向 下 设计 


Task3. 创建 图 12.2.1 所 示 的 骨架 模型 





在 装配 环境 下 ， 创 建 图 12.2.1 所 示 的 骨架 模型 及 模型 树 。 








蕊 加 厚 1 
FIRST. FRT 边界 混合 2 b> EE 拉 伸 3 
请 半 和 复制 几何 标识 1 纪 边界 混合 3 A 草 蛤 6 








中 镜 地 1 他 倒 贺 角 三 
合并 2 a 
全 拉 圳 1 1 控 申 4 
A DT 有 种 拉 伸 5 
bb 和 控 伸 2 kb [阵列 17 拉 伸 8 
了 妙 找 模 斜 度 1 bb 自控 坤 7 
可 收音 1 和 匠 :] 拉 伸 8 


Xx 基准 点 标识 111 问 修 前 2 加 入 前 5 


[四 合并 3 铝 修 章 6 





A DTHE 

,0 基准 点 标识 118 中 修 章 3 吃 全 并 5 
DTN3 中 修 前 4 A 草皮 了 
wx 基准 点 标识 124 b> 站 填充 1 A 草 给 8 
类 型 2 (合并 4 zw 草 这 日 
"二 过 界 混 对 1 他 倒 圆 划 1 总 草 蚂 10 


中 在 此 本 六 





Step1. 在 装配 体 中 建立 骨架 模型 FIRST。 单 击 失措 功能 选项 卡 ”ff” ”区域 中 的 
“创建 ”按钮 加 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 杠 ， 选 中 -类 型 选项 组 中 的 旧 骨 架 模型 单 
选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 FIRST， 然 后 单 击 | 列 定 按钮 ， 在 弹出 的 “创建 选项 ” 
对 话 框 中 选中 辑 空 单 选 项 ， 单 击 | 确定 按钮 。 

step2. 激活 骨架 模型 。 在 模型 树 中 选取 国 本 可 0， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 涡 活 命令， 单 击 | 挤 型 功能 选项 卡 识 取 数据 ”区域 中 的 “复制 几何 ”按钮 只 。 系 统 弹 
出 “复制 几何 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 在 “复制 几何 ”操控 板 中 先 确认 “将 
参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ”按钮 [加 被 按 下 ， 然 后 单 击 “ 仅 限 发 布 几何 ”按钮 轩 | (使 此 按 
钮 为 弹 起 状态 )， 在 “复制 几何 ”操控 板 中 单 击 | 条 考 按钮 ， 系 统 弹 出 “参考 ” 界面 ; 单 击 
参考 区域 中 的 单 击 下 区 深 而 页 字符 。 然 后 选取 装配 文件 中 的 三 个 基准 平面 ， 在 “复制 几何 ” 






































成 ”按钮 扑 ， 完 成 操作 后 ， 所 选 的 基准 平面 被 复制 到 FIRSTPRT 中 。 

Step3. 在 装配 体 中 打开 骨架 模型 FIRST.PRT。 在 模型 树 中 单 击 喇 PIEST.?RT 并 右 击 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 

Step4. 创建 图 12.2.2 所 示 的 草图 1, 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~; 选取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ，, 单 击 时 等 按钮， 
绘制 图 12.2.2 所 示 的 草图 1。 

Step5. 创建 图 12.2.3 所 示 的 草图 2, 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~, 选取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ，, 单 击 时 等 按钮， 
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绘制 图 12.2.3 所 示 的 草图 2。 

关于 绘制 草图 2 的 相关 说 明 如 下 : 

@ 进入 草 绘 环境 上 时， 选择 草图 1 中 两 线段 的 端点 ， 然 后 约束 图 12.2.3 所 示 的 样 条 曲 
线 的 两 个 端点 分 别 与 草图 1 中 的 两 线段 的 端点 重合 。 

@ 在 调整 草图 2 中 的 样 条 曲线 的 曲率 时 ， 先 双击 样 条 曲线 ， 单 击 操控 板 中 的 “切换 
到 控制 多 边 形 模式 ” 按钮 只 ， 约束 系统 所 生成 的 多 边 形 的 最 高 处 边线 为 水 平 ， 然 
后 使 样 条 曲线 与 水 平 边 线 相 切 ， 如 图 12.2.4 所 示 。 

@ 在 调整 草图 2 中 的 样 条 曲线 的 曲率 时 ， 可 以 通过 选取 图 12.2.4 所 示 的 多 边 形 的 控 
制 点 来 调整 样 条 曲线 的 曲 这 ， 结 果 如 图 12.2.5 所 示 。 





基准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 , 单 击 曹 符 按钮 ， 
参照 Step5， 绘 制图 12.2.6 所 示 的 草图 3。 选 取 图 12.2.7 所 示 的 样 条 曲线 和 多 边 形 的 连 线 相 
切 ， 并 调整 样 条 曲线 的 曲率 大 致 如 图 12.2.8 所 示 。 
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定义 这 两 条 线 相 切 





图 12.2.5 样 条 曲线 曲率 图 12.2.6 草图 3 图 12.2.7 多 边 形 模式 





>, 选取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ，, 单 击 时 等 按钮， 
参照 Step5， 绘 制图 12.2.10 所 示 的 草图 4。 选取 图 12.2.11 所 示 的 样 条 曲线 与 草图 1 中 直线 
的 问 点 重合 ， 并 调整 样 条 曲线 的 曲率 大 致 如 图 12.2.11 所 示 。 

Step8. 创建 图 12.2.12 所 示 的 草图 $。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 " 按 钮 全 ,选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ，, 单 击 时 等 按钮， 
参照 Step5， 绘 制图 12.2.13 所 示 的 草图 5; 定义 其 约束 如 图 12.2.14 所 示 ， 并 调整 样 条 曲线 








的 曲率 大 致 如 图 12.2.15 所 示 。 





CC 10.0 


图 12.2.8” 样 条 曲线 曲率 图 12.2.9 草图 4 图 12.2.10” 草 绘 详 图 





图 12.2.11 样 条 曲线 曲率 图 12.2.12 ”草图 5( 建 模 环境 ) 图 12.2.13 ”草图 5( 草 绘 环境 ) 
Step9. 创建 图 12.2.16 所 示 的 交 截 曲线 交规 1。 在 模型 树 中 选取 上 步 创 建 的 草图 4 
和 草图 5， 选 择 下 拉 菜 单 纺 ” > 外 命 仿 ， 
说 明 : 在 创建 完 此 特征 后 ， 草 图 4 和 草图 5 会 自动 隐藏 . 
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这 两 条 线 相 切 
图 12.2.14 多边形 模式 图 12.2.15 样 条 曲线 曲率 图 12.2.16 交 截 1 


Step10. 创建 图 12.2.17 所 示 的 造型 特征 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ”区 域 中 的 
按钮， 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 活动 平面 ， 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 造 
型 ， 曲 线 ” 操 控 板 。 在 操控 板 中 选中 盈 单 选项 ， 绘 制图 12.2.18 所 示 的 ISDX 曲线 ( 按 住 
Shift 键 分 别 捕捉 各 端点 )， 然 后 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 ”， 单 击 “ 曲线 编辑 ”按钮 
必 曲线 编辑 ， 系 统 弹出 “编辑 曲线 ”操控 板 。 单 击 操控 板 中 的 计时 加 扩 钮 ， 选 取 图 12.2.18 
所 示 ISDX 曲线 的 端点 1, 在 第 ”的 下 拉 列 表 中 选取 法 自选 项 , 在 绘图 区 选取 ASM_FRONT 
基准 平面 , 在 性 些 区 域 中 选中 贺 固定 长 度 单 选项 ， 输 入 长 度 值 17.0; 再 选取 图 12.2.18 所 示 
ISDX 曲线 的 端点 2， 其 约束 与 端点 1 相同 。 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 ¥; 单 击 “ 确 定 ” 
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按钮 Y ， 完 成 造型 特征 1 的 创建 。 
说 明 : 端点 的 “法 向 ”长 度 可 以 根据 实际 曲线 形状 自行 调整 . 























图 12.2.18 JISDX 曲线 





Step11. 创建 图 12.2.19 所 示 的 基准 平面 1。 单 击 护持 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 所 ， 选 择 ASM_TOP 基准 平面 为 参照 ， 在 对 话 框 中 选择 约束 类 型 为 国 加 ， 输 入 偏 
移 距 离 值 为 33.0， 单 击 对 话 框 中 的 并 下 按钮 。 

说 明 : 偏 移 的 方向 应 该 视 实际 情况 而 定 ， 这 里 可 以 参考 图 12.2.19 来 确定 偏 移 方向 。 

Step12. 创建 图 12.2.20 所 示 的 基准 点 标识 。 单 击 模 盏 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 
“基准 点 ”按钮 xx 点 "， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 DTMI 基准 平面 和 图 12.2.21 所 示 的 曲线 1 为 
点 参照 ， 选 取 对 话 框 中 的 汪 国生 选项 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 DTM1 基准 平面 和 图 12.2.21 所 
示 的 曲线 2 为 点 参照 ， 选 取 对 话 框 中 的 国 强 选项 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 DTMI 基准 平面 和 
图 12.2.21 所 示 的 曲线 3 为 点 参照 ， 单 击 对 话 框 中 的 剖 焉 按钮。 
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图 12.2.19 ”基准 平面 1 图 12.2.20 ”基准 点 标识 图 12.2.21 定义 点 参照 





Step13. 创建 图 12.2.22 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 更 昏 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 人 乞 ， 选 择 ASM_TOP 基准 平面 为 参照 ， 在 对 话 框 中 选择 约束 类 型 为 号 国 ， 输 入 偏 
移 距离 值 为 70.0， 单 击 对 话 框 中 的 | 六 下 按钮 。 


说 明 : 偏 移 方向 参考 图 12.2.22 所 示 。 
Step14. 创建 图 12.2.23 所 示 的 基准 点 标识 。 单 击 起 圣 功能 选项 卡 共 准 Y 区 域 中 的 
“基准 点 ”按钮 wx 点 "， 参 照 Step12， 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选 取 DTM2 基准 平面 和 图 12.2.24 


所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 点 参照 。 
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图 12.2.22 ”基准 平面 2 图 12.2.23 ”基准 点 标识 图 12.2.24 定义 点 参照 


实例 人 玩具 风扇 自 顶 向 下 设计 





Step15. 创建 图 12.2.25 所 示 的 基准 平面 3。 单 击 雹 驻 功能 选项 卡 莽 秆 ”区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 所 ， 选 择 ASM_TOP 基准 平面 为 参照 ， 在 对 话 框 中 选择 约束 类 型 为 国 加 ,输入 偏 
移 距离 值 为 95.0， 单 击 对 话 框 中 的 瘟 下 按钮。 

Step16. 创建 图 12.2.26 所 示 的 基准 点 标识 。 单 击 模 盏 功能 选项 卡 莫 准 ” 区 域 中 的 
“基准 点 ”按钮 ** 点 ”"， 参照 Step12， 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选取 DTM3 基准 平面 和 图 12.2.27 
所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 点 参照 。 

















图 12.2.25 “基准 平面 3 图 12.2.26 ”基准 点 标识 图 12.2.27 定义 点 参照 


Step17. 创建 图 12.2.28 所 示 的 造型 特征 2。 单 击 ' 模型 功能 选项 卡 曲面 ”区 域 中 的 
中江 按 乌 ;选取 基准 平面 DTM1 为 活动 平面 , 单 击 “ISDX 创建 ” 按 乌 ~, 绘制 图 12.2.28 
所 示 的 ISDX 曲线 〈 按 住 Shift 键 依次 选取 基准 点 PNT1、PNTO 和 PNT2)， 单 击 操 控 板 中 
的 “完成 ”按钮 汉 |， 单 击 “ 曲 线 编辑 ”按钮 名， 系统 弹出 “编辑 曲线 ”操控 板 。 单 击 操控 
板 中 的 大 本 四 核 钮 ,选取 图 12.2.29 所 示 ISDX 曲线 与 PNTI1 点 重合 的 端点 , 在 村 证 的 下 拉 
列表 中 选取 法 自选 项 ， 在 绘图 区 选取 ASM_FRONT 基准 平面 ， 在 尾 性 区 域 中 选中 
全 固定 长 度 单 选项 ， 输 入 长 度 值 15.0。 再 选取 图 12.2.29 所 示 ISDX 曲线 与 PNT2 点 重合 的 
端点 ， 约 束 其 法 向 长 度 值 为 20.0， 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 站， 完成 曲线 1 的 绘制 ; 
选取 基准 平面 DTM2 为 活动 平面 , 单 击 “ISDX 创建 ” 按 包 |“|, 绘制 图 12.2.29 所 示 的 ISDX 
曲线 2( 按 住 Shift 键 依次 选取 基准 点 PNT3、PNT4 和 PNT5)， 单 击 操 控 板 中 的 “完成 ” 按 
钮 lV， 其 操作 方法 与 曲线 1 相同 ， 分 别 输入 长 度 值 22.0 和 32.0。 选 取 基准 平面 DTM3 为 
活动 平面 ， 单 击 “ISDX 创建 ” 按钮 世 ) 绘制 图 12.2.29 所 示 的 ISDX 曲线 3〈 按 住 Shift 键 
依次 选取 基准 点 PNT7、PNT6 和 PNT8)， 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 |%|， 其 操作 方法 
与 曲线 1 相同 ， 分 别 输入 长 度 值 20.0 和 28.0。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W ， 完 成 造型 特征 2 的 
创建 。 
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图 12.2.28 ”造型 特征 2 图 12.2.29 ISDX 曲线 


Step18. 创建 图 12.2.30 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 单 击 翡 昏 功能 选项 卡 曲面 ”区域 中 
的 “边界 混合 ”按钮 己 ; 按 件 Ctrl 键 ,在 绘图 区 依次 选取 图 12.2.31 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2、 
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曲线 3 和 曲线 4 为 第 一 方向 边界 曲线 ， 单 击 操控 板 中 攻 纹 第 二 方向 曲线 操作 栏 ， 按 住 Ctrl 
键 , 依次 选取 图 12.2.31 所 示 的 曲线 5、 曲线 6、 曲线 7 为 第 二 方向 边界 曲线 。 然 后 单 击 | 曲线 
按钮 ， 在 弹出 的 “第 一 方向 、 第 二 方向 ”对 话 框 中 单 击 “第 二 方向 ”下 面 的 ， 语 节 ..。 | 控 
钮 ， 系 统 弹 出 “ 链 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 链 ”对 话 框 中 的 | 选项 选项 卡 ， 然 后 单 击 国 选项 ， 则 
线 7 加 亮 ， 然后 在 本 二 二 对 话 框 的 车 轩 本 下 拉 列 表 中 选取 在 营 震 上 德 葛 选项 ， 选 取 图 12.2.31 
所 示 的 曲线 4; 再 单 击 “ 链 ”对 话 框 中 的 下 一 个 国 选 项 ， 曲 线 6 加 亮 ， 然 后 在 长 度 汕 整 区域 
中 的 第 ! 亿 : 下 拉 列 表 中 选取 下 节 考 上 管 莫 选项 , 选取 图 12.2.31 所 示 的 曲线 4; 再 次 单 击 “ 链 ” 
对 话 框 中 的 最 后 一 个 国 选 项， 曲线 5 加 亮 ， 然 后 在 长 度 汕 慕 对 话 框 的 第 出: 下 拉 列 表 中 选 
取 国 选项 , 并 在 其 下 的 文本 框 中 输入 数值 -22.0; 单 击 | 葡 定 按钮, 在 操控 板 中 单 击 [结束 | 按 
钮 ， 在 弹出 的 界面 中 将 方向 2 中 第 一 条 链 和 最 后 一 条 链 的 约束 类 型 设置 为 国 ]， 选 择 
ASM_FRONT 基准 平面 为 垂直 参照 ; 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 |Y%j， 完 成 边界 混合 曲面 
1 的 创建 。 






































图 12.2.30 边界 混合 曲面 1 


Step19. 创建 图 12.2.32 所 示 的 边界 混合 曲面 2。 单 击 者 又 功能 选项 卡 曲面 ”区域 中 
的 “边界 混合 ”按钮 0 ， 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 选取 图 12.2.33 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2， 
单 击 操控 板 中 区 型 第 二 方向 曲线 操作 栏 ， 选 取 图 12.2.33 所 示 的 曲线 3， 单 击 | 曲线 按钮 ， 在 
系统 弹出 的 界面 中 单 击 菲 E 芭 名 下 而 的 | 细节 按钮, 在 系统 弹出 的 “ 链 ” 对 话 框 中 选择 | 选项 
选项 卡 , 然后 单 击 攻 时 项 ,曲线 1 加 亮 ， 在 用 本 二 要 |x 域 某国 列 下 拉 列 表 中 选取 下 过 考 上 修 区 
选项 ， 然 后 选取 图 12.2.33 所 示 的 曲线 3; 单 击 “ 链 ”对 话 框 中 的 下 一 个 国光 项 ， 巾 线 2 
加 亮 ， 在 辐 二 到 |x 域 车 国 硬 | 下拉 列 表 中 选取 | 在 匡 壮 上 管 前 渴 项， 然后 选取 图 12.2.33 所 示 的 
曲线 1; 单 击 此 对 话 框 中 的 | 一定. 按钮 , 在 系统 弹出 的 界面 中 单 市 车 计 剖 下 而 的 细节 按 
钮 ,在 系统 弹出 的 “ 链 ” 对 话 框 中 选择 | 和 项 选项 卡 , 然后 单 击 国 过 项, 曲线 3 加 亮 , 在 国语 昌 
区 域 革 国王 下 拉 列 表 中 选取 在 戎 苦 上 入 得 选项 ， 然 后 选取 图 12.2.33 所 示 的 曲线 1， 单 击 此 对 
话 框 中 的 | 葡 旦 按钮 ; 在 操控 板 中 单 击 约束 按钮 ， 在 弹出 的 界面 中 将 方向 1 中 第 一 条 链 的 
约束 类 型 设置 为 国 加 , 相 切 对 象 为 边界 混合 曲面 1; 将 方向 1 中 最 后 一 条 链 的 约束 类 型 设置 
为 国 ]， 其 他 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 Vj， 完成 边界 混合 曲面 2 
的 创建 。 












































图 12.2.32 ”边界 混合 曲面 2 图 12.2.33 ”选取 边界 曲线 | 

Step20. 创建 图 12.2.34 所 示 的 边界 混合 曲面 3。 单 击 各 至 功能 选项 卡 曲面 区 域 中 
的 “边界 混合 ”按钮 9， 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 选取 图 12.2.35 所 示 的 曲线 1， 单 击 操控 
板 中 攻 双 第 二 方向 曲线 操作 栏 ， 选 取 图 12.2.35 所 示 的 曲线 2 和 曲线 3， 单 击 | 曲线 按钮 ， 在 
系统 弹出 的 界面 中 单 击 苞 宇 动 名 下 面 的 | 细节 按钮 , 在 系统 弹出 的 “ 链 ”对 话 框 中 选择 | 选项 | 
选项 卡 , 然后 单 击 攻 时 项 ,曲线 1 加 亮 ， 在 医 刘 感到 区 域 硬 国 而 上 下拉 列 表 中 选取 | 在 参 邯 上 做 前 
选项 ， 然 后 选取 图 12.2.35 所 示 的 曲线 2， 单 击 此 对 话 框 中 的 葵 定 按钮 ， 在 系统 弹出 的 界 
面 中 单 击 芭 一 下 面 的 细节 ... 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “ 链 ” 对 话 框 中 选择 | 下 再 选项 卡 ， 然 
后 单 击 葬 渤 项 ， 曲 线 3 加 亮 ， 在 畏 本 是 到 区 域 区 国 刚 下拉 列表 中 选取 在 本 考 上 管 草 选项 ， 然 
后 选取 图 12.2.35 所 示 的 曲线 1; 单 击 对 话 框 中 的 下 一 个 国 选 项 , 曲线 2 加 亮 , 在 长 度 调 整 区 
域 车 国王 下 拉 列 表 中 选取 在 参考 上 入 间 选项 ， 然 后 选取 图 12.2.35 所 示 的 曲线 1， 单 击 此 对 话 
框 中 的 | 区 定 按钮; 在 操控 板 中 单 击 | 约束 按钮 ,在 弹出 的 界面 中 将 方向 1 中 第 一 条 链 的 约 
束 类 型 设置 为 国 加 ， 然 后 选取 图 12.2.35 所 示 的 曲面 1， 将 方向 2 中 第 一 条 链 的 约束 类 型 设 
置 为 国 加 ,然后 单 击 图 12.2.35 所 示 的 曲面 2; 将 方向 2 中 最 后 一 条 链 的 约束 类 型 设置 为 国 到 ， 
单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 [%|， 完 成 边界 混合 曲面 3 的 创建 。 

Step21. 创建 曲面 合并 1。 按 住 Ctrl 键 ,在 绘图 区 选取 图 12.2.36 所 示 的 曲面 ; 单 击 餐 玛 
功能 选项 卡 六 和 = 区 域 中 的 吕 人 按钮 ， 单 击 法 按钮， 完成 曲面 合并 1 的 创建 。 
































风 过 到 这 三 个 由 面 


> pa \ 





昌 线 3 本 
图 12.2.34 ”边界 混合 曲面 3 图 12.2.35 ”选取 边界 曲线 图 12.2.36 定义 合并 曲面 





Step22. 创建 图 12.2.37b 所 示 的 镜像 特征 1。 在 绘图 区 选取 图 12.2.37a 所 示 的 曲面 为 镜 
像 对 象 ， 单 击 弄 型 功能 选项 卡 编辑” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 闻 ， 选 取 ASM_FRONT 基 
准 平面 为 镜像 中 心平 面 ， 在 操控 板 中 单 击 尖 按钮， 完成 镜像 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 读者 练习 到 此 处 时 ， 如 果 发 现 模型 形状 与 书 中 形状 差别 较 大 ， 可 以 参考 随 书 附 
赠 资 源 中 本 例 的 视频 文件 进行 调整 。 
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选取 此 曲面 ASM_FRONT = 
\ / ee 本 mn 和 3 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 12.2.37 镜像 特征 1 








Step23. 创建 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 , 在 绘图 区 选取 图 12.2.38 所 示 的 曲面 , 单 击 起 对 
功能 选项 卡 编 曙 ” 区域 中 的 外 按钮 。 单 击 汉 按钮 ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 

Step24. 创建 图 12.2.39 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 单 击 斥 盏 功能 选项 卡 形状 Y 区域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 所 * ， 按 下 操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 号 ， 在 图 形 区 右 击 ， 从 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 定时 内 部 草皮 .命令 ;选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 单 击 到 所 按钮 ， 
选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 这， 单 击 | 草 树 按钮， 绘制 图 12.2.40 所 示 
的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 旦 ， 输 入 深度 值 40.0， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 法， 完成 拉 伸 曲面 1 的 创建 。 


选取 这 两 、_ 

















图 12.2.38 定义 各 并 面 图 12.2.39 ” 拉 伸 曲面 1 图 12.2.40 ”截面 草图 





Step25. 创建 图 12.2.41 所 示 的 基准 平面 4。 单 击 更 鱼 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 人 乞 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参照 ， 定 义 约束 类 型 为 国 如 ,输入 偏 移 距离 值 
30.0， 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 | 区 定 按钮 。 

Step26. 创建 图 12.2.42 所 示 的 拉 伸 曲 面 2( 曲 面 已 隐藏 ) 。 单 击 列 主 功能 选项 卡 情 状 ” 
区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 * ， 按 下 操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 中， 选取 DTM4 基准 平 
面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 于， 绘制 图 12.2.43 所 示 的 
截面 草图 ; 选取 深度 类 型 为 则 |， 输入 深度 值 15.0， 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 [站 ， 完 成 
拉 伸 曲面 2 的 创建 。 











图 12.2.41 ”基准 平面 4 
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说 明 : 因为 样 条 曲线 绘制 不 同 ， 所 生成 的 曲面 形状 也 不 一 样 ， 所 以 此 处 草图 的 定位 
和 定形 尺寸 有 可 能 与 图 12.2.43 不 一 致 。 

Step27. 创建 图 12.2.44b 所 示 的 拔 模 曲 面 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
世 靶 模 “按钮 ;选取 图 12.2.44a 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 。 选 取 DTM4 基准 平面 为 拔 模 枢 轴 
平面 ， 在 操控 板 中 输入 拔 模 角 度 值 12.0〈 此 处 拔 模 角 度 可 以 根据 读者 自己 做 的 曲面 定义 ， 
只 要 保证 拔 模 后 的 曲面 之 间 相 交 即 可 )， 采 用 系统 默认 的 拔 模 方向 ， 单 击 “完成 ”按钮 | 
完成 拔 模 曲 面 1 的 创建 。 














a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 
图 12.2.44 ” 拔 模 曲面 1 


Step28. 创建 曲面 修剪 1。 在 绘图 区 选取 图 12.2.45 所 示 的 曲面 1， 单 击 更 型 功能 选项 





卡 编 旨 ” 区 域 中 的 一 按钮， 在 绘图 区 选取 图 12.2.45 所 示 的 曲面 2 作为 修剪 对 象 ， 并 
单 击 又 按钮， 定义 修剪 方向 如 图 12.2.45 所 示 ;， 单 击 叶 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 1 的 创建 。 


曲面 1 











曲面 2 
Wi “ 
Te 





/ 
“修剪 ” 方 癌 


图 12.2.45 ”定义 修剪 对 象 
Step29. 创建 图 12.2.46b 所 示 的 曲面 修剪 2。 在 绘图 区 选取 图 12.2.46a 所 示 的 曲面 1， 


单 击 下 型 功能 选项 卡 请 辑 ~ 区 域 中 的 六 克利 按钮 ， 选 取 图 12.2.46a 所 示 的 曲面 2 作为 修 
剪 对象， 定义 修 前 方向 如 图 12.2.46a 所 示 。 单 击 芝 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 2 的 创建 。 








“ 修 和 勇 ” 方 问 


a) 修剪 前 b) 修 冀 后 


图 12.2.46 ”曲面 修剪 2 


Step30. 创建 曲面 合并 3。 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 选取 图 12.2.47 所 示 的 两 个 曲面 ， 单 
击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 安全 # 按 钮 。 单 击 站 按钮 ， 完 成 曲面 合并 3 的 创建 。 
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Step31. 创建 图 12.2.48b 所 示 的 曲面 修剪 3。 在 绘图 区 选取 图 12.2.48a 所 示 的 曲面 1， 
单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 全 区 村 按钮 ， 选 取 图 12.2.48a 所 示 的 曲面 2 作为 修 
前 对 象 ， 定 义 修剪 方向 如 图 12.2.48a 所 示 ， 单 击 中 按钮 ， 完 成 曲面 修 前 3 的 创建 。 

说 明 : 在 创建 此 特征 前 ， 先 将 Step24 所 创建 的 拉 伸 曲面 上 显示。 

曲面 1 








选取 这 两 个 曲面 


亡 - 巴 oo” 也 
Ss 







“re 





a) 修剪 前 b) 修 辫 后 


图 12.2.47 定义 合并 对 象 图 12.2.48 ”曲面 修剪 3 

Step32. 创建 图 12.2.49b 所 示 的 曲面 修剪 4。 在 绘图 区 选取 图 12.2.49a 所 示 的 曲面 1， 
单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区域 中 的 全 亲本 按钮 ， 选 取 图 12.2.49a 所 示 的 曲面 2 作为 修 
前 对 象 ， 定 义 修剪 方向 如 图 12.2.49a 所 示 ， 单 击 妆 按钮， 完成 曲面 修 前 4 的 创建 。 


曲面 2 








a) 修剪 前 b) 修 冀 后 


图 12.2.49 ”曲面 修剪 4 
Step33. 创建 图 12.2.50 所 示 的 填充 曲面 1。 单 击 瞧 桂 功能 选项 卡 曲 甸 ”区 域 中 的 
口交 按钮 ; 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定义 内 部 和 给 命令 ， 系 统 弹出 “ 草 绘 ” 





对 话 框 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 章 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 
方向 为 下 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 曹 稚 按钮， 进入 截面 草 绘 环 境 ， 绘 制图 12.2.51 所 示 的 截面 
草图 〈 用 “投影 ”于 命令 )。 完 成 绘制 后 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 | 包 ;在 操控 板 中 单 击 咬 按钮， 
完成 填充 曲面 1 的 创建 。 

Step34. 创建 曲面 合并 4。 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 依次 选取 图 12.2.52 所 示 的 三 个 曲面 ， 
单 击 列 型 功能 选项 卡 编 时 ” 区 域 中 的 包 人 并 按钮 。 单 击 中 按钮 ,完成 曲面 合并 4 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 图 12.2.52 所 示 的 三 个 曲面 时 ， 一 定 要 按 顺 序 选取 ， 否 则 此 特征 将 无 
法 生成 。 











图 12.2.50 ”填充 曲面 1 图 12.2.51 截面 草图 图 12.2.52 ”定义 合并 对 象 
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Step35. 创建 图 12.2.53b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 草鱼 功能 选项 卡 I 程 ” 区域 中 的 
也 全 回 角 “按钮 ， 选 取 图 12.2.53a 所 示 的 边线 1， 在 操控 板 的 圆 角 尺寸 文本 框 中 输入 圆 角 半 
径 值 2.0， 选 取 图 12.2.53a 所 示 的 边线 2， 输 入 圆 角 半径 值 1.0。 
-选取 边线 2 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 12.2.$53” 圆 角 特 征 1 


Step36. 创建 曲面 加 厚 1。 在 绘图 区 选取 图 12.2.54 所 示 的 曲面 特征 ， 单 击 更 型 功能 i 
项 卡 编 入 ” 区 域 中 的 区 加 按钮， 在 操控 板 中 输入 加 厚 偏 距 值 20， 并 单 击 台 按钮 ， 定 义 
加 厚 方向 如 图 12.2.54 所 示 (向 内 部 加 厚 )， 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 (YY， 完 成 加 厚 1 
的 创建 。 

Step37. 创 建 图 12.2.55 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 癌 。 选 取 
ASM _RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 
绘制 图 12.2.56 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 昌 目 ， 并 单 击 “ 去 除 材料 ” 按 
钮 | 名， 单 击 “ 完 成 ”按钮 Yj， 完成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 

















4 
“加 厚 ” 方 向 





图 12.2.54 ”定义 加 厚 曲面 图 12.2.55” 拉 伸 特 征 3 





ASM_FRONT 其 准 平面 为 草 绘 平面 ， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 正 
单 击 对 话 框 中 的 曹 稚 按钮 绘制 图 12.2.57 所 示 的 草图 ， 双 击 样 条 曲线 ， 单 击 操控 板 中 的 
“切换 到 控制 多 边 形 模式 按钮 从 , 定义 约束 如 图 12.2.57 所 示 , 单 击 工具 栏 中 的 [Y 按钮 
退出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 6 的 创建 。 
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这 两 条 绕 相 切 









-i 二 级 放大 图 ， 
i 1 





/ 


图 12.2.57 草图 6( 建 模 环 境 ) 定义 起 始 方向 


Step39. 创建 图 12.2.58 所 示 的 扫描 特征 1。 单 击 上 树 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 
外 # 攻 “按钮 ， 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 口 和 “恒定 轨迹 ”按钮 三 般 按 下 ， 在 绘图 区 
选取 图 12.2.57 所 示 的 草图 6， 定 义 扫描 轨迹 的 起 始 方 加 如 图 12.2.57 所 示 ; 在 操控 板 中 单 
击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 加 |， 系统 自动 进入 草 绘 环境 。 绘制 并 标注 扫描 截面 的 草图 ， 
如 图 12.2.59 所 示 ， 完 成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W ， 单 击 操控 板 中 的 冯 
按钮 ， 完 成 扫描 特征 的 创建 。 











图 12.2.$8 ”扫描 特征 1 图 12.2.59 ”截面 草 





Step40. 创建 图 12.2.60b 所 示 的 圆 角 特征 2。 单 击 更 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
全 加 第 "按钮 ， 选 取 图 12.2.60a 所 示 的 4 条 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 在 操控 板 的 圆 角 尺寸 框 
中 输入 圆 角 半径 值 为 0.1。 















__.， 放 大 图 | E 
一 只 _ 放大 图 重 





\\W/ 
v 
选取 这 4 条 边线 为 贺 角 放置 参照 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 12.2.60” 圆 角 特 征 2 


Step41. 创建 图 12.2.61 所 示 的 基准 轴 A_2。 单 击 帮 许 功能 选项 卡 寺 准 区 域 中 的 “* 基 
准 轴 ”按钮 次 。 选 取 图 12.2.62 所 示 的 曲面 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 回国 ， 单 击 对 话 框 中 
的 出 正 按钮， 完成 基准 轴 A_2 的 创建 。 
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选取 该 曲面 NU 


一 





图 12.2.61 基准 轴 A_ 2 图 12.2.62 定义 放置 参照 


Step42. 创建 图 12.2.63 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 部 。 选 
取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 
三， 绘制 图 12.2.64 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 上 ， 单 击 “ 去 除 材料 ” 
按钮 | 可， 单 击 台 按钮 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 |%， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 








| es | — \、 : 本 右 .总 \ 
7 | 二 
上 人 | / RE / 
必 ”~ pe 

图 12.2.63” 拉 伸 特 征 4 图 12.2.64 ”截面 草图 


Step43. 创建 图 12.2.65 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 后 。 选 取 
12.2.66 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 
制图 12.2.67 所 示 的 截面 草图 〈 图 中 两 条 斜 边 互 相 重 直 )， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 加 
答 入 深度 值 为 05， 单 击 “去 除 材料 ”按钮 四， 单 击 吕 按钮 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 党， 完成 
拉 伸 特征 5 的 创建 。 



















NN 。 轩 取 该 平面 








”放大 图 \ 


Fes 


图 12.2.65” 拉 伸 特 征 5 图 12.2.66 定义 草 绘 平面 

Step44. 创建 图 12.2.68 所 示 的 拉 伸 特征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 着 。 选 取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 单 击 到 月 按 
钮 ， 方 向 为 上 ， 绘 制图 12.2.69 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 总 ， 输 入 深 
度 值 为 25.0。 单 击 “ 完 成 ”按钮 [%j， 完 成 拉 人 特征 6 的 创建 〈 两 条 直线 垂直 )。 

Step45. 创建 图 12.2.70b 所 示 的 阵列 特征 1。 在 模型 树 中 选取 网 12.2.70a 所 示 的 拉 伸 特 
征 6 并 右 击 , 选择 习 命 令 ; 在 操控 板 的 选 齐 界面 中 选中 富 规 单 选项 ; 在 操控 板 中 单 击 国王 
按钮 , 在 绘图 区 选取 图 12.2.71 所 示 的 边线 , 输入 增 量 值 1.5, 在 操控 板 中 输入 阵列 数目 12， 
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图 12.2.67 截面 草图 图 12.2.68” 拉 伸 特 征 6 





ai 





放大 图 虹 环 


b) 阵列 后 


a) 阵列 前 


图 12.2.70 ”阵列 1/ 拉 伸 6 
外 拉 伸 





Step46. 创建 图 12.2.72 所 示 的 拉 伸 特 征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 锂 。 在 操 
控 板 中 确认 “曲面 ” 按 铀 听 彼 按 下 。 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 日 绘 平面 ,选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ;绘制 图 12.2.73 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 深 度 类 型 为 匡 ， 
输入 深度 值 50.0; 单 击 “ 完 成 ”按钮 I%j， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建。 











图 12.2.71 定义 阵列 方向 图 12.2.72” 拉 伸 特 征 7 


Step47. 创建 图 12.2.74 所 示 的 拉 伸 特征 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 评 e 。 在 操 
控 板 中 确认 “曲面 ”按钮 号 被 按 下 ,选取 图 12.2.75 所 示 的 面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 了 ， 绘 制图 12.2.76 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 深 度 类 型 为 卫 ， 
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输入 深度 值 20.0， 单 击 “ 完 成 ”按钮 |， 完成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 


图 12.2.75 定义 草 伏 平面 图 12.2.76 ”截面 草图 


Step48. 创建 图 12.2.77b 所 示 的 曲面 修一 5。 在 模型 树 中 选取 图 12.2.77a 所 示 的 拉 伸 7， 
单 击 下 大 功能 选项 卡 编 加 ” 区域 中 的 人 9 按 钮 , 选取 图 12.2.77a 所 示 的 拉 伸 8 作为 修 
剪 对象， 定义 修剪 方向 如 图 12.2.77a 所 示 。 单 击 轩 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 $ 的 创建 。 





口 
a) 修剪 前 b) 修剪 后 


图 12.2.77 ”曲面 修剪 $ 
Step49. 创建 图 12.2.78b 所 示 的 曲面 修剪 6。 在 绘图 区 选取 图 12.2.78a 所 示 的 曲面 1， 
单 击 弄 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 会 区 村 按钮 ， 选 取 图 12.2.78a 所 示 的 曲面 2 作为 修 
前 对 象 ， 定 义 修 前 方向 如 图 12.2.78a 所 示 。 单 击 员 按钮 ， 完 成 曲面 修 前 6 的 创建 。 








b) 修剪 后 


图 12.2.78 ”曲面 修剪 6 
Step50. 创建 曲面 合并 $。 按 住 Ctrl 键 , 在 绘图 区 选取 Step48 所 创建 的 修剪 $ 和 Step49 
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所 创建 的 修剪 6， 单 击 下 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 己 人 按钮 。 单 击 站 按钮， 完成 
曲面 合并 5 的 创建 。 
ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 
单 击 对 话 框 中 的 草签 按钮 ， 绘 制图 12.2.80 所 示 的 草图 。 单 击 工具 栏 中 的 |Y 控 钮 ， 退 出 
草 绘 环境 ， 完 成 草图 7 的 创建 。 

说 明 : 此 处 斜 矩 形 的 位 置 要 根据 草图 4 的 位 置 定 义 ， 要 使 儿 短 形 被 草图 4 贯穿 分 割 。 
由 于 草图 4 绘制 形状 的 差异 , 读者 在 练习 时 的 绘制 草图 尺寸 与 图 12.2.80 所 示 的 草图 尺寸 可 
能 有 所 不 同 。 











re 
ey 


图 12.2.79 ”草图 7( 建 模 环 境 ) 图 12.2.80 ”草图 7“〈 草 绘 环境 ) 





Step52. 创建 图 12.2.81 所 示 的 草图 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~, 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 对 话 框 
中 的 曹 答 按钮 ， 绘 制图 12.2.82 所 示 的 截面 草图 。 单 击 工具 栏 中 的 六 | 按钮， 退出 草 绘 环 
境 ， 完 成 草图 8 的 创建 。 








ASM RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 
击 对 话 框 中 的 | 章 些 | 按钮， 绘制 图 12.2.84 所 示 的 截面 草图 。 单 击 工具 栏 中 的 立 按 钮 ， 退 
出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 9 的 创建 。 












、 


图 12.2.82 草图 8( 草 绘 环境 ) 


区 
、 
人 
才 
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,放大 图 ， 


上 一 一 一 人) | 





图 12.2.83 草图 9( 建 模 环 境 ) 图 12.2.84 音 图 9( 草 绘 环 境 ) 


ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 而 ,选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 
击 对 话 框 中 的 | 草签 按钮 ， 绘 制图 12.2.86 所 示 的 截面 草图 。 单 击 工具 栏 中 的 立 按 钮 ， 退 
出 草 绘 环 境 ， 完 成 草图 10 的 创建 。 








图 12.2.85 ”草图 10( 建 模 环境 ) 图 12.2.86 ”草图 10〈 草 绘 环境 ) 


Step55， 保 存 模型 文件 ， 关 闭 骨架 模型 。 
12.3 二 级 控件 


下 面 讲解 二 级 控件 (SECOND.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 12.3.1 所 示 。 


Bl sECOND. PRT 
站 合并 标识 1 
{可 实体 化 1 
他 倒 圆 角 1 
中 在 此 插 信 





N 从 A 向 查看 
A 人 向 


图 12.3.1 去 件 恒 型 及 模型 树 
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区 域 中 的 “创建 按钮 硅 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 浆 型 选项 组 中 的 加 委 件 
单 选项 , 选中 子 类 型 “选项 组 中 的 忠实 体 单 选项 , 然后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 SECOND， 





单 击 项 定 按钮 ; 在 系统 弹出 的 “创建 选项 ”对话 框 中 选中 画室 单 选项 ， 单 击 | ”区 定 按 
钮 。 

Step2. 激活 二 级 控件 模型 。 在 模型 树 中 单 击 蝇 强 0m 8， 然后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 注 征 命令 ， 单 击 神 鱼 功能 选项 卡 中 的 国术 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
全 并 /局 居 命令 ， 系 统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 :在 操控 板 中 
先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ” 按 钮 国 被 按 下 ， 在 操控 板 中 单 击 艰 考 | 选项 卡 ， 





Step1. 在 装配 体 中 创建 二 级 控件 (SECOND.PRT)。 单 击 模型 功能 选项 不 。 未” 








钮 四 . 
Step3. 在 模型 树 中 选择 厂 琶 20 ET ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 
Step4. 创建 图 12.3.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 图 12.3.2a 所 示 的 面 ， 单 击 模型 功能 
选项 卡 编 加 ” 区 域 中 的 呈 实 休 比 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加， 定义 实体 化 方向 如 图 
12.3.2a 所 示 ; 单 击 晤 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 


选取 此 面 





实体 化 方 同 


~ 


’ 


5 oe 
” 
pg 了 
2 - 
区 vw 
’ | > 
i 
dh ee 
F 
= a Fr 4 
i 
mi 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 12.3.2 ”曲面 实体 化 1 





Step5. 创建 图 12.3.3b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 更 鱼 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
了 了 用 “ 按 钮 。 选 取 图 12.3.3a 所 示 的 边 为 圆 角 放置 参照 ， 在 操控 板 的 圆 角 尺寸 文本 框 中 
输入 圆 角 半径 值 0.5， 单 击 “ 完 成 ”按钮 尝 ， 




















1 放大 图 ' 


Me 


-; 放大 图 ; 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 12.3.3” 圆 角 特 征 1 


Step6. 你 存 模型 文件 ， 然 后 关闭 二 级 控件 。 
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12.4 前 击 


下 面 讲解 前 兰 〈FRONTPRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 岁 12.4.1 所 示 。 

Step1. 在 装配 体 中 创建 前 盖 (FRONT.PRT)。 单 击 敬 至 功能 选项 卡 磁 7 区域 
中 的 “创建 ”按钮 呈 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 类 型 选项 组 中 的 各 零 翌 单 
选项 ， 选 中 子 类 型 “选项 组 中 的 是 实体 单 选项 ,然后 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 FRONT, 单 
击 列 老 按钮 ， 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 中 空 单 选项 ， 单 击 ” 询 定 ”按钮 。 


| 

















Ea FRONT. PRT 
9 合并 标识 1 有 户 " 拉 人 囊 9 
p 拱 伸 1 A TDTI 
Sh 1 有 各 拉 圳 10 
DTHS [ 妆 偏 称 1 
有 各 拉 伸 2 本 延伸 1 
bp 镜像 1 {实体 化 2 
kb EU 拉 伸 有 扣 ] 拉 伸 11 
bb 中 拉 伸 4 be 各 拉 伸 12 
A IT 有 有 上 了 拉 伸 13 
有 种" 拉 伸 5 号 倒 角 1 
b> 各] 拉 仲 8 b> 上 7 拉 伸 14 
7 DI 有 让 拉 伸 15 
2 2 
在 此 插 必 
kb 各 拉 圳 8 





从 A 问 查 看 





图 12.4.1 零件 模型 及 模型 树 








Step2. 激活 前 盖 模 型 。 在 模型 树 中 单 击 口 国 池 圣 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 溃 活 命令 ; 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 国富 到 校 钮 , 在 弹出 的 菜单 中 选择 合并 / 册 承 命 
令 ， 系 统 弹 出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 :在 操控 板 中 先 确认 “将 
参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ” 按 乌 [到 被 按 下 , 在 操控 板 中 单 击 ,参考 选项 卡 ,系统 弹出 “ 参 
若 ” 界 面 ; 选中 区 县 利 兰 准 复 选 枉 ， 然 后 在 模型 树 中 选取 SECOND.PRT; 单 击 “完成 ”按钮 
A 

Step3. 在 模型 树 中 选择 号 国 青 加 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 E 介 今 . 

Step4. 创建 图 12.4.2 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 * ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ” 按钮 十 。 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 绘制 图 12.4.3 所 示 的 截面 草图 〔( 用 “投影 ”命令 号 )。 
选取 深度 类 型 为 瑟 ， 输 入 深度 值 为 60.0; 单 击 “ 完 成 ”按钮 号， 完成 拉 伸 曲 面 1 的 创建 。 

说 明 : 图 12.4.3 所 示 的 草 绘 曲线 是 以 骨架 模型 中 的 草 绘 4 为 投影 参照 绘制 的 ， 如 图 
12.4.4 所 示 。 
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| 
| 以 此 边线 为 投影 参照 
PP 


] pd 
| 





图 12.4.2” 拉 伸 曲 面 1 图 12.4.3 ”截面 草图 图 12.4.4 ”定义 投影 参照 


Step5. 创建 图 12.4.5b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选取 图 12.4.5a 所 示 的 面 ， 单 击 式 广 功能 
选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 对 至 人 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 名 ， 定 义 实体 化 方向 如 图 
12.4.5a 所 示 ; 单 击 站 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 


选取 此 面 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 12.4.3 曲面 实体 化 1 


Step6. 创建 图 12.4.6 所 示 的 基准 平面 5。 单 击 珊 鱼 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 乞 ， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参照 ， 在 对 话 框 中 选择 约束 类 型 为 国 蝉 ,输入 
偏 移 值 为 150， 单 击 对 话 框 中 的 | 葡 定 按钮。 

Step7. 创建 图 12.4.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 全 ， 选 取 
DTMS 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 四 ， 绘 制图 
12.4.8 所 示 的 截面 草图 ; 选取 深度 类 型 为 鞋 ， 单 击 |% 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 “ 加 厚 草 绘 ” 
按钮 区 ， 输 入 厚度 值 为 1.0， 并 单 击 台 有 较 钮 调整 如 厚 方向 (两 侧 对 称 加 厚 ); 单 击 操控 板 中 
的 “完成 ”按钮 [%j， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


实体 化 方 癌 

















i en, tt i i .i i te 





Dr ms -号 - 
图 12.4.6 “基准 平面 $ 图 12.4.7” 拉 伸 特 征 2 
Step8. 创建 图 12.4.9b 所 示 的 镜像 特征 1。 在 模型 树 中 选取 Step7 所 创建 的 拉 伸 特征 2 
为 镜像 对 象 ， 单 击 下 型 功能 选项 卡 篇 辑 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 北 ; 选取 图 12.4.9a 所 
示 的 ASM_FRONT 基准 平面 为 镜像 中 心平 面 ， 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 [%j， 完 成 镜 
像 特征 1 的 创建 。 
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a) 镜像 前 : b) 镜像 后 
图 12.4.9 ”镜像 特征 1 


Step9. 创建 图 12.4.10 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 总 部 ， 选 取 
DTMS 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制 
12.4.11 所 示 的 截面 草图 用 “投影 ”命令 加 )， 选 取 深 度 类 型 为 替 ， 单 击 台 按钮 调整 
拉 侍 方向， 单 击 “ 加 厚 草 绘 ”按钮 区 ， 输 入 厚度 值 为 1.0 (向 草图 右 侧 加 厚 );， 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 YY， 完成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 








Ds. \ 


图 12.4.10” 拉 伸 特 征 3 图 12.4.11 截面 草图 

说 明 : 图 12.4.11 所 示 的 草 绘 直线 的 两 个 端点 分 别 与 草图 9 中 的 一 条 直线 的 端点 重合 ， 
如 图 12.4.12 所 示 。 

Step10. 创建 图 12.4.13 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 选 取 
DTMS 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制 
12.4.14 所 示 的 截面 草图 〈 用 “投影 ”命令 时 )， 选 取 深 度 类 型 为 蔡 ， 单 击 双 按钮 调整 
拉 侍 方向， 单 击 “ 加 厚 草 绘 ”按钮 区 ， 输 入 厚度 值 为 1.0 (向 草图 左 侧 加 厚 )， 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 |Y， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 

说 明 : 图 12.4.14 所 示 的 草 绘 直线 的 两 个 端点 分 别 与 草 绘 9 中 的 一 条 直线 的 端点 重合 ， 
如 图 12.4.15 所 示 。 
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图 12.4.12 ”定义 草图 参照 图 12.4.13” 拉 伸 特 征 4 
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以 此 边线 为 草图 参照 


一 N 














图 12.4.14 截面 草图 图 12.4.15 ”定义 草图 参照 





Step11. 创建 图 12.4.16 所 示 的 基准 平面 6。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 > 区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 人 乞 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参照 ， 定 义 约束 类 型 为 芒 辐 ， 输 入 偏 移 值 为 
4.0， 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 | 王 是 按钮 。 

Step12. 创建 图 12.4.17 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 总 ， 选 取 
DTM6 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制 
12.4.18 所 示 的 截面 草图 (用 “投影 ”命令 豆 )， 选 取 深 度 类 型 罚 蔡 ， 单 击 台 按钮 调整 
拉 侍 方向， 单 击 “ 加 厚 草 绘 ”按钮 | 区 ， 输 入 厚度 值 为 1.0 (向 草图 左 侧 加 厚 )。 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 (Vj， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 

说 明 : 图 12.4.18 所 示 的 草 绘 直线 的 两 个 端点 分 别 与 草图 9 中 的 一 条 直线 的 端点 重合 ， 
如 图 12.4.19 所 示 。 














em 


图 12.4.17 拉 伸 特征 5 


以 此 边线 为 草 绘 参照 
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入 一 一 一 一 ~、 




















图 12.4.19 定义 草图 参照 


Step13. 创建 图 12.4.20 所 示 的 拉 伸 特征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 * ， 选 取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 
绘制 图 12.4.21 所 示 的 截面 草图 〈 用 “投影 ”命令 于 )， 选 取 深 度 类 型 为 蔡 ， 单 击 双 有 忱 钮 
调整 拉 伟 方 向 , 单 击 “ 加 厚 草 绘 ” 按钮 区, 输入 厚度 值 为 1.0 (向 草图 左 侧 加 厚 )。 单 击 “ 完 
成 ”按钮 Yj， 完成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 

说 明 : 图 12.4.21 所 示 的 草 绘 直线 的 两 个 端点 分 别 与 草图 10 中 的 一 条 直线 的 端点 重合 ， 
如 图 12.4.22 所 示 。 





实例 中 人 玩具 风扇 自 顶 向 下 设计 





以 此 边线 为 草图 参照 
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图 12.4.20” 拉 伸 特 征 6 图 12.4.21 截面 草图 图 12.4.22 ”定义 草图 参照 





Step14. 创建 图 12.4.23 所 示 的 基准 平面 7。 单 击 樟 言 功能 选项 卡 基 稚 ” 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 分 ;选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参照 , 定义 约束 类 型 为 汪 国 , 输入 仿 移 值 为 11.0。 
单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 型 天 按钮 。 








图 12.4.23 ”基准 平面 7 


Step15. 创建 图 12.4.24 所 示 的 拉 伸 特征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 癌 ， 选 取 
DTM7 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制 
12.4.25 所 示 的 截面 草图 (用 “投影 ”命令 怠 )， 选 取 深度 类 型 为 鞋 ， 单 击 | 按钮 调整 
拉 伸 方向 ， 单 击 “ 加 厚 草 绘 ” 按 钮 王 ， 输 入 厚度 值 为 1.0 (向 草图 左 侧 加 厚 )。 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 LYj， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 











\ 
图 12.4.24” 拉 伸 特 征 7 图 12.4.25 ”截面 草图 


说 明 : 图 12.4.25 所 示 的 草 绘 直线 的 两 个 端点 分 别 与 草图 10 中 的 一 条 直线 的 端点 重合 ， 
如 图 12.4.26 所 示 。 


以 此 边线 为 草图 参照 
| NN 






图 12.4.26 定义 草图 参照 


Step16. 创建 图 12.4.28 所 示 的 拉 伸 特征 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ,选取 
12.4.27 所 示 的 DTM8 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 
方向 为 国 ， 绘 制图 12.4.29 所 示 的 截面 草图 〔 用 “投影 ”命令 加 )， 选 取 深 度 类 型 为 蔡 ， 
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单 击 怠 按钮 调整 拉 伟 方向 ， 单 击 “加 厚 草 绘 ” 按钮 区 ， 输 入 厚度 值 为 1.0 (向 草图 左 侧 加 





厚 )， 单 击 “完成 ”按钮 [%|， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 





图 12.4.27 ”基准 平面 8 图 12.4.28 ” 拉 伸 特征 8 图 12.4.29 ”截面 草图 

说 明 ; 图 12.4.29 所 示 的 草 绘 直线 的 两 个 端点 分 别 与 草图 10 中 的 一 条 直线 的 端点 重合 ， 
如 图 12.4.30 所 示 。 

Step17. 创建 图 12.4.31 所 示 的 拉 伸 特 征 9。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 着 ， 选 取 
DTM6 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制 
图 12.4.32 所 示 的 截面 草图 (用 “投影 ”命令 豆 )， 选 取 深 度 类 型 为 蔡 ， 单 击 双边 钮 调整 
拉 侍 方向， 单 击 “ 加 厚 草 绘 ”按钮 区 ， 输 入 厚度 值 为 1.0 (向 两 侧 对 称 加 厚 )。 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 MV， 完成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 

说 明 : 图 12.4.32 所 示 的 草 绘 直线 的 两 个 端点 分 别 与 草 绘 10 中 的 一 条 直线 的 端点 重合 ， 
如 图 12.4.33 所 示 。 
Ce 











图 12.4.30 ”定义 草图 参照 图 12.4.31 ” 拉 伸 特征 9 
以 此 边线 为 草图 参照 
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图 12.4.32 ”截面 草图 图 12.4.33 ”定义 草图 参照 


Step18. 创建 图 12.4.34 所 示 的 基准 平面 9。 单 击 效 双 功能 选项 卡 荆 准 ”区域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 乞 ， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参照 ， 定 义 约束 类 型 为 项 辐 ， 输 入 偏 移 值 为 


1.5。 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 罩 正 按钮 。 


SM_FRONT 





参考 平面 基准 平面 9 
\ pe 


放大 图 “信友 1 
$MeRIGHT 3 
半生 





ED 图 12.4.34 ”基准 平面 9 
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取 DTMO9 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 
制图 12.4.36 所 示 的 截面 草图 〔 用 “投影 ”命令 画 )， 选 取 深度 类 型 为 些 ， 选 取 图 12.4.37 
所 示 的 曲面 为 拉 伸 终止 面 ， 单 击 “加 厚 草 绘 ”按钮 区 ( 向 内 加 厚 )， 输 入 厚度 值 为 1.0。 单 


Step19. 创建 图 12.4.35 所 示 的 拉 伸 特征 10。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 选 ， 
击 “ 完 成 ”按钮 wj|， 完 成 拉 伸 特 征 10 的 创建 。 | 









| ;放大 图 igen 
y BE Wa, We 
eS 【~ 王 - 2 :fi 
图 12.4.35 ” 拉 伸 特征 10 图 12.4.36 截面 草图 图 12.4.37 定义 拉 伸 终止 面 


Step20. 创建 图 12.4.38b 所 示 的 偏 移 曲 面 1。 在 绘图 区 选取 图 12.4.38a 所 示 的 面 ， 单 击 
模型 功能 选项 卡 编辑 * 区域 中 的 引信 区 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 偏 移 ” 操 控 板 ， 在 操控 板 的 距 
离 文 本 框 中 输入 值 1.0， 定 义 偏 移 方向 如 图 12.4.38a 所 示 ; 单 击 半 按钮 ， 完 成 偏 移 曲 面 1 
的 创建 。 

















选取 此 面 
Th R= 0 
WA 放大 图 SS A | 
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a) 偏 移 前 b) 偏 移 后 


图 12.4.38” 偏 移 曲 面 1 
Step21. 创建 图 12.4.39b 所 示 的 曲面 延伸 1。 选 取 图 12.4.39a 所 示 的 边线 , 单 击 弄 型 功 
能 选项 卡 编辑 " 区 域 中 的 了 于 按钮， 在 操控 板 中 输入 延伸 值 $.0， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 
成 ” 按 包 Yj， 完成 曲面 延伸 1 的 创建 。 








a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 12.4.39 ”曲面 延伸 1 


说 明 : 图 12.4.39a 所 示 的 边线 为 图 12.4.38b 所 示 创 建 的 偏 移 曲面 1 的 外 边线 。 

Step22. 创建 图 12.4.40b 所 示 的 曲面 实体 化 2。 在 绘图 区 选取 图 12.4.40a 所 示 的 曲面 ， 
单 击 模型 功能 选项 卡 编 轩 ” 区 域 中 的 呵 实 #t 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 名 ， 使 去 
除 材料 的 方向 如 图 12.4.40a 所 示 ; 单 击 按钮， 完成 曲面 实体 化 2 的 创建 。 

Step23. 创建 图 12.4.41 所 示 的 拉 伸 特征 11。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 各 。 选 
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取 ASM _RIGHT 基 准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_FRONT 基 准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 上 ， 
绘制 图 12.4.42 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 天 单 击 “ 完 成 ”按钮 [以 
完成 拉 伸 特征 11 的 创建 。 

实体 化 方 问 



















a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 12.4.40 ”曲面 实体 化 2 
二 一 ea 一 人 
一- 放大 图 | ee 
. 玫 四川 [| 
图 12.4.41 拉 伸 特征 11 图 12.4.42 ”截面 草图 


Step24. 创建 图 12.4.43 所 示 的 拉 伸 特征 12。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 部 。 选 
取 ASM _RIGHT 基 准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_FRONT 基 准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 上 ， 
绘制 图 12.4.44 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 些 |, 输入 深度 值 3.0; 单 击 “ 完 
成 ”按钮 [Yj， 完 成 拉 伸 特征 12 的 创建 。 

















图 12.4.43” 拉 伸 特 征 12 图 12.4.44 ”截面 草图 


Step25. 创建 图 12.4.45 所 示 的 拉 伸 特征 13。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 后 。 选 
取 DTM3 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 
制图 12.4.46 所 示 的 截面 草图 (用 “投影 ”命令 于 )， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 8 日 ， 再 单 
击 “ 去 除 材料 ”按钮 | 办， 单 击 “ 完 成 ”按钮 3， 完 成 拉 伸 特征 13 的 创建 。 

说 阴 : 图 12.4.46 所 示 的 截面 草图 的 轨迹 与 草图 8 中 的 轨迹 线 重合 。 
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图 12.4.45” 拉 伸 特 征 13 图 12.4.46 ”截面 草图 
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Step26. 创建 图 12.4.47b 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 失 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
六合 多 ”按钮 。 选取 图 12.4.47a 所 示 的 边线 , 在 操控 板 中 选取 倒 角 方案 , 输入 值 为 0.5。 
在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 |%j， 完 成 倒 角 特征 1 的 创建 。 











选取 此 边线 





a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 12.4.47 倒 角 特征 1 
Step27. 创建 图 12.4.48 所 示 的 拉 伸 特征 14。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 。 选 
取 ASM_FRONT 基 准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM _RIGHT 基 准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 上 ， 
绘制 图 12.4.49 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 上 |， 再 单 击 “去 除 材料 ” 按 
钮 可， 单 击 “ 完 成 ”按钮 %j， 完 成 拉 伸 特 征 14 的 创建 。 











图 12.4.48” 拉 伸 特 征 14 图 12.4.49 ”截面 草图 


说 明 : 图 12.4.49 所 示 的 截面 草图 的 轨迹 分 别 与 草图 7 中 的 轨迹 线 重合 。 

Step28. 创建 图 12.4.50 所 示 的 拉 伸 特征 15。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 癌 。 选 
取 ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 
绘制 图 12.4.51 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 辐 |， 输 入 深度 值 45.0， 再 单 
击 “ 去 除 材料 ”按钮 加， 单 击 “ 完 成 ”按钮 %j， 完 成 拉 伸 特征 15 的 创建 。 











图 12.4.50” 拉 伸 特 征 15 图 12.4.51 截面 草图 


Step29. 创建 图 12.4.52b 所 示 圆 角 特征 1。 单 击 更 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
了 图 四角 “按钮 ， 系 统 弹 出 “ 倒 圆 角 ”操控 板 ; 选取 图 12.4.52a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参照， 
在 操控 板 的 圆 角 尺寸 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.0， 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 |[%j， 完 
成 圆 角 特征 1 的 创建 。 
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AAA JS 
”此 边线 为 圆 角 放置 参照 上 ee 
~ 1 所 时 i 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 12.4.52 ” 圆 角 特征 1 


Step30. 保存 模型 文件 ， 然 后 天 闭 上 新 模型 。 














12.5 后 过 


下 面 讲 解 后 盖 〈BACK.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 及 模型 树 图 12.5.1 所 示 。 
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从 A 问 查 看 
图 12.5.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 在 装配 体 中 创建 后 盖 (BACK.PRT)。 单 击 模型 功能 选项 卡 。 ”区 域 中 

的 “创建 ”按钮 加 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 闫 型 选项 组 中 的 融雪 件 单 先 

项 ， 选 中 子 类 型 -选项 组 中 的 融 实 传单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 BACK， 单 击 
奖 定 按钮 ， 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 图 空 单 选项 ， 单 击 责 定 按钮。 

Step2. 激活 后 羡 模 型 。 在 模型 树 中 单 击 口 国 于 加 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

择 本 时 合 今 , 单 击 宰 放 功能 选项 卡 中 的 国 上 0 训 扩 钮 , 在 弹出 的 菜单 中 选择 合并 /如 承 命 

令 ， 系 统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 在 操控 板 中 先 确认 “将 

参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ”按钮 [加 被 按 下 ， 在 操控 板 中 单 击 ' 双 考 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 参 

考 ” 界 面 ， 选 中 辐 量 乔 芭 外 复 选 杠 ， 在 模型 树 中 选取 SECOND.PRT， 单 击 “ 完 成 ”按钮 [VY]. 
Step3. 在 模型 树 中 选择 尽 铝 王国 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 虑 一 命令. 

Step4. 创建 图 12.5.2 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 按 下 操 

控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 中。 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_TOP 
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基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制图 12.5.3 所 示 的 截面 草图 (用 “投影 ”命令 日 )， 
选取 深度 类 型 为 是 ， 输 入 深度 值 为 60.0， 单 击 “ 完 成 ”按钮 站， 完成 拉 伸 曲面 1 的 创建 。 
说 阴 : 图 12.5.3 所 示 的 草 绘 曲线 是 以 骨架 模型 中 的 草图 4 为 参照 绘制 的 ， 如 图 12.5.4 所 





Step5. 创建 图 12.5.5b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 图 12.5.5a 所 示 的 面 ， 单 击 人 区 对 功能 
选项 卡 编 得 ”区域 中 的 守 伴 # 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加 ， 定 义 实体 化 方向 如 图 
12.5.5a 所 示 ;， 单 击 下 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 
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图 12.$.2” 拉 伸 曲 面 1 图 12.5.3 截面 草图 图 12.5.4 定义 投影 参照 
a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 


图 12.5.5 ”曲面 实体 化 1 


Step6. 创建 图 12.5.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 癌 ， 选 取 

ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ， 

单 击 长 自 按钮 , 绘制 图 12.5.7 所 示 的 截面 草图 (用 “投影 ”命令 时 ); 选取 深度 类 型 为 莹 ， 

单 击 劝 有 较 钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 “ 加 厚 草 绘 ”按钮 所 ， 输 入 厚度 值 为 1.0 两 侧 加 厚 )。 单 
“完成 ”按钮 (Yj， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 








于 和 一 二 


图 12.$.6” 拉 伸 特 征 2 图 12.5.7 截面 草图 


说 明 : 图 12.5.7 所 示 的 草 绘 直线 的 两 个 端点 分 别 与 草图 9 中 的 一 条 直线 的 端点 重合 ， 
如 图 12.5.8 所 示 。 
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Step7. 创建 图 12.5.9 所 示 的 基准 平面 5。 单 击 更 皇 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 所 ， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参 巾 ， 定 义 约束 类 型 为 项 辐 ， 输 入 偏 移 值 为 
8.0， 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 “前 定 按钮 ， 完 成 基准 平面 5 的 创建 。 


以 此 边线 为 草 绘 参照 
~ 




















ts 人 } SM_RIGHT 
图 12.5.8 ”定义 草 绘 参照 图 12.5.9 ”基准 平面 5 


Step8. 创建 图 12.5.10 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 * ， 选 取 
DTM5 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 
记 启 按钮 ， 绘 制图 12.5.11 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 深度 类 型 为 蔡 ， 单 击 双 按钮 调整 拉 人 
方向 ， 单 击 “ 加 厚 草 绘 ”按钮 所 |， 输 入 厚度 值 为 1.0 (两 侧 加 厚 )。 单 击 “ 完 成 ”按钮 IY)， 


完成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 
8 pd | 
| 放大 图 CELL a 0 
' = = > -局 和 ss 了 和 ' 中 1 _ 


图 12.5.10” 拉 伸 特 征 3 图 12.5.11 截面 草图 
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Step9. 创建 图 12.5.12 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 选 取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 
单 击 长 向 按钮 , 绘制 图 12.5.13 所 示 的 截面 草图 (用 “投影 ”命令 时 ); 选取 深度 类 型 为 莹 ， 
单 击 双边 钮 调整 拉 伸 方 向 ， 单 击 “加 厚 草 绘 ”按钮 所 |， 输 入 厚度 值 为 1.0 (向 左 侧 加 厚 ); 
单 击 “完成 ”按钮 |%j， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建。 
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已 放大 图 二 二 
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图 12.5.12” 拉 伸 特 征 4 图 12.5.13 ”截面 草图 

说 明 : 图 12.5.13 所 示 的 草 绘 直线 的 两 个 端点 分 别 与 草图 10 中 的 一 条 直线 的 端点 重合 ， 
如 图 12.5.14 所 示 。 

Step10. 创建 图 12.5.15 所 示 的 拉 伸 特 征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 * ， 选 取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 
绘制 图 12.5.16 所 示 的 截面 草图 〈 用 “投影 ”命令 曙 )， 选 取 深度 类 型 为 蔡 ， 单 击 台 按钮 
调整 拉 伟 方向， 单 击 “ 加 厚 草 绘 ”按钮 所 |， 输 入 厚度 值 为 1.0( 向 左 侧 加 厚 )。 单 击 “完成” 
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按钮 %， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


说 明 : 图 12.5.16 所 示 的 草 绘 直线 的 两 个 端点 分 别 与 草图 10 中 的 一 条 直线 的 端点 重合 
如 图 12.5.17 所 示 。 
以 此 边线 为 下 图 参 用 











图 12.5.14 定义 草图 参照 图 12.5.15 ” 拉 伸 特征 5 


以 此 边线 为 草图 参照 





图 12.5.16 截面 草图 图 12.5.17 定义 草图 参照 
Step11. 创建 图 12.5.18 所 示 的 拉 伸 特征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 握 名 ， 选 取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 
单 击 于 让 按钮 ， 绘 制图 12.5.19 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 深 度 类 型 为 苦 ， 单 击 双 接 钮 调整 
拉 伸 方向 ， 单 击 “加 厚 草 绘 ” 按 钮 所 |， 输 入 厚度 值 为 10〈 两 侧 加 厚 )。 单 击 “ 完 成 ”按钮 
vj， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 











图 12.5.18 拉 介 特征 6 图 12.5.19 ”截面 草图 


Step12. 创建 图 12.5.20 所 示 的 拉 伸 特 征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 。 在 操 
控 板 中 应 确认 “曲面 ”按钮 已 被 按 下 。 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 绘 制图 12.5.21 所 示 的 截面 间 区 (用 “ 偏 

多 ”命令 | 回 )， 选 取 深度 类 型 为 日 ， 输 入 深度 值 30.0， 单 击 “ 完 成 ” 按 铀 六 ， 完 成 拉 介 特 
in 








图 12.5.20” 拉 伸 特 征 7 图 12.5.21 截面 草图 


Step13. 创建 图 12.5.22b 所 示 的 偏 移 曲面 1 〈 拉 伸 特 征 7 已 隐藏 )。 在 绘图 区 选取 图 
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12.5.22a 所 示 的 面 ， 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 9 食 允 按钮 ， 系统 弹出 “ 偏 移 ” 
操控 板 ， 在 操控 板 距 离 文 本 框 中 输入 值 1.0， 定 义 偏 移 方向 如 图 12.5.22a 所 示 ; 单 击 按 
钮 ， 完 成 偏 移 曲 面 1 的 创建 。 








pe 放大 图 | 荆 
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“ 偶 移 ” 方 问 
图 12.522 ， 偏 移 曲面 1 Om 
Step14. 创建 图 12.5.23b 所 示 的 曲面 延伸 1。 选 取 图 12.5.23a 所 示 的 边线 , 单 击 模型 功 
能 选项 卡 编辑 区 域 中 的 妆 亚 8 按钮 ;在 操控 板 中 输入 延伸 值 3.0， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 
成 ”按钮 |[%j， 完 成 曲面 延伸 1 的 创建 。 
说 明 : 图 12.5.23a 所 示 的 边线 为 图 12.5.22b 所 示 创 建 的 偏 移 曲 面 1 的 边线 。 











i 放大 图 
进取 此 边线 
a) 延伸 前 b) 延伸 后 


图 12.5.23 ”曲面 延伸 1 
Step15. 创建 曲面 合并 1。 按 住 Ctrl 键 , 在 绘图 区 选取 图 12.5.24 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 
为 合并 对 象 ， 单 击 模型 功能 选项 卡 编 旬 ” 区域 中 的 Sf 按钮， 调整 箭 头 方向 如 图 
12.5.24 所 示 ; 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 








图 12.5.24 定义 合并 参照 
Step16. 创建 图 12.5.25b 所 示 的 曲面 实体 化 2。 选取 图 12.5.25a 所 示 的 曲面 , 单 击 BE 
功能 选项 卡 鲍 男 * 区 域 中 的 近 实 仁 上 按钮， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加， 定义 实体 化 方向 
如 图 12.5.25a 所 示 。 单 击 轩 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 2 的 创建 。 


- - -实体 化 方 回 






选取 此 看 面 ”WE， 
a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 12.$.25 ”曲面 实体 化 2 
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Step17. 创建 图 12.5.26b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 玲 蛙 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
让 全 国外 ”按钮 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 12.5.26a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 
1.0。 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 | 站， 完成 圆 角 特征 工 的 创建 。 














a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 和 角 后 
图 12.5.26 圆 角 特征 1 
Step18. 创建 图 12.5.27 所 示 的 拉 伸 特征 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 部 。 选取 
DTM3 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制 
12.5.28 所 示 的 截面 草图 (用 “投影 ”命令 日 )， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 目 ， 再 单 击 
“去 除 材料 ”按钮 | 可， 单 击 “ 完 成 ”按钮 Y]， 完 成 拉 伸 特 征 8 的 创建 。 
说 明 : 图 12.5.28 所 示 的 截面 草图 使 用 了 骨架 模型 的 草图 8. 
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图 12.5.27” 拉 仲 特征 8 图 12.5.28 ”截面 草图 
Step19. 创建 图 12.5.29b 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 复权 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
六 全 多” 按钮， 系统 弹 出 “ 倒 角 ”操控 板 ， 选取 图 12.5.29a 所 示 的 边线 为 倒 角 放置 参照 ， 在 
操控 板 中 选取 倒 角 方案 国 邮 ,输入 值 0.5。 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ” 按钮 [¥]， 完成 倒 角 特 
征 1 的 创建 。 








选取 此 边线 
N 





a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 12.5.29 ” 倒 角 特征 1 


Step20. 创建 图 12.5.30 所 示 的 拉 伸 特征 9。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 总 ， 选 取 
图 12.5.31 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 
绘制 图 12.5.32 所 示 的 截面 草图 ， 选取 深度 类 型 为 同 ， 输 入 深度 值 为 20。 单 击 操控 板 中 的 
“完成 ”按钮 Yj， 完成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 

说 明 : 图 12.5.32 所 示 的 截面 草图 中 的 圆 绝 轨迹 用 “投影 ”命令 口 来 绘制 。 
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图 12.5.30” 拉 伸 特 征 9 图 12.5.31 定义 草 绘 平面 图 12.5.32 ”截面 草图 


Step21. 创建 图 12.5.33 所 示 的 拉 伸 特征 10。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 妆 。 选 
取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 于， 
绘制 图 12.5.34 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 上 |， 再 单 击 “去 除 材料 ” 按 
钮 加， 单 击 “ 完 成 ”按钮 [%j， 完 成 拉 伸 特 征 10 的 创建 。 
hp 
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图 12.5.33” 拉 伸 特 征 10 图 12.5.34 ”截面 草图 

说 明 : 图 12.5.34 所 示 的 截面 草图 的 轨迹 分 别 与 草图 7 中 的 轨迹 线 重合 。 

Step22. 创建 图 12.5.35 所 示 的 拉 伸 特征 11。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 部 。 选 
取 图 12.5.36 所 示 的 平面 1 为 草 绘 平面 ,选取 图 12.5.36 所 示 的 平面 2 为 参考 平面 ,方向 为 |E， 
绘制 图 12.5.37 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 天 ， 输 入 深度 值 15.0， 再 单 
击 “ 去 除 材料 ”按钮 | 加 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 Yj， 完 成 拉 伸 特征 11 的 创建 。 

















图 12.5.35” 拉 伸 特征 11 图 12.5.36 定义 草 绘 和 参照 平面 


step23. 创建 图 12.5.38 所 示 的 拉 伸 特征 12。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 La 。 选 
取 图 12.5.39 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ， 
绘制 图 12.5.40 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 屿 ， 再 单 击 “ 去 除 材料 ” 按 
钮 | 要 |， 单 击 “ 完 成 ”按钮 [VY， 完 成 拉 伸 特征 12 的 创建 。 














放大 图 时 





0 截 而 区 图 图 12.5.38” 拉 伸 特 征 12 


实例 所 





图 12.5.39 ”定义 草 绘 平面 图 12.5.40 ”截面 草图 


Step24. 创建 图 12.5.41 所 示 的 拉 伸 特征 13。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 本 。 选 
取 图 12.5.42 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ， 
绘制 图 12.5.43 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 天 ,输入 深度 值 0.5; 单 击 “ 完 
成 ”按钮 (Yj， 完 成 拉 伸 特征 13 的 创建 。 











图 12.5.41 ” 拉 伸 特征 13 





Step25. 创建 图 12.5.44b 所 示 的 圆 角 特征 2。 单 击 玲 讨 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
也 便 四 第 “按钮 ， 选 取 图 12.5.44a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 在 操控 板 的 圆 角 尺寸 文本 框 
中 输入 圆 角 半径 值 0.2， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ” 按 馈 [Yj， 完 成 圆 角 特 征 2 的 创建 。 













、 ”选取 这 两 条 边 为 圆 角 放置 参照 
， - 


N 






a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 12.5.44” 圆 角 特 征 2 


Step26. 保存 模型 文件 。 
12.6 下 


下 面 讲解 下 盖 (DOWN_COVER.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 12.6.1 所 
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节 倒 圆 贡 2 
趾 在 此 岳 ,、 


从 A 问 查 看 
图 12.6.1 零件 模型 及 模型 树 


Stepl. 在 装配 体 中 创建 下 六 (DOWN_COVER.PRT)。 单 击 模型 功能 选项 卡 

才 ” 区 域 中 的 “创建 ”按钮 加 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ” 对 话 框 ， 选 中 类 型 选 
项 组 中 的 各 零 翌 单 选项 ; 选中 子 类 型 选项 组 中 的 高 实体 单 选项 ; 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 
DOWN_COVER， 单 击 葡 焉 按钮， 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 加 空 单 选项 ， 单 
击 懈 定 按钮 。 

Step2. 激活 玩具 风扇 下 盖 模 型 。 在 模型 树 中 单 击 目 国宝 用 滞 ， 锥 后 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 医 E 王 命令 ， 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 区 .4 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 
选择 合并 / 辟 乔 命令 ， 系 统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操 作 : 在 操控 
板 中 先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” 按钮 当 被 按 下 ,在 操控 板 中 单 击 参考 按钮 ， 
系统 弹出 “参考 ”界面 ， 选 中 加 营 制 坦 稚 复 选 枉 ， 在 模型 树 中 选取 FIRSTPRT; 单 击 “完成 ” 
按钮 [~Y] 

Step3. 在 模型 树 中 选择 中 到 |, 然后 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 E 玫 全 全 . 

Step4. 创建 图 12.6.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 图 12.6.2a 所 示 的 面 ， 单 击 模型 功能 
选项 卡 编 缉 区 域 中 的 全 实 休 比 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 国 ;， 定义“ 实体 化 ”方向 
如 图 12.6.2a 所 示 ; 单 击 团 按钮， 完成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 


实体 化 方 问 
/ 

















































选取 该 面 组 





a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 12.6.2 曲面 实体 化 1 


Step5. 创建 图 12.6.3 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 * 。 选 取 图 
12.6.4 所 示 的 平面 为 草 给 平面， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 上 ,绘制 
12.6.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 加 ， 输 入 深度 值 0.5; 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 Vj， 完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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选取 该 平面 






” 


下 人 有 - 


图 12.6.4 ”定义 草 绘 平面 








量 ---- 上 上----- 


图 12.6.5 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 12.6.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 和” 。 选 取 图 
12.6.4 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方向 为 上 ， 绘 制 
12.6.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 鸭 ， 输 入 深度 值 0.5; 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 Vj， 完成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 















图 12.6.6 ” 拉 伸 特征 2 图 12.6.7 截面 草图 





Step7. 创建 图 12.6.8b 所 示 圆 角 特 征 1。 单 击 瘟 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
“证 国 第" 按钮， 选取 图 12.6.8a 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 在 操控 板 的 圆 角 尺寸 文 














本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 1.0， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 [Yj， 完 成 圆 角 特征 1 的 创建 。 


选取 这 两 条 边 为 圆 角 放置 参照 
-~ 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 12.6.8” 圆 角 特 征 1 


Step8. 单 击 关闭 按钮 可 " 右边 的 小 三 角 箭头 ,选择 外 1 TOPAN SN ， 系 统 将 在 工作 区 
， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 亲 蛙 中 选 








Step9. 创建 图 12.6.9 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 癌 。 选 取 图 
12.6.10 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 
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除 材料 ”按钮 | 四， 单 击 “ 完 成 ”按钮 [%j， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 
说 明 : 草图 中 的 参考 是 BACK.PRT 中 的 拉 伸 特征 9、 拉 伸 特 征 12、 拉 伸 特 征 13 的 边 








制图 12.6.11 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 汪 , 输入 深度 值 0.5, 再 单 击 “ 去 





线 。 
一、 oe | /A 
fe 1 ,放大 图 [fi 
| Po +---t 
~ J 
~ 3 me | / i i ! 加 
We Im | | 
> 
图 12.6.9” 拉 伸 特 征 3 图 12.6.10 ”定义 草 绘 平面 图 12.6.11 截面 草图 





Step10. 选择 下 拉 菜 单 让 ”mm [ET 生 命令， 系统 将 窗口 切换 到 零件 界面 。 

Step11. 创建 图 12.6.12b 所 示 的 圆 角 特征 2。 单 击 卓 村 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
站 便 加 第 “按钮 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 12.6.12a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 
1.0， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 [Yj， 完 成 圆 角 特征 2 的 创建 。 











a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 12.6.12” 圆 角 特 征 2 


Step12. 保存 模型 文件 。 
12.7 轴 


下 和 面 讲解 轴 (CSHAFTPRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 网 12.7.1 所 示 。 


间 SHAFT.FET 
攻占 拉 伸 1 
唱 在 此 插 六 


图 12.7.1 零件 模型 及 模型 树 
Stepl. 在 装配 休 中 创建 轴 (SHAFTPRT)。 单 击 玲 齐 功能 选项 不， 3 ”区 域 中 
的 “创建 ”按钮 加 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 尊 型 选项 组 中 的 日 雪 件 单 先 
项 ; 选中 子 类 型 选项 组 中 的 各 实体 单 选项 ; 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 SHAFT, 单 击 | 斑 定 
按钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 昌 空 单 选 项 ， 单 击 上 更 定 按钮 。 














Step2， 在 模型 树 中 选择 口 EEE， 欠 后 右 击 ， 在 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 医 于 

Step3. 创建 图 12.7.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 名” 。 选 取 
DTM4 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制 
司 12.7.3 所 示 的 截面 草图 ,在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 一 |， 单 击 园 套 按钮 , 在 “第 一 侧 ” 
对 话 框 中 输入 深度 值 20.0， 在 “第 二 侧 ” 对 话 框 中 选取 有 四 ， 输 入 深度 值 50; 单 击 “ 完 
成 ”按钮 |%j， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

















图 12.7.2” 拉 伸 特 征 1 图 12.7.3 ”截面 草图 
Step4. 保存 模型 文件 。 


12.8 三 级 控件 


下 面 讲解 三 级 控件 〈THIRD.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 醒 型 及 模型 树 图 12.8.1 所 示 。 

Step1. 在 装配 体 中 创建 三 级 控件 (THIRD.PRT)。 单 击 模型 功能 选项 卡 。 区 ” 区 
域 中 的 “创建 ”按钮 加 ,此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 杠 ， 选中 类 型 选项 组 中 的 加 零件 单 
选项 ， 选 中 子 类 型 选项 组 中 的 贺 实 传单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 THIRD， 单 击 
I" 前天 





bb sb 证 转 1 
A DTH! 

有 [阵列 1 六 拉 伸 i 
dr DTH2 


ye TIERD. PRT 
RD B 中 复制 几何 标识 1 


A 草 综 1 

A 问 be [| 填充 1 

[ 国 膏 着 于 

,Db [合并 2 
Cj 


: 一 一 日 在 此 插 六 
7 从 A 向 查看 


图 12.8.1 零件 模型 及 模型 树 图 

Step2. 激活 三 级 控件 。 在 模型 树 中 单 击 口 ER 和 ， 锥 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 思量 命令 ， 单 击 模型 功能 选项 卡 获取 数据 ” 区 域 中 的 “复制 几何 ”按钮 下 。 系 统 
弹出 “复制 几何 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 在 “复制 几何 ”操控 板 中 先 确认 
“将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ”按钮 妾 被 按 下 ， 然 后 单 击 “ 仅 限 发 布 几 何 ” 按 钮 党 (使 
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此 按钮 为 弹 起 状态 )， 在 “复制 几何 ”操控 板 中 单 击 对 | 按钮， 系统 弹出 “参考 模型 ” 界 
| 面 ; 单 击 对 区域 中 的 单 击 此 处 添加 项 字符 。 在 “智能 选取 栏 ”的 下 拉 列 表 中 选择 “基准 平 











面 ” 选 项 ， 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 依次 选取 装配 文件 中 的 三 个 基准 平面 ， 在 “复制 几何 ” 
操控 板 中 单 击 ， 迁 项 按钮 ， 选 中国 [ 且 硕 笠 蝎 简 所 有 曾 硬 单 选项 ， 在 “复制 几何 ”操控 板 中 单 击 
“完成 ”按钮 |%j， 完 成 操作 后 ， 所 选 的 基准 平面 被 复制 到 THIRD.PRT 中 。 

Step3. 创建 图 12.8.2 所 示 的 旋转 特征 1 〈 模 型 文件 SECOND.PRT、FRONTPRT、 
BACK.PRT 和 DOWN_COVER.PRT 被 隐藏 )。 单 击 更 皇 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “ 旋 
转 ” 按 钮 字 认 ;在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 夫 部 草 乡 命令， 进入 “ 草 绘 ” 
对 话 杠 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 日 绘 平 血 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 章 绘 参 
照 ， 方 向 为 下 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 草签 按钮 ， 进 入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 DTM4 基准 平 
面 为 草 绘 参 照 ， 绘 制图 12.8.3 所 示 的 旋转 轴 和 截面 草图 (开放 截面 )， 完 成 截面 绘制 后 ， 单 
击 “ 完 成 ”按钮 |， 在 操控 板 中 选取 旋转 类 型 在 ( 即 “ 定 值 ”)， 输 入 旋转 角度 值 360.0; 
单 击 “ 加 厚 草 绘 ”按钮 所 |， 输 入 厚度 值 为 20《〔 向 内 加 厚 )， 单 击 “ 完 成 ”按钮 [%， 完 成 旋 
转 特 征 1 的 创建 。 














图 12.8.2 ”旋转 特征 1 图 12.8.3 ”截面 草 

step4. 在 模型 树 中 单 击 马 国 开 再 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 更 介 人 ， 

Step5. 创建 图 12.8.4 所 示 的 基准 平面 1。 单 击 堆 盏 功能 选项 卡 莽 准 ”区域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 和 ; 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参照 ， 定 义 约束 类 型 为 国 如 ， 输 入 偏 移 值 为 
5.0， 单 击 对 话 框 中 的 壮 焉 按钮 。 

Step6. 创建 图 12.8.5 所 示 的 拉 伸 特征 1〈 曲 面 已 隐藏 )。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 
了 9 ， 在 操控 板 中 确认 “曲面 ”按钮 口 补 按 下 ， 选取 DTMI 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面， 方向 为 国 时 ， 绘 制图 12.8.6 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 深度 
类 型 为 泪 ， 输 入 深度 值 20.0， 单 击 操 控 板 中 的 “完成 ”按钮 YY， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





















ey FRONT 
| 





图 12.8.4 ”基准 平面 1 图 12.8.5” 拉 伸 特 征 1 图 12.8.6 截面 草图 
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Step7. 创建 图 12.8.7b 所 示 的 阵列 特征 1。 在 模型 树 中 选取 拉 伸 特征 1 并 右 击 , 选择 悦  ， 
命令 ; 在 操控 板 的 _ 造 弄 界面 中 选中 嘻 起 单 选项 ; 在 操控 板 中 单 击 国生 按钮 ， 在 绘图 区 选取 
图 12.8.7b 所 示 的 轴 ， 输 入 旋转 角度 值 120.0， 在 操控 板 中 输入 第 一 方向 的 阵列 数目 3， 在 
操控 板 中 输入 第 二 方向 的 阵列 数目 1， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “完成 ”按钮 |[%j， 完 成 阵列 特 
征 1 的 创建 。 


人 一 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 12.8.7 ”阵列 特征 1 


Step8. 创建 图 12.8.8 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 玲 桂 功能 选项 卡 荆 准 ”区域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 乞 ; 选取 图 12.8.8 所 示 的 平面 为 参照 ， 定 义 约束 类 型 为 葬 如 ,输入 偏 移 值 为 2.0， 
单 击 对 话 框 中 的 | 确定 按钮 。 

Step9. 创建 图 12.8.9 所 示 的 草图 1。 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 从， 选取 DTM2 基 
准 平面 为 草 绘 平面， 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 击 此 对 话 框 
中 的 曹 答 | 按钮， 绘制 图 12.8.10 所 示 的 截面 草图 1; 单 击 工具 栏 中 的 六 按钮， 退出 草 绘 环 


卉 。 












此 轴 为 阵列 参照 

















选取 该 平面 DTN2 
\ 





图 12.8.8 ”基准 平面 2 图 12.8.9 草图 1 ( 建 模 环 境 ) 图 12.8.10 草图 1 ( 草 绘 环境 ) 





Step10. 创建 图 12.8.11 所 示 的 填充 特征 1。 在 绘图 区 选取 草图 1， 单 击 上 复 村 功能 选项 
卡 曲面 ”区域 中 的 口 专 按钮 ， 完 成 填充 特征 1 的 创建 。 





图 12.8.11 填充 特征 1 


Stepl1. 创建 曲面 合并 1。 控 住 Ctl 键 ,在 给 图 区 选取 图 12.8.12 历 示 的 曲面 1 和 曲面 2， 
单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 外 人 按钮 , 单 击 半 按钮 ,完成 曲面 合并 1 的 创建 。 
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b) 合并 后 





图 12.8.12 ”曲面 合并 1 
Step12. 创建 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 , 在 绘图 区 选取 网 12.8.13 所 示 的 曲面 3 和 曲面 4。 
单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 安信 # 按 钮 单 击 站 按钮 , 完成 曲面 合并 2 的 创建 。 
曲面 3 








b) 合并 后 
图 12.8.13 ”曲面 合并 2 


Step13. 创建 曲面 合并 3。 按 住 Ctrl 键 ,在 绘图 区 选取 图 12.8.14 所 示 的 曲面 5 和 曲面 6。 
单 击 弄 主 功能 选项 卡 岗 辑 * 区 域 中 的 各 全 按钮 。 单 击 轴 按钮 ,完成 曲面 合并 3 的 创建 。 








a) 合并 前 b) 合并 后 
图 12.8.14 曲面 合并 3 


Step14. 保存 模型 文件 。 
12.9 风 局 下 圭 


下 面 讲解 风 遍 下 新 “FAN_DOWN.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 12.9.1 
所 示 。 

Stepl. 在 装配 体 中 创建 风扇 下 盖 (FAN_DOWN.PRT)。 单 击 更 鱼 功能 选项 卡 

莘 ” 区 域 中 的 “创建 ”按钮 加 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ” 对 话 框 ， 选 中 类 型 选 
项 组 中 的 昌 零 料 单 选项 ; 选中 子 类 型 选项 组 中 的 加 实体 单 选项 ; 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 
FAN_DOWN， 单 击 绚 下 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 局 空 单 选项 ， 
单 击 | 确定 .按钮 。 





实例 中 人 玩具 风扇 自 顶 向 下 设计 


(I FAN DOWN. PRT 
及 合并 标识 1 
ff 实体 化 1 

有 癌 ] 拉 伸 1 

有 让 控 坤 2 
总 便 国外 1 
记 倒 贺 角 2 
他 倒 圆 角 3 
交合 圆 角 4 
中 在 此 插 改 


图 12.9.1 去 件 便 型 及 模型 树 














Step2. 激活 风扇 下 盖 模 型 。 在 模型 树 中 单 击 目 攻 生生 汪 ， 锥 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 医 2 革 命令 ， 单 击 失措 功能 选项 卡 中 的 ES 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
合并/ 继 重 俞 令 ， 系 统 弹 出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 在 操控 板 中 
先 确 认 “ 将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ” 按 钮 | 妆 被 按 下 ， 在 操控 板 中 单 击 参考 选项 卡 ， 

















成 ”按钮 [~]。 
step3. 在 模型 树 中 选择 以 ET 从 后 右 击 , 在 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 用 于 更 合 今 . 
Step4. 创建 图 12.9.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 图 12.9.2a 所 示 的 曲面 , 单 击 弄 型 功 
能 选项 卡 “编辑 * 区 域 中 的 加 实体 化 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 名 ， 定 义 实体 化 方向 如 
12.9.2a 所 示 ; 单 击 东 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 12.9.2 ”曲面 实体 化 1 





Step5. 创建 图 12.9.3 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 * 。 选 取 图 
12.9.4 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制图 
12.9.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 瑚 ， 输 入 深度 值 20， 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 Yj， 完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 











AN 
选取 该 平面 
图 12.9.3” 拉 伸 特 征 1 图 12.9.4 ”定义 草 绘 平面 图 12.9.5 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 12.9.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 。 选 取 图 
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12.9.7 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 绘 制图 
12.9.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 BE， 单 击 “ 去 除 材料 ”按钮 | 要 。 单 击 
“完成 ”按钮 [Yj]， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





了 四 

本 
F ,YU » 
> 1 A 1 | 
'\ | 
mm a br 
7 ~ 选取 该 平面 
纪 Dp 4 


图 12.9.6 ” 拉 伸 特征 2 图 12.9.7 定义 草 绘 平面 图 12.9.8 ”截面 草图 





Step7. 创建 图 12.9.9b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ~ 区域 中 的 
全 加 多 ”按钮 ， 选 取 图 12.9.9a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 在 操控 板 
中 单 击 “完成 ”按钮 |[%j， 完 成 圆 角 特征 1 的 创建 。 





一 ) © 
选取 此 边线 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 12.9.9 圆 角 特征 1 
Step8. 创建 图 12.9.10b 所 示 的 圆 角 特 征 2。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
耶鲁 加 外 “按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 12.9.10a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 
0.5。 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 汉 |， 完 成 圆 角 特征 2 的 创建 。 
选取 这 6 条 边 

















a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 12.9.10 圆 角 特征 2 


Step9. 创建 图 12.9.11b 所 示 的 圆 角 特征 3。 单 击 更 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 





让 倒 国 外" 按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 12.9.11a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 
0.5。 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 Yj， 完 成 圆 角 特征 3 的 创建 。 








选取 这 4 条 边线 
Be ps 
< 





a) 倒 圆 角 前 


图 12.9.11 圆 角 特征 3 


Step10. 创建 图 12.9.12b 所 示 的 圆 角 特 征 4。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 


A 
7/ 
’ 
3 
og 
/ 


b) 倒 圆 角 后 








对 前 加 第 “按钮 ， 选 取 图 12.9.12a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 在 操控 





板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 多， 完成 圆 角 特征 4 的 创建 。 
A 





a) 倒 圆 角 前 
图 12.9.12 ” 圆 角 特征 4 


Step11. 保存 模型 文件 。 


12.10 风 局 上 圭 


辣 FAN TOP. PRT 
0 时 合 并 标 黄 1 
ff 实体 化 1 


bb 自控 伸 1 
圆 角 1 
A 人 向 | 二 





让 便 圆 角 2 
总 倒 国 般 3 
汪 屋 圆 朋 4 
中 在 此 插 六 . 





从 A 向 查看 
图 12.10.1 零件 模型 及 模型 树 











b) 倒 圆 角 后 


下 面 讲 解 风 忆 上 着 (FEAN_TOPPRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 12.10.1 所 


Stepl. 在 猴 配 体 中 创建 风 届 上 着 CFAN_TOPPRT)。 单 击 模型 功能 选项 下 区 和” 
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区 域 中 的 “创建 ”按钮 加 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选中 类 型 选项 组 中 的 日 雪 习 
单 选项 ， 选 中 - 了 型 选项 组 中 的 卓 实 体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 FAN_TOP， 单 
击 | 项 定 | 按钮， 在 系统 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 画室 单 选项 ， 单 击 | 兢 定 按钮。 

Step2. 激活 风扇 上 盖 模 型 。 在 模型 树 中 单 击 中 区 有 宁 于 汪 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国生 命令 ， 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 国 23 扩 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
合并 / 黄 隶 命令， 系统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 ， 在 操控 板 中 
先 确 认 “ 将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ”按钮 被 按 下 ， 在 操控 板 中 单 击 ' 委 考 | 选项 卡 ， 




















成 ”按钮 ~]. 
Step3. 在 模型 树 中 选择 已 国 囊 绷 红 ,然后 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 量 全 今 ， 
Step4. 创建 图 12.10.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 图 12.10.2a 所 示 的 曲面 ， 单 击 樟 潮 
功能 选项 卡 编 缉 * 区 域 中 的 加 实体 比 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 名 ， 定 义 实体 化 方向 
如 图 12.10.2a 所 示 ， 单 击 嗓 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 


» © 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 12.10.2 ”曲面 实体 化 1 
Step5. 创建 图 12.10.3 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 癌 。 选 取 
DTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制 
12.10.4 所 示 的 截面 草图 ,在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 天 |， 单 击 [ 造 页 按钮 , 在 “第 一 侧 ， 
对 话 框 中 输入 深度 值 20， 在 “第 二 侧 ”对 话 框 中 选取 硬 ， 单 击 “ 加 厚 草 绘 ”按钮 国 ， 输 
入 厚度 值 为 10， 单 击 “ 完 成 ”按钮 |%j， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 




















， 
| | 
1 下 
| 
图 12.10.3” 拉 伸 特 征 1 图 12.10.4 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 12.10.5b 所 示 的 贺 角 特征 1。 单 击 神 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
站 便 国 六 按钮， 选取 图 12.10.5a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 在 操控 
板 中 单 击 “完成 ”按钮 必 |， 完 成 圆 角 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 12.10.6b 所 示 的 圆 角 特征 2。 单 击 神 昏 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 











实例 中 必 玩具 风 遍 自 顶 向 下 设计 








字 倒 国外 ”按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 12.10.6a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 
0.5。 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 |[%j， 完 成 圆 角 特征 2 的 创建 。 











N 
选取 此 边线 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 12.10.5 ” 圆 角 特征 1 
选取 这 6 条 边 
人 入 


放大 图 


-sf 一 一 一 一 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 12.10.6 同和 角 特征 2 
Step8. 创建 图 12.10.7b 所 示 的 圆 角 特征 3。 单 击 模 撕 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
全 国外 ”按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 12.10.7a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 
0.5。 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 |[%j， 完 成 圆 角 特征 3 的 创建 。 


选取 这 3 条 边线 
es i 











放大 图 上 


一 一 一 一 


放大 图 ,一 


一 一 一 一 






a 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 12.10.7 同和 角 特征 3 


Step9. 创建 图 12.10.8b 所 示 的 圆 角 特征 4。 单 击 撞 讨 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
好 全 回 角 “按钮 ， 选 取 图 12.10.8a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 在 操控 
板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 |， 完成 圆 角 特征 4 的 创建 。 


Step10. 保存 模型 文件 。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 12.10.8 圆 角 特征 4 














选取 此 边线 
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12.11 风 局 时 罗 


下 面 讲解 风 局 叶轮 (FAN.PRT)〉 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 12.11.1 所 示 。 









= a FAN. FRT Re 投影 

“my 忆 亩 且 营 制 几何 标识 1 xs 草 纵 3 

人 自控 伸 1 A 草 绽 4 

“ee A IT 有 be [于 阵列 1 7 地界 混合 1 

, A 向 A DT 区 加 厚 1 

届 | A DTHT [ 王 加 厚 2 

是 Ha 1 [区 加 厚 3 

Sh 全 相 变 2 be sb 旋转 1 
Na A 草 些 1 证 倒 圆 角 1 
3 We bp A 投影 1 节 倒 圆 角 2 
<‘ | 从 六 南 查 着 zx 草 综 2 日 在 此 插 六 


图 12.11.1 零件 模型 及 模型 树 





Stepl. 在 装配 体 中 创建 风扇 叶轮 (FEAN.PRT)。 单 击 界 桂 功能 选项 卡 。 区” 区 
域 中 的 “创建 ”按钮 号 ;此 时 系统 弹出 “元 件 创 建 ” 对 话 杠 ,选中 类 型 选项 组 中 的 避 零 件 单 
选项 ; 选中 子 类 型 选项 组 中 的 贺 实 仁 单 选项 ; 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 FAN, 单 击 一定 ， 
按钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 加 空 单 选项 ， 单 击 一 定 按钮 。 

Step2. 激活 风扇 叶轮 。 在 模型 树 中 单 击 口 国 本 归 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 李 E 汪 时 合 令 ， 单 击 模 玉 功能 选项 卡 蕉 了 数据 v 区 域 中 的 “复制 几何 ”按钮 所 。 系 统 弹 
出 “复制 几何 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 在 “复制 几何 ”操控 板 中 先 确认 “将 
参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ”按钮 这 被 按 下 ， 然 后 单 击 “ 仅 限 发 布 几何” 按钮 蔚 〈 使 此 
按钮 为 弹 起 状态 )， 在 “复制 几何 ”操控 板 中 单 击 者 按钮 ， 系 统 弹出 “参考 模型 ”界面 ; 
单 击 | 条 考 区 域 中 的 单 击 此 处 添加 项 字符 。 在 “智能 选取 栏 ” 的 下 拉 列 表 中 选择 “基准 平面 ” 
选项 ， 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 依次 选取 first.PRT 文件 中 的 ASM_FRONT、ASM_TOP、 
ASM_RIGHT 和 DTM4 四 个 基准 平面 ， 在 “复制 几何 ”操控 板 中 单 击 诗韵 按钮 ， 选 中 
可 纪 语 笠 富 向 所 有 曾 硬 | 单 选项 ， 在 “复制 几何 ”操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 [%j， 完 成 操作 后 ， 
所 选 的 基准 平面 被 复制 到 FAN.PRT 中 。 

Step3. 创建 图 12.11.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ”* ， 在 操 
控 板 中 确认 “曲面 按钮 己 被 按 下 。 选 取 DTM4 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 绘制 图 12.11.3 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 深度 类 型 为 日， 
输入 深度 值 10.0; 单 击 “ 完 成 ”按钮 汉 |， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 















































图 12.11.2” 拉 伸 特 征 1 图 12.11.3 ”截面 草图 





Step4. 在 新 窗口 中 打开 模型 。 在 模型 树 中 选择 三国 本 加 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 巧 2 区 有 命 令 . 

Step5. 创建 图 12.11.4 所 示 的 基准 平面 5。 单 击 起 圣 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 分 .选取 A_1 基准 轴 为 参照 , 定义 约束 类 型 为 本 对, 按 住 Cul 键 , 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 参照 ， 定 义 约束 类 型 为 芒 辐 ， 在 “ 偏 距 ”对 话 框 中 输入 旋转 角度 值 19.0; 单 击 
“基准 平面 ”对 话 框 中 的 副 下 按钮。 

Step6. 创建 图 12.11.5 所 示 的 基准 平面 6。 单 击 芥 型 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按钮 乞 。 选取 A_1 基准 轴 为 参照 ， 定 义 约 束 类 型 为 配对 拉 件 Ctl 键 ,选取 DTM5 
基准 平面 为 参照 ， 定 义 约束 类 型 为 国 加 ,输入 旋转 角度 值 60.0; 单 击 “ 基 准 平 面 ”对 话 框 
中 的 | 部下. 按钮。 

Step7. 创建 图 12.11.6 所 示 的 基准 平面 7。 单 击 草鱼 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 人 乞 ， 选 取 A_1 基准 轴 为 参照 ， 定 义 约束 类 型 为 医 弄 鄙 ， 按 住 cul 键 ， 选 取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 参照 ， 定 义 约束 类 型 为 器 图 ， 输 入 旋转 角度 值 30.0， 单 击 “基准 
平面 ”对 话 框 中 的 | 确定 按钮 。 























-> 


























$M._TOP 





图 12.11.4 ”基准 平面 5 图 12.11.5 ”基准 平面 6 图 12.11.6 “基准 平面 7 
Step8. 创建 图 12.11.7b 所 示 的 交 截 特征 1。 在 模型 树 中 选取 图 12.11.7a 所 示 的 Step3 创 
建 的 拉 伸 特征 1 和 Step5 创建 的 DTMS 基准 平面 , 单 击 囚 桂 功能 选项 卡 铝 男 ~ 区 域 中 的 
"5 按钮 ， 完 成 交 截 特征 1 的 创建 。 


(OY) DD CQ) 


a) 交 截 前 b) 交 截 后 
图 12.11.7” 交 截 特征 1 
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Step9. 创建 图 12.11.8 所 示 的 交 截 特征 2。 在 模型 树 中 选取 图 12.11.8a 所 示 的 Step3 创 
建 的 拉 伸 特征 1 和 Step6 创建 的 DTM6 基准 平面 , 单 击 囚 谱 功能 选项 卡 名 辑 v” 区 域 中 的 


“ 梳 按钮 ， 完 成 交 鹤 特征 2 的 创建 。 
b) 交 截 后 


SS 
图 12.11.8” 交 截 特 征 2 





a) 交 截 前 


基准 平面 为 章 绘 平面 ,选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 癌 为 上 ， 单 击 对 话 杠 中 
的 训 敬 按钮， 绘制 图 12.11.10 所 示 的 草图 ， 并 调整 样 条 曲线 的 曲率 如 图 12.11.11 所 示 。 
说 明 : 
@ 在 调整 草图 1 中 的 样 条 曲线 的 曲率 时 ， 先 双击 样 条 曲线 ， 单 击 操控 板 中 的 “切换 到 
控制 多 边 形 模式 "按钮 器， 定义 系统 所 生成 的 多 边 形 的 边线 与 样 条 曲线 相 切 ， 如 
图 12.11.10 所 示 。 
@ 在 调整 草图 1 中 的 样 条 曲线 的 曲率 时 ， 可 以 通过 选取 图 12.11.10 所 示 的 多 边 形 的 
控制 点 来 调整 样 条 曲线 的 曲率 ， 结 果 如 图 12.11.11 所 示 。 
定义 这 两 条 边 相 切 | | | | | 


ma 


图 12.11.9 草图 1 


| 
~~、 







图 12.11.11 样 条 曲线 及 曲率 
Step11. 创建 图 12.11.12 所 示 的 投影 曲线 1。 在 模型 树 中 选取 图 12.11.13 所 示 的 Step10 
所 创建 的 草图 1， 单 击 更 许 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 仿 沿 按钮; 选取 图 12.11.13 所 示 
的 面 为 投影 面 ， 接 受 系统 默认 的 投影 方向 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 |%j， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 








投影 曲线 
’ 
’ 
C+ Ce 
图 12.11.12 投影 曲线 1 图 12.11.13 ”定义 投影 面 及 投影 曲线 





钮 “~“， 选 取 DTM7 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT net 方 回 
为 下 , 单 击 对 话 框 中 的 车 给 按钮; 绘制 图 12.11.15 所 示 的 截面 草图 (用 “投影 ”命令 加 )， 


一 TFT 
乒 ~ 放大 图 | | 





| hi | 
'C81 ' | 
we 


图 12.11.14 草图 2 图 12.11.15 截面 草图 


Step13. 创建 图 12.11.16 所 示 的 投影 曲线 2。 在 模型 树 中 选取 图 12.11.17 所 示 的 Step12 
所 创建 的 草图 2， 单 击 玲 型 功能 选项 卡 编辑 区 域 中 的 备 扫 六 按钮 ， 选 取 图 12.11.17 所 
示 的 面 为 投影 面 ， 接 受 系统 默认 的 投影 方向 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 3， 完成 投影 曲线 2 的 创 
建 。 











Er 投影 曲线 
CO: 国 CD 
一 一 一 一 芭 | ee 
ES 选取 该 平面 
图 12.11.16 投影 曲线 2 图 12.11.17 定义 投影 面 及 投影 曲线 


Step14. 创建 图 12.11.18 所 示 的 草图 3 〈 草 图 2 被 隐藏 )。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 
钮 全， 选取 DTM5 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 
为 下 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 草签 按钮 ， 绘 制图 12.11.19 所 示 的 截面 草图 〈 直 线 的 两 端点 分 别 


与 投影 曲线 的 端点 重合 )。 


二 =< 
GN 

7 | | | 
图 12.11.18 草图 3 图 12.11.19 ”截面 草图 


Step15. 创建 图 12.11.20 所 示 的 草图 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ~， 选取 DTM6 
基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 上 ， 单 击 对话 框 中 
的 曹 稚 按钮 ， 绘 制图 12.11.21 所 示 的 截面 草图 (直线 的 两 端点 分 别 与 投影 曲线 的 端点 重 


合 )。 





2 ™ 
ee EF 下 
i . | | |  ， 
a E _ | 


图 12.11.20 草图 4 图 12.11.21 截面 草图 
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的 “边界 混合 ”按钮 局 ， 单 击 “边界 混合 ”操控 板 中 的 | 昌吉 按钮， 在 系统 弹出 的 “第 一 
方向 ”区 域 中 单 击 ， 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 依次 选取 图 12.11.23 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 
在 “第 二 方 辐 ”区域 中 单 击 ， 在 绘图 区 选取 图 12.11.23 所 示 的 曲线 3 和 曲线 4;， 单 击 操控 
板 中 的 “完成 ”按钮 [%j|， 完 成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 


曲线 3 曲线 2 
~ = 











Step16. 创建 图 12.11.22 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 单 击 上 又 功能 选项 卡 曲面 区域 中 





图 12.11.22 边界 混合 曲面 1 图 12.11.23 ”定义 边界 曲线 


Step17. 创建 图 12.11.24b 所 示 的 阵列 特征 1。 在 模型 树 中 选取 边界 混合 曲面 1 并 右 击 ， 
选择 避 命 令 ， 在 操控 板 的 选项 界面 中 选中 第 规 单 选项 ， 在 操控 板 中 单 击 国 国 按 钮 ， 在 给 
图 区 选取 图 12.11.24a 所 示 的 轴 ， 输 入 旋转 角度 值 120.0， 在 操控 板 中 输入 第 一 方向 的 阵列 
数目 3， 在 操控 板 中 输入 第 二 方向 的 阵列 数目 1， 并 按 Enter 键 : 单 击 “ 完 成 ”按钮 Y]， 完 
成 阵列 特征 1 的 创建 。 














. 选取 此 基准 轴 
a) 阵列 前 b) 阵列 后 


图 12.11.24 ”阵列 特征 1 


Step18. 创建 图 12.11.25b 所 示 的 加 厚 特征 1。 在 绘图 区 选取 图 12.11.25a 所 示 的 曲面 ， 
单 击 模型 功能 选项 卡 编 得 ” 区域 中 的 EF 按钮 ， 输 入 厚度 值 为 0.5， 使 其 加 厚 方向 如 
12.11.25a 所 示 ; 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 YY， 完成 加 厚 特征 1 的 创建 。 
选取 此 曲面 












、、“ 加 厚 ” 方 向 
a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 
图 12.11.25 ”加 厚 特征 1 


Step19. 创建 图 12.11.26b 所 示 的 加 厚 特征 2。 在 绘图 区 选取 图 12.11.26a 所 示 的 曲面 ， 
单 击 琅 型 功能 选项 卡 编辑 ~ 区 域 中 的 王 嘿 按钮， 输入 厚度 值 为 0.5， 使 其 加 厚 方向 如 
12.11.26a 所 示 ， 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 Yj， 完 成 加 厚 特征 2 的 创建 。 

说 明 : 图 12.11.26a 所 示 的 箭头 方向 表示 两 侧 加 厚 。 





选取 此 曲面 


’ 





“、“ 加 厚 ” 方 向 
a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 
图 12.11.26 ”加 厚 特征 2 


Step20. 创建 图 12.11.27b 所 示 的 加 厚 符 征 3。 在 绘图 区 选取 图 12.11.27a 所 示 的 曲面 ， 
单 击 | 弄 型 功能 选项 卡 编辑 > 区 寺中 国有 按钮 ， 输 入 厚度 值 为 0.5， 使 其 加 厚 方向 如 
图 12.11.27a 所 示 ， 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 |[%j， 完 成 加 厚 特征 3 的 创建 。 











加 厚 方 问 nn 
EE = 一 一 
a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 


图 12.11.27 加 厚 特征 3 


Step21. 创建 图 12.11.28 所 示 的 旋转 特征 1。 单 击 党 桂 功能 选项 卡 于 共 ”区域 中 的 “ 旋 
转 ”按钮 定 认 本 ， 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ES 命令 ， 进 入 “ 草 
给 ”对话 框 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 章 绘 平 血 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 日 

绘 参 照 ， 方 向 为 上 : 单 击 对 话 框 中 的 5 站 榨 钥 ， 会 制图 12.11.29 所 示 的 旋转 轴 和 截面 草 
图 ， 完 成 截面 绘制 后 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 六 ， a ( 即 “ 定 值 ”)， 
输入 旋转 角度 值 360.0， 单 击 “ 完 成 ”按钮 .Yj， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 

















放大 图 ， 


-= 
] 1 





图 12.11.28 ”旋转 特征 1 图 12.11.29 ”截面 草图 


创建 图 12.11.30b 所 示 的 圆 角 特征 1 ( 拉 伸 1、 交 截 1、 交 截 2、 投 影 1、 投影 2、 

会 3 和 草 绘 4 被 隐藏 )。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”x 区 域 中 的 他 甸 加 角 “ 按钮， 选取 图 
12.11.30a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 输 入 圆 角 半径 值 为 2.0。 单 击 “ 完 成 ”按钮 (Yj， 完 
成 贺 角 特征 1 的 创建 。 
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选取 这 3 条 边线 
个 < 
二 / ， ~、 pp 了 
\ ~ "i 1 SEE 
ad “3 As j 4 
>» | pp | BE™ 
放大 图 . | 有 放大 图 | 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 12.11.30” 圆 角 特 征 1 


Step23. 创建 图 12.11.31b 所 示 的 圆 角 特征 2。 单 击 扒 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
疏 便 加 多 "按钮 ， 选 取 图 12.11.31a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 输 入 圆 角 半径 值 为 2.0。 单 
击 “ 完 成 ”按钮 Yj， 完成 圆 角 特征 2 的 创建 。 








选取 这 3 条 边线 
/ \、~、 
’ \ , 
pp 2 A .1 ' , A 
/ : 1 肪 EC 1 、 5 一 国生 本 
人 放大 图 "个 p 
放大 图 -让 . | i | 
' 人 | 人 
i 一 一 一 "一 人 十- 2 -I Ln | Bc 
1 本 1 1 So 
; \ 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 12.11.31 圆 角 特征 2 


Step24. 创建 图 12.11.32b 所 示 的 圆 角 特征 3。 单 击 . 扒 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
全 加 第 "按钮 ， 选 取 图 12.11.32a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 输 入 圆 角 半 径 值 为 0.2。 单 
击 “ 完 成 ”按钮 J， 完成 圆 角 特征 3 的 创建 。 








选取 这 两 条 边线 
i / 
~ NN/ 
a : Ce / 
a) 倒 贺 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 12.11.32” 圆 角 特征 3 


Step25. 创建 图 12.11.33b 所 示 的 圆 角 特征 4。 单 击 玲 讨 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
也 倒 回 角 " 按 乌 ， 选取 图 12.11.33a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 输 入 圆 角 半 径 值 为 0.2。 单 
击 “ 完 成 ”按钮 [Yj， 完 成 圆 角 特征 4 的 创建 。 


_ 选取 这 两 条 边线 








放大 图 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 12.11.33 ” 圆 角 特征 4 





实例 中 人 玩具 风扇 自 顶 向 下 设计 


Step26. 创建 图 12.11.34b 所 示 的 圆 角 特征 $。 单 击 更 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
“个 国 第“ 按 馈 ,选取 图 12.11.34a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 , 圆 角 半径 值 为 0.2。 单 击 “ 完 
成 ”按钮 Yj， 完成 贺 角 特征 5 的 创建 。 





ee RS (iN 
1 > / - 1 / 
人 放大 图 人 全; /A | 放大 图 -i / 
CR / 

a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 12.11.34 圆 角 特征 5 


Step27. 保存 模型 文件 。 


12.12 编辑 总 小 巧 模型 的 显示 





step1. 隐藏 控件 。 按 住 ctl 键 ， 在 模型 树 中 依次 选取 四 加 到 加、D 四 BE 


口 柜 生生 和 从 后 右 击 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 芒 国 命 令 . 
Step2， 隐 藏 草图 、 基 准 、 曲 线 和 曲面 。 单 击 目 ”一 we 有 EE3 同 ， 处 后 在 “ 层 树 ” 列 表 
中 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 物 E 国 、 特攻 末 、 移 王 和 笔 [ 巧 弗 从 后 右 击 ， 在 弹出 的 下 拉 列 
表 中 单 击 号 是 ， 在 “ 层 树 ”列表 中 选取 秽 国 辐 并 右 击 , 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 保存 攻克 命 
令 ， 然 后 单 击 日 ” 一 > EE 
Step3. 保存 装配 体 模型 文件 。 









































Ho 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 ， 饭 金 产 品 的 设计 ， 弟 用 饭 金 特征 等 。 
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实例 全 与 ”玩具 飞机 自 顶 向 下 设计 


13.1 概 述 


本 实例 评 细 介绍 了 一 球 玩 具 飞 机 的 设计 过 程 ， 设计 过 程 使 用 了 目 项 癌 下 的 设计 方法 ， 
其 中 骨架 模型 的 创建 过 程 相对 较为 复 傈 。 通 过 本 实例 读者 能 更 好 地 理解 目 项 癌 下 设计 的 思 
路 ， 和 车 握 其 中 的 要 领 。 玩 具 飞 机 的 忠雄 配 图 如 网 13.1.1 所 示 。 











可 过， 
图 13.1.1 玩具 飞机 总 装配 图 





本 例 中 玩具 飞机 的 设计 流程 图 如 图 13.1.2 所 示 。 
13.2 骨架 模型 


Task1. 设置 工作 目录 


将 工作 目录 设置 到 D:\creo4.9\work\ch13。 


实例 了) 玩具 飞机 自 顶 向 下 设计 


CH 
PR 
~ 
骨架 模型 


FIRST. PRT 













: De E 
9 
要 下放 
螺旋 桨 TOP_COVER.PRT DOWN_COVER.PRT 
PROP. PRT 


前 轮 轴 


WHEEL 01.PRT POLE O01.PRT BOX.PRT WHEEL 03.PRT POLE 02.PRT 


WHEEL 02.PRTI 
L 一 < 


图 13.1.2 设计 流程 图 





总 装配 模型 
TOY_AIRPLANE.ASM 


Task2. 新 建 一 个 装配 体 文件 


Stepl. 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 一， 在 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 中 进行 下 列 操作 ， 选 中 类 型 选 
项 组 下 的 加 | 
入 文件 名 TOY_AIRPLANE; 取消 选中 口 合用 默认 模板 复 选 框 ; 单 击 该 对 话 框 中 的 | 痛 定 
钮 。 

Step2. 选取 适当 的 装配 模板 。 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 进行 下 列 操 作 : 在 模 
板 选项 组 中 选取 ms 本 模板 命令 ， 单 市 该 对 话 框 中 的 | 蚤 定 按钮。 

Step3. 设置 模型 树 的 显示 。 在 模型 树 操作 界面 中 选择 首 ” 天。 号 = 禁 过 语 器 到 命令， 
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Task3. 创建 图 13.2.1 所 示 的 骨架 模型 


在 装配 环境 下 ， 创 建 图 13.2.1 所 示 的 骨架 模型 ， 其 模型 树 如 图 13.2.2 所 示 。 








从 A 问 查 看 


4 天 二 
FIFST. PRT A DTHS lb 中 拉 伸 3 过 界 混合 6 xs 草 控 20 
bs 十 复制 几何 标识 1 /7 DTHE ke [ 辐 卦 充 > ( 晤 合 并 19 畏 边界 混合 9 
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ww ENT3 kb 拍 ] 拉 伸 1 ke 自控 伸 4 总 倒 圆 角 10 A DTW13 
A 草 蛤 5 了 例 贺 角 2 A DTWil A 草 绽 17 上 和 A, 轮 廊 节 2 
x PNT4 > [7 拉 伸 2 b> 国 填充 3 > 他 投影 5 b> EI 拉 伸 8 
x X% PHTS 荫 倒 圆 角 3 [加 合并 15 17 MMI2 kb [位 镜 恒 3 
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图 13.2.2 ”模型 树 


Stepl. 在 装配 体 中 建立 骨架 模型 (FIRSTPRT)。 单 击 入 型 功能 选项 尺 ” ”区 
域 中 的 “创建 ”按钮 吕 ; 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选中 类 型 选项 组 中 的 时 骨 架 术 型 
单 选项 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 FIRST， 然 后 单 击 | 葡 定 按钮， 在 弹出 的 “创建 选项 ” 

= 页 ， 单 击 ， 章 定 .按钮 。 

Step2. 激活 骨架 模型 。 在 模型 树 中 选取 国王 于 B 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 汗 活 命令 ， 单 击 下 型 功能 选项 卡 获取 数据 * 区 域 中 的 “复制 几何 ”按钮 力 。 系 统 弹出 





























“复制 几何 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 在 “复制 几何 ”操控 板 中 先 确 认 “ 将 
参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ”按钮 国 锌 按 下 ， 然 后 单 击 “ 仅 限 发 布 几何 ”按钮 名 | (使 此 按 
钮 为 弹 起 状态 )， 在 “复制 几何 ”操控 板 中 单 击 售 * 单 选项 ， 系 统 弹 出 “参考 ”界面 ; 单 
击 地 专区 域 中 的 早 击 此 处 帘 加 珊 字符 ， 然 后 选取 装配 文件 中 的 三 个 基准 平面 ， 在 “复制 几何 ” 











成 ”按钮 芝 ， 完 成 操作 后 ， 所 选 的 基准 平面 被 复制 到 FIRSTPRT 中 。 

Step3. 在 装配 体 中 打开 骨架 模型 FIRSTPRT。 在 模型 树 中 单 击 灸 FE5T.?HT 后 右 击 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令。 

Step4. 创建 图 13.2.3 所 示 的 草图 1。 在 操控 板 中 单 击 * 草 绘 " 按 钮 个 ;选取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 击 草 短 按 
钮 ， 绘 制图 13.2.3 所 示 的 草图 。 

Step5. 创建 图 13.2.4 所 示 的 基准 平面 1。 单 击 玲 盏 功能 选项 卡 茎 准 ” 区 域 中 的 “ 平 
面 ?按钮 乞 ; 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 , 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 60.0; 
单 击 对 话 框 中 的 ,一定 按钮 。 

Step6. 创建 图 13.2.5 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 更 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 分 ; 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 , 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 -38.0， 
单 击 对 话 框 中 的 询 定 控 钮 。 

Step7. 创建 图 13.2.6 所 示 的 基准 平面 3。 单 击 更 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 分 ;选取 ASM_RIGHT 基 准 平面 为 偏 距 参 考 面 ,在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 -138.0， 
单 击 对 话 框 中 的 兢 定 按钮。 

Step8. 创建 图 13.2.7 所 示 的 草图 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 " 按 钮 全 ;选取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 草 给 平面， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 计 ， 单 击 草 盘 按 
钮 ， 绘 制图 13.2.7 所 示 的 草图 。 
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DIM3 
图 13.2.6 ”基准 平面 3 图 13.2.7 草图 2 
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钮 ， 绘 制图 13.2.8 所 示 的 草图 。 

说 明 : 图 13.2.8 所 示 的 草图 曲线 的 两 个 端点 分 别 与 草图 2 中 的 样 条 曲线 的 端点 重合 。 

Step10. 创建 图 13.2.9 所 示 的 基准 点 PNTO。 单 击 模型 功能 选项 卡 基 稚 ” 区 域 中 的 
“基准 点 ”按钮 sx 点 "; 选取 DTM2 基准 平面 和 图 13.2.10 所 示 的 草图 2 为 基准 点 参考 ; 单 
击 对 话 框 中 的 瘟 下 按钮 。 

Step11. 创建 图 13.2.11 所 示 的 基准 点 PNT1。 单 击 模型 功能 选项 卡 基 稚 ” 区 域 中 的 
“基准 点 ”按钮 x** 和 点 ”"。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 DTM2 基准 平面 和 图 13.2.12 所 示 的 草图 3 为 
基准 点 参考 ， 单 击 对 话 框 中 的 问 下 按钮。 

Step12. 创建 图 13.2.13 所 示 的 草图 4( 早 图 1 已 隐藏 )。 在 操控 板 中 单 击 “ 章 绘 ” 投 钮 
个 ,选取 DTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ， 
单 击 音符 按钮 ， 绘 制图 13.2.14 所 示 的 草图 。 





















PHTO— 
| 
( 3 ~ 
280.0 > 
图 13.2.8 草图 3 


A ] ~、 _ 
E 
epNTL 
图 13.2.11 基准 点 PNTI1 图 13.2.12 定义 基准 点 参照 





图 13.2.13 ”草图 4( 建 模 环境 ) 图 13.2.14 草图 4( 章 绘 环 境 ) 


Step13. 创建 图 13.2.15 所 示 的 基准 点 PNT2。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 
“基准 点 ”按钮 xx 点 "。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 和 图 13.2.16 所 示 的 草 
图 2 为 基准 点 参考 ; 单 击 对 话 框 中 的 | 王 焉 按钮 。 








站 加 站 
4 i - .TP | 
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wR 
图 13.2.15 ”基准 点 PNT2 图 13.2.16 定义 基准 点 参考 | 


Step14. 创建 图 13.2.17 所 示 的 基准 点 PNT3。 单 击 更 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 
“基准 点 ”按钮 xx 点 "。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 和 图 13.2.18 所 示 的 草 
3 为 基准 点 参考 ; 单 击 对 话 框 中 的 于 焉 ,按钮 。 
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PNT3 NN 
图 13.2.17 基准 点 PNT3 图 13.2.18 ”定义 基准 点 参考 


Step15. 创建 图 13.2.19 所 示 的 草图 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ““， 选 取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 
“草签 按钮 ， 绘 制图 13.2.20 所 示 的 草图 。 








=- 一- | 


图 13.2.19 ”草图 5 ( 建 模 环境 ) 图 13.2.20 草图 5 ( 草 绘 环境 ) 





Step16. 创建 图 13.2.21 所 示 的 基准 点 PNT4。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 区域 中 的 
“基准 点 ”按钮 xx 点 "。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 DTMI1 基准 平面 和 图 13.2.22 所 示 的 草图 2 为 











AT 
| | | xPNT4 
| 一 
| | 
| > 
图 13.2.21 基准 点 PNT4 图 13.2.22 定义 基准 点 参考 


Step17. 创建 图 13.2.23 所 示 的 基准 点 PNT5。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 * 区域 中 的 
“基准 点 ”按钮 x* 息 ”。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 DTMI1 基准 平面 和 图 13.2.24 所 示 的 草图 3 为 
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| 加 
APH 一 TM | 
图 13.2.23 ”基准 点 PNT5 图 13.2.24 定义 基准 点 参考 
Step18. 创建 图 13.2.25 所 示 的 草图 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ~; 选取 DTMI 


基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ，, 单 击 时 党 按钮 ， 








绘制 图 13.2.26 所 示 的 草图 。 
Step19. 创建 图 13.2.27 所 示 的 基准 点 PNT6。 单 击 更 型 功能 选项 卡 基准 区域 中 的 
“基准 点 ”按钮 xx 点 "。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 DTM3 基准 平面 和 图 13.2.28 所 示 的 草图 2 为 


基准 点 参考 ， 单 击 对 话 框 中 的 前 焉 按钮 。 
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图 13.2.25 草图 6( 建 模 环 境 ) 
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图 13.2.28 ”定义 基准 点 参考 


图 13.2.27 基准 点 PNT6 
Step20. 创建 图 13.2.29 所 示 的 基准 点 PNT7。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 * 区域 中 的 


“基准 点 ”按钮 xx 点 "。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 DTM3 基准 平面 和 图 13.2.30 所 示 的 草图 3 为 
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基准 点 参考 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 列 定 按钮。 
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图 13.2.30 ”定义 基准 点 参考 


图 13.2.29 基准 点 PNT7 
Step21. 创建 图 13.2.31 所 示 的 草图 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~， 选 取 DTM3 


基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 , 单 击 时 尝 按钮， 


实例 和 @) 玩具 飞机 自 顶 向 下 设计 


绘制 图 13.2.32 所 示 的 草图 。 





图 13.2.31 草图 7( 建 模 环 境 ) 图 13.2.32 音 图 7( 草 绘 环境 ) 





Step22. 创建 图 13.2.33 所 示 的 边界 混合 曲面 1 (基准 点 已 隐藏 )。 单 击 模型 功能 选项 
卡 曲面 ” 区 域 中 的 “边界 混合 > 按钮 的; 按 住 Cul 键 , 依次 选取 图 13.2.34 所 示 的 曲线 1、 
曲线 2 为 第 一 方 回 曲线 ， 然 后 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 13.2.34 所 示 的 曲线 3、 曲线 4、 曲 
线 5S、 曲 线 6 为 第 二 方向 曲线 ， 在 操控 板 中 单 击 祈 案 单 选项 ， 在 “约束 ”界面 中 将 “ 方 
向 1” 的 “第 一 条 链 ” 和 “最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 均 设置 为 重 直 ;将 “方向 2” 的 “第 一 
条 链 ” 和 “最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 均 设置 为 让 由 ;， 单 击 转 按钮， 完成 边界 混合 曲面 1 的 
创建 。 











曲线 2 
图 13.2.33 ”边界 混合 曲面 1 图 13.2.34 ”选取 第 一 和 第 二 方 回 曲线 





Step23. 创建 图 13.2.35b 所 示 的 镜像 特征 1。 在 模型 树 中 选取 Step22 所 创建 的 边界 混合 
曲面 1 作为 镜像 特征 ， 单 击 樟 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 闻 ， 选 取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.2.35 ”镜像 特征 1 


Step24. 创建 图 13.2.36b 所 示 的 镜像 特征 2 (草图 2、 草 图 3、 草图 4、 草 图 5、 草 图 6、 
草图 7 已 隐藏)。 选 取 图 13.2.36a 所 示 的 边界 混合 曲面 1 和 镜像 特征 1 为 镜像 特征 ;选取 
ASM_TOP 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 半 按钮， 完成 镜像 特征 2 的 创建 。 

Step25. 创建 曲面 合并 1。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 依次 选取 边界 混合 曲面 1、 镜 像 特 
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征 1 和 镜像 特征 2 为 合并 对 象 ， 单 击 赵 刘 功能 选项 卡 编 旧 ”区域 中 的 人 Sf 按 钮 : 单 击 
和 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.2.36 ”镜像 特征 2 


Step26. 创建 图 13.2.37 所 示 的 基准 平面 4。 单 击 挤 盏 功能 选项 卡 基准 区域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 分， 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 25.0， 
单 击 对 话 框 中 的 | 葡 宇 .按钮 。 

Step27. 创建 图 13.2.38b 所 示 的 曲面 修剪 1。 选 取 几 13.2.38a 所 示 的 曲面 1 为 要 修剪 的 
曲面 ; 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “ 芒 昌 按钮 ; 选取 DTM4 基准 平面 作为 修剪 
对 象 ; 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ,如 图 13.2.38a 所 示 ; 单 击 当 按钮 ， 
完成 曲面 修剪 1 的 创建 。 











a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 13.2.37 基准 平面 4 图 13.2.38 ”曲面 修剪 1 


Step28. 创建 图 13.2.39 所 示 的 填充 曲面 1。 单 击 瞧 桂 功能 选项 卡 曲 甸 ”区 域 中 的 
中 草 计 按钮 ; 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 给 命令 ; 选取 DTM4 基准 
平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ， 单 击 | 草 答 按钮， 
绘制 图 13.2.40 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 填充 曲面 1 的 创建 。 

Step29. 创建 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.41 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 合并 
对 象 ; 单 击 名 人 按钮 ， 单 击 轿 按钮 ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 














图 13.2.39 填充 曲面 1 图 13.2.40 截面 草图 图 13.2.41 定义 合并 对 象 


Step30. 创建 图 13.2.42b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 馨 双 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 


实例 和 @) 玩具 飞机 自 顶 向 下 设计 








也 痢 加 和 “按钮 ， 选 取 图 13.2.42a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参 照 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 

20.0。 

选取 此 边线 为 加 角 放 置 参照 
\ 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.2.42 圆 角 特征 1 


Step31. 创建 图 13.2.43 所 示 的 草图 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 “~， 选 取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ,， 方向 为 上 ，, 单 
击 | 党 笃 按钮， 绘制 图 13.2.43 所 示 的 草图 。 

Step32. 创建 图 13.2.44 所 示 的 基准 平面 $。 单 击 敬 于 功能 选项 卡 基准 区域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 分 ; 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 和 草图 8 为 平面 参考 ， 输 入 旋转 角度 
值 20.0; 单 击 对 话 框 中 的 剖 震 按钮 。 

Step33. 创建 图 13.2.45 所 示 的 基准 平面 6。 单 击 霸主 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按钮 各 ;选取 DTM5 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 60.0; 单 击 
对 话 框 中 的 并 焉 按 饵 。 




















图 13.2.43 草图 8 图 13.2.44 ”基准 平面 5 图 13.2.45 ”基准 平面 6 


Step34. 创建 图 13.2.46 所 示 的 混合 曲面 1。 在 挤 盏 功能 选项 卡 的 展 此 < 下拉 菜单 中 选 
择 也 汤 S 命令 ， 在 操控 板 中 确认 “混合 为 曲面 ”按钮 [局 和 “与 草 绘 截面 混合 ”按钮 加 被 
按 下 ; 单 击 “混合 ”选项 卡 中 的 属国 是 扩 钮 ， 在 系统 弹出 的 界面 中 选中 加 草 给 截面 单 选 项 ， 
单 击 ， 定 外... 以 钮 ; 然后 在 绘图 区 选取 DTM6 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 单 击 尽 周 按钮 调整 草 绘 视图 方向 ， 单 击 草莽 按钮 ， 
绘制 图 13.2.47 所 示 的 截面 草图 1， 单 击 “ 混 合 ” 选 项 卡 中 的 时 和 帮 掖 钮 ， 挝 中 加 项 面 2 选 
项 ， 定 义 “ 草 绘 平面 位 置 定 义 方式 ” 类 型 为 加 偏 获 尺寸 ， 偏 移 自 “截面 1” 的 偏 移 距离 为 
-17， 单 击 | 草 给 。 按钮 ;绘制 图 13.2.47 所 示 的 截面 草图 2， 单 击 工具 栏 中 的 W 按钮 ， 退 
出 草 绘 环境 ， 单 击 W 按钮 ， 完 成 混合 曲面 1 的 创建 。 

说 明 : 进入 草 绘 环境 后 ， 选 取 草 图 8 所 创建 的 曲线 为 参考 。 
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规 面 理 图 1 
图 13.2.46 ”混合 曲面 1 图 13.2.47 截面 草图 


Step35. 创建 图 13.2.48 所 示 的 基准 点 PNT8。 单 击 列 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 
“基准 点 ”按钮 x** 点 ”"。 按 件 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.49 所 示 的 边线 和 ASM_FRONT 基准 平 
面 为 基准 点 参考 ， 单 击 对 话 框 中 的 据 正 按钮 。 











图 13.2.49 定义 基准 点 参考 


Step36. 创建 图 13.2.50 所 示 的 基准 点 PNT9。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 
“基准 点 ”按钮 xx 点 "。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.51 所 示 的 边线 和 ASM_FRONT 基准 平 


面 为 基准 点 参考 ， 单 击 对 话 框 中 的 征 


| 









FROMT 


RS 





选取 此 这 线 





he: 


图 13.2.50 ”基准 点 PNT9 图 13.2.51 定义 基准 点 参考 





Step37. 创建 图 13.2.52 所 示 的 草图 9。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ~， 选取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在， 
单 击 量 稚 按钮， 绘制 图 13.2.52 所 示 的 草图 。 


FF 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


”放大 图 


I 
1 
I 
1 
I 
1 
1, 人 
I 
1 
I 
1 
I 
1 





图 13.2.52 草图 9 











面 ”按钮 乞 ; 选取 DTM6 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 17.0， 单 击 
对 话 框 中 的 | 区 定 核 钮 。 

Step39. 创建 图 13.2.54 所 示 的 草图 10。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~; 选取 DTM7 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 于, 单 击 曹 答 控 
钮 ， 绘 制图 13.2.54 所 示 的 草图 。 





Step38. 创建 图 13.2.53 所 示 的 基准 平面 7。 单 击 扒 型 功能 选项 卡 震 稚 * 区 域 中 的 “ 平 | 





图 13.2.53 ”基准 平面 7 图 13.2.54 草图 10 


Step40. 创建 图 13.2.55 所 示 的 草图 11。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按钮 党; 选取 DTM7 
基准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面, 方向 为 到 , 单 击 | 草 绘 按 


钮 ， 绘 制图 13.2.55 所 示 的 草图 。 

Step41. 创建 图 13.2.56 所 示 的 边界 混合 曲面 2。 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 所 ， 按 住 ctl 
键 ， 依 次 选取 图 13.2.57 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2、 曲 线 3 为 第 一 方向 曲线 ， 单 击 匆 素 单 选 
项 ， 将 “方向 1” 中 的 “第 一 条 链 ”“ 最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 均 设置 为 下 四， 并 选取 相对 


应 的 约束 对 象 。 单 击 半 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 2 的 创建 。 


>- 














图 13.2.55 ”草图 11 图 13.2.56 边界 混合 曲面 2 


Step42. 创建 曲面 合并 3。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.58 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 合并 
对 象 ， 单 击 入 全 并 按钮 ， 单 击 黑 按钮 ， 完 成 曲面 合并 3 的 创建 。 








图 13.2.57 ”选取 第 一 方向 曲线 图 13.2.58 ”定义 合并 对 象 


Creo 4.0 
曲面 设计 实例 精 解 





Step43. 创建 曲面 合并 4。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.59 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 合并 
| 对 象 ， 单 击 马 全 并 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 13.2.59 所 示 ; 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 4 





的 创建 。 

Step44. 创建 图 13.2.60 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 单 击 旧 至 功能 选项 卡 形状 区 域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 所 癌 ， 按 下 操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 只 ， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 定妆 内 部 草 蔡 . 命令， 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基 
准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 过， 单 击 振作 按钮 ， 绘 制图 13.2.61 所 示 的 截面 草图 ; 在 操 
控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 巧 ， 输 入 深度 值 20.0， 单 击 选 章 选项 卡 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 
Yi 封闭 庙 复 选 框 ， 在 操控 板 中 单 击 四 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 1 的 创建 。 
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图 13.2.59 ”定义 合并 对 象 图 13.2.60” 拉 伸 曲 面 1 图 13.2.61 截面 草图 





Step45. 创建 图 13.2.62 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 13.2.63 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放置 
参照 ， 在 操控 板 的 | 集 选项 卡 中 单 击 。 乞 全 例 因 外。 按 钮 。 






/选取 这 两 条 边线 


LA 
’ 





图 13.2.62” 圆 角 特 征 2 图 13.2.63 ” 圆 角 放置 参照 


Step46. 创建 图 13.2.64 所 示 的 拉 伸 曲面 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 疗 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 > 按钮 十 。 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 二 ; 绘制 图 13.2.65 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 巧 ， 输入 深度 值 10.0， 单 击 计时 单 选项 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 MM 苦 半 湛 复 选 框 ; 
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图 13.2.65 ”截面 草图 
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Step47. 创建 图 13.2.66 所 示 的 圆 角 特 征 3。 选 取 图 13.2.67 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放置 。 
参照 ， 在 操控 板 的 集 选项 卡 中 单 击 完全 便 圆 角 按钮 







-选取 这 两 条 边线 





~/ 


图 13.2.66_ 圆 角 特 征 3 图 13.2.67“” 圆 角 放 置 参 照 





Step48. 创建 图 13.2.68 所 示 的 基准 平面 8。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 分 , 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 , 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 25.0， 
单 击 对 话 框 中 的 于 焉 按钮 。 

Step49. 创建 图 13.2.69 所 示 的 草图 12。 在 操控 板 中 单 击 * 草 绘 " 按 钮 全 ;选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 在， 单 击 曹 短 按 


钮 ， 绘 制图 13.2.69 所 示 的 草图 。 

















图 13.2.68 ”基准 平面 8 图 13.2.69 ”草图 12 


Step50. 创建 图 13.2.70 所 示 的 草图 13。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ~; 选取 DTM8 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ，, 单 击 曹 芍 按钮 ， 
绘制 图 13.2.70 所 示 的 草图 。 





图 13.2.70 早 图 13 


Step51. 创建 图 13.2.71 所 示 的 基准 点 PNT10。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 
“基准 点 ”按钮 xx 点 "， 选 取 图 13.2.71 所 示 的 曲线 为 基准 点 参考 ; 定义 “ 偏 移 ” 类 型 为 丝 率 ， 
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图 13.2.71 基准 点 PNT10 


Step52. 创建 图 13.2.72 所 示 的 基准 平面 9。 单 击 瞧 盏 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 乞 ， 选取 ASM_FRONT 基准 平面 和 基准 点 PNT10 为 平面 参考 ， 单 击 对 话 框 中 的 
.并 正 按钮。 

Step53. 创建 图 13.2.73 所 示 的 基准 点 PNT11。 单 击 模 盏 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “ 基 
准点 "按钮 xx 点“ ， 选 取 草图 12 和 基准 平面 9 为 基准 点 参考 ; 单 击 对 话 框 中 的 奖 是 按钮 。 


3M_FRONT 











DTM9 





图 13.2.72 ”基准 平面 9 图 13.2.73 ”基准 点 PNTI11 


Step54. 创建 图 13.2.74 所 示 的 草图 14。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~; 选取 DTM9 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ，, 单 击 半生 按钮 ; 
单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ”区 域 中 的 “基准 点 ”按钮 x** 和 点 ”"， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 DTM9 基 
准 平面 和 图 13.2.69 所 示 的 草图 12 为 基准 点 参考 ， 绘 制图 13.2.74 所 示 的 草图 。 





图 13.2.74 草图 14 





Step55. 创建 图 13.2.75 所 示 的 边界 混合 曲面 3。, 单 击 * 边 界 混合 ”按钮 0 ;选取 图 13.2.76 
所 示 的 曲线 1 为 第 一 方向 曲线 ， 选取 曲线 2、 曲 线 3 为 第 二 方向 曲线 。 单 击 拆 束 单 选项 ， 
将 “方向 1” 中 的 “第 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 设 置 为 自由 ,将 “方向 2” 中 的 “第 一 条 链 ” 的 
“条 件 ” 设 置 为 重 直 ,“ 最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 设 置 为 自由 ， 单 击 次 按钮， 完成 边界 混合 
曲面 3 的 创建 。 
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图 13.2.75 边界 混合 曲面 3 图 13.2.76 定义 边界 曲线 





Step56. 创建 图 13.2.77b 所 示 的 镜像 特征 3。 在 模型 树 中 选取 边界 混合 曲面 3 为 镜像 特 
征 ， 选取 DTMS8 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 镜像 特征 3 的 创建 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.2.77 镜像 特征 3 


Step57. 创建 曲面 合并 5。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.78 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 合并 
对 象 ， 单 击 匀 并 按钮 ， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 曲面 合并 5 的 创建 。 

Step58. 创建 曲面 合并 6。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.79 所 示 的 面 组 1 和 和 面 组 2 为 合并 
对 象 ， 单 击 名 全 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 13.2.79 所 示 ， 单 击 区 按钮 ， 完 成 曲面 合并 6 
的 创建 。 
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图 13.2.78 ”定义 合并 对 象 图 13.2.79 ”定义 合并 对 象 


Step59. 创建 图 13.2.80 所 示 的 旋转 曲面 1。 单 击 扒 型 功能 选项 卡 束 共 “区域 中 的 “ 放 
转 ” 按 钮 字 雇 转 ， 按 下 操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 全， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 定 兴 内 部 草 瞪 .. .命令 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基 
准 平面 参考 平面 ， 方 向 为 至 ， 单 击 | 章 给 按钮， 绘制 图 13.2.81 所 示 的 截面 草图 (包括 几 
何 中 心 线 ); 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 廿 |, 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 并 按 Enter 
键 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 3， 完 成 旋转 曲面 1 的 创建 。 

Step60. 创建 曲面 合并 7。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.82 所 示 的 面 组 1 和 曲面 2 为 合并 
对 象 ， 单 击 名 人 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 13.2.82 所 示 ; 单 击 轿 按 钮 ， 完 成 曲面 合并 7 
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图 13.2.80 ”旋转 曲面 1 图 13.2.81 截面 草图 

Step61. 创建 图 13.2.83 所 示 的 基准 平面 10。 单 击 过 至 功能 选项 卡 其 准 ” 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 分 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 , 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 -30.0， 
单 击 对 话 框 中 的 | 葡 定 按钮。 

Step62. 创建 图 13.2.84 所 示 的 拉 伸 曲面 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 部 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 中 。 选 取 DTM10 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ;绘制 图 13.2.85 所 示 的 截面 草图 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 站 ， 输 入 深度 值 30.0， 单 击 世 按钮 调整 拉 伸 方 向 ; 单 击 咪 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 3 
的 创建 。 














图 13.2.82 ”定义 合并 对 象 图 13.2.83 ”基准 平面 10 图 13.2.84” 拉 伸 曲 面 3 

Step63. 创建 图 13.2.86 所 示 的 填充 曲面 2。 单 击 口 吉 按钮 ， 选取 DTM10 基准 平面 为 
ls 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 至 ; 绘制 图 13.2.87 所 示 的 截 
面 草图 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 填充 曲面 2 的 创建 。 





图 13.2.85 / 堆 面 草图 图 13.2.86 填充 曲面 2 图 13.2.87 截面 草图 

Step64 创建 曲面 合并 5 按 住 Ctrl 键 ， 选取 网 13.2.88 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 合并 对 
象 ， 单 击 包 人 按钮 ， 单 击 定 按钮 ， 完 成 曲面 合并 8 的 创建 。 

Step65. 创建 图 13.2.89b 所 示 的 镜像 特征 4。 选取 图 13.2.89a 所 示 的 面 组 为 镜像 特征 ; 
选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 镜像 特征 4 的 创建 。 








a) 镜像 前 ee 
图 13.2.88 ”定义 合并 对 象 图 13.2.89 ”镜像 特征 4 

Step66. 创建 曲面 合并 9。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.90 所 示 的 面 组 1 和 和 面 组 2 为 合并 
对 象 ， 单 击 四 全 ## 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 13.2.90 所 示 ; 单 市 ¥ 按钮 ， 完 成 曲面 合并 9 
的 创建 。 

Step67. 创建 曲面 合并 10。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.91 所 示 的 面 组 1 和 和 面 组 2 为 合并 
对 象 ， 单 击 外 人 #f 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 13.2.91 所 示 ; 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 合并 10 
的 创建 。 





合并 方向 
合并 方向 
/ 
/ 
/ ~ 
面 组 1 而 组 2 
图 13.2.90 ”定义 合并 对 象 图 13.2.91 ”定义 合并 对 象 


Step68. 创建 曲面 合并 11。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.92 所 示 的 面 组 1 和 和 面 组 2 为 合并 
对 象 ， 单 击 中 全 按钮， 调整 箭头 方向 如 图 13.2.92 所 示 ; 单 击 加 按钮 ， 完 成 曲面 合并 11 
的 创建 。 

Step69. 创建 曲面 合并 12。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.93 所 示 的 面 组 1 和 面 组 2 为 合并 
对 象 ， 单 击 加 全 ## 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 13.2.93 所 示 ; 单 击 中 按钮 ， 完 成 曲面 合并 12 
的 创建 。 











图 13.2.92 定义 合并 对 象 图 13.2.93 ”定义 合并 对 象 


Step70. 创建 图 13.2.94b 所 示 的 曲面 合并 13。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.94a 所 示 的 面 
组 1 和 面 组 2 为 合并 对 象 ， 单 击 名 对 # 按钮， 调整 箭头 方向 如 图 13.2.94a 所 示 ; 单 击 半 按 





a) 合并 前 


图 13.2.94 ”曲面 合并 13 
Step71. 创建 图 13.2.95b 所 示 的 曲面 合 14。 按 住 Ctrl 键 ， 选取 图 13.2.95a 所 示 的 面 组 1 
和 面 组 2 为 合并 对 象 ， 单 击 四 全 按钮， 调整 箭头 方向 如 图 13.2.95a 所 示 ， 单 击 疯 按钮， 
完成 曲面 合并 14 的 创建 。 











DS 


定义 合并 方 问 





a) 合并 前 


图 13.2.95 ”曲面 合并 14 


Step72. 创建 图 13.2.96b 所 示 的 圆 角 特征 4。 选 取 网 13.2.96a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 2.0。 


选取 这 两 条 边线 


mm 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.2.96” 圆 角 特 征 4 


Step73. 创建 图 13.2.97b 所 示 的 圆 角 特征 5。 选取 图 13.2.97a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 3.0。 





~v 
选取 这 两 条 边线 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.2.97” 圆 角 特 征 5 


实例 和 GB) 玩具 飞机 自 顶 向 下 设计 





Step74. 创建 图 13.2.98 所 示 的 拉 伸 曲面 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 癌 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 只 ,选取 图 13.2.99 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 二 ， 绘 制图 13.2.100 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 站 ， 输 入 深度 值 5.0， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 4 的 创建 。 

选取 该 平面 
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图 13.2.98 拉 伸 曲面 4 图 13.2.99 ”定义 草 绘 平 面 





Step75. 创建 图 13.2.101 所 示 的 基准 平面 11。 单 击 更 皇 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 
“平面 ”按钮 分 ， 选 取 图 13.2.101 所 示 的 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 什 
-5.0， 单 击 对 话 框 中 的 | 瑚 定 ,按钮 。 

Step76. 创建 图 13.2.102 所 示 的 填充 曲面 3。 单 击 口 汪 按钮 ， 选 取 DTMI11 基准 平面 
为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 绘 制图 13.2.103 所 示 
的 截面 草图 ， 单 击 郑 按钮 ， 完 成 填充 曲面 3 的 创建 。 











图 13.2.101 ”基准 平面 11 图 13.2.102 填充 曲面 3 | 图 13.2.103 ”截面 草图 


Step77. 创建 曲面 合并 15。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 Step74 所 创建 的 拉 伸 曲面 4 
和 Step76 所 创建 的 填充 曲面 3 为 合并 对 象 ; 单 击 所 主 按 钮 ， 单 击 装 按钮 ， 完 成 曲面 合并 
15 的 创建 。 

Step78. 创建 图 13.2.104b 所 示 的 曲面 合并 16。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.104a 所 示 的 
面 组 1 和 面 组 2 为 合并 对 象 ; 单 击 祝 代 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 13.2.104a 所 示 ; 单 击 中 
按钮 ， 完 成 曲面 合并 16 的 创建 。 





图 13.2.104 ”曲面 合并 16 
Step79. 创建 图 13.2.105b 所 示 的 圆 角 特征 6。 选 取 图 13.2.105a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 
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参照 ， 输 入 圆 角 半径 值 2.0。 


| 





b) 倒 圆 角 后 


a) 倒 圆 角 前 
图 13.2.105 ” 圆 角 特征 6 





Step80. 创建 图 13.2.106 所 示 的 草图 15。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 和 2;， 选取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参照 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 
击 车 又 按钮 ， 绘 制图 13.2.106 所 示 的 草图 。 

Step81. 创建 图 12.2.107 所 示 的 投影 曲线 1。 在 模型 树 中 选取 Step80 所 创建 的 草图 15; 
单 击 更 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 储 找 按钮 ;选取 图 13.2.108 所 示 的 曲面 为 投影 
接受 系统 默认 的 投影 方向 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 

投影 曲线 









放大 图 | 
不 全 站 ~ 一 










加 和 加 106 草图 15 图 13.2.107 投影 曲线 1 图 13.2.108 ”定义 投影 面 


Step82. 创建 图 13.2.109b 所 示 的 曲面 修剪 2。 选 取 图 13.2.109a 所 示 的 面 组 为 要 修剪 的 
曲面 ， 单 击 入 时 控 钮 ， 选 取 图 13.2.109a 所 示 的 投影 曲线 1 作为 修剪 对 象 ， 调 整 图 形 区 中 
的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ， 如 图 13.2.109a 所 示 ; 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 2 的 创 





建 。 


选取 该 面 组 
’ 


选取 投影 曲线 1 





“修剪 ”方向 
b) 修剪 后 
图 13.2.109 ”曲面 修剪 2 
Step83. 创建 图 13.2.110 所 示 的 边界 混合 曲面 4。 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 ;， 选取 图 
13.2.111 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 第 一 方向 曲线 ， 选 取 图 13.2.111 所 示 的 曲线 3、 曲线 4 为 
第 二 方向 曲线 ， 单 击 久 素 选项 卡 ， 将 “方向 1” 中 的 “第 一 条 链 ”“ 最 后 一 条 链 ” 的 “条 
件 ” 均 设置 为 是 由 ,将 “方向 2” 中 的 “第 一 条 链 ”“ 最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 均 设置 为 目 由 ， 


a) 修剪 前 





实例 和 cB) 玩具 飞机 自 顶 向 下 设计 





单 击 思 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 4 的 创建 。 
注意 : 在 选择 曲线 时 ， 最 好 将 投影 曲线 隐藏 ， 以 免 选 错 。 后 面 与 此 类 似 情 况 不 再 说 明 ， 


曲线 1 曲线 3 
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/ 





1 





图 13.2.110 ”边界 混合 曲面 4 图 13.2.111 定义 边界 曲线 





Step84. 创建 曲面 合并 17。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.112 所 示 的 面 组 1 和 和 面 组 2 为 合 
并 对 象 ; 单 击 外 人 #f 按 钮 ， 单 击 尖 按钮 ， 完 成 曲面 合并 17 的 创建 。 

Step85. 创建 图 13.2.113 所 示 的 投影 曲线 2。 在 模型 树 中 选取 Step80 所 创建 的 草图 15， 
单 击 惫 扫 按钮 ; 选取 图 13.2.114 所 示 的 曲面 为 投影 面 , 接受 系统 默认 的 投影 方向 ; 单 击 轿 
按钮 ， 完 成 投影 曲线 2 的 创建 。 








i 定义 合并 对 象 图 13.2.113 影 曲线 2 图 13.2.114 定义 投影 

Step86. 创建 图 13.2.115b 所 示 的 曲面 修剪 3。 选 取 图 13.2.115a 所 示 的 面 组 为 要 修剪 的 
曲面 ， 单 击 “ 芝 童 按钮， 选取 图 13.2.116 所 示 的 投影 曲线 2 作为 修 前 对象， 调整 图 形 区 中 
的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 曲面 修 前 3 的 创建 。 








选取 该 面 组 
a) 修剪 前 b) 修剪 后 


图 13.2.11$ ”曲面 修剪 3 


选取 投影 曲线 2 
| 





图 13.2.116 “定义 修剪 对 象 


Step87. 创建 图 13.2.117 所 示 的 边界 混合 曲面 5。 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 己 ， 选 取 图 
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13.2.118 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 第 一 方向 曲线 ， 选 取 图 13.2.118 所 示 的 曲线 3、 曲 线 4 为 
第 二 方向 曲线 ， 单 击 为 案 选项 卡 ， 将 “方向 1” 中 的 “第 一 条 链 ”“ 最 后 一 条 链 ” 的 “条 
件 ” 均 设 置 为 自由 ,将 “方向 2” 中 的 “第 一 条 链 ”“ 最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 均 设 置 为 自由 
单 击 咪 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 5 的 创建 。 


i i .i 
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图 13.2.117 ”边界 混合 曲面 








Step88. 创建 曲面 合并 18。 投 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.119 所 示 的 面 组 1 和 面 组 2 为 合 
并 对 象 ; 单 击 名 人 按钮 ， 单 击 员 按钮， 完成 曲面 合并 18 的 创建 。 

Step89. 创建 图 13.2.120 所 示 的 草图 16。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 个 ， 选 取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 吉 ， 
单 击 | 车手 按钮， 绘制 图 13.2.120 所 示 的 草图 。 










面 组 1 
2 面 组 2 
wm 要 用 a RE 
> ee mer 
> Ss ' PP I. 0 
图 13.2.119 定义 合并 对 象 图 13.2.120 草图 16 


Step90. 创建 图 13.2.121 所 示 的 投影 曲线 3。 在 模型 树 中 选取 Step89 所 创建 的 草图 16， 
单 击 和 总 找 按钮 ; 选取 图 13.2.122 所 示 的 曲面 为 投影 面 , 接受 系统 默认 的 投影 方向 ; 单 击 嗓 
按钮 ， 完 成 投影 曲线 3 的 创建 。 








图 13.2.121 投影 曲线 3 图 13.2.122 定义 投影 面 





Step91. 创建 图 13.2.123b 所 示 的 曲面 修剪 4。 选取 图 13.2.123a 所 示 的 面 组 为 要 修剪 的 
曲面 ， 单 击 人 大 于 按钮， 选取 图 13.2.124 所 示 的 投影 曲线 3 作为 修剪 对 象 ， 调 整 图 形 区 中 
的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 4 的 创建 。 








选取 该 面 组 
a) 修剪 前 b) 修 前 后 
图 13.2.123 ”曲面 修剪 4 


、”“ 渤 取 投影 邮 线 3 





图 13.2.124 ”定义 修剪 对 象 
Step92. 创建 图 13.2.125 所 示 的 边界 混合 曲面 6。 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 0， 选取 图 
13.2.126 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 第 一 方 回 曲线 ,选取 图 13.2.126 所 示 的 曲线 3、 曲 线 4 为 
第 二 方向 曲线 ， 单 击 多 案 选项 卡 ， 将 “方向 1” 中 的 “第 一 条 链 ”“ 最 后 一 条 链 ” 的 “条 





件 ” 均 设置 为 时, 将 “方向 2” 中 的 “第 一 条 链 ”“ 最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 均 设置 为 让 机 
单 击 吧 按钮， 完成 边界 混合 曲面 6 的 创建 。 

Step93. 创建 曲面 合并 19。 按 住 Ctrl 键 ， 选取 图 13.2.127 所 示 的 耐 组 1 和 面 组 2 为 合 
并 对 象 ; 单 击 名 证 按钮 ， 单 击 圈 按钮 ， 完 成 曲面 合并 19 的 创建 。 




















图 13.2.12$ 边界 混合 曲面 6 





图 13.2.126 ”定义 边界 曲线 图 13.2.127 定义 合并 对 象 


Step94. 创建 图 13.2.128 所 示 的 投影 曲线 4。 在 模型 树 中 选取 Step89 创建 的 草图 16， 
单 击 筷 玫 8 按钮; 选取 图 13.2.129 所 示 的 曲面 为 投影 面 , 接受 系统 默认 的 投影 方 向 ; 单 击 妆 
按钮 ， 完 成 投影 曲线 4 的 创建 。 








图 13.2.128 ”投影 曲线 4 图 13.2.129 ”定义 投影 面 
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Step95. 创建 图 13.2.130b 所 示 的 曲面 修剪 S。 选 取 图 13.2.130a 所 示 的 面 组 为 要 修剪 的 
曲面 ， 单 击 个 锡 按钮 ;选取 图 13.2.131 所 示 的 投影 曲线 4 作为 修 前 对象， 调整 图 形 区 中 
的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ， 单 击 中 按钮， 完成 曲面 修剪 5 的 创建 。 

Step96. 创建 图 13.2.132 所 示 的 边界 混合 曲面 7。 单 击 “边界 混合 ”按钮 名 ,， 选 取 图 
13.2.133 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 第 一 方 回 曲 线 ， 选取 图 13.2.133 所 示 的 曲线 3、 曲 线 4 为 
第 二 方向 曲线 ， 单 击 _ 多 率 选项 卡 ， 将 “方向 1” 中 的 “第 一 条 链 ”“ 最 后 一 条 链 ” 的 “条 
件 ” 均 设置 为 自由 ,将 “方向 2” 中 的 “第 一 条 链 ”“ 最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 均 设置 为 自由 ，; 
单 击 吧 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 7 的 创建 。 


选取 该 面 组 








a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 13.2.130 ”曲面 修剪 $ 


放大 图 
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图 13.2.131 定义 修剪 对 象 图 13.2.132 ”边界 混合 曲面 7 





图 13.2.133 ”定义 边界 曲线 





Step97. 创建 曲面 合并 20。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.134 所 示 的 面 组 1 和 面 组 2 为 合 
并 对 象 ， 单 击 包 全 按钮 ， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 曲面 合并 20 的 创建 。 





Step98. 创建 图 13.2.135 所 示 的 拔 模 偶 移 曲 面 1。 选 取 图 13.2.136 所 示 的 单个 曲面 为 要 


实例 4) 玩具 飞机 自 顶 向 下 设计 





拔 模 偏 移 的 曲面 ; 单 击 裴 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 引信 按钮 ， 在 操控 板 的 偏 移 类 
型 栏 中 选择 “ 拔 模 偏 移 ” 选项 由 ; 单 击 操控 板 中 的 连 项 选项 卡 ， 选 择 有 BE 缚 先 项 ， 先 
中 贡 曲 面 委 直 于 区域 中 的 加 曲面 选项 与 贡 面 轮 订 区 域 中 的 曲直 选项 ;在 绘图 区 右 击 ， 选 择 
下 关 问 前 时 尖 命令 ;选取 ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 
参考 平面 ， 方 向 为 坦 ， 绘 制图 13.2.137 所 示 的 截面 草图 〈 草 图 中 大 圆 绝 的 圆心 在 竖 直线 的 
中 点 );， 在 操控 板 中 输入 偏 移 值 3.0， 输 入 侧面 的 拔 模 角 度 值 10.0， 如 偏 移 方向 与 目标 方向 
相反 ， 单 击 双 按钮 调整 偏 移 方向 ， 单 击 按钮 吧 ， 完 成 拔 模 偏 移 曲面 1 的 创建 。 
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图 13.2.135 ” 拔 模 偏 移 曲面 1 图 13.2.136 拔 模 偏 移 曲 面 参考 





Step99. 创建 图 13.2.138 所 示 的 拔 模 仿 移 曲面 2。 选 取 图 13.2.139 所 示 的 和 面 组 为 要 拔 栋 
偏 移 的 曲面 ， 单 击 引 坟 区 按钮 ， 在 操控 板 的 偏 移 类 型 栏 中 选择 “ 拔 模 偏 移 ” 选 项 咏 ， 单 击 
选项 洗 项 卡 ， 选 择 国 于 于 选项 ， 并 选中 曲 曲 面 选项 与 加 直 选项 ， 在 绘图 区 右 击 ， 选 
择 定妆 向 部 音 各 ,,， 命令 ; 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 基准 平 
面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 绘 制图 13.2.140 所 示 的 截面 草图 ， 输入 偏 移 值 2.5， 输 入 侧面 
的 拔 模 角 度 值 25.0, 单 击 % 按钮 调整 偏 移 方向 ; 单 击 按钮 嗓 ,完成 拔 模 偏 移 曲面 2 的 创建 。 











< 
图 13.2.138 拔 模 偏 移 曲面 2 
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图 13.2.139” 拔 模 偏 移 昌 面 参考 图 132 140 截面 草图 
Step100. 创建 图 13.2.141 所 示 的 拔 模 偶 移 曲 面 3。 选 取 图 13.2.142 所 示 的 面 组 为 要 拔 
模 偏 移 的 曲面 ， 单 击 汉 响 区 按钮， 在 操控 板 的 偏 移 类 型 栏 中 选择 “ 拔 模 偏 移 ” 选项 由 ; 单 
击 ， 连 项 选项 卡 ， 选 择 用 先 项 ， 并 选中 避 曲面 选项 与 曲直 选项 ,在 绘图 区 右 击 ， 
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平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 看 ， 绘 制图 13.2.143 所 示 的 截面 草图 ， 输 入 偏 移 值 2.5， 输 入 侧面 
的 拔 模 角 度 值 25.0， 单 击 % 按钮 调整 偏 移 方向 ， 单 击 按钮 W， 完 成 拔 模 偏 移 曲面 3 的 创建 。 





选择 定 深 内 部 章 副 ,,， 命令 ,选择 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 基准 





图 13.2.141 拔 模 偏 移 曲 面 3 图 13.2.142” 拔 模 偏 移 曲 面 








Step101. 创建 图 13.2.144 所 示 的 拔 模 仿 移 曲面 4。 选取 图 13.2.145 所 示 的 面 组 为 要 拔 
模 偏 移 的 曲面 ， 单 击 引信 区 按钮 ， 在 操控 板 的 偏 移 类 型 栏 中 选择 “ 拨 模 偏 移 ”选项 由 ， 单 
击 迁 贡 选项 卡 , 选择 EE 于 于 二 先 项 , 并 选中 司 曲面 选项 与 曲直 选项 ; 选择 ASM_FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 石 , 绘制 图 13.2.146 
所 示 的 截面 草图 ， 输 入 偏 移 值 2.5， 输 入 侧面 的 拔 模 角 度 值 20.0， 单 击 % 按钮 调整 偏 移 方 
向 ， 单 击 按钮 由， 完成 拔 模 偏 移 曲 面 4 的 创建 。 








放大 





图 13.2.143 ”截面 草图 
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图 13.2.145” 拔 模 仿 移 曲面 


Step102. 创建 组 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选择 Step99~Step101 所 创建 的 特征 后 
右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 己 命令 ， 完 成 组 特征 的 创建 。 

Step103. 创建 图 13.2.147b 所 示 的 圆 角 特征 7。 选 取 图 13.2.147a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 
置 参照 ， 输 入 圆 角 半径 值 1.0。 

Step104. 创建 图 13.2.148b 所 示 的 圆 角 特征 8。 选 取 图 13.2.148a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 
置 参照 ， 输 入 圆 角 半径 值 1.0。 


选取 这 3 条 边线 
信 ~ 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.2.148 ” 圆 角 特征 8 


Step105. 创建 图 13.2.149b 所 示 的 镜像 特征 5。 在 模型 树 中 选取 Step102 所 创建 的 组 特 
征 为 镜像 特征 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 操控 板 中 的 中 按钮 ， 然 后 
选取 图 13.2.145 所 示 的 对 应 面 组 为 新 的 参考 ， 单 击 当 按钮 ， 直至 结果 如 图 13.2.149b 所 示 ， 


完成 镜像 特征 $ 的 创建 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.2.149 ”镜像 特征 5 


Step106. 创建 图 13.2.150b 所 示 的 圆 角 特征 9。 选 取 图 13.2.160a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 


SNM_F RONT 





置 参照 ， 输 入 圆 角 半 径 值 1.0。 


选取 这 3 条 边线 


” 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.2.150 ” 圆 角 特征 9 


Step107. 创建 图 13.2.151b 所 示 的 圆 角 特征 10。 选 取 图 13.2.151a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 
置 参照 ， 输 入 圆 角 半径 值 1.0。 
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选取 这 3 条 边线 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.2.151 圆 角 特征 10 





Step108. 创建 图 13.2.152 所 示 的 草图 17。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 个 ， 选 取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 单 
击 芭 向 按钮 调整 草 绘 视图 方向 ， 单 击 曹 儿 按钮 ， 绘 制图 13.2.152 所 示 的 草图 。 

Step109. 创建 图 13.2.153 所 示 的 投影 曲线 5。 在 模型 树 中 选取 Step108 创建 的 草图 17， 
单 击 筷 玫 按钮; 选取 图 13.2.154 所 示 的 曲面 为 投影 面 , 接受 系统 默认 的 投影 方向 ; 单 击 9 
按钮 ， 完 成 投影 曲线 5 的 创建 。 











图 13.2.152 草图 17 图 13.2.153 ”投影 曲线 ”图 13.2.154 定义 投影 





Step110. 创建 图 13.2.155 所 示 的 基准 平面 12。 单 击 玲 盏 功能 选项 卡 基准 Y 区 域 中 的 
“平面 ”按钮 各， 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 什 
20.0， 单 击 对 话 框 中 的 | 蓄 定 | 按钮 。 

Step111. 创建 图 13.2.156b 所 示 的 曲面 修剪 6。 选 取 图 13.2.156a 所 示 的 面 组 为 要 修剪 的 
曲面 ， 单 击 全 总 车 按钮 ;选取 图 13.2.157 所 示 的 投影 曲线 5 作为 修 前 对象， 调整 图 形 区 中 
的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 , 如 图 13.2.157 所 示 ; 单 击 吧 按钮 ,完成 曲面 修剪 6 的 创建 。 











选取 该 面 组 
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a) 修剪 前 b) 修 冀 后 


图 13.2.155 ”基准 平面 12 图 13.2.156 ”曲面 修剪 6 


Step112. 创建 图 13.2.158 所 示 的 交 截 曲线 1。 按 住 Cdl 键 ， 选 取 DTM12 基准 平面 与 图 
13.2.159 所 示 的 面 组 为 交 截 对 和 象 ， 单 击 模 钳 功能 选项 卡 蝙 碍 ” 区 域 中 的 玉 # 王 按钮 ， 完 





实例 和 cB) 玩具 飞机 自 顶 向 下 设计 





成 交 截 曲线 的 创建 。 


选取 投影 曲线 5 
“修剪 ”方向 ， 选取 此 面 组 
N 
_， - 本 \ 
放大 图 | > S < 
图 13.2.157 ”定义 修剪 对 象 及 方向 图 13.2.158” 交 截 曲 线 1 图 13.2.159 ”选取 交 截 对 象 


Step113. 创建 图 13.2.160 所 示 的 草图 18, 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~; 选取 DTM12 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 下 ， 单 击 | 曹 笑 按 
钮 ， 绘 制图 13.2.160 所 示 的 草图 。 

Step114. 创建 图 13.2.161 所 示 的 边界 混合 曲面 8。 单 击 “ 边 界 混 合 按钮 局 ; 按 住 Ctrl 
键 ， 依 次 选取 图 13.2.162 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 第 一 方向 曲线 ， 单 击 匆 素 单 
选项 ， 将 “方向 1” 中 的 “第 一 条 链 ”“ 最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 均 设置 为 让 直 ， 单 击 回 按 
钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 8 的 创建 。 














图 13.2.160 草图 18 图 13.2.161 边界 混合 曲面 8 


Step115. 创建 图 13.2.163b 所 示 的 锐 像 特征 6。 在 模型 树 中 选取 Step114 创建 的 边界 混 
合 曲面 8 为 镜像 特征 ;选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 按钮 ， 完 成 镜像 
特征 6 的 创建 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.2.162 定义 边界 曲线 图 13.2.163 ”镜像 特征 6 





Step116. 创建 曲面 合并 21。 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 选取 图 13.2.164 所 示 的 和 面 组 1 和 曲 
面 2 为 合并 对 象 ， 单 击 中 全 按钮 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 合并 21 的 创建 。 

Step117. 创建 曲面 合并 22。 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 选取 图 13.2.165 所 示 的 面 组 1 和 曲 
面 2 为 合并 对 象 ， 单 击 名 全 # 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 13.2.165 所 示 ， 单 击 尝 按钮， 完成 
曲面 合并 22 的 创建 。 

















曲面 2 
“修剪 ”方向 


-一 





图 13.2.164 ”定义 合并 对 和 象 图 13.2.165 ”定义 合并 对 象 


Step118. 创建 图 13.2.166b 所 示 的 圆 角 特征 11。 选 取 图 13.2.166a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 
置 参照 ， 和 输入 圆 角 半 径 值 8.0。 





选取 这 网 条 边线 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.2.166 圆 角 特征 11 


Step119. 创建 图 13.2.167b 所 示 的 圆 角 特征 12。 选 取 图 13.2.167a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 
置 参照 ， 输 入 圆 角 半径 值 2.0。 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.2.167 ” 圆 角 特征 12 
Step120. 创建 图 13.2.168b 所 示 的 圆 角 特征 13。 选 取 图 13.2.168a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 
置 参 照 ， 输 入 圆 角 半 径 值 3.0。 
选取 这 两 条 边线 


~ 
~ 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.2.168 ” 圆 角 特征 13 





Step121. 创建 图 13.2.169 所 示 的 草图 19。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 个 ， 选 取 


ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ,， 单 


RST 





击 此 阿 按钮 调整 草 绘 视图 方向 ， 单 击 


按钮 ， 绘 制图 13.2.169 所 示 的 草图 。 








图 13.2.169 草图 19 


Step122. 创建 图 13.2.170 所 示 的 投影 曲线 6。 在 模型 树 中 选取 Step121 创建 的 草图 19， 
单 击 各 搁 按钮 ; 选取 图 13.2.171 所 示 的 曲面 为 投影 面 , 接受 系统 默认 的 投影 方向 ; 单 击 嗓 
按钮 ， 完 成 投影 曲线 6 的 创建 。 
投影 曲线 


/ 











图 13.2.170 “投影 曲线 6 图 13.2.171 定义 投影 面 
Step123. 创建 图 13.2.172b 所 示 的 曲面 修剪 7。 选 取 图 13.2.172a 所 示 的 面 组 为 要 修剪 
的 曲面 ， 单 击 全 总 本 按钮， 选取 图 13.2.173 所 示 的 投影 曲线 6 作为 修 前 对象， 调整 图 形 区 
中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ， 单 击 哎 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 7 的 创建 。 
选取 该 面 组 











a) 修 前 前 b) 修剪 后 
图 13.2.172 ”曲面 修剪 7 


“修剪 ” 方向 





图 13.2.173 ”定义 修剪 对 象 


Step124. 创建 图 13.2.174 所 示 的 交 截 曲线 2。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.175 所 示 的 面 


组 和 ASM_FRONT 基准 平面 为 交 截 对 象 ， 单 击 台大 按钮 ， 完 成 交 截 曲线 2 的 创建 。 
选取 此 面 组 





图 13.2.174” 交 截 曲 线 2 图 13.2.175 ”选取 交 截 对 象 
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Step125. 创建 图 13.2.176 所 示 的 草图 20。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 个 ， 选 取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在， 
单 击 曹 符 按钮， 绘制 图 13.2.176 所 示 的 草图 。 





放大 图 1 汪 。 


上 | 
= mm 
1 





图 13.2.176 草图 20 
Step126. 创建 图 13.2.177 所 示 的 边界 混合 曲面 9。 单 击 “ 边 界 混合 按钮 所 ; 按 住 Ctrl 
键 ， 选 取 图 13.2.178 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 第 一 方向 曲线 (选取 曲线 方法 参照 
随 书 附 赠 资源 视频 )， 单 击 半 按钮， 完成 边界 混合 曲面 9 的 创建 。 


曲线 1 曲线 2  ” 且 线 3 
N N 
N 















1 
1 
1 
YN 
1 
1 


放大 多 放大 图 ! 





图 13.2.177 边界 混合 曲面 9 图 13.2.178 ”定义 边界 曲线 





Step127. 创建 曲面 合并 23。 投 住 Ctrl 键 ， 选取 图 13.2.179 所 示 的 面 组 1 和 曲面 2 为 合 
并 对 象 ， 单 击 包 全 # 按钮 ， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 曲面 合并 23 的 创建 。 


面 组 1 





图 13.2.179 ”定义 合并 对 象 


Step128. 创建 图 13.2.180b 所 示 的 圆 角 特征 14。 选 取 图 13.2.180a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 
置 参照 ， 和 输入 圆 角 半 径 值 2.0。 





选取 此 边线 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.2.180 圆 角 特征 14 


实例 和 cB) 玩具 飞机 自 顶 向 下 设计 








Step129. 创建 图 13.2.181b 所 示 的 圆 角 特征 15。 选 取 图 13.2.181a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 
置 参照 ， 输 入 圆 角 半径 值 2.5。 
选取 此 边线 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.2.181 圆 角 特征 15 





Step130. 创建 图 13.2.182b 所 示 的 圆 角 特征 16。 选 取 图 13.2.182a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 
置 参照 ， 输 入 圆 角 半 径 值 1.5。 


选取 此 边线 
N 






ee 


一 一 一 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.2.182 ” 圆 角 特征 16 


Step131. 创建 图 13.2.183b 所 示 的 曲面 加 厚 1。 选 取 图 13.2.183a 所 示 的 曲面 为 要 加 厚 
的 对 象 ， 单 击 具 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 区 按钮 ， 在 操控 板 中 输入 厚度 值 1.0， 
调整 加 厚 方向 如 图 13.2.183a 所 示 ; 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 加 厚 1 的 操作 。 

Step132. 创建 图 13.2.184 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 后 ， 按 
下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 罗 ., 选 取 ASM_RIGHT 基 准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 下 ;绘制 图 13.2.185 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 38， 单 击 圈 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 









选取 此 曲面 2 


’ 1 
66 > 









' 放 大 图 ， 
rT-— -bP 


i 


a) 加 厚 前 





图 13.2.184 ” 拉 伸 特征 5 图 13.2.185 ”截面 草图 
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Step133. 创建 图 13.2.186 所 示 的 拉 伸 特征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各” 。 选 
取 图 13.2.187 所 示 的 平面 1 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 13.2.187 所 示 的 平面 2 为 参考 平面 ， 方 向 
为 下 ， 单 击 尽 辣 按钮 调整 草 绘 视图 方向 ; 绘制 图 13.2.188 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 
定义 拉 伸 类 型 为 站 ， 输 入 深度 值 1.5; 单 击 扣 按钮 调整 拉 伸 方 向 ; 单 击 叶 按钮 ， 完 成 拉 伸 
特征 6 的 创建 。 

















图 13.2.186 ” 拉 伸 特征 6 图 13.2.187 定义 草 绘 平 面 





Step134. 创建 图 13.2.189 所 示 的 轮廓 筋 特征 1。 单 击 黎 于 功能 选项 卡 工程 区 域 
能 "下 的 多 > 团 廊 盘 按钮 ; 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 兴 内 部 草 综 .命令 ， 选 
取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 
单 击 | 曹 狼 按钮， 绘制 图 13.2.190 所 示 的 截面 草图 ， 在 图 形 区 单 击 箭头 调整 筋 的 生成 方向 
指向 实体 侧 ， 采用 系统 默认 的 加 厚 方向 ,在 厚度 文本 框 中 输入 筋 的 厚度 值 1.5; 在 操控 板 中 
单 击 妆 控 钮 ， 完 成 轮 廊 筋 特征 1 的 创建 。 

Step135. 创建 图 13.2.191b 所 示 的 镜像 特征 8。 在 模型 树 中 选取 图 13.2.191a 所 示 的 
Step133 所 创建 的 拉 伸 特征 6 和 Step134 所 创建 的 轮廓 筋 特征 1 为 镜像 特征 ， 选 取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 当 | 按钮， 完成 镜像 特征 8 的 创建 。 

















图 13.2.189 ” 轮 亡 筋 特征 1 


Fr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 








1 ot 5 全 ， rT | ' 
a J 
网 旺 > 


0 a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.2.190 ”截面 草图 图 13.2.191 镜像 特征 8 





Step136. 创建 图 13.2.192 所 示 的 拉 伸 特征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 着 。 选 


实例 和 @) 玩具 飞机 自 顶 向 下 设计 








取 图 13.2.193 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 
为 言 ; 绘制 图 13.2.194 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 革 , 输入 深度 值 20.0; 
单 击 半 按钮， 完成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 








图 13.2.192” 拉 伸 特征 7 图 13.2.193 ”定义 草 绘 平面 
| 

ean i 可 一 
-bp 人 ' 
i ' 5 .0 ' 
sr 





| 


图 13.2.194 截面 草图 


Step137. 创建 图 13.2.195 所 示 的 基准 平面 13。 单 击 模压 功能 选项 卡 莫 准 ” 区 域 中 的 
“平面 > 按钮 乞 ; 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ,在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 
105.0， 单 击 对 话 框 中 的 | 殴 定 按钮。 

Step138. 创建 图 13.2.196 所 示 的 轮廓 筋 特征 2。 单 击 直至 功能 选项 卡 工程 ”区 域 
三 艺 了 下 的 全 - 团 廊 筋 按钮 。 选 取 DTM13 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 
参考 平面 ， 方向 为 上 ; 绘制 图 13.2.197 所 示 的 截面 草图 ， 在 图 形 区 单 击 箭头 调整 筋 的 生成 
方向 指向 实体 侧 , 采用 系统 默认 的 加 厚 方向 , 在 厚度 文本 框 中 输入 筋 的 厚度 值 1.5; 单 击 半 
按钮 ， 完 成 轮廓 筋 特 征 2 的 创建 。 
































图 13.2.195 ”基准 平面 13 图 13.2.196 “轮廓 筋 特征 2 


Step139. 创建 图 13.2.198 所 示 的 拉 伸 特征 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 着 ， 按 
下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 外。 选取 图 13.2.199 所 示 的 平面 1 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 
13.2.199 所 示 的 平面 2 为 参考 平面 ， 方 同 为 上 ; 绘制 图 13.2.200 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 兰 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 

Step140. 创建 图 13.2.201b 所 示 的 镜像 特征 9。 在 模型 树 中 选取 图 13.2.201a 所 示 的 
Step136 创建 的 拉 伸 特征 7、Step138 所 创建 的 轮廓 筋 特征 2 和 Step139 所 创建 的 拉 伸 特征 8 
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创建 。 









二 加 | 








~ J 放大 图 ; 
I Le -| 一 -二 --_- 1 
图 13.2.197 截面 草图 图 13.2.198” 拉 伸 特 征 8 
和 放大 图 ， 
一 一 下 we 二 和 
I0.0! 
L _ 人 本 妥当 二 ， 
图 13.2.199 ”定义 草 绘 平面 图 13.2.200 ”截面 草图 


Step141. 创建 图 13.2.202 所 示 的 拉 伸 特征 9。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 扎 名 ， 按 
下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 "按钮 向 ,选取 ASM TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_ RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ;绘制 图 13.2.203 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 泪 ， 输 入 深度 值 42.0; 单 击 跑 按钮， 完成 拉 伸 特 征 9 的 创建 。 


放大 图 


| 









放大 图 ， 
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Er 
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图 13.2.202” 拉 伸 特 征 9 图 13.2.203 截面 草图 


Step142. 创建 图 13.2.204 所 示 的 基准 轴 A_20。 单 击 昼 型 功能 选项 卡 基准 区 域 中 
的 “基准 办” 按钮 了 竟 。 选 取 图 13.2.205 所 示 的 曲面 ， 将 其 约 东 类 型 设置 为 葬 加 ， 单 击 对 
话 框 中 的 于 下 按钮 。 四 
选取 该 曲面 


~ 





Ee: _ 





图 13.2.204 ”基准 轴 A_20 图 13.2.205 ”定义 基准 轴 参 照 


实例 中 玩具 飞机 自 顶 向 下 设计 





Step143. 创建 图 13.2.206 所 示 的 孔 特征 1。 单 击 的 垫 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 ， 
并 孔 按钮 ; 采用 系统 默认 的 孔 类 型 串 ，, 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 13.2.207 所 示 的 面 及 轴线 A_20 
为 孔 的 放置 参考 ;在 操控 板 中 单 击 弄 状 按钮 ， 按 照 图 13.2.208 所 示 的 “形状 ”界面 中 的 
参数 设置 来 定义 孔 的 形状 ， 在 操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 孔 特征 1 的 创建 。 








1 


图 13.2.206“ 孔 特征 1 图 13.2.207 定义 孔 的 位 置 
训 2 
无 Tv 
ba 4.0 T 一 下 4 也 这 ~ 


图 13.2.208 ”定义 孔 参 数 





Step144. 创建 图 13.2.209 所 示 的 草图 22。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 个 ， 选 取 
ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 
击 | 曹 稚 按钮 ， 绘 制图 13.2.210 所 示 的 截面 草图 。 





放大 图 | 1 32.0 呈 - 
、 8.0 和 第 





图 13.2.209 ”草图 22 图 13.2.210 截面 草图 


Step145. 创建 图 13.2.211 所 示 的 草图 23。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 舍 ， 选 取 
ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平 而 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 
击 | 草签 按钮 ， 绘 制图 13.2.212 所 示 的 截面 草图 。 
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图 13.2.211 草图 23 图 13.2.212 ”截面 草图 


Step146. 创建 图 13.2.213 所 示 的 拉 伸 曲面 10。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 加 ， 
按 下 操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 中。 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 五 ;绘制 图 13.2.214 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 号， 输入 深度 值 255.0， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 10 的 创建 。 














图 13.2.214 ”截面 草图 





Step147. 创建 图 13.2.215 所 示 的 基准 平面 14。 单 击 玲 盏 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 
“平面 ”按钮 分 ,选取 ASM_TOP 基准 平面 为 偏 距 参考 面 , 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 -2.0。 
单 击 对 话 框 中 的 | 斑 定 ,按钮 。 

Step148. 创建 图 13.2.216 所 示 的 基准 平面 15。 单 击 更 邓 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 
“平面 ”按钮 全 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 苹 国 ， 按 住 
Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.216 所 示 的 直线 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 议 置 为 蕉 证 者 ， 单 击 对 话 框 中 的 
殉 定 按钮。 

Step149. 创建 图 13.2.217 所 示 的 基准 平面 16。 单 击 更 至 功能 选项 卡 莫 准 ” 区 域 中 的 
“平面 ”按钮 人 乞 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 
-12.0， 单 击 对 话 框 中 的 | 区 定 | 按钮 。 
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图 13.2.215 ”基准 平面 14 图 13.2.216 ”基准 平面 15 图 13.2.217 基准 平面 16 


Step150. 保存 模型 文件 。 


实例 和) 玩具 飞机 自 顶 向 下 设计 


说 明 : 因 后 面 所 创建 的 模型 要 用 到 此 文件 中 的 曲面 和 草 绘 特征 ， 所 以 在 保存 此 模型 文 
件 时 ， 建 议 将 所 有 曲面 特征 和 草 绘 显 示 。 


13.3 下 再 





下 面 讲解 下 盖 (DOWN_COVER.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 13.3.1 所 


问 DowH_covER PRT 


bp B 芒 组 LDCAL_GFDUF 
kb 镜 人 
kk 此 器 拉 伸 4 
有 让 拉 伸 5 

次 便 国 负 1 
[a 上 问 拉 伸 6 
[a 此 问 拉 伸 了 
kk 芋 -: 问 拉 伸 8 

区 技 模 笠 度 1 
kk 芋 - 问 拉 伸 日 

吕 在 此 皇上 ~ 





| 从 和 A 向 
图 13.3.1 零件 模型 及 模型 树 





Stepl. 在 装配 体 中 创建 下 盖 (DOWN_COVER.PRT)。 单 击 模型 功能 选项 卡 

才 ” 区 域 中 的 “创建 ”按钮 号 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 类 型 选项 
组 中 的 宣 受 件 单 选 项 ， 选 中 子 红 型 -选项 组 中 的 ® 实 体 单 选项 ， 然 后 在 名称 文本 框 中 输入 文 
件 名 DOWN_COVER， 单 击 绚 焉 按钮 ， 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 时 至 单 选 
项 ， 单 击 ， 责 定 .按钮 。 

Step2. 激活 下 盖 模 型 。 在 模型 树 中 单 击 国 20WCOWERFRY ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 荣 单 
中 选择 没 活 会 命令 ; 单 击 ' 模 盏 功能 选项 卡 中 的 获 职 沼 括 国 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 台 并 " 涝 重 
命令 ， 系 统 弹 出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操 作 : 在 操控 板 中 先 确认 
“将 参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” 按 钮 | 己 被 按 下 ， 在 操控 板 中 单 击 过 过 选项 卡 ， 系 统 
弹出 “参考 ”界面 ， 选 中 恒信 复 选 框 ， 然 后 选取 FIRSTPRT 为 参考 模型 ， 单 击 “ 完 
成 ”按钮 半 。 

Step3. 在 模型 树 中 选择 [二 ?OPOVER, PRT ,然后 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 

Step4. 创建 图 13.3.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 图 13.3.2a 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 的 
对 象 ; 单 击 护持 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 位 实 人 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 将， 
单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 ， 如 图 13.3.2a 所 示 ; 单 击 半 按钮 ， 完 成 
曲面 实体 化 1 的 创建 。 
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实体 化 方向 





a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 13.3.2 ”曲面 实体 化 1 


Step5. 创建 图 13.3.3 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 更 至 功能 选项 卡 开关 ”区域 中 的 “ 拉 
伸 ?按钮 所 ”在 图 形 区 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 划 经 命令 ; 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ， 单 击 曹 绘 按 
钮 ， 绘 制图 13.3.4 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 , 单 击 扣 按钮 调整 拉 伸 
方向 ;在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 于 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 














图 13.3.3“ 拉 伸 特征 图 13.3.4 ”截面 草图 


说 明 : 图 13.3.4 所 示 的 截面 草图 全 部 以 骨架 模型 中 草图 22 的 草图 轨迹 的 拐点 为 参考 

Step6. 创建 图 13.3.5 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 已 ”* ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 名。 选取 DTM14 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基 
准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ;绘制 图 13.3.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 
为 兰 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





| 二 放大 图 六 一 1 
. a—-—— -a 





图 13.3.5” 拉 伸 特 征 2 图 13.3.6 截面 草图 


Step7. 创建 图 13.3.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 ” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 要 。 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参照 平面 ， 方 向 为 证 ;绘制 图 13.3.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 
型 为 BE， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 









”放大 图 mo 
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图 13.3.7 ” 拉 伸 特征 3 图 133 8 ”截面 草图 
Step8. 创建 图 13.3.9 所 示 的 轮廓 筋 特 征 1。 单 击 更 型 功能 选项 卡 工程 ”区域 写 蔬 "下 





基准 平面 为 草 绘 平面 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 直 ; 单 击 晶 等 按 
钮 ， 绘 制图 13.3.10 所 示 的 稚 面 章 图 ; 在 图 形 区 单 击 第 头 调整 筋 的 生成 方 回 指 问 实体 侧 ， 采 
用 系统 默认 的 加 厚 方向 ， 在 厚度 文本 框 中 输入 筋 的 厚度 值 1.5; 在 操控 板 中 单 击 站 按钮 ， 
完成 轮廓 筋 特 征 1 的 创建 。 




















图 13.3.9 ”轮廓 筋 特 征 1 

说 明 : 图 13.3.10 所 示 的 截面 草图 轨迹 以 骨架 模型 中 草图 23 的 草图 轨迹 为 参考 。 

Step9. 创建 组 特征 。 按 住 Shift 键 ， 在 模型 树 中 选取 拉 伸 特征 1 至 轮廓 筋 特征 1 所 创建 
的 特征 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 盟 命令 ， 完 成 组 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 13.3.11b 所 示 的 镜像 特征 1。 在 模型 树 中 选取 组 特征 为 镜像 特征 ， 单 击 
异型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 江 ， 在 图 形 区 选取 ASM_FRONT 基准 平 
面 为 镜像 平面 ， 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 13.3.12 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 。 选 取 
DTM16 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 绘制 
13.3.13 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 法, 单 击 各 按钮 调整 拉 伸 方向 ; 
单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 




















a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.3.11 镜像 特征 1 











图 13.3.12” 拉 伸 特 征 4 





Step12. 创建 图 13.3.14 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按钮 。 选 取 
图 13.3.12 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ， 
绘制 图 13.3.15 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 在 ,输入 深度 值 1.0; 单 击 妆 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 











图 13.3.14” 拉 伸 特 征 5 图 13.3.15 ”截面 草图 


Step13. 创建 图 13.3.16b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 模型 功能 选项 卡 工程 ~ 区 域 中 的 
?全 国外 "按钮, 选取 图 13.3.16a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参照 , 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 0.7。 


此 边线 为 加 
_“ 角 放置 参照 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.3.16 圆 角 特征 1 


Step14. 创建 图 13.3.17 所 示 的 拉 伸 特征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按钮 下 着 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 号 ,选取 图 13.3.18 所 示 的 平面 为 草 给 平面 ,选取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 了， 绘制 图 13.3.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 


类 型 为 #4E， 单 击 当 按钮， 完成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 








选取 该 平面 
\ 





图 13.3.17” 拉 伸 特征 6 图 13.3.18 ”定义 草 绘 平面 
Step15. 创建 图 13.3.20 所 示 的 拉 伸 特征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 。 选取 





ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 绘 
制图 13.3.21 所 示 的 截面 草图 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 , 单 击 基 按钮 调整 拉 伟 方向 ; 
单 击 四 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 7 的 创建 。 











图 13.3.21 截面 草图 


Step16. 创建 图 13.3.22 所 示 的 拉 伸 特征 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按钮 所 部 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 辐 。 选取 DTMI14 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 ， 绘 制图 13.3.23 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 站 ;， 单 击 轿 按 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 

Step17. 创建 图 13.3.24b 所 示 的 拔 模特 征 1。 单 击 条 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
卫 拓 村 “按钮 。 选 取 图 13.3.24a 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 曲 面 。 选 取 DTM14 基准 平面 为 拔 横 
枢 轴 平 面 。 采 用 系统 默认 的 拔 模 方向 , 在 拔 模 角 度 文 本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 3.0, 单 击 嗓 按 
钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 














a) 拔 模 前 


图 13.3.24 ” 拔 模 特征 1 
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操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 冯 选 取 图 13.3.26 所 示 的 平面 为 章 绘 平面 ,选取 ASM RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 绘 制图 13.3.27 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 3E， 单 击 半 按钮， 完成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 





| Step18. 创建 图 13.3.25 所 示 的 拉 伸 特征 9。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ”*”， 按 下 





13.3.27 截面 草图 
Step19. 保存 模型 文件 。 


13.4 上 瘟 


下 面 讲解 上 盖 〈TOP_COVER.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 13.4.1 所 示 。 


问 TOF_COVER. PERT 





中 在 此 皇 六 
图 13.4.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 在 装配 体 中 创建 上 盖 (TOP_ COVER.PRT)。 单 击 模型 功能 选项 不 。 未” 
区 域 中 的 “创建 > 按钮 加 ;此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 头 型 选项 组 中 的 融雪 人 
单 选项 ， 选 中 了 型 -选项 组 中 的 司 实 体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 
TOP_COVER， 单 击 多 定 按钮， 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 加 室 单 选 项 ， 单 击 
霄 定 控 包 。 
Step2. 激活 上 羡 模 型 。 在 模型 树 中 单 击 口 E50 FEY， 然后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 壮 活 命令 ; 单 击 共计 功能 选项 卡 中 的 国庆 按 钮 , 在 弹出 的 菜单 中 选择 全 3H/ 炙 

















参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ”按钮 国 秆 按 下 ， 在 操控 板 中 单 击 | 对 寺 选项 卡 ， 系 统 弹出 
“参照 ”界面 ， 选 中 区 窜 和 这 竹 复 选 框 ， 然 后 在 模型 树 中 选择 骨架 模型 ， 单 击 “ 完 成 ” 按 
钮 国 . 

Step3. 在 模型 树 中 选择 怀 伙 -oa PRT ， 然 后 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 

Step4. 创建 图 13.4.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 图 13.4.2a 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 的 
对 象 ; 单 击 更 昏 功能 选项 卡 编 入 ” 区 域 中 的 全 实 人 化 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 必 ， 
单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 ， 如 图 13.4.2a 所 示 ; 单 击 和 按钮 ， 完 成 
曲面 实体 化 1 的 创建 。 











命令 ， 系统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 , 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 在 操控 板 中 先 确 认 “ 将 | 
参 





OS、 这 取 此 曲面。 实体 化 方向 





a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 13.4.2 ”曲面 实体 化 1 

Step5. 创建 图 13.4.3 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 区 本 功能 选项 卡 素 关 区域 中 的 “ 拉 
伸 ?按钮 所 * ; 在 图 形 区 右 击 ,从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 给 命令 ; 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ， 单 击 双全 按 
钮 ， 绘 制图 13.4.4 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 三 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 
成 ”按钮 半 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

说 明 : 图 13.4.4 所 示 的 截面 草图 全 部 以 骨架 模型 中 草图 22 的 草图 轨迹 的 扬 点 为 参考 。 














图 13.4.3 es 图 13.4.4 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 13.4.5 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 辣 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材 料 ” 按钮 他。 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 绘制 图 13.4.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 
型 为 上 芷 ， 输 入 深度 值 5.0， 单 击 % 按 钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 半 按钮， 完成 拉 伸 特征 2 的 创 
建 。 
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图 13.4.6 截面 草图 


Step7. 创建 图 13.4.7 所 示 的 轮廓 筋 特征 1。 单 击 裴 谎 功能 选项 卡 工程 ”区 域 号 前 "下 
的 全 埋头 荫 按钮 ; 在 图 形 区 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 蚊 机 部 草 给 命令 ; 选取 DTM15 
基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参照 平面 , 方向 为 者; 单 击 草丛 | 按 
钮 ， 绘 制图 13.4.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 图 形 区 单 击 箭头 调整 筋 的 生成 方向 指向 实体 侧 ， 采 
用 系统 默认 的 加 厚 方向 , 在 厚度 文本 框 中 输入 筋 的 厚度 值 1.5; 在 操控 板 中 单 击 \Y 按钮 ， 
完成 轮廓 筋 特 征 1 的 创建 。 
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图 13.4.7 ”轮廓 筋 特征 1 图 13.4.8 ”截面 草图 






说 明 : 图 13.4.8 所 示 的 截面 草图 轨迹 以 骨架 模型 中 草图 23 的 草图 轨迹 为 参考 . 
Step8. 创建 组 特征 ,在 模型 树 中 选取 拉 伸 特征 1 至 轮廓 筋 特征 1 所 创建 的 特征 后 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 组 命令 ， 完 成 组 特征 的 创建 。 
Step9. 创建 图 13.4.9b 所 示 的 镜像 特征 1。 在 模型 树 中 选取 组 特征 为 镜像 特征 ; 单 击 
寞 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 此 ， 在 图 形 区 选取 ASM_FRONT 基准 平 
面 为 镜像 平面 ， 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 














a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.4.9 ”镜像 特征 1 


Step10. 创建 图 13.4.10 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 。 选 取 
ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 绘 
制图 13.4.11 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 单 击 释 按钮， 完成 拉 伸 特 
征 3 的 创建 。 
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图 13.4.10” 拉 伸 特 征 3 图 13.4.11 截面 草图 
Step11. 创建 图 13.4.12 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 入， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 友 .选取 ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制图 13.4.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 全 
类 型 为 些 ， 输 入 深度 值 5.0， 单 击 % 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 郑 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 
创建 。 











图 13.4.12” 拉 伸 特 征 4 图 13.4.13 ”截面 草图 


Step12. 创建 图 13.4.14 所 示 的 旋转 特征 1。 单 击 区 村 功能 选项 卡 形状 区域 中 的 “ 旋 
转 ” 按 钮 宁 话 转 ， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 看 部 草 给 命令， 选取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 这 ; 
单 击 | 曹 狼 按钮， 绘制 图 13.4.15 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )， 在 操控 板 中 选择 旋转 类 
型 为 蔡 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 并 按 Enter 键 ;在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 
YY ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 











图 13.4.14 ”旋转 特征 1 图 13.4.15 ”截面 草图 


Step13. 创建 图 13.4.16 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 部 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 王 ， 绘 制图 13.4.17 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 由 ， 单 击 世 按钮 调整 拉 伸 方 向 ， 单 击 咪 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 
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Step14. 保存 模型 文件 。 
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图 13.4.16” 拉 伸 特 征 5 图 13.4.17 截面 草图 


13.5 轴 01 





下 面 讲 解 轴 〈POLE_01.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 便 型 及 模型 树 如 网 13.5.1 所 示 。 


回 FOLE _01. PRT 
有 向 J 拉 伸 1 
中 在 此 皇上 


图 13.5.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1l1. 在 装配 体 中 创建 轴 POLE_01.PRT。 单 击 更 鱼 功能 选项 卡 。 ”区域 中 的 
“创建 ”按钮 号 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 类 型 选项 组 中 的 昌 雪 忻 单 选项 ， 
选中 子 类 型 -选项 组 中 的 电 实 体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 POLE_01， 单 击 
“ 顽 定 按钮 ， 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 外 至 单 选项 ， 单 击 二 交 定 按钮 。 

Step2. 在 模型 树 中 选择 口 ?0F 1.FRTY ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 茹 六 命令 。 

Step3. 创建 图 13.5.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1( 模 型 文件 FIRSTPRT、DOWN_COVER.PRT 已 
隐藏 )。 单 击 德 型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 ” ， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 宇 习 内 郭 音符 命令， 选取 口 00WWCOVERFRT 中 的 ASM_TOP 基准 平面 为 草 
给 平面， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 单 击 加 等 按钮 ， 绘 制图 
13.5.3 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 尘 ， 输 入 深度 值 90.0， 在 操控 板 中 单 
击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 图 13.5.3 所 示 的 截面 草图 轨迹 和 二 级 控件 TOP COVER.PRT 中 的 拉 伸 特征 5 的 
截面 草图 轨迹 重合 。 

Step4. 激活 总 状 配 你 存 模型 文件 。 


























图 13.5.2” 拉 伸 特 征 1 图 13.5.3 ”截面 草图 
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13.6 螺旋 案 





下 面 讲 解 螺旋 奖 (PROPPRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 13.6.1 所 示 。 


面 | FRDF.FRT 
b> 各 拉 伸 1 
[可 阵 列 1 7 拉 伸 
kk ci 旋转 1 
他 倒 圆 角 1 
局 也 倒 贺 角 2 


: 他 例 圆 角 3 
天 区 图 加 角 4 
D> 2 kk 丫 拉 伸 3 
Ce 中 在 此 插 六 


图 13.6.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 在 装配 体 中 创建 螺旋 浆 PROPPRT。 单 击 模型 功能 选项 卡 。 者 ” 区域 中 
的 “创建 ”按钮 号， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 杠 ， 选 中 类 型 选项 组 中 的 昌 零 忻 单 选 
项 ， 选 中 子 类 型 -选项 组 中 的 号 实体 单 选项 ， 然 后 在 名称 文本 框 中 输入 文件 名 PROP， 单 击 
-区 下 按钮， 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 龟 至 单 选项 ， 单 击 ” 列 军 ”按钮 。 

Step2. 在 模型 树 中 选择 口 ?ROP.FRTY ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 澡 六 命令 。 

Step3. 创建 图 13.6.2 所 示 的 拉 伸 特征 1( 模 型 文件 FIRSTPRT、DOWN_COVER.PRT、 
TOP_COVER.PRT 已 隐藏 )。 单 击 条 型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 疗 ， 
在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 站 由 训导 径 .… 命 令 ; 选取 图 13.6.3 所 示 的 模型 表面 
为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 单 击 旦 等 按钮 ， 绘 
制图 13.6.4 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 尘 ， 输 入 深度 值 8.0， 在 操控 板 
中 单 击 “完成 ”按钮 半 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

















AAA -人 


图 13.6.2” 拉 伸 特 征 1 图 13.6.3 ”定义 草 绘 图 13.6.4 ”截面 草图 





Step4. 创建 图 13.6.5 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 * 。 选取 图 
13.6.5 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ; 绘制 
13.6.6 所 示 的 截面 草图 (大 致 如 图 所 示 即 可 )， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 臣 ， 输 入 深 
度 值 20， 单 击 近 按钮 调整 拉 伸 方 向 ; 单 击 畦 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 
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图 13.6.5” 拉 伸 特 征 2 图 13.6.6 截面 草图 


Step5. 创建 图 13.6.7b 所 示 的 阵列 特征 1 模型 文件 POLE_01.PRT 已 隐藏 )。 在 模型 树 
中 选取 拉 伸 特征 1 并 右 击 ， 选 择 司 命令 ;在 阵列 操控 板 的 选项 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 
第 规 选项 ; 在 操控 板 的 阵列 控制 方式 下 拉 列 表 中 选择 莉 旱 先 项 ; 选取 图 13.6.7a 所 示 的 基准 
轴 为 阵列 参考 ， 接 受 系 统 默 认 的 阵列 角度 方向 ,输入 阵列 的 角度 值 为 120.0; 输入 阵列 个 数 
值 为 3， 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 


选取 此 轴 .60000 | ™、 > 
Y ~、 ] = 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 13.6.7 “阵列 特征 1 


Step6. 创建 图 13.6.8 所 示 的 旋转 特征 1。 单 击 型 盏 功能 选项 卡 情 状 Y 区 域 中 的 “ 旋 
转 ” 按 钮 定 ; 在 图 形 区 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 兴 内 部 草 给 命令 ; 选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ; 单 击 曹 芍 按钮， 
绘制 图 13.6.9 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 );， 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 革 ， 在 角度 文 
本 框 中 输入 角度 值 360.0， 并 按 Enter 键 ; 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 完 成 旋转 特征 
1 的 创建 。 
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图 13.6.8 ”旋转 特征 1 图 13.6.9 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 13.6.10b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 扒 诗 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
习 全 第 “ 按 饥 ， 选 取 图 13.6.10a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参照 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 
3.0。 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 13.6.10 圆 角 特征 1 


Step8. 创建 图 13.6.11b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 13.6.11a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 


输入 圆 角 半径 值 1.0。 
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b) 倒 圆 角 后 





二 二 一 一 一 一 一 号 二 -ae 一 一 一 一 了 


a) 倒 圆 角 前 
图 13.6.11 圆 角 特征 2 


Step9. 创建 图 13.6.12b 所 示 的 圆 角 特征 3。 选 取 图 13.6.12a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.5。 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 13.6.12” 圆 角 特 征 3 
Step10. 创建 图 13.6.13b 所 示 的 圆 角 特征 4。 选 取 图 13.6.13a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 


照 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.5。 

Step11. 创建 图 13.6.14 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 后” ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ?按钮 加 绘 平 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 里 ， 绘 制图 13.6.15 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 在 ， 输 入 深度 值 8.0; 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 
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选取 这 四 条 边线 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.6.13 ” 圆 角 特征 4 
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图 13.6.14 ” 拉 伸 特征 3 图 13.6.15 ”截面 草图 
Step12. 激活 总 装配 保存 模型 文件 。 


13.7 齿 轮 盒 


下 面 讲解 齿轮 盒 〈BOX.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 13.7.1 所 示 。 

Stepl. 在 装配 体 中 创建 齿轮 盒 (BOXPRT)。 单 击 天 型 功能 选项 卡 元 ” ”区域 
中 的 “创建 ”按钮 号 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 类 型 选项 组 中 的 司 雪 储 单 
选项 ， 选 中 子 类 型 -选项 组 中 的 司 实 体 单 选项 ， 然 后 在 名称 文本 框 中 输入 文件 名 BOX， 单 击 
一 定 | 按 钮 ， 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 久 空 单 选项 ， 单 击 |” 欧 定 “| 按钮 。 


回 BOX. FRT 

有 让 拉 伸 1 
了 录 找 模 射 度 1 
过 1 

bb 各 控 促 2 
他 倒 圆 角 1 

ke 各 拉 伸 3 























by D 拉 伸 5 
中 在 此 插入 


图 13.7.1 去 件 便 型 及 模型 树 














Step2. 在 模型 树 中 选择 口 硬 各 昌 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 逆境 命令 。 

Step3. 创建 图 13.7.2 所 示 的 拉 伸 特征 1( 隐 藏 除 DOWN_COVER.PRT 以 外 的 所 有 模型 文 
件 )。 单 击 萤 讲 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 握 - 知 ， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 定 近 内 部 草丛 命令 ; 选取 图 13.7.3 所 示 模 型 文件 (DOWN_COVER.PRT) 
中 的 模型 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 吾 , 单 击 攻 半 站 
按钮 ， 绘 制图 13.7.4 所 示 的 截面 草图 ;在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 兰 ， 输 入 深度 值 30.0; 
在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
< 

















图 13.7.2” 拉 伸 特 征 1 图 13.7.3” 定义 草 绘 平面 图 13.7.4” 截面 草图 





实例 中 3 玩具 飞机 自 顶 向 下 设计 





Step4. 创建 图 13.7.5b 所 示 的 拔 模特 征 1。 单 击 玲 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
区 找 模 “按钮 ;在 操控 板 中 单 击 居 E 选 项 卡 ， 激 活 技 模 曲 面 文本 框 ， 选 取 图 13.7.5a 所 示 的 模 
型 表面 为 拔 模 曲面 ， 激 活 拷 模 民 轴 文本 框 ， 选 取 图 13.7.5a 所 示 的 模型 表面 为 拔 模板 轴 平 面 ; 
采用 系统 默认 的 拨 模 方向 ， 在 拔 模 角度 文本 框 中 输入 拔 模 角度 值 20.0; 在 操控 板 中 单 击 妆 
按钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 
拔 模 枢 轴 平面 。 技 模 曲面 





” 


>» 


a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 
图 13.7.5” 拔 模 特征 1 
说 明 : 图 13.7.5a 所 示 的 拔 模 枢 轴 和 平面 与 图 13.7.3 所 示 的 面 重合 。 
Step5. 创建 图 13.7.6b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 单 击 扒 型 功能 选项 卡 工程 * 区 域 中 的 “ 壳 ” 
按钮 回 达 ， 选 取 图 13.7.6a 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 在 悍 度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 2.0， 在 操控 
板 中 单 击 妆 按 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


此 面 为 要 移 除 面 


号 - 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 13.7.6“ 抽 壳 特 征 1 











Step6. 创建 图 13.7.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 * ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加 。 选 取 图 13.7.8 所 示 的 平面 1 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 13.7.8 所 
示 的 平面 2 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 |; 绘制 图 13.7.9 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 3E， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 














放大 图 


1 
i 
1 





图 13.7.7” 拉 伸 特 征 2 图 13.7.8 ”定义 草 绘 平面 图 13.7.9 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 13.7.10b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 玲 盏 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
卫 间 加 外 “按钮 。 选 取 图 13.7.10a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 
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选取 此 / 


2 
~ “mi W\\ 


”= 


a) 倒 圆 角 前 





b) 倒 圆 角 后 


图 13.7.10 圆 角 特征 1 


Step8. 创建 图 13.7.11 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ”* 。 选 取 
图 13.7.12 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 立 ; 
绘制 图 13.7.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 涯 ， 单 击 % 按 钮 调整 拉 伸 方 
向 ; 单 击 法 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 











选取 该 平面 
Bi 





图 13.7.11 ” 拉 伸 特征 3 图 13.7.12 定义 草 绘 平面 图 13.7.13 ”截面 草图 





Step9. 创建 图 13.7.14 所 示 的 基准 平面 1。 单 击 弄 主 功能 选项 卡 基准 ” 区域 中 的 “ 平 
面 ” 按钮 和 ， 选 取 图 13.7.12 所 示 的 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 2.0; 


单 击 对 话 框 中 的 | 瑚 定 按钮 。 
Step10. 创建 图 13.7.15 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按钮 所 * ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材 料 ” 投 钮 可 | 选取 DTMI1 基准 平面 为 草 给 平面 ， 选 取 ASM RIGHT 


基准 平面 为 参考 平面 ， 方向 为 上 ; 绘制 图 13.7.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 5， 单 击 芝 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 

















图 13.7.15 拉 伸 特征 4 


图 13.7.14 ”基准 平面 1 


Step11. 创建 图 13.7.17b 所 示 的 拔 模特 征 2。 单 击 瞧 于 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
加 菇 覃 按钮。 选取 图 13.7.17a 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 曲 面 。 选 取 图 13.7.12 所 示 的 模型 表 
面 为 拔 模 枢 轴 平 面 ， 采 用 系统 默认 的 拔 模 方 向 ， 在 拔 模 角 度 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 2.0， 








实例 和 @) 玩具 飞机 自 顶 向 下 设计 











一 Us 7 
单 击 半 按钮 ， 完 成 拔 模 特征 2 的 创建 。 
拔 模 曲面 
NO E 
| | | WR | 
4 \ : N 
a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 











图 13.7.16 截面 草图 图 13.7.17 拔 模 特征 2 


Step12. 创建 图 13.7.18 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 * ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 四。 选取 DTMI1 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ;绘制 图 13.7.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 蔡 ; 单 击 拓 按钮 调整 拉 伸 方 向 ， 单 击 团 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 





Fr 一 一 一 一 1 


放大 图 ， 
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2 


1 
和 | 
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| | 放大 图 ， ~ 
对 本 已 11 









和 | 





图 13.7.18” 拉 伸 特 征 5 图 13.7.19 ”截面 草图 


Step13. 激活 总 状 配 保存 模型 文件 。 
13.8 轴 02 


下 面 讲解 轴 02 (POLE_02.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 13.8.1 所 示 。 


问 FoLE nz2.FRFT 
bp 扣 ] 拉 伸 1 
中 在 此 插 信 


图 13.8.1 去 件 便 型 及 模型 树 








Step1. 在 装配 体 中 创建 轴 02 (POLE_02.PRT)。 单 击 更 型 功能 选项 卡 。 ”区 
域 中 的 “创建 > 按钮 加 ;此 时 系统 弹出 “元 件 创 建 ” 对 话 框 ， 选 中 六 型 选项 组 中 的 届 雪 伴音 
选项 ， 选 中 子 关 型 -选项 组 中 的 融 实 笨 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 POLE_02， 

_ 葡 定 按钮; 在 弹出 的 “创建 选项 ” 对话 框 中 选中 贺 空 单 选项 ， 单 击 。 请 证“ 按 饵 。 

Step2. 在 模型 树 中 选择 加 EDESE 国 ， 处 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 涡 活 命令 。 

Step3. 创建 图 13.8.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 单 击 过 对 功能 选项 卡 素 状 ”区域 中 的 “ 拉 
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ASM FRONT 为 草 绘 平面 ,选取 ASM RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ; 单 击 曹 给 ， 
按钮 ， 绘 制图 13.8.3 所 示 的 截面 草图 ;在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 旦 ， 输 入 深度 值 78.0; 
在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 闻 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 








| 伸 ” 按 钮 所 个 ， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 内 部 草 蚂 命令， 选取 





图 13.8.2” 拉 伸 特 征 1 图 13.8.3 ”截面 草图 
Step4. 激活 总 装配 保存 模型 文件 。 


13.9 有 前 轮 01 
下 面 讲解 前 轮 01 (WHEEL_01.PRT) 的 创建 过 程 ,零件 模型 及 模型 树 如 图 13.9.1 所 示 。 


WHEEL 01. PRT 





总 倒 贺 站 3 
有 上: 阵列 1 LDCAL GEOUP 
有 [阵列 2 7 拉 伸 了 


大 本 中 在 此 插入 
图 13.9.1 零件 模型 及 模型 树 








Stepl. 在 装配 体 中 创建 前 轮 01(WHEEL _01.PRT)。 单 击 玲 诗 功能 选项 卡 。 7 
区 域 中 的 “创建 > 按钮 加 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 头 型 选项 组 中 的 融雪 人 
单 选项 ， 选 中 了 类型 -选项 组 中 的 司 实 体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 
WHEEL 01， 单 击 | 殉 定 按钮 ， 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 入 空 单 选项 ， 单 击 
二 确定 按钮 。 


Step2. 在 模型 树 中 选择 口 廿 吏 呵 生 到， 欠 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 名 活 命令 。 
Step3. 创建 图 13.9.2 所 示 的 拉 伸 特征 1( 将 模型 文件 FIRSTPRT 显示 ， 将 模型 文件 
BOX.PRT`POLE 02.PRT 隐 藏 )。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 4 拉 伸 ?按钮 所 癌 ， 


在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 起 * 由 寅 对 径 命令， 选取 DTM10 基准 平面 为 草 给 
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所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 泪 , 输入 深度 值 15.0， 单 击 各 按钮 调整 拉 伸 
方向 ;在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 六 ， 完成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 








r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


平面 , 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ; 单 击 时 等 按钮 , 绘制 图 13.9.3 | 





OD 放大 图 ;人 
i 


: 
二 十 二 十 二 二 及 


LEHHHEEH 


图 13.9.2” 拉 伸 特 征 1 图 13.9.3 ”截面 草图 





Step4. 创建 图 13.9.4 所 示 的 旋转 特征 1。 单 击 复 李 功能 选项 卡 展 伏 Y 区 域 中 的 “ 旋 
转 ” 按 钮 空 认 若 ， 按 下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 定 中 内 部 草 丝 .… .命令 ; 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基 
准 平 面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 单 击 草 拔 按钮， 绘制 图 13.9.5 所 示 的 截面 草图 (包括 中 
心 线 ); 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 些 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 并 按 Enter 键 ; 
在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 











， 放 大 图 


Pe Me 





图 13.9.4 ”旋转 特征 1 图 13.9.5 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 13.9.6b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
训 便 加 和 “按钮 ， 选 取 图 13.9.6a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参 照 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 


了 5 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.9.6” 圆 角 特 征 1 





选取 此 边线 


/ 





Step6. 创建 图 13.9.7b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 13.9.7a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 
输入 圆 角 半径 值 3.0。 

Step7. 创建 图 13.9.8b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 单 击 玲 盏 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “ 索 ” 
按钮 加 区， 选取 图 13.9.8a 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 在 导 度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 3.0， 在 操控 
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板 中 单 击 当 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 
@ 






ES 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 13.9.7 圆 角 特征 2 





”此 而 为 要 移 除 而 


一 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 13.9.8” 抽 壳 特 征 1 


Step8. 创建 图 13.9.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 * 。 选 取 图 
13.9.10 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 绘制 
图 13.9.11 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 靶 , 单 击 所 按钮 调整 拉 伸 方 向 ; 
单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 








- ) 放大 加 





图 13.9.9” 拉 伸 特 征 2 图 13.9.10 ”定义 草 绘 平面 图 13.9.11 截面 草图 


Step9. 创建 图 13.9.12 所 示 的 旋转 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 守 认 本 。 选 取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 下 ; 单 
击 | 草 综 按钮， 绘制 图 13.9.13 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )， 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 
为 央 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0; 单 击 名 按钮 ， 完 成 旋转 特征 2 的 创建 。 








图 13.9.12 ”旋转 特征 2 加 截面 草图 
Step10. 创建 图 13.9.14b 所 示 的 圆 角 特征 3。 选 取 图 13.9.14a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
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照 ， 输 入 圆 角 半径 值 1.0。 


选取 此 边线 






P 


ES 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.9.14 圆 角 特征 3 





Step11. 创建 图 13.9.15 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 部 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 | 他。 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在;， 单 击 尽 辣 按钮 调整 草 绘 视图 方向 ， 绘 制 
13.9.16 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 E, 单 击 % 按 钮 调整 拉 伸 方向 ; 
单 击 按钮， 完成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 








图 13.9.15 ” 拉 伸 特征 3 图 13.9.16 截面 草图 


Step12. 创建 图 13.9.17 所 示 的 轮廓 筋 特征 1。 单 击 看 型 功能 选项 卡 工程 * 区 域 号 苑 > 
下 的 种- 乾 廊 六 按钮 ， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 & 内 部 草 松 命令， 选取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 下 , 单 
击 | 草 矢 按钮 ,绘制 图 13.9.18 所 示 的 截面 草图 ; 在 图 形 区 单 击 箭头 调整 筋 的 生成 方向 指向 
实体 侧 ， 采 用 系统 默认 的 加 厚 方向 ,在 厚度 文本 框 中 输入 筋 的 厚度 值 2.0; 在 操控 板 中 单 击 
区 按钮 ， 完 成 轮廓 筋 特征 1 的 创建 。 

Step13. 创建 组 特征 。 在 模型 树 中 选取 拉 伸 特征 3 和 轮廓 筋 特 征 1 后 右 击 , 在 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 组 命令 ， 完 成 组 特征 的 创建 。 














图 13.9.17 轮 亡 筋 特征 1 图 13.9.18 ”截面 草图 
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右 击 ， 选 择 悦 命令 ， 在 操控 板 的 阵列 控制 方式 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 选 取 图 13.9.19a 
所 示 的 基准 轴 为 阵列 参考 ， 接 受 系统 默认 的 阵列 角度 方向 ， 输 入 阵列 的 角度 值 为 90.0， 输 
入 阵列 个 数值 为 4， 在 操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 阵列 特征 1 的 创建 。 





选取 此 轴 
2 
二 


困 一 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 13.9.19 ”阵列 特征 1 


Step14. 创建 图 13.9.19b 所 示 的 阵列 特征 1, 在 模型 树 中 选取 Step13 所 创建 的 组 特征 并 





Step15. 创建 图 13.9.20 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 部 。 选 取 
DTM10 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 立 ， 绘 制 
图 13.9.21 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 替 ， 输 入 深度 值 10.0; 单 击 站 按 
钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 





r 一 一 一 一 一 一 









1 放大 图 ， 


| 





图 13.9.20” 拉 伸 特 征 4 


Step16. 创建 图 13.9.22b 所 示 的 阵列 特征 2。 在 模型 树 中 选取 拉 伸 特征 4 并 右 击 ， 选 择 
悦 命令。 在 阵列 控制 方式 下 拉 列 表 中 选择 用 时 先 项 。 选 取 图 13.9.19a 所 示 的 基准 轴 为 阵列 
参考 ， 接 受 系统 默认 的 阵列 角度 方向 ， 输 入 阵列 的 角度 值 为 4.5， 输 入 阵列 个 数值 为 80。 
单 击 中 按钮 ， 完 成 阵列 特征 2 的 创建 。 















放大 图 ， 


1 
1 
1 
be 
1 


放大 图 | 





a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 13.9.22 ”阵列 特征 2 


Step17. 激活 总 状 配 保存 模型 文件 。 
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二 和 5 
ws 7 





13.10 前 轮 02 


下 面 讲解 前 轮 02 (WHEFL_02.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 13.10.1 所 


回 YHEEL 02.FRT 
-… 咱 镜像 的 合并 标识 1 
中 在 此 插 信 





图 13.10.1 零件 模型 及 模型 树 





本 站 


Step1. 在 装配 体 中 创建 前 轮 02 (WHEEL _02.PRT)。 单 击 上 对 功能 选项 卡 

区 域 中 的 “创建 ”按钮 器 ， 在 弹出 的 “元 件 创建 ”对 话 框 中 选中 奖 型 选项 组 的 画 要 件 单 选 
项 ， 选 中 子 交 型 选项 组 中 的 加 和 镁 傈 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 WHEEL_02， 单 击 
痪 定 | 按钮 , 系统 弹出 “镜像 零件 ”对 话 框 ; 在 弹出 的 “镜像 零件 ”对 话 框 中 选中 加 芭 熏 像 几 条 
单 选 项 ， 选 取 模 型 WHEEL 01.PRT 为 零件 参考 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 平面 参考 ; 


单 击 [ 殉 定 按钮， 完成 零 部 件 的 镜像 。 
Step2. 保存 模型 文件 。 

















13.11 后 轮 


下 面 讲解 后 轮 (WHEEL _03.PRT〉 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 13.11.1 所 示 。 


[可 WHEEL 03. FRT 
| cto 旋转 1 
中 芷 此 插 六 





图 13.11.1 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 在 装配 体 中 创建 后 轮 (WHEEL _03.PRT)。 单 击 更 型 功能 选项 卡 。 区 ” 区 


域 中 的 “创建 ”按钮 加 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 并 型 选项 组 中 的 襄 要 从 音 
选项 , 选中 了 尖 型 -选项 组 中 的 加 实生 单 选 项 , 然后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 WHEEL 03， 
单 击 上 融 定 ,按钮 ; 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 加 宝 单 选项 ， 单 市 杆 定 按钮 ， 


Step2. 在 模型 树 中 选择 口 记 型 二 和 2 没 活 和 人 人 、 








， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 No 
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Step3. 创建 图 13.11.2 所 示 的 旋转 特征 1。 单 击 上 区 村 功能 选项 卡 束 关 ”区域 中 的 “ 旋 
转 ” 按 钮 窜 六 各 ,在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 党 内 部 草 给 .命令 ; 选取 DTM13 
基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 去; 单 击 曹 稚 按 
钮 ， 绘 制图 13.11.3 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 ); 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 基 ， 在 角 
度 文 本 框 中 输入 角度 值 360.0， 并 按 Enter 键 ; 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 于 ， 完 成 旋转 
特征 1 的 创建 。 














图 13.11.2 ”旋转 特征 1 图 13.11.3 ”截面 草图 
Step4. 激活 总 装配 你 存 模型 文件 。 


13.12 ”编辑 总 妆 配 模型 的 显示 





Step1. 隐藏 控件 ,在 模型 树 中 选取 回 BEST RET 然后 右 击 , 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 隐 阅 
合 令 。 

Step2. 隐藏 草图 、 基 准 、 曲 线 和 曲面 。 在 模型 树 区 域 选 取 忆 ?下拉 列表 中 的 屠杀 加 选 
项 , 在 弹出 的 层 区 域 中 按 住 Ctrl 键 , 依次 选取 ? 因 NE 大 RE、 各 站 mm、 竺 加 辐 和 
> 磊 am , 然后 右 击 , 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 隐语 命令 ; 在 “ 层 树 ”列表 中 选取 * 大 5 
并 右 击 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 保存 状况 命令 ， 然 后 单 击 目 ” ee 了 > 模型 村 册 命 今 。 

Step3. 保存 装配 体 模型 文件 。 





如 























i 





学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 产品 中 的 管道 设计 。 
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实例 重 和 台灯 自 项 向 下 设计 
14.1 要 ] 术 


本 实例 详细 讲解 了 一 球台 灯 的 整个 设计 过 程 , 在 设计 过 程 中 将 整体 台灯 分 为 三 大 部 分 ， 
其 中 ， 底 座 部 分 和 娄 章 部 分 为 两 个 子 装配 体 ， 可 以 分 别 用 目 项 加 下 的 方法 设计 ， 当 然 ， 本 
例 也 可 以 采用 在 总 闭 配 体 中 插入 子 装 配 体 的 方法 来 创建 整体 台灯 模型 ， 从 而 保证 底座 、 连 
接管 和 灯 浊 之 间 的 关联 性 。 由 于 在 装配 体 中 插入 组 件 和 插入 零 部 件 的 方法 基本 一 致 ， 本 例 
不 再 资 述 。 人 台灯 模型 如 图 14.1.1 所 示 。 











从 A 问 查 看 





图 14.1.1 人 台灯 模型 


设计 流程 图 如 图 14.1.2 所 示 。 





14.2 ” 压 座 骨 染 模型 


Task1. 设置 工作 目录 
将 工作 目录 设置 到 D:Ncreo4.9\workNch14。 
Task2. 新 建 一 个 装配 体 文件 


Stepl. 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 中， 在 弹出 的 “新 建 ”对 话 框 中 进行 下 列 操作 。 
(1) 选中 类 型 选项 组 下 的 龟 回 装配 单 选项 。 
(2) 选中 子 类 型 -选项 组 下 的 各 设计 单 选项 。 
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可 
底座 上 壮 
FIRST _TOP. PRT 


故 座 骨 染 模型 
LAMP_HOLDER_FIRST. PRT 





底座 中 部 
FIRST_MIDDLE. PRT 





底座 下 荔 
FIRST_DOWN. PRT 





连接 管 
JIONING_LAMP. PRT 


灯 音 后 盖 
BACK. PRT 
灯罩 骨架 模型 
LAMPSHADE_FIRST. PRT 


灯 单 前 兰 
FRONT. PRT 





总 装配 模型 
READING_ALMPASM 








人 热 片 灯 管 


LINKER. PRT SHEET. PRT BULB. PRT 


图 14.1.2 设计 流程 图 
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(3) 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 BASE_FIRST。 

(4) 取消 选中 口 使 用 默认 模板 复 选 框 。 

(5) 单 击 该 对 话 框 中 的 区 定 按钮 。 

Step2. 选取 适当 的 装配 模板 。 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 进行 下 列 操作 : 在 模 
板 选项 组 中 选取 mms-sasm_dssi 可 模板 命令 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 列 军 按钮 。 

Step3. 设置 模型 树 的 显示 。 在 模型 树 操作 界面 中 选择 前 ” 天 村 过 沽 器 外 .. 命 今 ， 


Task3. 创建 图 14.2.1 所 示 的 底座 骨架 模型 
在 装配 环境 下 ， 创 建 图 14.2.1 所 示 的 底座 骨架 模型 及 模型 树 。 





FIRST, FRT 二 延伸 1 
:> 图 外 部 收编 包 阁 标识 1 | 且 人 坑 称 2 
有 种" 拉 伸 1 A DTH2 
kk ch 旋转 1 [a 皇 ] 拉 伸 2 
EN 草 绽 1 巴 倒 回 角 1 
> 总 投影 1 巴 倒 回 角 2 
x x 基准 点 标识 145 总 便 圆 前 3 
A 草 挫 2 他 倒 贺 角 4 
,基准 点 标识 181 节 例 圆 角 5 
后 草 给 3 * 上 拉 伸 3 
xx 草 吝 5 
A DTHS 
i DIT 
i DTHS 
dF DTHE 
A 草 控 6 
A 草 绽 了 
中 在 此 插 上 六 





图 14.2.1 后 座 骨 架 模型 及 模型 树 


Stepl. 在 装配 体 中 建立 骨架 模型 (FIRSTPRT)。 单 击 宰 型 功能 选项 卡 。 ”区 
域 中 的 “创建 ”按钮 6; 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 > 对 话 框 , 选中 类 型 选项 组 中 的 局 骨架 模型 
单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 FIRST， 然 后 单 击 型 下 按钮， 在 弹出 的 “创建 选项 ” 

”确定 | 控 馈 。 

Step2. 激活 骨架 模型 并 复制 几何 特征 。 在 模型 树 中 选取 国 ?TRST.?RY ， 然 后 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 油 滞 命令 ; 单 击 樟 型 功能 选项 卡 茉 取 数据 区 域 中 的 “收缩 包 络 ” 按 
钮 秋 ， 系 统 弹出 “收缩 包 络 ” 操 控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操 作 : 在 “收缩 包 络 ”操控 
板 中 先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ”按钮 L 
为 外 部 ”按钮 四 〔〈 使 此 按钮 为 按 下 状态 )， 在 弹出 的 “警告 ”对话 框 中 单 击 必 县 名 5 按 
此 时 系统 弹出 “放置 ” 对话 框 ， 在 “放置 ”对话 框 中 选中 辑 默认 单 选项 ， 单 击 靖宇 按钮， 
在 “收缩 包 络 ” 操 控 板 中 单 击 过 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “参考 ”界面 ， 单 击 包 托付 准 文本 杠 
中 的 单 击 此 处 添加 项 字符 ， 然 后 选取 装配 文件 中 的 三 个 基准 平面 ， 在 “收缩 包 络 ”操控 板 中 
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单 击 “ 完 成 ”按钮 法 ， 此 时 所 选 的 基准 平面 已 被 复制 到 FIRST.PRT 中 。 

Step3. 在 装配 体 中 打开 骨架 模型 (FIRST.PRT)。 在 模型 树 中 单 击 品 FIRST.TRT 并 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 

Step4. 创建 图 14.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 吉村 功能 选项 卡 素 关 ”区域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 筷 癌 ,， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 六 内 部 草 蚂 命令， 选取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 言 ，; 
单 击 时 私 按钮 ， 绘 制图 14.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 革 ， 输 入 深 
度 值 80.0; 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 于， 完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 














图 14.2.2” 拉 伸 特 征 1 图 14.2.3 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 14.2.4 所 示 的 旋转 特征 1。 单 击 过 至 功能 选项 卡 素 关 ”区域 中 的 “ 旋 
转 ” 按 钮 福 六 ES ， 按 下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ” 按钮 图 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 荣 
单 中 选择 定 兴 内 部 草 给 . 命令， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_TOP 基 
准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 上 ; 单 击 时 等 按钮 ， 绘 制图 14.2.5 所 示 的 截面 草图 (包括 中 
心 线 ); 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 基 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 并 按 Enter 键 ; 
在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 于 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 图 14.2.5 所 示 的 截面 草图 中 尺寸 110.0 是 圆心 与 边线 的 距离 值 ， 旋 转 中 心 线 与 
边线 的 距离 值 为 28.0。 

















旋转 中 心 线 [Ee 
0 只 一 下 


图 14.2.4 旋转 特征 1 图 14.2.5 截面 草图 


Step6. 创建 图 14.2.6 所 示 的 草图 1, 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~; 选取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ， 单 击 兰 佐 按 
钮 ， 绘 制图 14.2.6 所 示 的 草图 。 

Step7. 创建 图 14.2.7 所 示 的 投影 曲线 1, 在 模型 树 中 选取 上 步 创 建 的 草图 1; 单 击 和 敬 李 


实例 和 台灯 自 项 向 下 设计 


功能 选项 卡 编 各 ” 区 域 中 的 各 找 按钮; 选取 图 14.2.8 所 示 的 面 为 投影 面 ,接受 系统 默认 
的 投影 方向 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 








图 14.2.6 草图 1 图 14.2.7 投影 曲线 1 图 14.2.8 ”定义 投影 


Step8. 创建 图 14.2.9 所 示 的 基准 点 1。 单 击 “ 基 准点 ”按钮 ** 点 ”"， 系 统 弹 出 “基准 
点 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 14.2.10 所 示 的 ASM_TOP 基准 平面 和 圆 缴 1 为 点 参考 ; 
选取 对 话 框 中 的 邓 新 号 选项 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选取 图 14.2.10 所 示 的 ASM_TOP 基准 平面 和 加 
弧 2 为 点 参考 ; 单 击 | 王 定 _ 按钮 ， 完 成 基准 点 的 创建 。 

说 明 : 图 14.2.10 所 示 的 圆 狐 1 和 圆 弧 2 分 别 为 图 14.2.7 所 示 的 投影 曲线 上 的 两 段 圆 缴 。 














i 2 
选取 回 弧 1 0 








图 14.2.9 ”基准 点 1 图 14.2.10 ”定义 点 参考 


Step9. 创建 图 14.2.11 所 示 的 草图 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~; 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 庶 ， 单 击 草 近 按 
钮 ， 绘 制图 14.2.11 所 示 的 草图 。 

说 明 : 图 14.2.11 所 示 的 两 段 圆 约 的 端点 分 别 与 基准 点 PNT1 和 PNTO 重合 ， 

Step10. 创建 图 14.2.12 所 示 的 基准 点 2。 单 击 “ 基 准点 ”按钮 xx 点 ， 系 统 弹出 “ 基 
准点 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 和 网 14.2.13 所 示 的 曲线 1 为 点 
参考 ; 选取 对 话 框 中 的 章 新 点 选项 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 和 图 14.2.13 
所 示 的 曲线 2 为 点 参考 ， 单 击 | 斑 定 按钮， 完成 基准 点 的 创建 。 

说 明 : 图 14.2.13 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 分 别 在 图 14.2.7 ee 
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图 14.2.11 草图 2 图 14.2.12 ”基准 点 2 
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Step11. 创建 图 14.2.14 所 示 的 草图 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~“;， 选取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP es 方向 为 厂 ， 单 
击 | 曹 答 按钮 ， 绘 制图 14.2.14 所 示 的 草图 。 

说 明 : 图 14.2.14 所 示 的 两 个 圆 陶 的 端点 分 别 与 基准 点 PNT2 和 PNT3 重合 。 








图 14.2.13 定义 点 参考 图 14.2.14 草图 3 

Step12. 创建 图 14.2.15 所 示 的 基准 平面 1。 单 击 直 圣 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按钮 所 ， 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 国 醒 , 控 住 Ctrl 
键 ， 选 取 图 14.2.15 所 示 的 点 i ds 14.2.11 所 绘制 的 圆 弧 的 端点 ) 为 参考 ， 将 其 约束 
类 型 设置 为 开 这 利 . 确 正 

Step13. 创建 图 14.2.16 所 示 的 草图 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 个 ， 选 取 DTMI 
基准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 , 单 击 加 等 按 
钮 ， 绘 制图 14.2.16 所 示 的 草 网 。 

说 明 : 图 14.2.16 所 示 的 草图 4 是 使 用 椭圆 命令 绘制 而 成 的 ， 且 椭圆 的 四 个 端点 分 别 与 
草图 2 和 草图 3 所 绘制 的 圆 缴 的 端点 重合 。 














图 14.2.15 ”基准 平面 1 图 14.2.16 草图 4 


Step14. 创建 图 14.2.17 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 单 击 帮 至 功能 选项 卡 曲面 ” 区 域 中 
的 “边界 混合 ”按钮 局 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 14.2.18 所 示 的 四 条 曲线 为 第 一 方向 曲 
线 ; 在 操控 板 中 单 击 _ 甸 等 按钮 ， 系 统 弹出 “曲线 ”界面 ， 单 击 “ 第 二 方向 ”区 域 中 的 “ 单 
击 此 .….” 字 符 ， 然 后 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 14.2.19 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 第 二 方向 曲 
线 ; 单 击 轩 按钮， 完成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 











曲线 2 
\ 


曲线 3 
/ 





曲线 4 一 二 一 
图 14.2.17 边界 混合 曲面 1 图 14.2.18 ”定义 第 一 方向 曲线 
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Step15. 创建 图 14.2.20b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 图 14.2.20a 所 示 的 面 为 要 实体 化 的 
对 象 ; 单 击 弄 型 功能 选项 卡 编 各” 区 域 中 的 全 实 人 化 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 必 ， 
单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 ， 如 图 14.2.20a 所 示 ; 单 击 加 按钮 ， 完 成 
曲面 实体 化 1 的 创建 。 

“实体 化 ”方向 





a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 14.2.19 ”定义 第 二 方向 曲线 图 14.2.20 ”曲面 实体 化 1 

Step16. 创建 图 14.2.21 所 示 的 交 截 曲线 1。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 和 
图 14.2.22 所 示 的 曲面 为 交 截 对 象 ， 单 击 玲 讨 功能 选项 卡 妨 得 ” 区 域 中 的 一生 按钮 ， 
完成 交 截 曲线 的 创建 。 

Step17. 创建 图 14.2.23 所 示 的 基准 点 PNT4。 单 击 更 型 功能 选项 卡 基准 区域 中 的 
“基准 点 ”按钮 xx 点 "; 选取 图 14.2.23 所 示 的 曲线 为 基准 点 参考 , 定义 “ 偏 移 ”类 型 为 比率 ， 


[ee 


输入 数值 0.1。 单 击 对 话 框 中 的 ,前 





选取 此 曲线 











图 14.2.21 交 截 曲线 1 图 14.2.22 ”定义 交 截 对 象 图 14.2.23 ”基准 点 PNT4 


Step18. 创建 图 14.2.24 所 示 的 基准 轴 A_2。 单 击 更 谋 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “ 基 


和 


图 14.2.24 ”基准 轴 A_2 图 14.2.25 定义 基准 轴 参 考 面 





Step19. 创建 图 14.2.26b 所 示 的 偏 移 曲 面 1。 选 取 图 14.2.26a 所 示 的 面 为 要 偏 移 的 曲面 ; 
单 击 模 谋 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 习 负 区 按钮 ;在 操控 板 的 偏 移 类 型 栏 中 选择 “标准 
偏 移 ” 选 项 上 是 ,在 操控 板 的 偏 移 数 值 栏 中 输入 偏 移 距离 值 2.0， 定义 偏 移 方向 如 图 14.2.26a 
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所 示 ; 单 击 团 按钮 ， 完 成 偏 移 曲 面 1 的 创建 。 
、 选取 此 面 






b) 偏 移 后 





/ ~ 一 二 
Wp 


/ | ‘vv yy/ 


a) 偏 移 前 
图 14.2.26” 偏 移 曲面 1 
Step20. 创建 图 14.2.27b 所 示 的 曲面 延伸 1。 选 取 图 14.2.27a 所 示 的 边线 为 要 延伸 的 参 


考 ， 单 击 模 娃 功能 选项 卡 编辑 ~ 区 域 中 的 马 下 8 按钮， 在 操控 板 中 单 击 半 刺 按钮， 在 
“方法 ”的 下 拉 列 表 中 选择 相 切 选项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 ， 在 操控 板 中 输入 延伸 长 度 





值 20.0; 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 延伸 1 的 创建 。 
说 明 : 图 14.2.27 所 示 的 边线 为 图 14.2.26 创建 的 偏 移 曲面 的 外 边线 。 


mm 选取 此 边线 
J’ 
b) 延伸 后 


a) 延伸 前 
图 14.2.27 ”曲面 延伸 1 
Step21. 创建 偏 移 曲面 2。 选 取 图 14.2.28 所 示 的 面 为 要 偏 移 的 曲面 ， 单 击 习 费 区 按钮 ， 

















选择 偏 移 “ 标 准 ” 类 型 串 ， 偏 移 距 离 值 为 20， 定 义 偏 移 方向 如 图 14.2.28 所 示 ; 单 击 忆 按 


钮 ， 完 成 偏 移 曲 面 2 的 创建 。 
Step22. 创建 图 14.2.29 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 模 盏 功能 选项 卡 莫 虹 ”区域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 乞 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ,在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 100.0， 


单 击 对 话 框 中 的 前 至 按钮 。 


“ 偏 距 ” 方 癌 
\ 


\ 





图 14.2.29 ”基准 平面 2 


图 14.2.28” 偏 移 曲 面 2 
钮 与 选取 DTM2 基准 平面 为 草 绘 平 而 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 
类 型 


Step23. 创建 图 14.2.30 所 示 的 拉 伸 特征 2 (曲面 已 隐藏 )。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 
为 上 ; 绘制 图 14.2.31 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 尘 ， 单 击 * 按 钮 调整 











拉 伸 方向 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





图 14.2.30” 拉 伸 特 征 2 图 14.2.31 截面 草图 


Step24. 创建 图 14.2.32b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 护理 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
闻 便 加 和 " 控 乌 ， 选 取 图 14.2.32a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 
35.0。 









选取 此 边线 、 


~ 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.2.32 圆 角 特征 1 


Step25. 创建 图 14.2.33b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 14.2.33a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 5.0。 


选取 此 边线 
/ 






/ 


>» / 
: 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.2.33” 圆 角 特 征 2 





Step26. 创建 图 14.2.34b 所 示 的 圆 角 特征 3。 选取 图 14.2.34a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 10.0。 





选取 此 边线 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.2.34 圆 角 特征 3 
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Step27. 创建 图 14.2.35b 所 示 的 圆 角 特征 4。 选 取 图 14.2.35a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 为 5.0。 
选取 此 边线 、 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.2.35” 圆 角 特 征 4 


Step28. 创建 图 14.2.36b 所 示 的 圆 角 特征 5。 选取 图 14.2.36a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 1.0。 











CE" ~ 选取 此 边线 > “ 呈 网 入 图 rs 


- 吕 一 一 一 一 
1 1 
1 1 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 14.2.36 同和 角 特 征 5 


Step29. 创建 图 14.2.37 所 示 的 拉 伸 曲面 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 号 部 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 中 ,选取 ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 至 ， 绘 制图 14.2.38 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 瑟 ， 输 入 深度 值 200.0， 单 击 强 按钮， 完成 拉 伸 曲 面 3 的 创建 。 

Step30. 创建 图 14.2.39 所 示 的 草 风 5$《〈 拉 伸 曲 面 3 已 隐藏 )。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 
按钮 个 ; 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 
方向 为 下， 单 击 曹 稚 按钮， 绘制 图 14.2.39 所 示 的 草图 。 

Step31. 创建 图 14.2.40 所 示 的 基准 平面 3。 单 击 更 钳 功能 选项 卡 基准 ” 区域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 乞 ， 选 取 基 准 轴 A_5 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 莹 于 一， 接 住 Ctrl 键 ， 选 取 
PNT4 基准 点 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 本寺 ， 单 市 对 话 框 中 的 殉 定 按钮 。 


图 14.2.38 截面 草图 














图 14.2.37 拉 伸 曲面 3 








实例 和 Cb 台灯 自 顶 向 下 设计 个 
DT 加 
» A5 
图 14.2.39 草图 5 图 14.2.40 ”基准 平面 3 


Step32. 创建 图 14.2.41 所 示 的 基准 平面 4。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 分 ,选择 ASM_FRONT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 , 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 45.0; 
单 击 对 话 框 中 的 痛 定 控 钮 。 

Step33. 创建 图 14.2.42 所 示 的 基准 平面 5。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 分 ,选择 ASM_FRONT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 , 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 25.0; 
单 击 对 话 框 中 的 | 副 定 .按钮 。 


< 


图 14.2.41 ”基准 平面 4 图 14.2.42 ”基准 平面 5 
Step34. 创建 图 14.2.43 所 示 的 基准 平面 6。 单 击 区 于 功能 选项 卡 莽 准 ”区域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 分 , 选择 ASM_FRONT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 , 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 50.0， 
单 击 对 话 框 中 的 | 部 下 按钮 。 











MF RONT 

















所 示 的 面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ，, 单 击 关公 按 
绘制 图 14.2.46 所 示 的 草图 (1 个 几何 点 )。 





图 14.2.43 ”基准 平面 6 图 14.2.44 草图 6( 建 模 环 境 ) 图 14.2.45 ”定义 草 绘 平面 


Step36. 创建 图 14.2.47 所 示 的 草图 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~， 选取 
ASM_RIGHT 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 击 本 等 
按钮 ， 绘 制图 14.2.48 所 示 的 草图 (1 个 几何 点 )。 


287 





Creo 4.0 
曲面 设计 实例 精 解 








| 图 14.2.46 ”草图 6 ( 草 绘 环境 ) 图 14.2.47 草图 7( 建 模 环 境 ) ”图 14.2.48 草图 7( 草 绘 环 境 ) 


Step37. 保存 模型 文件 。 
说 明 : 因 后 面 所 创建 的 台灯 底座 等 模型 要 用 到 此 文件 中 的 曲面 和 草 绘 特征 ， 所 以 在 保 
存 此 模型 文件 时 ， 建 议 将 所 有 曲面 特征 和 草图 $ 显示 。 


14.3 底座 下 震 


下 面 讲 解 底 座 下 盖 (FIRST DOWN.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 14.3.1 
所 示 。 


问 FIRST_DOWN. PRT 





从 人 各 查看 让 在 此 插入 
图 14.3.1 压 座 下 新 模型 及 模型 树 

Stepl. 在 装配 体 中 创建 底座 下 盖 (FIRST_ DOWN.PRT)。 单 击 模型 功能 选项 卡 

”区 域 中 的 “创建 ”按钮 号 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 类 型 选项 
组 中 的 加 零件 单 选项 ， 选 中 子 类 型 -选项 组 中 的 允 实 体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文 
件 名 FIRST_DOWN,， 单 击 | 区 定 控 钮 。 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 贸 空 单 选项 ， 
单 击 ” 确定 “按钮 。 

Step2. 激活 底座 下 羡 模 型 。 在 模型 树 中 单 击 蝇 F5700W FY， 然后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 导 活 命令 ， 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 区 .8 按钮， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
合并 / 钠 夭 命令， 系统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 ， 在 操控 板 中 























Step3. 在 模型 树 中 选择 马 囊 -而 而 Ei, 然后 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令， 
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Step4. 创建 图 14.3.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 几 14.3.2a 所 示 的 面 为 要 实体 化 的 对 
象 ， 单 击 糟 型 功能 选项 卡 编 入 ” 区 域 中 的 苛 实 人 化 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加 | 
单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 ， 如 图 14.3.2a 所 示 ; 单 击 当 按钮 ， 完 成 
曲面 实体 化 1 的 创建 。 









实体 化 方向 


= 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 14.3.2 ”曲面 实体 化 1 
Step5. 创建 图 14.3.3b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 单 击 神 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “ 壳 ” 
按钮 回 克 ， 选 取 图 14.3.3a 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 在 导 度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 2.0， 在 操控 
板 中 单 击 妆 控 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


A 4 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 14.3.3” 抽 壳 特 征 1 











Step6. 创建 图 14.3.4 所 示 的 扫描 特征 1。 单 击 | 而 齐 功能 选项 卡 形 人 大” 区 域 中 的 
所 扫 "按钮 ， 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 | 避 、“ 移 除 材料 ”按钮 儿 和 “恒定 轨迹 ” 按 
钮 | 二 被 按 下 ， 在 图 形 区 中 选取 图 14.3.5 所 示 的 扫描 轨迹 曲线 ， 单 击 箭头 ， 切 换 扫描 的 起 始 
点 ,切换 后 的 轨迹 曲线 如 图 14.3.5 所 示 ; 在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ” 按钮 回 
系统 自动 进入 草 绘 环境 ， 绘 制 并 标注 扫描 截面 的 草图 ， 如 图 14.3.6 所 示 ， 完 成 截面 的 绘制 
和 标注 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 W ， 单 击 操控 板 中 的 溉 按钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 





》 





图 143.4 “扫描 特征 1 图 14.3.5 定义 扫描 轨迹 
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图 14.3.6 截面 草图 


Step7. 创建 图 14.3.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 者 型 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 所 ， 按 下 操控 板 中 的 “加 厚 ” 按 钮 号， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 焉 关内 序章 经 命令， 选取 图 14.3.8 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ,方向 为 上 ， 单 击 草 符 核 钮 ， 绘 制图 14.3.9 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定 
义 拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 深度 值 20， 输 入 厚度 值 1.0 (加 厚 方向 为 内 侧 )， 在 操控 板 中 单 击 
“完成 ”按钮 闻 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


选取 此 面 
ee (2 


图 14.3.7 ” 拉 伸 特征 1 图 14.3.8 ”定义 草 绘 




















14.3.9 ”截面 草图 


Step8. 创建 图 14.3.10b 所 示 的 贺 角 特征 1。 单 击 下 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
字 印加 外“ 按钮, 选取 图 14.3.10a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照, 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 0.5。 
选取 此 边线 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.3.10 ” 圆 角 特征 1 





Step9. 创建 图 14.3.11 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 。 
图 14.3.12 所 示 的 面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 亦 ; 
制图 14.3.13 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 丰 , 输入 深度 值 15.0, 单 击 吧 按 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 








图 14.3.11 拉 伸 特征 2 图 14.3.12 ”定义 草 绘 平面 图 14.3.13 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 14.3.14 所 示 的 孔 特征 1。 单 击 柜 玉 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 站 也 
按钮 ， 采 用 系统 默认 的 孔 类 型 出 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 14.3.15 所 示 的 面 及 轴线 A_8 为 孔 
J 护 钮 ， 单 击 “ 沉 孔 ” 按 钮 出， 在 操控 板 中 单 击 形状 按 


的 放置 参考 ， 在 操控 板 中 单 击 [| 
钮 ， 按 图 14.3.16 所 示 的 “形状 ”界面 中 的 参数 设置 来 定义 孔 的 形状 ; 在 操控 板 中 单 击 跑 按 
钮 ， 完 成 孔 特 征 1 的 创建 。 

说 了 明 : 图 14.3.15 所 示 的 轴线 A 8 为 拉 伸 特征 2 所 生成 的 轴线 。 

step11. 创建 组 特征 。 按 住 Ctrl 键 , 在 模型 树 中 选择 拉 伸 特 征 1 至 孔 特 征 1 所 创建 的 特 


征 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 乌 命令 ， 完 成 组 特征 的 创建 。 








- 





图 14.3.14 “和 孔 特 征 1 图 14.3.1$ ”定义 孔 的 放置 


ro 加 
100 i™ 
二 全 过 |™ 
Sho 。 一 + 
门 退出 沉 关 所 


图 14.3.16“ 孔 参数 设置 
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Step12. 创建 图 14.3.17b 所 示 的 镜像 特征 1。 在 模型 树 中 选取 组 LOCAL_GROUP 为 镜 
像 特征 ， 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 闻 ， 在 图 形 区 选取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 在 操控 板 中 单 击 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 


时 二 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.3.17 镜像 特征 1 





Step13. 创建 图 14.3.18b 所 示 的 镜像 特征 2。 在 模型 树 中 选取 组 LOCAL_GROUP 和 镜 
像 特 征 1 为 镜像 对 象 。 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 关 按钮， 完成 镜像 特征 


2 的 创建 。 
。 4 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.3.18 ”镜像 特征 2 





J 





Step14. 创建 图 14.3.19 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 着 。 选 取 
14.3.12 所 示 的 面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面， 方向 为 上 ; 绘制 
14.3.20 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 深度 值 15.0; 单 击 科 按 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


图 14.3.19 ” 拉 伸 特征 3 图 14.3.20 ”截面 草图 








Step15. 创建 图 14.3.21 所 示 的 孔 特征 2。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 工程 * 区 域 中 的 半天 
按钮 ; 采用 系统 默认 的 孔 类 型 山 ， 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 14.3.22 所 示 的 面 及 轴线 A_22 为 孔 
的 放置 参考 ， 在 操控 板 中 单 击 加 | 按钮 ， 单 击 “ 沉 孔 ” 按 钮 硬 |， 在 操控 板 中 单 击 形状 按 
钮 ， 按 图 14.3.16 所 示 的 “形状 ”界面 中 的 参数 设置 来 定义 孔 的 形状 ; 在 操控 板 中 单 击 先 按 
钮 ， 完 成 孔 特征 2 的 创建 。 











说 明 : 图 14.3.22 所 示 的 轴线 A_22 为 拉 伸 特征 3 所 生成 的 轴线 。 








图 14.3.21 和 孔 特征 2 图 14.3.22 ”定义 孔 的 放置 





Step16. 创建 图 14.3.23b 所 示 的 镜像 特征 3。 在 模型 树 中 选取 拉 伸 特征 3 和 和 孔 特 征 2 为 
镜像 对 象 。 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 纪 按钮 ， 完 成 镜像 特征 3 的 创建 。 


~ 《， 


a) 镜像 前 





b) 镜像 后 
图 14.3.23 ”镜像 特征 3 


Step17. 保存 模型 文件 。 


14.4 底座 中 部 


下 面 讲 解 底 座 中 部 (FIRST_MIDDLE.PRT) 的 创建 过 程 , 零件 模型 及 模型 树 如 图 14.4.1 
所 示 。 


(I FIFST_NMIDDLE. PERT 





例 角 1 
A 向 


从 A 向 查看 中 在 此 插入 
图 14.4.1 底座 中 部 模型 及 模型 树 
Stepl. 在 装配 体 中 创建 底座 中 部 CEFIRST_MIDDLE.PRT ) 。 单 击 | 弄 型 功能 选项 卡 
和 袖 ” 区 域 中 的 “创建 ”按钮 号， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 类 型 选项 
组 中 的 时 鹤 件 单 选项 ， 选 中 子 类 型 -选项 组 中 的 昌 实 体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文 


件 名 FIRST_MIDDLE， 单 击 区 定 按钮 。 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 园 室 单 先 
项 ， 单 击 忆 靖 定 “按钮 。 
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捷 菜 单 中 选择 油 滞 命令 ， 单 击 吉 主 功能 选项 卡 中 的 国 护 包 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
合并 /名 承 命令 ， 系 统 弹 出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 ， 在 操控 板 中 
先 确 认 “ 将 参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” 按 钮 [天波 按 下 ， 在 操控 板 中 单 击 ' 过 考 选项 卡 ， 











Step3. 在 模型 树 中 选择 号 ?00IE FED, 然后 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 ，。 
Step4. 创建 图 14.4.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 几 14.4.2a 所 示 的 面 为 要 实体 化 的 对 
象 ， 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 困 实 # 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加 | 
单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 ， 如 图 14.4.2a 所 示 ; 单 击 中 按钮 ， 完 成 


曲面 实体 化 1 的 创建 。 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 14.4.2 ”曲面 实体 化 1 

Step5. 创建 图 14.4.3b 所 示 的 曲面 实体 化 2。 选取 图 14.4.3a 所 示 的 面 为 实体 化 的 对 和 象 ; 
单 击 品 实 条 化 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 名 ; 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 
的 实体 ， 如 图 14.4.3a 所 示 ; 单 击 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 14.4.4b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 单 击 更 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “ 壳 ” 
按钮 加 这， 选取 图 14.4.4a 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 在 悍 度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 2.0， 在 操控 
板 中 单 击 竺 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


_- -实体 化 方向 
ss 选取 此 而 





| Step2. 激活 底座 中 部 模型 。 在 模型 树 中 选择 国 本 SEM， 然后 右 击 ， 在 弹出 的 快 








A 实体 化 方向 
CO Wee p> UV 















a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 14.4.3 ”曲面 实体 化 2 


> 此 面 为 要 移 除 的 而 


下 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 14.4.4” 抽 壳 特征 1 





实例 和 台灯 自 项 向 下 设计 





龟 # 卉 按钮， 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 品 和 “恒定 轨迹 ”按钮 三 被 按 下 ， 在 图 形 区 
中 选取 图 14.4.6 所 示 的 扫描 轨迹 曲线 ， 单 击 箭头 ， 切 换 扫描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 轨迹 曲线 
如 图 14.4.6 所 示 ; 在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 加 |， 系统 自动 进入 草 绘 环 
境 ， 绘 制 并 标注 扫描 截面 的 草图 ， 如 图 14.4.7 所 示 ， 完 成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 确 
定 ”按钮 Y ， 单 击 操控 板 中 的 转 按 钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 





Step7. 创建 图 14.4.5 所 示 的 扫描 特征 1。 单 击 | 看齐 功能 选项 卡 形状 区域 中 的 







' / | p. 
' ' 放大 图 蜂 
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图 14.4.5 ”扫描 特征 1 图 14.4.6 ”定义 扫描 轨迹 
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Step8. 创建 图 14.4.8 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 下 桂 功能 选项 卡 带 共 “区域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 各 ， 按 下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 要 ， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 宇和 内 部 音符 命令， 选取 DTM3 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 单 击 反倒 按钮 ， 绘 制图 14.4.9 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定 
义 拉 伸 类 型 为 3E， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 图 14.4.9 所 示 的 截面 草图 中 所 绘制 的 圆 的 圆心 与 基准 点 PNT4 重合 。 














图 14.4.8” 拉 伸 特 征 1 图 14.4.9 ”截面 草图 


Step9. 创建 图 14.4.10 所 示 的 拉 伸 寺 征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 部 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 四。 选取 ASM RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 
其 准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 二， 绘制 图 14.4.11 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
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类 型 为 指 ， 单 击 多 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 光 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
说 明 ; 图 14.4.11 所 示 的 截面 草图 中 所 绘制 的 圆 的 圆心 与 基准 点 PNT6 重合 . 


放大 图 
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图 14.4.10” 拉 伸 特 征 2 图 14.4.11 截面 草图 


Step10. 创建 图 14.4.12 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 个 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 辐 。 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 五 ; 绘制 图 14.4.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 38， 单 击 基 按钮 调整 拉 侍 方 向 ， 单 击 医 按钮， 完成 拉 伸 特 征 3 的 创 
建 。 











图 14.4.12” 拉 伸 特 征 3 图 14.4.13 ”截面 草图 


Step11. 创建 图 14.4.14 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各” 。 选 取 
DTMI1 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 绘 制 
图 14.4.15 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ; 单 击 喷 按 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 
4 的 创建 。 











图 14.4.14” 拉 伸 特 征 4 图 14.4.15 ”截面 草图 


Step12. 创建 图 14.4.16 所 示 的 孔 特征 1。 单 击 更 至 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 站 
按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 14.4.17 所 示 的 面 及 此 面 所 在 的 圆柱 体 的 轴线 A_9 为 孔 的 放 团 
参考 ， 采 用 系统 默认 的 孔 类 型 UU， 输入 直径 值 4.0， 定 义 孔 的 深度 类 型 为 丰 ， 输 入 深度 值 








实例 台灯 自 顶 向 下 设 ; ROSA 
Sa 台灯 自 顶 向 下 设计 ~ 
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5.0;， 在 操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 孔 特 征 1 的 创建 。 


选取 此 轴线 
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放大 图 所 
-二 





图 14.4.16“ 孔 特 征 1 图 14.4.17 定义 孔 的 放置 


Step13. 创建 图 14.4.18 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 条 着 。 选 取 
DTM4 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 |， 绘 制图 
14.4.19 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 苦 ， 单 击 半 按钮， 完成 拉 伸 特征 5 
的 创建 。 








5 
es i i 上 和 
ee ae a 


图 14.4.18” 拉 伸 特 征 5 图 14.4.19 ”截面 草图 


Step14. 创建 图 14.4.20 所 示 的 孔 特征 2。 单 击 模 讨 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 一 间 
按钮 。 选 取 DTM6 基准 平面 和 图 14.4.21 所 示 的 轴线 A_11 为 孔 的 放置 参考 ; 采用 系统 默认 
的 孔 类 型 由， 输入 直径 值 8.0， 定 义 孔 的 深度 类 型 为 由， 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 完 成 孔 
特征 2 的 创建 。 

说 明 : 孔 的 方向 可 以 通过 放置 位 置 窗口 里 面 的 展 和 按钮 调节 。 


选取 此 轴线 
入 、 





图 14.4.20“ 孔 特征 2 图 14.4.21 定义 孔 的 放置 


Step15. 创建 图 14.4.22 所 示 的 孔 特征 3。 单 击 ,更改 功能 选项 卡 工程 ” 区 域 中 的 所 也 
按钮 。 选 取 图 14.4.23 所 示 的 面 和 轴线 A_11 为 孔 的 放置 参考 ， 采 用 系统 默认 的 孔 类 型 旧 ， 
输入 直径 值 4.0， 定 义 孔 的 深度 类 型 为 aE， 在 操控 板 中 单 击 按钮 ,完成 孔 特征 3 的 创建 。 
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选取 此 面 选取 此 轴线 
\ \ 





图 14.4.22 ”和 孔 特征 3 图 14.4.23” 定义 孔 的 放置 


Step16. 创建 图 14.4.24 所 示 的 拉 伸 特 征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按钮 所 闻 。 选 取 
DTMI1 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平 而 ,方向 为 让， 绘制 图 
14.4.25 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 兰 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 
的 创建 。 








图 14.4.24 ” 拉 伸 特征 6 图 14.4.25 ”截面 草图 


Step17. 创建 图 14.4.26 所 示 的 孔 特 征 4。 单 击 弄 主 功能 选项 卡 工程 > 区 域 中 的 世纪 
按钮 。 选 取 DTMS5 基准 平面 和 图 14.4.27 所 示 的 轴线 A_14 为 孔 的 放置 参考 ,采用 系统 默认 
的 孔 类 型 由， 输入 直径 值 8.0， 定 义 孔 的 深度 类 型 为 站， 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 完 成 孔 
特征 4 的 创建 。 

说 明 : 和 孔 的 方向 可 以 通过 放置 位 置 窗口 里 面 的 展 入 按钮 调节 。 


选取 此 币 线 





图 14.4.26 “和 孔 特 征 4 图 14.4.27 定义 孔 的 放置 


Step18. 创建 图 14.4.28 所 示 的 孔 特 征 5。 单 击 玲 讨 功能 选项 卡 工程 ” 区 域 中 的 二 二 
按钮 。 选 取 图 14.4.29 所 示 的 面 和 图 14.4.29 所 示 的 轴线 A_14 为 孔 的 放 痢 参考， 采用 系统 


默认 的 孔 类 型 | 中 ， 输 入 直径 值 40， 定 义 孔 的 深度 类 型 为 8， 在 操控 板 中 单 击 轴 按钮 ， 完 
成 也 特征 5 的 创建 。 


实例 和 EC， 台灯 自 项 向 下 设计 区 ?次 
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图 14.4.28 ” 孔 特 征 5 图 14.4.29 ”定义 孔 的 放置 


Step19. 创建 组 特征 。 按 住 Ctrl 键 , 在 模型 树 中 选择 拉 伸 特征 3 至 孔 特征 5 所 创建 的 特 
征 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 组 命令 ， 完 成 组 特征 的 创建 。 

Step20. 创建 图 14.4.30b 所 示 的 镜像 特征 1。 在 模型 树 中 选取 Step19 所 创建 的 组 
LOCAL_GROUP 为 镜像 特征 ， 单 击 起 昏 功能 选项 卡 篇 各 * 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 六 ， 
在 图 形 区 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 镜像 平面 ， 在 操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 
的 创建 。 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.4.30 ”镜像 特征 1 


Step21. 创建 图 14.4.31 所 示 的 拉 伸 特 征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ** ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 | 他。 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 三 ; 绘制 图 14.4.32 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 3E， 单 击 交 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创 
建 。 











图 14.4.31 拉 伸 特征 7 图 14.4.32 ”截面 草图 


Step22. 创建 图 14.4.33b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 列 于 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 





了 图 四 和“ 按钮， 选取 图 14.4.33a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 
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ws、 ”选取 此 边线 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.4.33 ” 圆 角 特征 1 
Step23. 创建 图 14.4.34b 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 得 对 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
让 全 入 控 钮 ， 选 取 图 14.4.34a 所 示 的 边线 ， 输 入 倒 角 尺寸 值 0.2。 
此 边线 为 倒 角 放置 参照 
a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 14.4.34 ” 倒 角 特征 1 
Step24. 保存 模型 文件 。 
14.5 奈 座 上皇 
下 面 讲解 底座 上 盖 (FIRST_TOPPRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 14.5.1 所 
不 。 
加 FIRST_TOP. FRT 
合并 标识 1 
{ 可 实体 化 1 
问 ] 过 1 
条 实体 化 2 
k 让 :" 拉 伸 1 
有 各 拉 坤 2 
bp 6 组 LOCAL_GROUP 
kp 站 i 镜像 1 
| 他 倒 贺 角 1 
让 i b> 吕 拉 伸 了 
wp. kb sb 旋转 1 
| be 各 拉 伸 8 
a 本 kb sb 旋转 2 
/ 区 总 便 圆 凋 2 
从 A 向 查看 人 A 向 纹 倒 加 让 3 
中 在 此 插入 





图 14.5.1 底座 上 盖 模 型 及 模型 树 


Stepl. 在 装配 体 中 创建 底座 上 盖 (FIRST_ TOPPRT ) 。 单 击 模型 功能 选项 卡 
才 ” ”区域 中 的 “创建 ”按钮 中， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 类 型 选项 
组 中 的 时 委 件 单 选项 ， 选 中 子 类 型 -选项 组 中 的 昌 实 体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文 





实例 和 台灯 自 项 向 下 设计 








单 击 ， 确定 ”按钮 。 

Step2. 激活 底座 上 羡 模 型 。 在 模型 树 中 单 击 晤 TJ70F Fi ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 剖 活 命令 ， 单 击 态 刘 功能 选项 卡 中 的 国 BE 戎 校 乌 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
全 并 / 瞪 系 命令， 系统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 ， 在 操控 板 中 
oi “将 参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” pe 在 可 控 板 中 间 击 村 和 选项 下 ， 




















件 名 FIRST_TOP， 单 击 绚 走 按钮 。 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 至 单 选 项 ， | 








成 ” , 六 条 国 . 
Step3. 在 模型 树 中 选择 号 ?U57J70F.FRI， 然 后 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 ，。 
Step4. 创建 图 14.5.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 几 14.5.2a 所 示 的 面 为 要 实体 化 的 对 
象 ， 单 击 樟 型 功能 选项 卡 编 和 加” 区 域 中 的 轨 实 条 化 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加， 
单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 ， 如 图 14.5.2a 所 示 ; 单 击 当 按钮 ， 完 成 


曲面 实体 化 1 的 创建 。 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 14.5.2 ”曲面 实体 化 1 


Step5. 创建 图 14.5.3b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 单 击 撞 诗 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “ 壳 ” 
按钮 怠 过 ,选取 图 14.5.3a 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 在 悍 度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 0.8; 在 操控 
板 中 单 击 于 按钮， 完成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


此 面 为 要 移 除 面 


全 一人 二 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 14.5.3” 抽 壳 特征 1 


Step6. 创建 图 14.5.4b 所 示 的 曲面 实体 化 2。 选取 图 14.5.4a 所 示 的 面 为 实体 化 的 对 和 象 ; 
单 击 写实 从化 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 如 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实 
体 ， 如 图 14.5.4a 所 示 ; 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 2 的 创建 。 
step7. 隐藏 曲面 特征 。 在 模型 树 区 域 选取 日 "下拉 列 表 中 的 层 畔 加 选项， 在 弹出 的 层 
区 域 中 右 击 * 全 三 下 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 本 癌 选项 。 
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a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 14.5.4 曲面 实体 化 2 





Step8. 创建 图 14.5.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 专权 功能 选项 卡 素 准 “区域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 扎 ， 按 下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 区， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 定 号 内 部 草 棕 .命令 ; 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 至 ， 单 击 曹 稚 按钮， 绘制 图 14.5.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 操 
控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 3E， 单 击 % 按 钮 调整 拉 伸 方向 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 六 ， 
完成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 














图 14.5.5 ” 拉 伸 特征 1 图 14.5.6 截面 草图 


Step9. 创建 图 14.5.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 各 ” ， 按 下 操 
探 板 中 的 “ 移 除 材 料 ” 投 钮 回 | 选取 DTM3 基准 平面 为 章 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 
平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 绘制 图 14.5.8 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 
4E， 单 击 光 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 

说 明 : 图 14.5.8 所 示 的 截面 草图 中 所 绘制 的 圆 的 圆心 与 基准 点 PNT4 重合 . 











图 14.5.7“” 拉 伸 特 征 2 图 14.5.8 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 14.5.9 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 * 。 选 取 
DTMI 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 绘制 图 
14.5.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ; 单 击 芝 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 
的 创建 。 








ee 


图 14.5.9” 拉 伸 特 征 3 图 14.5.10 截面 草图 


Step11. 创建 图 14.5.11 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 。 选 取 
DTM4 基准 平面 为 章 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方向 为 三; 绘制 图 
14.5.12 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 苦 ， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 
的 创建 。 








图 14.5.11 拉 伸 特征 4 图 14.5.12 截面 草图 
Step12. 创建 图 14.5.13 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 和 选取 
DTMI1 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平 而 ,方向 为 让， 绘制 图 
14.5.14 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 
的 创建 。 


图 


14.5.13” 拉 伸 特 征 5 








Step13. 创建 图 14.5.15 所 示 的 拉 伸 特征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 部 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加。 选取 图 14.5.16 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 ， 绘 制图 14.5.17 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 辐 ， 输 入 深度 值 10.0， 单 击 “ 完 成 ”按钮 Yj， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 

Step14. 创建 组 特征 。 按 住 Ctrl 键 , 在 模型 树 中 选择 拉 伸 特征 3 至 拉 伸 特征 6 所 创建 的 
特征 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 盟 命令 ， 完 成 组 特征 的 创建 。 

















图 14.5.1$” 拉 伸 特 征 6 





图 14.5.17 截面 草图 

Step15. 创建 图 14.5.18b 所 示 的 镜像 特征 1。 在 模型 树 中 选取 Step14 所 创建 的 组 
LOCAL GROUP 为 镜像 特征 ; 单 击 昼 型 功能 选项 卡 纺 昌 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 | 
在 图 形 区 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 镜像 平面 ; 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 


的 创建 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.5.18 ”镜像 特征 1 






Step16. 创建 图 14.5.19b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
妃 旬 加 角 “按钮 ， 选 取 图 14.5.19a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 署 参照 ， 在 圆 角 半 径 文本 框 中 输入 值 
1.0。 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.5.19 ” 圆 角 特征 1 





Step17. 创建 图 14.5.20 所 示 的 拉 伸 特征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 评 e 。 选 取 





DTM3 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ; 绘制 图 
14.5.21 所 示 的 截面 草图 ;在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 输 入 深度 值 10.0， 单 击 % 按 钮 
调整 拉 伸 方 向 ， 单 击 叶 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 

说 明 : 图 14.5.21 所 示 的 截面 草图 中 所 绘制 的 圆 的 圆心 与 基准 点 PNT4 重合 。 











图 14.5.20 拉 伸 特征 7 图 14.5.21 截面 草图 


Step18. 创建 图 14.5.22 所 示 的 旋转 特征 1。 单 击 下 村 功能 选项 卡 束 基 ”区域 中 的 “ 旋 
转 ” 按 钮 定 训 ;在 图 形 区 右 击 ,从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 多 内部 草 综 … 命 令 , 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 过， 单 击 草 参 按 
钮 ， 选 取 PNT4 基准 点 为 参考 ， 绘 制图 14.5.23 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )， 在 操控 板 
中 选择 旋转 类 型 为 些 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 并 按 Enter 键 ， 在 操控 板 中 单 击 
“完成 ”按钮 闻 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 











Es 


图 14.5.22 ”旋转 特征 1 图 14.5.23 ”截面 草图 


Step19. 创建 图 14.5.24 所 示 的 拉 伸 特征 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加。 选取 图 14.5.25 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 
基准 平面 为 参照 平面 ， 方 向 为 ， 绘 制图 14.5.26 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 站 ， 输 入 深度 值 4.0， 单 击 当 按钮， 完成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 











图 14.5.24 ” 拉 伸 特征 8 图 14.5.25 ”定义 草 绘 平面 





Step20. 创建 图 14.5.27 所 示 的 旋转 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 中 加 Ss 。 选 取 





ASM TOP 基准 平面 为 草 绘 平面， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 让; 单 





曹 给 按钮， 绘制 图 14.5.28 所 示 的 截面 草图 〈 包 括 中 心 线 )， 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 


为 在， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 单 击 轨 按钮， 完成 旋转 特征 2 的 创建 。 








图 14.5.28 ”截面 草图 


Step21. 创建 图 14.5.29b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 14.5.29a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.1。 
选取 此 边线 





放大 图 





| 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.5.29 ” 圆 角 特征 2 


Step22. 创建 图 14.5.30b 所 示 的 圆 角 特征 3。 选取 图 14.5.30a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 1.0。 


选取 此 边线 
/ 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.5.30“” 圆 角 特 征 3 


实例 和 5 台灯 自 顶 向 下 设计 


Step23. 保存 模型 文件 。 
Step24. 保存 装配 体 文件 。 


14.6 ” 灯 曾 骨 宁 模型 





Task1. 设置 工作 目录 


将 工作 目录 设置 到 D:Ncreo 4.9\work\ch14。 


Task2. 新 建 一 个 装配 体 文件 


Step1l. 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 在 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 中 进行 下 列 操作 : 选中 头 型 先 
项 组 下 的 加 回 装配 单 选项 ， 选 中 子 类 型 -选项 组 下 的 贺 辣 计 单 选项 ， 在 名称 文 本 框 中 输 
入 文件 名 LAMP_CAPUT; 取消 选中 口 合用 默 让 模板 复 选 框 ; 单 击 该 对 话 框 中 的 ” 剖 焉 按 乌 。 

Step2. 选取 适当 的 装配 模板 。 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 进行 下 列 操 作 : 在 模 
板 选 项 组 中 选取 mns_asm_dssim 模 板 命令 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 区 震 按钮。 

Step3. 设置 模型 树 的 显示 。 在 模型 树 操作 界面 中 选择 前 ” ep 拓 = 禁 过 浙 器 到 命令， 





Task3. 创建 图 14.6.1 所 示 的 骨架 模型 





在 装配 环境 下 ， 创 建 图 14.6.1 所 示 的 骨架 模型 及 模型 树 。 


LAMPSHADE FIRST. PRT A DTH4 
: [图 外 部 收编 包 路 标识 1 kb 自控 伸 4 
A 草 纵 1 kp 站 拉 伸 5 
A 草 绽 2 [国人 合并 3 
上 边界 混合 1 ff 实体 作 > 
A 草 综 3 1 DTHS 
边界 混合 2 kb 自控 伸 8 
[合并 1 巴 倒 贺 角 2 
{ 实体 化 1 人 屋 贺 角 3 
他 倒 圆 角 1 他 人 屋 圆 和 角 4 
> [9 拉 伸 1 强 便 贺 角 5 
A DTH1 溃 倒 国 站 6 
A DTH2 他 倒 圆 贡 了 
kb 各 3 拉 促 2 A 草 综 5 
ke 国 填 充 1 A DTHE 
A A DINT 
bk 让 拉 伸 3 A DIMS 
A 草 纵 4 az DTTI 
kp A 投影 1 i DTHIO 
A DTNS 中 在 此 皇 心 








图 14.6.1 灯 单 骨架 模型 及 模型 树 


Stepl. 在 装配 体 中 建立 台灯 灯罩 骨架 模型 (LAMPSHADE_FIRST)。 单 击 弄 钳 功能 i 
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Creo 4.0 
曲面 设计 实例 精 解 





项 卡 和 规 ” 区 域 中 的 “创建 ”按钮 号 ;此 时 系统 弹出 “元 件 创 建 ” 对 话 框 ， 选 中 美 型 
选项 组 中 的 时 骨架 模型 单 选项 ， 在 名 种 | 文本 框 中 输入 文件 名 LAMPSHADE_FIRST， 然 后 
| 术 饵 ， 

Step2. 激活 台灯 灯 单 骨架 模型 并 复制 几何 特征 。 在 模型 树 中 单 击 ， 然 后 右 击 
回 FSWMDE_FTRST.FRT, 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 章 号 命令 ; 单 击 模型 功能 选项 卡 获取 数据 ~ 
区 域 中 的 “收缩 包 络 ”按钮 堂 ， 系 统 弹 出 “收缩 包 络 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操 
作 : 在 “收缩 包 络 ”操控 板 中 先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 装配 上 上下文” 按钮 [到 被 按 下 ， 然 
后 单 击 “将 参考 类 型 设置 为 外 部 ”按钮 六 (使 此 按钮 为 按 下 状态 )， 在 弹出 的 “警告 ”对 
话 框 中 单 击发 芝 铅 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “放置 对 话 框 , 在 “放置 > 对 话 框 中 选中 回 默认 
单 选项 ， 单 击 绚 焉 按钮 ， 在 “收缩 包 络 ” 操 控 板 中 单 击 对 和 选项 卡 ， 系 统 弹出 “参考 ” 
界面 ; 单 击 包 扩 基准 文本 框 中 的 蛙 击 此 处 赤 加 项 字符 ， 然 后 选取 装配 文件 中 的 三 个 基准 平面 ， 
在 “收缩 包 络 ”操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 此 时 所 选 的 基准 平面 已 被 复制 到 
LAMPSHADE_FIRSTPRT 中 。 

Step3. 在 装配 体 中 打开 骨架 模型 。 在 模型 树 中 单 击 车 PSHhDE_FTRST.PRT 并 右 击 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 

Step4. 创建 图 14.6.2 所 示 的 草图 1, 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~; 选取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平 面 ,选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 让， 单 击 兰 佐 按 
钮 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 ， 绘 制图 14.6.2 所 示 的 草图 。 

Step5. 创建 图 14.6.3 所 示 的 草图 2, 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ;选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ，, 单 击 晶 等 按 
钮 ， 绘 制图 14.6.3 所 示 的 草图 (使 用 “ 样 条 曲线 ”命令 )。 
















































图 14.6.2 草图 1 图 14.6.3 草图 2 


Step6. 创建 图 14.6.4 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 单 击 更 驮 功能 选项 卡 曲面 ”区 域 中 的 
“边界 混合 ”按钮 <9， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 14.6.5 所 示 的 曲线 1、 曲 线 3 和 曲线 2; 


实例 和 台灯 自 项 向 下 设计 





单 击 关 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 
说 明 : 在 选取 曲线 1 和 曲线 3 时 ， 单 击 鼠 标 右键 切换 选取 整 椭 圆 的 一 半 。 








,一 曲线 1 
< 


_- 曲线 3 
- 曲线 2 





图 14.6.4 ”边界 混合 曲面 1 图 14.6.5 定义 边界 曲线 





Step7. 创建 图 14.6.6 所 示 的 草图 3, 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~; 选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 , 单 击 草 瞧 按 
钮 ， 绘 制图 14.6.6 所 示 的 草图 。 





图 14.6.6 章 图 3 





Step8. 创建 图 14.6.7 所 示 的 边界 混合 曲面 2。 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 ;选取 图 14.6.8 
所 示 的 曲线 1、 曲 线 3 和 曲线 2 为 第 一 方向 曲线 ， 单 击 针 素 单 选 项 ， 将 “方向 1” 的 “第 
一 条 链 ”“ 最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 均 设置 为 重 直 ， 单 击 疯 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 2 的 创 
建 。 








图 14.6.7 边界 混合 曲面 2 图 14.6.8 ”定义 边界 曲线 


Step9. 创建 曲面 合并 1。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 边 界 混 合 曲面 1 和 边界 混合 曲面 2 为 合并 
对 象 ; 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 马 全 按钮; 单 击 轩 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 
的 创建 。 

Step10. 创建 曲面 实体 化 1。 选 取 Step9 创建 的 封闭 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 ; 单 击 过 杰 
功能 选项 卡 蝙 细 ~ 区 域 中 的 名 等 按钮 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 14.6.9b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 玲 言 功能 选项 卡 工程 ~ 区 域 中 的 
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他 图 四“ 按钮， 选取 图 14.6.9a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 
1.0。 


和 ae。 ”此 边线 
= mh . .A 


为 圆 角 放置 参照 
” 


PP 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.6.9 ” 圆 角 特征 1 


Step12. 创建 图 14.6.10 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 瞧 诗 功能 选项 卡 呀 其” 区域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按钮 所 2* ， 按 下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 四， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 定 兴 内 部 章 些 命令， 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基 
准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 二 ， 单 击 草 答 按钮 ， 绘 制图 14.6.11 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 芋 ， 输 入 深度 值 70.0; 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 于 ， 完 成 拉 伸 特 
征 1 的 创建 。 














图 14.6.10” 拉 伸 特 征 1 图 14.6.11 截面 草图 


Step13. 创建 图 14.6.12 所 示 的 基准 平面 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 分 ; 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 , 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 2.0; 
单 击 对 话 框 中 的 ,到 定 按钮。 

Step14. 创建 图 14.6.13 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 分 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 , 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 5.0， 


单 击 对 话 框 中 的 ”区 定 按 包 。 


图 14.6.12 ”基准 平面 1 图 14.6.13 ”基准 平面 2 




















Step15. 创建 图 14.6.14 所 示 的 拉 伸 曲面 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 站。 选取 DTM2 基准 平面 为 草 绘 平 而 ,选取 ASM_TOP 基准 
平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 坦 ， 单 击 民 巾 按钮 调整 草 绘 视图 方向 ， 绘 制图 14.6.15 所 示 的 





截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 革 , 输入 深度 值 60.0; 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 / 
2 的 创建 。 








图 14.6.14 拉 伸 曲面 2 图 14.6.15 ”截面 草图 


Step16. 创建 图 14.6.16 所 示 的 填充 曲面 1。 单 击 区 本 功能 选项 卡 曲 钾 ” 区域 中 的 
趾 匡 充 控 钮 ,在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 关内 部 草 蔡 命令 ,选取 DTM2 基准 
平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在， 单 击 曹 估 按钮 ， 绘 
制图 14.6.17 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 填充 曲面 1 的 创建 。 











图 14.6.16 ”填充 曲面 1 图 14.6.17 截面 草图 


Step17. 创建 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 拉 伸 曲面 2 和 填充 曲面 1 为 合 
并 对 象 ， 单 击 写 人 按钮 ， 单 击 关 按钮 ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 

Step18. 创建 图 14.6.18 所 示 的 拉 伸 曲面 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ** ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 中。 选取 ASM_RIGHT 基准 面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ; 选取 ASM_FRONT 基准 面 为 参考 ， 绘 制图 14.6.19 所 示 
的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 日， 输入 深度 值 120.0， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 拉 伸 
曲面 3 的 创建 。 

说 明 : 图 14.6.19 所 示 的 截面 草图 是 一 条 直线 。 








图 14.6.18 ” 拉 伸 曲面 3 图 14.6.19 ”截面 草图 





Step19. 创建 图 14.6.20 所 示 的 草图 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 2 ;， 选 取 
ASM FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM _RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 下 ， 
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绘制 此 直线 ~ 





图 14.6.20 草图 4 


Step20. 创建 图 14.6.21 所 示 的 投影 曲线 1。 在 模型 树 中 选取 上 步 创 建 的 草图 4， 单 击 
党 型 功能 选项 卡 编 得 ” 区 域 中 的 名 吉 按钮 ， 选 取 图 14.6.22 所 示 的 面 为 投影 面 ， 接 受 
系统 默认 的 投影 方向 ， 单 击 按钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 





投影 曲线 


\ 


选取 此 平面 





图 14.6.21 投影 曲线 1 图 14.6.22 ”定义 投影 





Step21. 创建 图 14.6.23 所 示 的 基准 平面 3。 单 击 玲 型 功能 选项 卡 莽 礁 ” 区域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 分 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ,在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 -35.0， 
单 击 对 话 框 中 的 | 苑 定 .按钮 。 

Step22. 创建 图 14.6.24 所 示 的 基准 平面 4。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 * 区域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 乞 ,选取 草图 4 为 参考 , 将 其 约束 类 型 设置 为 医 王 鄙 , 控件 Ctl 键 , 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 国 国 ， 单 市 对 话 框 中 的 ,确定 按钮 。 

















~ sh _FRONT es 
图 14.6.23 ”基准 平面 3 图 14.6.24 基准 平面 4 





Step23. 创建 图 14.6.25 所 示 的 拉 伸 曲面 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 后 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 中。 选取 DTM4 面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平 
面 为 参考 平面 ， 方 向 为 大 选取 投影 曲线 1 作为 参考 ; 绘制 图 14.6.26 所 示 的 截面 草图 ， 
在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 替 ， 输 入 深度 值 50.0; 单 击 中 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 4 的 创建 。 





图 14.6.25” 拉 伸 曲面 4 图 14.6.26 截面 草图 


Step24. 创建 图 14.6.27 所 示 的 拉 伸 曲 面 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 上 部 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 口 。 选 取 DTM3 面 为 草 绘 平 而 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平 
面 为 参考 平面 ,方向 为 上 ,绘制 图 14.6.28 所 示 的 截面 草图 ,在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 瑟 ， 


输入 深度 值 20.0; 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 5 的 创建 。 


图 14.6.27 拉 伸 曲面 5 图 14.6.28 ”截面 草图 








Step25. 创建 图 14.6.29 所 示 的 曲面 合并 3。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 拉 伸 曲面 4 
和 拉 伸 曲面 $ 为 合并 对 象 ; 单 击 急 对 并 按钮 ,调整 箭头 方向 如 图 14.6.30 所 示 ; 单 击 半 按钮 ， 
完成 曲面 合并 3 的 创建 。 
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图 14.6.29 ”曲面 合并 3 图 14.6.30 ”定义 合并 方向 


Step26. 创建 曲面 实体 化 2。 选 取 Step25 创建 的 曲面 合并 3 为 实体 化 的 对 象 ， 单 击 
何 实 作 比 按钮， 单 击 叶 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 2 的 创建 。 

Step27. 创建 图 14.6.31 所 示 的 基准 平面 $。 单 击 帮 圣 功能 选项 卡 基准 Y 区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 分 ,选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 , 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 -60.0， 
单 击 对话 框 中 的 ， 列 定 按钮 。 

Step28. 创建 图 14.6.32 所 示 的 拉 伸 特 征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 部 。 选 取 
DTM5 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 立 ; 选取 
ASM_FRONT 基准 面 为 参考 ， 绘 制图 14.6.33 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 














， 为 些 ， 选 取 图 14.6.34 所 示 的 面 为 拉 伸 终 止 面 ， 单 击 区 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 
注意 : 此 截面 草图 不 是 矩形 ， 紧 直方 向 为 直线 ， 水 平方 向 为 相等 弧 长 的 两 个 圆 弧 。 








图 14.6.31 基准 平面 5 图 14.6.32” 拉 伸 特 征 6 








图 14.6.34 ”定义 拉 伸 终止 而 


Step29. 创建 图 14.6.35b 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 取 图 14.6.35a 所 示 的 四 条 边线 为 圆 角 放 
置 参照 ， 输 入 圆 角 半径 值 4.0。 


选取 这 四 条 边线 
~ 





一 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.6.35” 圆 角 特 征 2 


Step30. 创建 图 14.6.36b 所 示 的 圆 角 特征 3。 选取 图 14.6.36a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 


照 ， 和 输入 圆 角 半 径 值 5.0。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.6.36“” 圆 角 特 征 3 


选取 此 边线 





Step31. 创建 图 14.6.37b 所 示 的 圆 角 特征 4。 选取 图 14.6.37a 所 示 的 边线 为 贺 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 2.5。 

Step32. 创建 图 14.6.38b 所 示 的 圆 角 特征 5。 选 取 图 14.6.38a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 1.0。 








选取 此 边线 


图 14.6.37” 圆 角 特 征 4 


a) 倒 圆 角 前 





选取 此 边线 


人 






放大 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.6.38 ” 圆 角 特征 5 


Step33. 创建 图 14.6.39b 所 示 的 圆 角 特征 6。 选 取 网 14.6.39a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 


照 ， 输 入 圆 角 半径 值 3.0。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.6.39 ” 圆 角 特征 6 


Step34. 创建 图 14.6.40b 所 示 的 圆 角 特征 7。 选取 图 14.6.40a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 


照 ， 输 入 圆 角 半径 值 2.5。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.6.40” 圆 角 特征 7 


选取 此 边线 





选取 此 边线 
/ 





说 明 : 在 此 特征 之 后 创建 的 草图 和 基准 面 用 作 分 割 零 部 件 的 参考 ， 以 保证 关联 性 ， 








点 )。 

Step36. 创建 图 14.6.43 所 示 的 基准 平面 6。 单 击 如 村 功能 选项 卡 荆 秆 ”区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 分 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 , 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 4.0， 
单 击 对 话 框 中 的 博 定 
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| 图 14.6.41 草 绘 基准 点 图 14.6.42 ”截面 草图 


Step37. 创建 图 14.6.44 所 示 的 基准 平面 7。 单 击 复 邓 功能 选项 卡 考 准 ” 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 所 ， 选 取 图 14.6.44 所 示 的 面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 5.0 〔 向 
实体 的 一 侧 )， 单 击 对 话 框 中 的 一定 按钮 。 





图 14.6.43 基准 平面 6 图 14.6.44 ”基准 平面 7 

Step38. 创建 图 14.6.45 所 示 的 基准 平面 8。 单 击 措 吾 功能 选项 卡 基准 Y 区域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 分 , 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 , 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 -8.0， 
单 击 对 话 框 中 的 | 列 定 .按钮 。 

Step39. 创建 图 14.6.46 所 示 的 基准 平面 9。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 分 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ,在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 13.0， 
单 击 对 话 框 中 的 | 沽 定 按钮。 

Step40. 创建 图 14.6.47 所 示 的 基准 平面 10。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 > 区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 人 乞 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 40.0， 
单 击 对 话 框 中 的 | 葡 宇 ,按钮 。 








14.6.47 ”基准 平面 10 


图 14.6.45 ”基准 平面 8 图 14.6.46 ”基准 平面 9 


Step41. 保存 模型 文件 。 
14.7 灯 电 后 重 


下 面 讲解 灯罩 后 盖 (BACK.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 14.7.1 所 示 。 


实例 和 6 台灯 自 顶 向 下 设计 





回 BACK FRT 


be BD 得 LDCAL_6GFDUF 
ke 川 镜像 1 
kb 自控 促 3 
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b> 白 ] 拉 伸 4 
| b> 者 扫描 1 
“3 b> [了 0 拉 伸 5 
从 A 向 查看 中 在 此 皇上 


图 14.7.1 和 灯 重 后 羡 模 型 及 模型 树 


Stepl. 在 装配 体 中 创建 灯 单 后 盖 BACK.PRT。 单 击 神 型 功能 选项 卡 ” ”区 域 
中 的 “创建 ”按钮 加 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 类 型 选项 组 中 的 司 雪 件 单 
选项 ， 选 中 了 类型 -选项 组 中 的 司 衬 体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 BACK， 单 
击 | 区 定 按钮 。 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 国 空 单 选项 ， 单 市 英 定 “按钮 . 

Step2. 激活 灯 畦 后 盖 模 型 。 在 模型 树 中 单 击 口 吏 EF， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 注 活 命令 ; 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 国 加 把 包 ,在 弹出 的 菜单 中 选择 全 并/ 避 邓 
命令 ,系统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 在 操控 板 中 先 确认 “将 
参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” 按 包 [到 被 按 下 , 在 操控 板 中 单 击 ' 参考 选项 卡 ,系统 弹出 “ 参 















































Step3. 在 模型 树 中 选择 感 开 FE， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 

Step4. 创建 图 14.7.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 图 14.7.2a 所 示 的 平面 为 要 实体 化 的 
对 象 ; 单 击 模 讲 功能 选项 卡 编 得 * 区 域 中 的 全 实 人 化 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 必 ， 
单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 ， 如 图 14.7.2a 所 示 ; 单 击 妆 按钮 ， 完 成 
曲面 实体 化 1 的 创建 。 


“实体 化 "方向 












a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 14.7.2 ”曲面 实体 化 1 








Step5. 隐藏 曲面 特征 。 在 模型 树 区 域 选 取 里" 下拉 列表 中 的 层 尘 中选 项 ， 在 弹出 的 层 
区 域 中 右 击 全 吕 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 扁 疗 选项 。 

Step6. 创建 图 14.7.3b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 单 击 蓉 李 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “ 壳 ” 
按钮 吾 亏 ; 选取 图 14.7.3a 所 示 的 面 为 移 除 面 ;在 尽 度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 2.0;， 在 操控 








317 





Creo 4.0 
曲面 设计 实例 精 解 





板 中 单 击 轨 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


> 一 ， 


选取 莹 两 个 面 为 要 移 除 面 
a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 14.7.3” 抽 壳 特征 1 


Step7. 创建 图 14.7.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 萤 型 功能 选项 卡 形 上 ~ 区 域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 各 ”* ， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 关内 部 草 终 命令， 选取 DTM8 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 四， 单 击 | 草 答 | 按 
钮 ， 绘 制图 14.7.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 
成 ”按钮 名， 完成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

说 明 : 图 14.7.5 所 示 的 截面 草图 中 所 绘制 的 圆心 分 别 与 基准 点 PNTO 和 PNTS 重合 。 




















图 14.7.4” 拉 伸 特 征 1 图 14.7.5 ”截面 草图 


Step8. 创建 图 14.7.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 部 。 选 取 
DTM8 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ，# 
度 崩 按钮 调整 草 绘 视图 方向 ， 绘 制图 14.7.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 
为 些 ， 选 取 图 14.7.8 所 示 的 曲面 为 拉 伸 终止 面 ; 单 击 中 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 








选取 该 曲面 
DA/ 





图 14.7.7 截面 草图 图 14.7.8” 拉 伸 终 止 面 


Step9. 创建 图 14.7.9 所 示 的 轮廓 筋 特征 1。 单 击 乾 昏 功能 选项 卡 工程 * 区 域 三 区 “下 








实例 了 示 台灯 自 顶 向 下 设计 re Rs 





其 准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 看, 单 击 | 草鸡 按钮 ， ， 
绘制 图 14.7.10 所 示 的 截面 草图 ; 在 图 形 区 单 击 箭头 调整 筋 的 生成 方向 为 两 侧 对 称 ,在 厚度 
文本 框 中 输入 筋 的 厚度 值 1.0， 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 轮 廊 筋 特征 1 的 创建 。 
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图 14.7.10 ”截面 草图 






Step10. 创建 组 特征 。 按 住 Ctrl 键 , 在 模型 树 中 选取 拉 伸 特征 2 和 轮廓 筋 特征 1 后 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 组 命令 ， 完 成 组 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 14.7.11b 所 示 的 镜像 特征 1。 在 模型 树 中 选取 组 LOCAL_GROUP 特征 
为 镜像 特征 ; 单 击 更 型 功能 选项 卡 篇 加” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 业 ; 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 镜像 平面 ， 在 操控 板 中 单 击 咪 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.7.11 镜像 特征 1 
Step12. 创建 图 14.7.12 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 部 。 选 取 
DTM8 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 直 , 单 击 长 向 
按钮 调整 草 绘 视图 方向 ;绘制 图 14.7.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 兰 ， 
选取 图 14.7.12 所 示 的 曲面 为 拉 伸 终止 面 ， 单 击 妆 按钮， 完成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 
说 了 明 : 草图 截面 以 PNT2 为 参考 点 。 





选取 该 曲面 
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Step13. 创建 图 14.7.14b 所 示 的 镜像 特征 2。 在 模型 树 中 选取 拉 伸 特 征 3 为 镜像 特征 。 
选取 图 14.7.14a 所 示 的 ASM_RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 
的 创建 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.7.14 ”镜像 特征 2 


Step14. 创建 图 14.7.15 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 扎 * ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 名 。 选 取 DTM5 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 ， 绘 制图 14.7.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 蔡 ， 输 入 深度 值 3.0;， 单 击 冯 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 

说 明 : 图 14.7.16 所 示 的 截面 草图 中 的 圆 约 用 “使 用 边 ” 命 令 来 做 。 
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图 14.7.16 ”截面 草 


Step15. 创建 图 14.7.17 所 示 的 扫描 特征 1。 单 击 更 型 功能 选项 卡 开具 区域 中 的 
包括 "按钮 ， 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 [上 和 “恒定 轨迹 ”按钮 | 三 被 按 下 ， 在 图 形 区 
中 选取 图 14.7.18 所 示 的 边线 为 扫描 轨迹 曲线 ， 单 击 箭头 ， 切 换 扫 描 的 起 始点 ， 定 义 起 始 方 
向 如 图 14.7.18 所 示 ， 在 操控 板 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图， 系统 自动 进入 草 
绘 环 境 ， 绘 制 并 标注 扫描 截面 的 草图 ， 如 图 14.7.19 所 示 ， 完 成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 
“确定 ”按钮 W ， 单 击 操控 板 中 的 中 按 钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 
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> pd ?a 、 < 、 线 
1; eth 选取 此 边线 
图 14.7.17 扫描 特征 1 图 14.7.18 ”定义 扫描 轨迹 曲线 





实例 和 6 台灯 自 顶 向 下 设计 








图 14.7.19 ”截面 草图 


Step16. 创建 图 14.7.20 yoi 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按钮 所 * ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加 .选取 图 14.7.21 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 ,选取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 于 ， 绘 制图 14.7.22 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 此， 输入 深度 值 70.0， 单 击 关 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


eA 












图 14.7.21 定义 草 绘 平面 
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图 14.7.22 ”截面 草图 





Step17. 保存 模型 文件 。 
14.8 灯 暑 前 雷 


下 和 面 讲解 灯 章 前 六 (FRONTPRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 14.8.1 所 示 。 





回 FRORTFRET b> [阵列 1 7 拉 伸 1 
[回合 并 标识 1 驰 倒 圆 和 4 
小 1 kb [阵列 2 7 拉 伸 = 
辐 索 1! fc 实体 化 4 
巴 倒 贺 角 1 bp [0 拉 伸 3 
芒 倒 园 第 2 > 和] 扫 措 1 
也 倒 圆 角 3 的 拉 伸 4 
[加 复制 1 bp 6 全 组 LOCAL_GRDUP 
何 实体 化 2 > 镇 创 1 
[加 复制 2 bp 7 拉 伸 9 
区 加 厚 1 bp [9 拉 伸 10 
fc 实体 化 3 bp E09 拉 伸 11 
(站 复制 3 中 在 此 插入 





从 A 问 查 看 
图 14.8.1 灯罩 前 普 模 型 及 模型 树 








Creo 4.0 
曲面 设计 实例 精 解 





Stepl. 在 装配 休 中 创建 灯 轩 前 羡 (FRONTPRT), 单 击 模型 功能 选项 卡 ” ”区 
域 中 的 “创建 ”按钮 时 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ,选中 类 型 选项 组 中 的 局 雪 伴 单 
选项 ， 选 中 子 尖 型 -选项 组 中 的 晤 实体 单 选项 , 然后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 FRONT, 单 
击 | 允 定 | 按钮。 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 辑 空 单 选项 ， 单 击 。” 诡 定 按钮。 
Step2. 激活 灯 畦 前 盖 模 型 。 在 模型 树 中 单 击 旦 型 列 2， 然后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 涓 征 命令 ; 单 击 态 型 功能 选项 卡 中 的 国 瑟 | 掖 钮 , 在 弹出 的 菜单 中 选择 何苦 鳃 乔 
命令 ,系统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 在 操控 板 中 先 确 认 “ 将 
参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ”按钮 [加 被 按 下 , 在 操控 板 中 单 击 | 条 考 选项 卡 ， 系统 弹出 “ 参 



































Step3. 在 模型 树 中 选择 久 画 机 曾 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令。 

Step4. 创建 图 14.8.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 选 取 图 14.8.2a 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 的 
对 象 ; 单 击 神 型 功能 选项 卡 蝙 得 * 区 域 中 的 加 实体 化 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 名 | 
单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 ， 如 图 14.8.2a 所 示 ; 单 击 当 按钮 ， 完 成 
曲面 实体 化 1 的 创建 。 











“实体 化 "方向 
a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 14.8.2 ”曲面 实体 化 1 


Step5. 创建 图 14.8.3b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 单 击 下 桂 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “ 壳 ” 
按钮 怠 过 ,选取 图 14.8.3a 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 在 悍 度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 2.0; 在 操控 
板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 








这 两 个 面 为 要 移 除 面 _ 
( / De . 
4 一 一 
a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 


图 14.8.3” 抽 党 特征 1 


Step6. 创建 图 14.8.4b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 瞧 诗 功能 选项 卡 工程 区 域 中 的 
也 便 回 和“ 按钮， 选取 图 14.8.4a 所 示 的 边 为 圆 角 放置 参照 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 
值 4.0。 








这 两 条 边 为 贺 角 放 管 参照 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.8.4 圆 角 特征 1 
Step7. 创建 图 14.8.5b 所 示 的 圆 角 特 征 2。 选 取 图 14.8.5a 所 示 的 边 为 圆 角 放 置 参照 ， 
输入 圆 角 半径 值 10.0。 


me 






这 两 条 边 为 圆 角 放置 参照 
4 


一 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.8.5 圆 角 特征 2 





Step8. 创建 图 14.8.6b 所 示 的 圆 角 特征 3。 选 取 图 14.8.6a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 
输入 圆 角 半 径 值 5.0。 






此 边线 为 圆 角 放置 参照 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.8.6 圆 角 特征 3 





Step9. 创建 复制 曲面 1。 在 屏幕 下 方 的 “智能 选取 ” 栏 中 选择 “几何 ”选项 ， 然 后 选 
取 图 14.8.7 所 示 的 曲面 为 要 复制 的 曲面 ， 单 击 “ 息 鱼 功能 选项 卡 操作 区 域 中 的 “复制 ” 
按钮 名， 然后 单 击 “粘贴 ”按钮 蝇 "， 单 击 半 按钮 ， 完 成 复制 曲面 1 的 创建 。 











图 14.8.7 复制 曲面 1 


Step10. 创建 图 14.8.8b 所 示 的 曲面 实体 化 2。 选 取 图 14.8.8a 所 示 的 曲面 为 实体 化 的 对 
象 ， 单 击 全 实 人 人 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 世 ， 调 整 图 形 区 中 的 第 头 使 其 指向 要 去 除 
的 实体 ， 如 图 14.8.8a 所 示 ; 单 击 关 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 2 的 创建 。 


Creo 4.0 
曲面 设计 实例 精 解 





了 ny 
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“去 除 材料 ”方向 
a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 14.8.8 ”曲面 实体 化 2 
Stepll. 


创建 图 14.8.9 所 示 的 复制 曲面 2。 选取 图 14.8.9 所 示 的 曲面 为 要 复制 的 曲面 ; 
单 击 “复制 ”按钮 惫 ,然后 单 击 “粘贴 ”按钮 蜡 "， 单 击 尝 按钮 ， 完 成 复制 曲面 2 的 创建 。 












选取 该 曲面 
图 14.8.9 复制 曲面 2 


Step12. 创建 图 14.8.10b 所 示 的 曲面 加 厚 1。 选 取 图 14.8.10a 所 示 的 曲面 为 要 加 厚 的 对 
象 ， 单 击 更 型 功能 选项 卡 篇 缉 ~ 区 域 中 的 E 按钮 ， 在 操控 板 中 输入 厚度 值 2.0， 调 
整 加 厚 方 向 如 图 14.8.10a 所 示 (向 外 加 厚 );， 单 击 半 按 钮 ， 完 成 加 厚 操作 。 


“加 厚 ” 方 向 


a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 
图 14.8.10 ”曲面 加 厚 1 


Step13. 创建 图 14.8.11b 所 示 的 曲面 实体 化 3。 选 取 Step11 所 创建 的 复制 曲面 2 为 实体 
化 的 对 象 ， 单 击 宫 到 全 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 名 ， 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 
要 去 除 的 实体 ， 如 图 14.8.11a 所 示 ; 单 击 团 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 3 的 创建 。 


达 由 \ Be RN | 
一 ~、、 SN 选取 此 特征 
2 ~、 ’ 
Py > - 


\ 人 = A 
“去 除 材 料 ” 方 向 
a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 

图 14.8.11 ”曲面 实体 化 3 
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Step14. 创建 复制 曲面 3。 选 取 图 14.8.12 所 示 的 曲面 为 要 复制 的 曲面 ; 单 击 “ 复 制 ” 
按钮 熏 ， 然 后 单 击 “ 粘 贴 ” 按钮 鲁 7"， 单 击 芝 按钮 ， 完 成 复制 曲面 3 的 创建 。 
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伸 ” 按 钮 各 * ， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 夫 部 曹 经 命令 ;选取 DTM4 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 | 单 击 草签 控 
钮 ， 绘 制图 14.8.14 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 些 ， 输 入 深度 值 1.0， 单 
击 芝 按 钮 调整 拉 伸 方 向 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 区 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 











Step15. 创建 图 14.8.13 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 杭 吾 功能 选项 卡 形状 7 区 域 中 的 “ 拉 





图 14.8.12 复制 曲面 3 


= ==1 





图 14.8.14 截面 草图 


Step16. 创建 图 14.8.15b 所 示 的 阵列 特征 1。 在 模型 树 中 选取 拉 伸 特征 1 并 右 击 ， 选 择 
司 命令 ; 在 阵列 操控 板 的 选项 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 常规 选项 ; 在 操控 板 的 阵列 控制 
方式 下 拉 列 表 中 选择 方向 选项 ， 选择 DTM4 基准 平面 ， 输 入 增 量 值 35.0， 单 击 % 按 钮 调整 
阵列 方向 ， 输 入 阵列 个 数值 为 4， 在 操控 板 中 单 击 加 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 











a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 14.8.15 ”阵列 特征 1 


Step17. 创建 图 14.8.16b 所 示 的 圆 角 特征 4。 选 取 图 14.8.16a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
照 ， 输 入 圆 角 半径 值 1.0。 


i 选取 此 边线 本 加 
下 “0 Se > = 和 - 放 大 | 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.8.16 圆 角 特征 4 









Step18. 创建 图 14.8.17 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 一 。 选 取 
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DTM4 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_ FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 四， 绘制 
| 图 14.8.18 所 示 的 截面 草图 ,在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔓 ， 输 入 深度 值 10, 单 击 双 按钮 








调整 拉 伸 方向 ， 单 击 当 | 按钮， 完成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
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图 14.8.17 ” 拉 伸 特征 2 图 14.8.18 ”截面 草图 


Step19. 创建 图 14.8.19b 所 示 的 阵列 特征 2。 在 模型 树 中 选取 图 14.8.19a 所 示 的 拉 伸 特 
征 2 并 石 击 ， 选择 司 命令 。 在 阵列 操控 板 的 _ 苇 齐 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 党 规 选项 。 在 
阵列 控制 方式 下 拉 列 表 中 选择 矶 上 曲 选项。 选取 DTM4 基准 平面 为 参考 ， 输 入 增 量 值 35.0， 
单 击 % 按 钮 调整 阵列 方向 ， 在 操控 板 中 输入 阵列 数目 4; 单 击 半 按钮 ， 完 成 阵列 特征 2 的 
创建 。 











a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 14.8.19 ”阵列 特征 2 
Step20. 创建 图 14.8.20b 所 示 的 曲面 实体 化 4。 在 模型 树 中 选取 图 14.8.20a 所 示 的 Step14 
所 创建 的 复制 曲面 3 为 实体 化 的 对 象 ， 单 击 富 实 全 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 名 ， 调 
整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 ， 单 击 置 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 4 的 创建 。 





“去 除 材 料 ” 方 向 
a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 14.8.20 ”曲面 实体 化 4 


ee 
Step21. 创建 图 14.8.21 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所  ， 按 下 


操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 罗 . 选 取 图 14.8.22 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM RIGHT 
其 准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 |， 绘 制图 14.8.23 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 








,0 


实例 和 台灯 自 项 向 下 设计 的 


类 型 为 在， 输入 深度 值 30.0;， 单 击 轨 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 











图 14.8.21 拉 伸 特征 3 图 14.8.22 ”定义 草 绘 平面 


Step22. 创建 图 14.8.24 所 示 的 扫描 特征 1。 单 击 卓 骤 功能 选项 卡 形状 区域 中 的 
包括 "按钮 ， 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 器 | 和 “恒定 轨迹 ”按钮 | 三 被 按 下 ， 在 图 形 区 
中 选取 图 14.8.25 所 示 的 边线 为 扫描 轨迹 曲线 ， 单 击 箭头 ， 切 换 扫 描 的 起 始点 ， 定 义 起 始 方 
向 如 图 14.8.25 所 示 ， 在 操控 板 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图， 系统 自动 进入 草 
绘 环 境 ， 绘 制 并 标注 扫描 截面 的 草图 ， 如 图 14.8.26 所 示 ， 完 成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 
“确定 ”按钮 W， 单 击 操控 板 中 “ 移 除 材料 ”按钮 名 ， 单 击 圈 按 钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 
创建 。 








和 


汪 放大 图 ， 








选取 此 边线 
图 14.8.25 ”定义 扫 摘 轨迹 曲线 图 14.8.26 截面 草图 





起 始 方 癌 


Step23. 创建 图 14.8.27 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 后 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 选取 DTM7 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 ， 绘 制图 14.8.28 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 站， 单 击 世 按 钮 调整 拉 伸 方 向 ， 单 击 咪 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 








图 14.8.27” 拉 伸 特征 4 图 14.8.28 ”截面 草图 
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下 的 名 - 轩 谤 筋 按钮 ; 在 图 形 区 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 关 内 部 草 绽 .命令 ; 选取 DTM7 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 者 , 单 击 | 曹 笑 按钮 ， 
绘制 图 14.8.30 所 示 的 截面 草图 ; 在 图 形 区 单 击 箭头 调整 筋 的 生成 方向 指向 实体 侧 ,在 厚度 
文本 框 中 输入 筋 的 厚度 值 1.0， 在 操控 板 中 单 击 按钮 ， 完 成 轮 廊 筋 特征 1 的 创建 。 











| Step24. 创建 图 14.8.29 所 示 的 轮廓 筋 特 征 1。 单 击 模 于 功能 选项 卡 工程 * 区 域 呈 和 荫 > 


ee 





图 14.8.29 ” 轮 亡 筋 特征 1 图 14.8.30 ”截面 草图 


Step25. 创建 图 14.8.31 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 ”* 。 选 取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 直 ; 绘 
制图 14.8.32 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 三 ， 选 取 图 14.8.33 所 示 的 平面 
为 拉 伸 终止 面 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 

说 明 : 截面 草图 以 PNT6 为 参照 点 。 
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图 14.8.31 拉 伸 特征 5 图 14.8.32 ”截面 草图 


Step26. 创建 图 14.8.34 所 示 的 拉 伸 特征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ** ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 节选 取 图 14.8.35 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ;绘制 图 14.8.36 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 3E， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 







i 一 
| = 
上 ed 
Pr- 
= 
- = 
于 四 
四 本 


选取 该 平面 


图 14.8.33 ”定义 拉 伸 终止 面 










放大 图 “时 
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图 14.8.35 ”定义 草 绘 平 面 





实例 人 人， 台灯 自 顶 向 下 设计 “9 


Step27. 创建 图 14.8.37 所 示 的 拉 伸 特 征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 部 。 选 取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 看, 给 
制图 14.8.38 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 些 ， 选 取 图 14.8.39 所 示 的 曲面 
为 拉 伸 终止 面 ， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 

说 明 : 截面 草图 以 PNTO 为 参考 。 
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图 14.8.37” 拉 伸 特 征 7 图 14.8.38 ”截面 草图 

Step28. 创建 图 14.8.40 所 示 的 拉 伸 特征 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 E 训 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材 料 ” 按钮 | 鸭 。 选 取 图 14.8.41 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM _ TOP 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 有 ;绘制 图 14.8.42 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 EE， 单 击 半 按钮， 完成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 








选取 该 平面 | 








放大 图 ! 





和 二 hb. i 
图 14.8.41 定义 草 绘 平面 图 14.8.42 ”截面 草图 


Step29. 创建 组 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 轮廓 筋 特征 1、 拉 伸 特 征 5、 拉 伸 
特征 6、 拉 伸 特 征 7 和 拉 伸 特征 8 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 组 命令 ， 完 成 组 特征 
的 创建 。 

Step30. 创建 图 14.8.43b 所 示 的 镜像 特征 1。 在 模型 树 中 选取 组 LOCAL_GROUP 为 镜 
像 特 征 ; 单 击 扒 讲 功能 选项 卡 编 昌 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 此 ; 在 图 形 区 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 镜像 平面 ， 在 操控 板 中 单 击 溉 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.8.43 ”镜像 特征 1 
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Step31. 创建 图 14.8.44 所 示 的 拉 伸 特征 9。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按钮 所 铝 。 选 取 
图 14.8.44 所 示 的 面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ; 绘制 
图 14.8.45 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 莫 , 输入 深度 值 3.0; 单 击 按钮， 





完成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 
说 明 : 分 别 选择 PNT1、PNT4 为 参考 。 
选取 此 面 
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放大 图 ， 
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图 14.8.44” 拉 伸 特 征 9 图 14.8.45 ”截面 草图 


Step32. 创建 图 14.8.46 所 示 的 拉 伸 特征 10。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 癌 ， 按 
下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 要 ,选取 图 14.8.47 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 看， 绘制 图 14.8.48 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 站 ， 单 击 踊 按钮， 完成 拉 伸 特征 10 的 创建 。 








选取 该 平面 
放大 图 是 





图 14.8.46” 拉 伸 特 征 10 图 14.8.47 定义 草 绘 平面 
Step33. 创建 图 14.8.49 所 示 的 拉 伸 特征 11。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 e ， 按 
下 操控 板 中 的 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 | 名。 选取 图 14.8.50 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 同 为 上 ; 绘制 图 14.8.51 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 





板 中 定义 拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 深度 值 10.0， 单 击 关 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 11 的 创建 。 
Step34. 保存 模型 文件 。 














>、 | | > 
~ 放大 图 i & ， yy 


1 = 3 ew CM > pi 
2 | | Py dy 


图 14.8.50 ”定义 草 绘 平面 图 14.8.51 截面 草图 
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14.9 连 接 器 
下 面 讲解 连接 器 CLINKER.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 14.9.1 所 示 。 





中 在 此 插入 
图 14.9.1 连接 器 模型 及 模型 树 





Step1. 在 装配 体 中 创建 连接 器 (LINKER.PRT)。 单 击 更 型 功能 选项 卡 。 ”区 
域 中 的 “创建 ”按钮 号 ;此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对话 框 ， 选 中 线 型 选项 组 中 的 局 零件 
单 选 项 , 选中 了 类 型 选项 组 中 的 中 实体 单 选 项 ,然后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 LINKER， 
单 击 | 歼 定 | 按钮。 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 久 空 单 选项 ， 单 击 二 区 定 . 按 
钮 。 

Step2. 激活 连接 器 模型 。 在 模型 树 中 单 击 口 INER FHI， 然后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 苘 六 命令。 

Step3. 创建 图 14.9.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 雹 入 功能 选项 卡 素 准 ”区域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按钮 所 *”* ;, 在 图 形 区 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 烷 命令 , 选取 图 14.9.3 
所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 下 单 击 草 答 | 
按钮 ， 绘 制图 14.9.4 所 示 的 截面 草图 ;在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 共 ， 输 入 深度 值 10.0; 
在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 将 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 为 了 更 加 方便 地 选取 图 14.9.3 所 示 的 平面 ， 在 创建 此 特征 前 ， 可 将 除 BACK 
之 外 的 其 他 零件 模型 全 部 隐藏 。 
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图 14.9.2” 拉 伸 特征 1 图 14.9.3 ”定义 草 绘 平面 
Step4. 创建 图 14.9.5 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 部 。 选 取 
DTM4 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_ RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 直 ， 单 击 





民 疝 按钮 调整 草 绘 视图 方向 ， 绘 制图 14.9.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 
为 此 ， 和 输入 深度 值 25.0， 单 击 % 按钮 调整 拉 伸 方 向 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创 














图 14.9.4 截面 草图 图 14.9.5 拉 伸 特征 2 





图 14.9.6 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 14.9.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按钮 扎 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加。 选取 图 14.9.8 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ;绘制 图 14.9.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 
型 为 aE， 单 击 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 























图 14.9.7 ” 拉 伸 特征 3 图 14.9.8 ”定义 草 绘 平面 


身 拉 伸 






Step6. 创建 图 14.9.10 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按钮 
图 14.9.8 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ; 
制图 14.9.11 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 些 ， 输 入 深度 值 1.0， 单 击 交接 
钮 调整 拉 介 方向; 单 击 吧 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 




















图 14.9.9 ”截面 草图 | 图 14.9.10” 拉 伸 特 征 4 


实例 1| CE， 台灯 自 项 向 下 设计 





Step7. 创建 图 14.9.12 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 个 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材 料 ” 按钮 节选 取 图 14.9.13 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 至 ， 绘 制图 14.9.14 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 3E， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 











图 14.9.11 截面 草 图 14.9.12 ” 拉 伸 特征 5$ 





图 14.9.13 ”定义 草 绘 平面 


Step8. 创建 图 14.9.15 所 示 的 拉 伸 特征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 。 选 取 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ; 绘 
制图 14.9.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 卫 , 输入 深度 值 6.0; 单 击 冯 按 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 





se 人 








Step9. 创建 图 14.9.17 所 示 的 拉 伸 特征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 包 |， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 可 | 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 章 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ;绘制 图 14.9.18 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 





类 型 为 号 ， 输 入 深度 值 40， 单 击 “ 去 除 材料 ”按钮 四 |， 单 击 回 按钮， 完成 拉 伸 特 征 7 
的 创建 。 






图 14.9.17 拉 伸 特征 7 
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Step10. 创建 图 14.9.19 所 示 的 基准 轴 A_1。 单 击 模 于 功能 选项 卡 基准 Y 区 域 中 的 “ 基 
准 轴 ”按钮 世间 。 选 取 图 14.9.20 所 示 的 边线 为 基准 轴 参 考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 本 于 基 ， 












N 


图 14.9.20 ”定义 基准 轴 参 考 


se 
F< 


= 


图 14.9.19 基准 得 Al 
Step11. 创建 图 14.9.21 所 示 的 基准 轴 A_2.。 单 击 弄 盏 功能 选项 卡 慧 准 ”区域 中 的 “ 基 
准 轴 ”按钮 移 。 选 取 图 14.9.22 所 示 的 边线 为 基准 轴 参 考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 杖 别 


放大 图 。 。 
ee > = 人 








图 14.9.21 基准 轴 A 2 图 14.9.22 ”定义 基准 轴 参 考 





Step12. 创建 图 14.9.23 所 示 的 基准 平面 4。 单 击 称 李 功能 选项 卡 考 准 ” 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 所 ， 按 住 Cl 键 ， 依 次 选取 基准 轴 A_1 和 基准 轴 A_2 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设 


划 正 按钮 。 








图 14.9.23 ”基准 平面 4 


Step13. 保存 模型 文件 。 


14.10 热 三 


下 面 讲解 热 片 SHEET.PRT》〉 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 14.10.1 所 示 。 


加 SHEET.FRT 
有 站 拉 伸 1 
中 在 此 岳 尺 . 


图 14.10.1 热 片 模型 及 模型 树 








实例 1 L 台灯 自 项 向 下 设计 





Stepl. 在 装配 体 中 创建 热 片 (SHEET.PRT)。 单 击 昼 型 功能 选项 卡 。 区 ”区域 
中 的 “创建 ”按钮 号 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 类 型 选项 组 中 的 回 雪 御 单 二 





选项 ， 选 中 子 类 型 -选项 组 中 的 襄 实 村 单 选 项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 SHEET， 单 
击 | 斑 定 按钮。 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 回 空 单 选项 ， 单 击 ” 列 定 “| 按钮。 
Step2. 在 模型 树 中 单 击 量 强 可 .RY ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 壮 活 命令 。 
Step3. 创建 图 14.10.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 型 亩 功能 选项 卡 形状 区 域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 各 ”在 图 形 区 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 儿 夫 部 草 松 命令 ; 选取 图 14.10.3 
所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ， 单 击 尽 自 按钮 
调整 草 绘 视图 方向 ; 单 击 草 稚 按钮， 绘制 图 14.10.4 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 


伸 类 型 为 在， 输入 深度 值 0.5; 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 ， 完 成 拉 伟 特征 1 的 创建 。 






























图 14.10.2” 拉 伸 特 征 1 


图 14.10.4 ”截面 草图 


Step4. 你 存 模 型 文件 。 
14.11 灯 管 


下 面 讲 解 灯 管 (BULB.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 14.11.1 所 示 。 





中 在 此 插入 
图 14.11.1 灯 管 模型 及 模型 树 





Step1. 在 装配 体 中 创建 灯 管 BULB.PRT。 单 击 者 对 功能 选项 卡 税 7 区 域 中 的 
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“创建 > 按钮 号 ;此 时 系统 弹出 “元 件 创 建 ” 对 话 框 ， 选 中 给 型 选项 组 中 的 加 零件 单 选项 ， 
选中 子 关 型 -选项 组 中 的 轧 实 体 单 选项 , 然后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 BULB, 单 击 前 下 
按钮 。 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 至 单 选项 ， 单 击 ” 询 二 ”按钮 。 

Step2. 在 模型 树 中 单 击 电 aE PRT ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 部 活 命令 。 

Step3. 创建 图 14.11.2 所 示 的 草图 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~， 选取 DTMI 
基准 平面 (连接 管 中 创 建 的 基准 面 ) 为 草 绘 平 面 , 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 
方向 为 下 ， 单 击 醒 待 校 钮 ， 绘 制图 14.11.2 所 示 的 草图 。 























Step4. 创建 图 14.11.3 所 示 的 扫描 特征 1 (模型 文件 BACK.PRT、FRONT.PRT、 
LINKER.PRT 和 SHEER.PRT 被 隐藏 )。 单 击 更 昏 功能 选项 卡 形状 区域 中 的 名 拷 7" 近 
钮 ， 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 中 “加 厚 ” 按 钮 三 和 “恒定 轨迹 ”按钮 三 被 按 下 ,在 
图 形 区 中 选取 图 14.11.4 所 示 的 截面 草图 的 边线 为 扫描 轨迹 曲线 ， 单 击 箭头 , 切换 扫描 的 起 
始点 ， 定 义 起 始 方向 如 图 14.11.4 所 示 ， 在 操控 板 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图，， 
系统 自动 进入 草 绘 环 境 , 绘制 并 标注 扫描 截面 的 草图 ， 如 图 14.11.5 所 示 ， 完 成 截面 的 绘制 
和 标注 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 在 操控 板 中 输入 厚度 值 1.0， 单 击 气 按钮 调整 厚度 方向 
如 图 14.11.5 所 示 ; 单 击 操控 板 中 的 溉 按 钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 


~ 
~ 











、、 选取 此 边线 
起 始 方向 
图 14.11.3 ”扫描 特征 1 图 14.11.4 定义 扫描 轨迹 图 14.11.5 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 14.11.6 所 示 的 拉 伸 特征 1 (模型 文件 LINKER.PRT 和 BACK.PRT 取消 
隐藏 )。 单 击 条 型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 所  ， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 下 和 * 由 部 音 泽 命令， 选取 DTM4 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 让， 单 击 双全 按钮 ， 绘 制图 14.11.7 所 示 的 
截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 革 ， 输 入 深度 值 20.0; 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ” 按 
钮 于 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 











区 计 本 
而 


全) 
~ 4 局 Ma ， 





图 14.11.7 截面 草图 


图 14.11.6 拉 伸 特征 1 

Step6. 创建 图 14.11.8 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 和 着 。 选 取 
DTM4 基准 平面 为 草 绘 平 面 ,选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 让; 绘制 图 
14.11.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 深度 值 5.0， 单 击 按钮 调 








整 拉 伸 方 向 ， 单 击 员 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 
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图 14.11.8 ” 拉 伸 特征 2 图 14.11.9 截面 草图 


Step7. 创建 图 14.11.10 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 * 。 选 取 
DTM4 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,， 方 向 为 在 ， 绘 制 
图 14.11.11 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 号 ,输入 深度 值 10.0; 单 击 贸 按 
钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 








图 14.11.10” 拉 伸 特征 3 图 14.11.11 截面 草图 


Step8. 创建 图 14.11.12 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 。 选 取 
图 14.11.13 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 问 为 
上 ;绘制 图 14.11.14 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 些 ， 输 入 深度 值 13.0， 
单 击 咪 按钮， 完成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 
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115. 
”选取 该 平面 mB i 
图 14.11.12” 拉 伸 特征 4 图 14.11.13 ”定义 章 绘 平面 图 14.11.14 截面 草图 
Step9. 创建 图 14.11.15b 所 示 的 圆 角 特征 1。 单 击 复权 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 


耻 便 图 外“ 按钮， 选取 图 14.11.15a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 , 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 值 
2.() 


选取 此 边线 






a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.11.15 ” 圆 角 特征 1 
Step10. 创建 图 14.11.16 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 和 癌 。 选 
取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 碍 
绘制 图 14.11.17 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 旦 ,输入 深度 值 3.0; 单 击 贡 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 








图 14.11.16 ” 拉 伸 特征 5 





Step11. 保存 模型 文件 。 


14.12 ”台灯 总 地 配 


Stepl. 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 中， 在 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 中 进行 下 列 操作 ， 选 中 类 型 选 
项 组 下 的 男 回 装配 单 选项 ， 选 中 子 类 型 -选项 组 下 的 加 资 过 单 选项 ， 在 名称 文本 框 中 输 
入 文件 名 READING_LAMP; 取消 | 使 用 默 凡 模 梳 复 选 框 中 的 “vv ”号 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 
确定 控 钮 ， 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 “模板 ”选项 组 中 选取 mass 和 强 可 模板 


实例 和 台灯 自 项 向 下 设计 





命令 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 区 定 按钮 ， 
Step2. 设置 模型 树 的 显示 。 在 模型 树 操作 界面 中 选择 首 ” ep 由 条 过 广 器 四 命令 ， | 








Step3. 创建 图 14.12.1 所 示 的 台灯 底座 BASE_FIRST_ASM。 单 击 模 于 功能 选项 卡 
”区 域 中 的 “装配 ”按钮 恪 。 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 装配 模型 文件 
BASE_FIRSTASM， 单 击 。” 打下 | 于 按钮 ， 在 弹出 的 元 件 放置 操控 板 中 单 击 着 置 选项 
卡 ， 在 “放置 ”界面 的 约束 类 型 下 拉 列 表 中 选择 且 默认 选项 ， 将 元 件 按 默认 放置 ， 此 时 操控 

板 中 显示 的 信息 为 磊 吕 之 全 名 出 ， 说 明 零 件 已 经 完全 约束 放置 ， 单 击 操控 板 中 的 尝 按 钮 。 
Step4. 在 装配 体 中 创建 连接 管 (JIONGING_LAMPPRT)。 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 
14.12.2 所 示 ; 单 击 模型 功能 选项 卡 。 ”区 域 中 的 “创建 ”按钮 加 ， 此 时 弹出 “元 
件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 类 型 选项 组 中 的 风 雪 忻 单 选项 ， 选 中 子 类 型 -选项 组 中 的 曲 衬 体 单 选 
确定 掖 钮 。 在 弹出 的 “创建 




















(I TIoONINS LAME. FET 


kb 种 拉 伸 1 kb 和 控 伸 2 





xx 草 综 1 1 DTW2 

ke 分] 扫描 1 ke 让 拉 伸 3 
A DIN 有 种 拉 伸 4 
zx 草 绽 2 世人 屋 圆 朋 1 
A 草 3 xs 草 绽 5 
xs 草 综 4 i ITH 
2 扫描 混合 1 中 在 此 插 六 


图 14.12.1 创建 BASE FIRST_ASM 图 14.12.2 模型 及 模型 树 


Step5. 在 模型 树 中 单 击 回 T0WEW_IMP.?RY， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 名 二 命 











Step6. 创建 图 14.12.3 所 示 的 拉 仲 特征 1。 单 击 看 昏 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 所 * ， 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内部 曹 经 命令 ;， 选取 DTM2 
基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ; 单 击 | 曹 些 按 
钮 ， 绘 制图 14.12.4 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 革 ， 输 入 深度 值 10.0， 
单 击 % 按 钮 调整 拉 伸 方向 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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图 14.12.3” 拉 伸 特 征 1 图 14.12.4 截面 草图 


Step7. 创建 图 14.12.5 所 示 的 扫描 特征 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 全 








; 选取 
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ASM _TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在， 单 
击 上 让 向 按钮 调整 草 绘 视 图 方向 ， 单 击 草签 按钮 ， 绘 制图 14.12.6 所 示 的 扫描 轨迹 草图 ; 
单 击 更 钳 功能 选项 卡 形状 区 域 中 的 宝 # 弄 了 按钮 ; 在 图 形 区 中 选取 图 14.12.6 所 示 的 扫 
描 轨 迹 曲线 ， 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 上 和 “恒定 轨迹 ”按钮 丘 被 按 下 ， 单 击 箭头 ， 
切换 扫描 的 起 始点 ,切换 后 的 扫描 轨迹 曲线 如 图 14.12.6 所 示 ; 在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编 
辑 扫描 截面 ” 按钮 图 ， 系 统 自动 进入 草 绘 环 境 ， 绘 制 并 标注 扫描 截面 的 草图 ,如 图 14.12.7 
所 示 ， 完 成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W ， 单 击 操控 板 中 的 嘻 按 钮 ， 完 成 
扫描 特征 的 创建 。 















图 14.12.5 ”扫描 特征 1 


Step8. 创建 图 14.12.8 所 示 的 基准 平面 1。 单 击 玲 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “ 平 
面 ” 按钮 气 ， 选 取 图 14.12.9 所 示 的 面 为 偏 距 参 考 平面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 15.0， 
单 击 对 话 框 中 的 区 是 按钮 。 
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图 14.12.8 ”基准 平面 1 图 14.12.9 ”定义 偏 距 参考 平面 
Step9. 创建 图 14.12.10 所 示 的 草图 2 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~; 选取 图 14.12.9 
所 示 的 面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 上 ，, 单 击 吾 稚 按钮， 
绘制 图 14.12.10 所 示 的 晶 图 〈 理 图 曲线 被 打 断 )。 








图 14.12.10 章 图 2 





基准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 正 , 单 击 曹 稚 按钮 ， 
绘制 图 14.12.11 所 示 的 草图 (草图 曲线 被 打 断 )。 

Step11. 创建 图 14.12.12 所 示 的 草图 4, 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~; 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参照 平面 , 方向 为 上 |， 单 击 | 草 答 按 
钮 ， 绘 制图 14.12.12 所 示 的 草图 。 


打 断 点 
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Step10. 创建 图 14.12.11 所 示 的 草图 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 :; 选取 DTMI 





图 14.12.11 草图 3 图 14.12.12 草图 4 


Step12. 创建 图 14.12.13 所 示 的 扫描 混合 特征 1。 单 击 扒 措 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 
的 呈 扫 按钮 ， 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 局 被 按 下 ， 选 取 Step11 所 创建 的 草图 4 
作为 扫描 轨迹 曲线 ; 在 操控 板 中 单 击 蕊 面 选项 卡 , 在 弹出 的 界面 中 选中 回 迁 定 莫 面 单 选项 ， 
分 别 选取 草图 2 和 草图 3 为 扫描 截面 ， 并 选取 拖 动 点 移动 ， 使 其 截面 光滑 ， 在 操控 板 中 单 
击 担 切 选项 卡 ， 在 弹出 的 界面 中 将 开始 鹤 面 的 约束 设置 为 胡可 ， 选 取 扫描 特征 1 为 相 切 
对 象 ， 单 击 操控 板 中 的 当 按 钮 ， 完 成 扫描 混合 特征 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 14.12.14 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 * 。 选 
取 图 14.12.15 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 其 准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 二 | 
绘制 图 14.12.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 输 入 深度 值 10.0， 单 击 
站 按 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 
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图 14.12.13 ”扫描 混合 特征 1 
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图 14.12.1$ ”定义 草 绘 平面 图 14.12.16 截面 草图 
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面 ” 按钮 各 ,选取 图 14.12.17 所 示 的 面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 -3.5， 
单 击 对 话 框 中 的 | 沽 定 按钮 。 

Step15. 创建 图 14.12.18 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 La ， 按 
下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 四 |。 选取 DTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 赴 ， 绘制 图 14.12.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 蔡 ， 输 入 深度 值 20; 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 








Step14. 创建 图 14.12.17 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 扒 型 功能 选项 卡 荆 准 vw 区 域 中 的 “ 平 


1 
i 1 
ng 放大 图 ， 









\ 
选取 该 平面 or 


下 i i i Te i i ed ts 





图 14.12.17 基准 平面 2 图 14.12.18” 拉 伸 特 征 3 


Step16. 创建 图 14.12.20 所 示 的 拉 伸 特征 4 (将 底座 显示 )。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 
按钮 握 ”” ， 按 下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 多 。 选 取 图 14.12.21 所 示 的 平面 为 草 绘 平 
面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ; 绘制 图 14.12.22 所 示 的 截面 草图 ， 
在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 兰 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 





图 14.12.20” 拉 伸 特 征 4 
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图 14.12.21 定义 草 绘 平面 图 14.12.22 ”截面 草图 





Step17. 创建 图 14.12.23b 所 示 的 圆 角 特征 1 (台灯 底座 已 隐藏 )。 单 击 瞧 盏 功能 选项 
卡 工程 ~ 区 域 中 的 孕 甸 加 外 “按钮 ， 选 取 图 14.12.23a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 在 圆 角 
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半径 文本 框 中 输入 值 0.5， 
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图 14.12.23” 圆 角 特 征 1 


Step18. 创建 图 14.12.24 所 示 的 草图 5$。 在 操控 板 中 单 击 * 草 绘 ? 按 钮 和 ;选取 图 14.12.25 
所 示 的 面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 正 , 单 击 | 章 状 按钮 
绘制 图 14.12.26 所 示 的 截面 草图 。 

Step19. 创建 图 14.12.27 所 示 的 基准 平面 3。 单 击 模 至 功能 选项 卡 基准 区域 中 的 “ 平 
面 ” 按 钮 和 ， 选 取 图 14.12.28 所 示 的 曲线 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 国 强 ， 按 住 Ctrl 
键 , 选取 图 14.12.28 所 示 的 平面 为 参考 , 将 其 约束 类 型 设置 为 国 晤 ; 单 击 对 话 框 中 的 | 殉 定 ， 
按钮 。 
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图 14.12.24 草图 5 图 14.12.2$ ”定义 草 绘 平面 图 14.12.26 ”截面 草图 








A DTMS # 7 放大 图 | Per 一 
选取 该 平面 。 和 区 ----- 
选取 此 曲线 
图 14.12.27 ”基准 平面 3 图 14.12.28 ”定义 放置 参考 平面 


Step20. 激活 总 装配 模型 ， 取 消 隐 藏 台灯 底座 。 

Step21. 创建 图 14.12.29 所 示 的 灯 章 LAMP_CAPUT.ASM.。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 。 ”区 域 中 的 “装配 ”按钮 屿 。 在 弹出 的 “打开 ” 
对 话 框 中 选择 装配 模型 文件 LAMP_ CAPUT.ASM， 单 击 ” 打 开 “|” 按钮 。 

(2) 在 元 件 放置 操控 板 中 单 击 合 动 选项 卡 ， 在 运动 类 型 下 拉 列 表 中 选择 平移 选项 ， 
在 “移动 ”界面 中 选中 在 名 国 于 徊 由 相间 单 选项 ， 将 LAMP_CAPUT.ASM 移动 到 合适 的 位 














(3) 定义 竣 配 约束 。 
@ 定义 第 一 个 装配 约束 。 在 “放置 ”界面 的 约束 类 型 下 拉 列 表 中 选择 -| 重合 选项 ， 使 
图 14.12.30 所 示 的 ASM_FRONT 基准 平和 外 与 图 14.12.31 所 示 的 DTM3 基准 平面 重合 。 





图 14.12.29 ”添加 灯罩 图 14.12.30 “定义 重合 参考 平面 1 图 14.12.31 定义 重合 参考 平面 2 


说 明 : 在 装配 体 窗 口中 ， 因 零件 和 基准 平面 较 多 ， 为 了 能 更 加 方便 且 准 确 地 选取 到 读 
者 所 需 的 基准 平面 和 特征 ， 可 将 不 必要 的 一 些 零 件 隐藏 。 

@ 定义 第 二 个 装配 约束 。 单 击 中 新建 全 束 选项 ， 在 “放置 ”界面 的 草率 大 型 下 拉 列 表 
中 选择 -| 重合 选项 ， 使 图 14.12.32 所 示 的 ASM_TOP 基准 平面 与 图 14.12.33 所 示 的 
ASM_TOP 基准 平面 重合 。 
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图 14.12.32 ”定义 重合 参考 平面 3 图 14.12.33 ”定义 重合 参考 平面 4 


@@ 定义 第 三 个 装配 约束 。 单 击 中 新 建生 末 选项 ， 在 “放置 ”界面 的 约束 类 型 下 拉 列 表 
中 选择 -上 重合 选项 ， 使 图 14.12.34 所 示 的 平面 与 图 14.12.35 所 示 的 平面 重合 。 












选取 该 平面 





图 14.12.34 ”定义 重合 参考 平面 图 14.12.35 ”定义 重合 参考 平面 6 





Step22， 此 时 操控 板 中 显示 的 信息 为 医 项 这 至 列 宣 ， 说 明 零 件 已 经 完全 约束 放置 ， 单 击 
操控 板 中 的 疯 按 钮 。 

Step23. 编辑 装配 模型 显示 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 底座 中 的 加 zsT ET 和 灯罩 
中 的 国 APsHAnE_FTHST 然后 右 击 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 胸 菩 命令， 在 模型 树 区 域 选 












取 昌 "下 拉 列 表 中 的 必 硅 男 选 项 ， 在 弹出 的 层 区 域 中 按 住 Ctrl 键 ， 机 
, 参 于 、， 和 天 是 ， 参 加 然后 而 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 命 令 在 “ 导 
树 ” 列 表 中 右 击 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 保存 其 郧 命令 ， 然 后 单 击 目 "| m= 模型 树 灿 合 
今 ， 


Step24. 保存 六 配 模型 文件 。 
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感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 
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活动 一 : 本 书 “ 附 赠 资源 ”中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 反 
馈 卡 ， 并 E-mail 给 我 们 。E-mail: 兆 迪 科技 zhanysjames@163.com， 丁 锋 fensgfener@qq.com。 
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凡人 参加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课程 。 
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7.， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8， 您 认为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 ? 


北京 兆 迪 科技 有 限 公司 Creo(Pro/E) 培 训 介绍 


北京 兆 迪 科技 有 限 公司 总 部 位 于 t 京 中 关 村 软件 园 ， 专 业 从 事 Creo ( Pro/E ) 软件 的 教育 、 培 训 与 技术 服务 ， 
司 的 培 ; 呈 师 均 有 过 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 验 。 十 几 年 来 ， 公司 已 经 建立 了 一 套 行 之 有 效 、 具有 特色 
的 培训 方法 ， 课 程 内 容 贴近 当前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设 计 、 数控 编程 等 岗位 和 要求 ， 并 融入 各 a 
企业 十 ， 力求 高 效 、 Pedra ca di ed 求 ， 目前 已 成 功 地 为 9 戴 姆 勒 - 讲 驰 汽车 、: EE: 的 集 团 、 
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et 入 司 提供 了 三 维 软 件 的 坟 及 技术 支持 ， 定期 对 其 新 员工 进行 入 职 时 的 软件 基础 焙 训 和 入 职 后 后 的 高 级 提升 培 训 。 
经 过 培训 ， 企 业 的 研发 效率 、 产 品 的 质量 均 得 到 了 显著 的 大 幅 提高 。 兆 迪 公 司 的 Creo ( Pro/E ) 培训 已 在 业界 产生 了 
。 良好 的 反响 ， 其 优秀 教案 已 被 机 械 工业 出 版 社 等 知名 出 版 社 整理 成 书 并 公开 出 版 发 行 ， 已 推出 的 Creo 精 品 书籍 有 80 多 
本。 为 了 满足 广大 读者 高 涨 的 Creo ( Pro/E ) 学 习 需 求 ， 北 京 兆 迪 科技 有 限 公司 特 抽调 本 公司 的 各 行 各 业 的 专家 、 一 
线 实 战 经 验 丰富 的 工程 师 组 只 编写 ， 隆 重 推出 如 下 Creo 4.0 工 程 应 用 与 认证 考试 指导 系列 书籍 。 


“ 模具 设计 实例 精 角 


地 址 : 北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 ,加 扫 - 扫 |， | . 
: N 978-7-111-59214-3 


邮政 编码 : 100037 EC Cl 更 多 ;车 祖 品 ny 
电话 服务 es 区 > 图 书 任 你 选 
服务 咨询 热线 : 010-88361066 oer) - 
读者 购书 热线 : 010-68326294 mT 


010-88379203 = 
网 络 服务 | 机 械 工业 出 版 社 微 信 公 
机 工 官网 : www.cmpbook.com ml 
机 工 官 博 : weibo.com/cmp1952 


金 书 网 : www.golden-book.com 策划 编辑 昌 丁 锋 / 封面 设计 人 张 静 


教育 服务 网 : www.cmpedu.com 


封面 无 防伪 标 均 为 盗版 | ISBN 978-7-111-59214-3 定价 : ， 69. 90 元 





